
  



Piano Nazionale di Sviluppo ς Mobilità Idrogeno Italia 

Novembre 2019 ς versione integrale - 1 - 

Coordinatore e Direzione Scientifica: Fondazione Bruno Kessler 

Luigi Crema, crema@fbk.eu 

Diego Viesi, viesi@fbk.eu 

Matteo Testi, testi@fbk.eu 

Martina Trini, mtrini@fbk.eu  

 

Coordinamento H2IT:  

 

Cristina Maggi, cristina.maggi@fast.mi.it - segreteria@h2it.it  

 

 

 

Coordinatori dei tavoli per le specifiche mobilità:  

 

TRASPORTO FERROVIARIO: Fondazione Bruno Kessler 

Matteo Testi, testi@fbk.eu 

 

 

TRASPORTO PESANTE: Politecnico di Milano 

Stefano Campanari, stefano.campanari@polimi.it 

 

¢w!{thw¢h a!wL¢¢Lah 9 {¦ ±L9 5Ω!/v¦!Υ ¦ƴƛǾŜǊǎƛǘŁ Řƛ DŜƴƻǾŀ 

Massimo Rivarolo, massimo.rivarolo@unige.it 

 

MOVIMENTAZIONE di MATERIALI: Università di Modena e Reggio Emilia 

Marcello Romagnoli, marcello.romagnoli@unimore.it 

 

 

Co-Autori: AirLiquide, Alstom, Arcese, ATENA, CNH Industrial, Dolomitech, Enapter, ENEA, Environment 

Park, FAST, FBK, Fincantieri, Genport, H2Boat, Hyundai, Idrogeno Biogas e Cogenerazione, IIT Bolzano, Landi 

Renzo, Linde, McPhy, Microelettrica, Nuvera, Polimi, San Lorenzo Yacht, Sapienza, Sapio, Snam, Sol, 

SolidPower, SpiConsulting, Tenaris, Toyota, Toyota Material Handling, Unige, Unimore, Unito. 

Con il supporto esterno di: Rete Ferroviaria Italiana SpA per la sezione relativa alle prospettive di utilizzazione 

del vettore idrogeno nel trasporto ferroviario  

mailto:crema@fbk.eu
mailto:viesi@fbk.eu
mailto:testi@fbk.eu
mailto:mtrini@fbk.eu
mailto:cristina.maggi@fast.mi.it
mailto:segreteria@h2it.it
mailto:testi@fbk.eu


Piano Nazionale di Sviluppo ς Mobilità Idrogeno Italia 

Novembre 2019 ς versione integrale - 2 - 

      

 

            

   

 

       

 



Piano Nazionale di Sviluppo ς Mobilità Idrogeno Italia 

Novembre 2019 ς versione integrale - 3 - 

Indice 

Lista delle figure..................................................................................................................................... 6 

Lista delle tabelle ................................................................................................................................... 9 

Executive summary .............................................................................................................................. 11 

1 [Ŝ ǇƻƭƛǘƛŎƘŜ ŘŜƭƭΩ¦ƴƛƻƴŜ 9ǳǊƻǇŜŀ ǇŜǊ ƛƭ ǎŜǘǘƻǊŜ ŘŜƛ ǘǊŀǎǇƻǊǘƛ............................................................ 15 

1.1 Dipendenza energetica, emissioni e qualit¨ dellôambiente .............................................................. 15 

1.2 Verso una mobilità alternativa, competitiva e sostenibile ................................................................ 17 

1.3 La Direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di unôinfrastruttura per i combustibili alternativi ......... 19 

2 {ǘŀǘƻ ǘŜŎƴƻƭƻƎƛŎƻ Ŝ Ǌǳƻƭƻ ŘŜƭƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ ƴŜƭƭŀ ǘǊŀƴǎƛȊƛƻƴŜ ŜƴŜǊƎŜǘƛŎŀ ............................................... 21 

2.1 Introduzione e motivazioni per lo sviluppo delle tecnologie ad idrogeno ........................................ 21 

2.2 Stato tecnologico attuale e prospettive future ................................................................................. 24 

2.2.1 Lôidrogeno per la mobilit¨ ............................................................................................................. 24 

2.2.1.1 Mobilità leggera: auto e veicoli ................................................................................................ 24 

2.2.1.2 Mobilità pubblica: autobus ....................................................................................................... 26 

2.2.1.3 Mobilità pesante: camion e TIR ............................................................................................... 28 

2.2.1.4 Mobilità ferroviaria: treni passeggeri ........................................................................................ 31 

2.2.1.5 Mobilità marittima: navi, imbarcazioni e natanti ....................................................................... 34 

2.2.1.6 Movimentazione materiale ....................................................................................................... 38 

2.2.2 Tecnologie per la produzione dellôidrogeno ................................................................................. 39 

2.2.3 Trasporto dellôidrogeno ................................................................................................................ 43 

2.2.4 Stazioni di rifornimento dellôidrogeno ........................................................................................... 43 

2.2.5 Tecnologie per la conversione e lo stoccaggio dellôidrogeno ...................................................... 48 

3 Scenari europei per la transizione energetica nel settore dei trasporti ............................................ 52 

3.1 Scenari europei settore auto e bus .................................................................................................. 52 

3.2 Scenari europei settore trasporto pesante ...................................................................................... 58 

3.3 Scenari europei settore Ferroviario ................................................................................................. 58 

3.4 Scenari europei settore movimentazione materiali ......................................................................... 59 

3.5 Scenari europei settore marittimo .................................................................................................... 61 

4 La Strategia Energetica Nazionale e interazione col PNIEC .............................................................. 63 

5 {ŎŜƴŀǊƛƻ Řƛ ƛƴǘǊƻŘǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ ƴŜƭ ǎŜǘǘƻǊŜ ŘŜƛ ǘǊŀǎǇƻǊǘƛ ƛǘŀƭƛŀƴƻ ......................................... 65 

5.1 Dimensionamento e introduzione mezzi idrogeno .......................................................................... 65 

5.1.1 Mobilità leggera su gomma e bus ................................................................................................ 65 

5.1.2 Mobilità pesante su gomma ......................................................................................................... 68 

5.1.3 Mobilità ferroviaria ....................................................................................................................... 71 

5.1.4 Movimentazione materiale ........................................................................................................... 74 

5.2 Produzione dellôidrogeno per il settore dei trasporti ........................................................................ 75 

5.2.1 Mobilità leggere su gomma e bus ................................................................................................ 78 

5.2.2 Mobilità pesante su gomma ......................................................................................................... 79 



Piano Nazionale di Sviluppo ς Mobilità Idrogeno Italia 

Novembre 2019 ς versione integrale - 4 - 

5.2.3 Mobilità ferroviaria ....................................................................................................................... 81 

5.2.4 Movimentazione materiale ........................................................................................................... 82 

5.3 Dimensionamento delle stazioni di rifornimento .............................................................................. 86 

5.3.1 Mobilità leggere su gomma e bus ................................................................................................ 87 

5.3.2 Mobilità pesante su gomma ......................................................................................................... 88 

5.3.3 Mobilità ferroviaria ....................................................................................................................... 89 

5.3.4 Movimentazione materiali ............................................................................................................ 91 

5.4 Riduzione delle emissioni inquinanti ................................................................................................ 91 

5.4.1 Mobilità leggera su gomma e bus ................................................................................................ 93 

5.4.2 Mobilità pesante su gomma ......................................................................................................... 94 

5.4.3 Mobilità ferroviaria ....................................................................................................................... 96 

5.4.4 Movimentazione materiale ........................................................................................................... 97 

5.5 Mobilità navale ................................................................................................................................. 98 

5.5.1 Aree di interesse e sviluppi futuri ................................................................................................. 99 

5.6 Multi modalità ................................................................................................................................. 100 

5.7 La prospettiva del consumatore .................................................................................................... 101 

5.7.1 Costo finale H2 alla Pompa ........................................................................................................ 101 

5.7.2 Vantaggi mobilità H2 .................................................................................................................. 102 

5.7.3 Impatto sul turismo .................................................................................................................... 107 

5.8 Integrazione delle rinnovabili elettriche ......................................................................................... 109 

5.9 Misure di sostegno al Piano Nazionale di Sviluppo ....................................................................... 110 

5.9.1 Misure giuridiche ........................................................................................................................ 111 

5.9.2 Misure Finanziarie ..................................................................................................................... 113 

5.9.3 Barriere ...................................................................................................................................... 117 

6 Piano esecutivo ........................................................................................................................... 124 

6.1 Mobilità leggera e bus su strada .................................................................................................... 124 

6.2 Mobilità pesante su strada ............................................................................................................. 126 

7 Appendici .................................................................................................................................... 127 

7.1 Integrazione delle rinnovabili elettriche ......................................................................................... 127 

7.1.1 Ruolo dellôelettrolisi nella produzione di idrogeno ..................................................................... 127 

7.1.2 Fonti elettriche rinnovabili non dispacciabili: la soluzione H2 .................................................... 131 

7.2 Misure di sostegno al Piano Nazionale di Sviluppo ....................................................................... 134 

7.2.1 Misure finanziarie ....................................................................................................................... 134 

7.3 Dimensionamento del parco veicoli FCEV .................................................................................... 136 

7.4 Produzione dellôidrogeno per il settore dei trasporti ...................................................................... 138 

7.5 Dimensionamento delle stazioni di rifornimento ............................................................................ 140 

7.6 Costo alla pompa ........................................................................................................................... 143 

7.7 Riduzione delle emissioni inquinanti dannosi alla salute umana ................................................... 145 

7.8 Lôapproccio captive fleet per le autovetture e gli autobus FCEV fino al 2025 ............................... 149 



Piano Nazionale di Sviluppo ς Mobilità Idrogeno Italia 

Novembre 2019 ς versione integrale - 5 - 

Abbreviazioni, acronimi e unità di misura ........................................................................................... 153 

8 Bibliografia .................................................................................................................................. 155 

 

  



Piano Nazionale di Sviluppo ς Mobilità Idrogeno Italia 

Novembre 2019 ς versione integrale - 6 - 

[ƛǎǘŀ ŘŜƭƭŜ ŦƛƎǳǊŜ 

Figura 1: Dipendenza energetica nel 2014 e spesa dei paesi europei in benzina e diesel nel 2012. Fonte: EUROSTAT ........................15 

Figura 2: Standard di emissione dei veicoli leggeri nei diversi mercati mondiali ..................................................................................18 

Figura 3: Applicazioni e tecnologie per lo stoccaggio elettrico. [8] .......................................................................................................22 

CƛƎǳǊŀ пΥ tǊŜǾƛǎƛƻƴŜ Řƛ ǳǘƛƭƛȊȊƻ ŘŜƭƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ ƴŜƭ ǎŜǘǘƻǊŜ ŘŜƛ ǘǊŀǎǇƻǊǘƛ ŀƭ нлпл Ŝ ŀƭ нлрлΦ ώооϐ ..............................................................24 

CƛƎǳǊŀ рΥ /ƻƳǇƻƴŜƴǘƛ Řƛ ǳƴΩŀǳǘƻ C/9± Ŝ ǇǊŜǾƛǎƛƻƴƛ Řƛ Ŏƻǎǘƻ ŘŜƭƭŜ ŀǳǘƻǾŜǘǘǳǊŜ ǇŜǊ ǘŜŎƴƻƭƻƎƛŀ Řƛ ŀƭƛƳŜƴǘŀȊƛƻƴŜ ƛƴ 9ǳǊƻǇŀ .................25 

Figura 6: Modelli di auto FCEV attualmente sul mercato: da sinistra, Honda Clarity, Hyundai ix35 Fuel Cell e Toyota Mirai ...............26 

CƛƎǳǊŀ тΥ !ǳǘƻōǳǎ ά{hw!έΦ ....................................................................................................................................................................27 

Figura 8: Autobus FC attualmente in servizio o in procinto di esserlo in Europa ..................................................................................27 

Figura 9: Prototipo di sistema di propulsione a celle a combustibile a idrogeno sviluppato da FPT Industrial .....................................30 

Figura 10: ALSTOM Coradia-iLINT ..........................................................................................................................................................32 

Figura 11: Breeze. Progetto britannico ..................................................................................................................................................32 

Figura 12: Esempio di stazione di servizio di idrogeno interna e carrello nell'esperienza della Carrefour [62].....................................38 

CƛƎǳǊŀ моΥ /ƻǎǘƛ ŀǘǘǳŀƭƛ Ŝ ŀƭ нлрл ǇŜǊ ƭŀ ǇǊƻŘǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ ǎŜƴȊŀ ¢ϧ5 (Fonte: IEA) ..................................................................40 

CƛƎǳǊŀ мпΥ wŀǇǇǊŜǎŜƴǘŀȊƛƻƴŜ ǎŎƘŜƳŀǘƛŎŀ ŘŜƛ ŘǳŜ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭƛ ǇǊƻŎŜǎǎƛ Řƛ ǇǊƻŘǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻΥ {aw ŜŘ ŜƭŜǘǘǊƻƭƛǎƛ ........................42 

Figura 15: Principali comparazione tra le stazioni di rifornimento per veicoli a batteria ed a Idrogeno. Tempo di rifornimenti, 

ocŎǳǇŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ǘŜǊǊŜƴƻΣ ǇƻǘŜƴȊŀ ŜƭŜǘǘǊƛŎŀ Ŝ Ŏƻǎǘƻ ŘΩƛƴǾŜǎǘƛƳŜƴǘƻ ǎƻƴƻ ŎƻƴŦǊƻƴǘŀǘƛΦ [69] .........................................................44 

Figura 16: rapporto tra le stazioni di rifornimento di idrogeno e i FCEV leggeri varia considerevolmente da paese a paese, riflettendo 

le differenze negli approcci alla distribuzione, alle dimensioni della stazione, alla pressione di stoccaggio. ..............................45 

Figura 17: Flusso di cassa delle stazioni di rifornimento nella prima fase di sviluppo del mercato FCEV ..............................................45 

Figura 18: Mappa delle stazioni di rifornimento H2 presenti (in funzione, verdi o non attive, rosso), in realizzazione al 2020 (blu) e 

previste per il 2025 (gialla)...........................................................................................................................................................46 

Figura 19: La stazione idrogeno di Bolzano ...........................................................................................................................................47 

Figura 20: Rappresentazione schematica del funzionamento di una cella a combustibile PEM (Proton Exchange Membrane fuel cell)

 .....................................................................................................................................................................................................48 

Figura 21: Evoluzione delle Celle a Combustibile e campo di impiego [70] ...........................................................................................49 

Figura 22: La sfida dello stoccaggio energetico per la mobilità .............................................................................................................49 

Figura 23: 5ŜƴǎƛǘŁ ŘŜƭƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ Ŝ Řƛ ŀƭǘǊƛ ŎƻƳōǳǎǘƛōƛƭƛΣ ƛƴ ǾŀǊƛŜ ŦƻǊƳŜΦ ώтмϐ ........................................................................................50 

Figura 24: Stock delle autovetture per tecnologia negli Stati Uniti, EU4 e Giappone nello scenario IEA 2DS high H2 fino al 2050 .......53 

Figura 25: TCO delle diverse tecnologie automobilistiche (considerando un tasso di sconto del 5 %) .................................................54 

Figura 26: Central TECH scenario [75]. ..................................................................................................................................................55 

Figura 27: Impatti sulle emissioni dirette di CO2 e incremento dei posti di lavoro rispetto al Reference Scenario, anno 2050............56 

CƛƎǳǊŀ нуΥ tŀǊǘŜŎƛǇŀƴǘƛ ŀƭƭŀ ά/ƻŀƭƛȊƛƻƴŜ ŜǳǊƻǇŜŀ ŘŜƎƭƛ ŀǳǘƻōǳǎ C/9±έ όaŀƎƎƛƻ нлмрύ .........................................................................57 

Figura 29: Proiezione del numero di stazioni di rifornimento ad idrogeno previsto in Francia .............................................................57 

Figura 30. Scenari di introduzione dei locomori FCH nello stock rotabile in circolazione. [7] ................................................................59 

Figura 31: Previsione sul mercato dei mezzi per la movimentazione materiali al 2021 (elaborazione da dati di varie fonti) ...............60 

Figura 32: Studio della Hydrogen Europe relativamente al material handling [79] ...............................................................................61 

Figura 33: Scenario di previsione per impiego di combustibili in ambito marittimo nel 2050 [83] .......................................................62 

file:///C:/Users/crema/Downloads/Piano%20Nazionale_Mobilita%20Idrogeno_integrale_2019_v.11.docx%23_Toc26984634


Piano Nazionale di Sviluppo ς Mobilità Idrogeno Italia 

Novembre 2019 ς versione integrale - 7 - 

Figura 34: Scenario MobilitàH2IT, stock autovetture FCEV fino al 31/12/2050 ....................................................................................66 

Figura 35: Scenario MobilitàH2IT, stock autobus FCEV fino al 31/12/2050 ..........................................................................................67 

Figura 36: Scenario MobilitàH2IT, CAPEX veicoli FCEV fino al 31/12/2050 ...........................................................................................68 

Figura 37: Curva di introduzione nel mercato dei veicoli a celle a combustibile a idrogeno (trattori stradali). ....................................71 

Figura 38: Possibile evoluzione dello stock di materiali rotabili a H2 nel periodo 2020-2050. ..............................................................73 

Figura 39: Confronto della quota rotabile H2 presente sulla rete italiana nel periodo 2020-2050, secondo il modello prudenziale qui 

presentato ed i due scenari limite BASE e HIGH, previsti dallo studio Roland Bergen. Va sottolineato che i tassi di sostituzione 

effettivi sƛŀƴƻ ƛƴ ǊŜŀƭǘŁ ƭŜƎƎŜǊƳŜƴǘŜ ƛƴŦŜǊƛƻǊƛΣ ƛƴ ǉǳŀƴǘƻ ƭΩƛƴǎƛŜƳŜ Řƛ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻΣ пто όǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ ŀƭ нлмсύΣ ŝ Řŀ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀǊŜ ƛƴ 

difetto. .........................................................................................................................................................................................73 

Figura 40: Ipotesi di numero di carrelli a celle a combustibile e idrogeno in servizio fino al 2050 secondo i due scenari ipotizzati .....75 

Figura 41: Esisti del mercato elettrico in Italia tra il 2005 e il 2014, Mercato del Giorno Prima (MGP), Prezzo Unico Nazionale (PUN)

 .....................................................................................................................................................................................................77 

Figura 42: Scenario MobilitàH2IT, costo di produzione e trasporto H2 fino al 31/12/2050...................................................................78 

Figura 43: Scenario MobilitàH2IT, domanda H2 alla pompa veicoli FCEV fino al 31/12/2050 ..............................................................78 

Figura 44: Scenario MobilitàH2IT, produzione H2 fino al 31/12/2050 ...................................................................................................79 

Figura 45: Scenario MobilitàH2IT, CAPEX per produzione H2 fino al 31/12/2050 .................................................................................79 

Figura 46: Scenario H2IT, produzione H2 per trasporto pesante fino al 31/12/2050 ............................................................................80 

Figura 47: Scenario H2IT, CAPEX per produzione H2 per trasporto pesante fino al 31/12/2050 ...........................................................80 

Figura 48: Scenario Mobilità ferroviaria H2, produzione H2 richiesta fino al 2050 ...............................................................................81 

Figura 49: Scenario Mobilità ferroviaria, CAPEX per produzione H2 fino al 2050 .................................................................................82 

Figura 50: Scenario Movimentazione materiali, produzione H2 fino al 2050 ........................................................................................85 

Figura 51: Scenario Movimentazione materiali, produzione H2 da SMR ed Elettrolisi fino al 2050. .....................................................85 

Figura 52: Scenario Movimentazione materiali, produzione H2 da SMR ed Elettrolisi fino al 2050 ......................................................86 

Figura 53: Scenario MobilitàH2IT, costo distribuzione fino al 31/12/2050, in stazioni da 50, 100, 200, 500 e 1000 kg/giorno ............87 

Figura 54: Scenario MobilitàH2IT, numero e tipologia stazioni rifornimento per autovetture FCEV e autobus FCEV fino al 31/12/2050

 .....................................................................................................................................................................................................88 

Figura 55 Possibile distribuzione e dimensioni delle HRS nel periodo 2020-2050 per la mobilità ferroviaria. ......................................90 

Figura 56: Emissioni di CO2 derivanti da produzione di idrogeno da SMR, da elettrolisi con elettricità da rete e da rinnovabili on-site 

in Italia .........................................................................................................................................................................................92 

Figura 57: Concentrazione di NO2 nella troposfera (entro circa 15 mila metri) nel 2014 (Nasa/Goddard Space Flight Center). .........93 

Figura 58: Scenario MobilitàH2IT, riduzione delle emissioni di CO2 rispetto al Reference Scenario fino al 31/12/2050 ......................94 

Figura 59: Riduzione delle emissioni di CO2 Ŏƻƴ ƛƳǇƛŜƎƻ Řƛ ǾŜƛŎƻƭƛ ŀŘ ƛŘǊƻƎŜƴƻ ƴŜƭ ǘǊŀǎǇƻǊǘƻ ǇŜǎŀƴǘŜΣ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀƴŘƻ ƛƭ Ŏŀǎƻ Řƛ ΨƎǊŜȅ 

ƘȅŘǊƻƎŜƴΩ όǇǊƻŘƻǘǘƻ Řŀ Ǝŀǎ ƴŀǘǳǊŀƭŜύ ƻ Řƛ ΨƎǊŜŜƴ ƘȅŘǊƻƎŜƴΩ όǇǊƻŘƻǘǘƻ Řŀ ǊƛƴƴƻǾŀōƛƭƛύΦ bŜƭ ǎŜŎƻƴŘƻ ŎŀǎƻΣ ƭŜ ŜƳƛǎǎƛƻƴƛ Řƛ /h2 sono 

nulle [5]. .......................................................................................................................................................................................95 

Figura 60: Emissioni di CO2 annuali legate al trasporto merci (dati ISPRA). ..........................................................................................96 

Figura 61 Riduzione delle emissioni di inquinanti nel settore trasporti pesante con l'introduzione di camion a H2 .............................96 

Figura 62: Riduzione di emissioni nel contesto ferroviario. ...................................................................................................................97 

Figura 63: Stima della minore emissione di CO2 dal settore della movimentazione materiali nelle due ipotesi fatte di sostituzione di 

carrelli diesel con elettrici a celle a combustibile ........................................................................................................................98 

Figura 64: Confronto dei costi totali per il trasporto marittimo per diversi combustibili [6] .................................................................99 



Piano Nazionale di Sviluppo ς Mobilità Idrogeno Italia 

Novembre 2019 ς versione integrale - 8 - 

Figura 65: Emissioni dal pozzo alla ruota (well-to-wheel, WTW) vs autonomia per diverse opzioni tecnologiche di mobilità veicoli BEVs 

Ǉƻǎǎƻƴƻ ŀǘǘƛƴƎŜǊŜ Řŀ ǳƴŀ ǇǊƻŘǳȊƛƻƴŜ Řƛ ŜƴŜǊƎƛŀ ŜƭŜǘǘǊƛŎŀ Ŝ Řŀ ǳƴΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳǘǘǳǊŀ Řƛ ǘǊŀǎǇƻǊǘƻ Ŝ ŘƛǎǘǊƛōǳȊƛƻƴŜ ό¢ϧ5ύ ƎƛŁ ŜǎƛǎǘŜnti, 

nonché fare affidamento sul fatto che il loro impatto in termini di emissioni di CO2 sarebbe ridotto dalla decarbonizzazione già 

in atto nel settore elettrico. .......................................................................................................................................................103 

Figura 66: Sommario dei vantaggi operativi degli autobus FCEV ad idrogeno futuri Ŏƻǎǘƛ ŘΩŀŎǉǳƛǎǘƻ ŘŜƎƭƛ ŀǳǘƻōǳǎ C/9± ŘƛǇŜƴŘŜǊŀƴƴƻ 

dalla rapidità nel raggiungere effetti di scala e dal cammino tecnologico seguito. ...................................................................104 

CƛƎǳǊŀ стΥ /ƻǎǘƻ ŘΩŀŎǉǳƛǎǘƻ Ŝ ¢/h ŘŜƎƭƛ ŀǳǘƻōǳǎ ǇŜǊ ǘŜŎƴƻƭƻƎƛŀ Řƛ ŀƭƛƳŜƴǘŀȊƛƻƴŜ ƛƴ 9ǳǊƻǇŀ .............................................................104 

Figura 68: Riduzione del carico utile sui veicoli, per diverse classi di veicoli pesanti [5]. ....................................................................105 

CƛƎǳǊŀ сфΥ /ƻƳǇŀǊŀȊƛƻƴŜ ¢/h όϵκƪƳύ ǘǊŜƴƛ ŘƛŜǎŜƭΣ ƛŘǊƻƎŜƴƻ όC/Iύ ŜŘ elettrici mediante catenaria elettrica. [7] ..............................106 

Figura 70: Vantaggi del sistema a celle a combustibile rispetto a quelli elettrici a batteria [98] ........................................................106 

CƛƎǳǊŀ тмΥ [Ŝ ŘŜǎǘƛƴŀȊƛƻƴƛ ǇǊŜŦŜǊƛǘŜ Řŀƛ ǘǳǊƛǎǘƛ ƛƴ ŀǳǘƻƳƻōƛƭŜ ƴŜƭƭΩŜǎǘŀǘŜ ŘŜƭ нлмтΦ L ǇǊƛƳƛ ŘƛŜŎƛ ǇŀŜǎƛ ...............................................107 

Figura 72: [ŀ ǎǘŀȊƛƻƴŜ ŘΩƛŘǊƻƎŜƴƻ Řƛ .ƻƭȊŀƴƻ ŝ ƎƛŁ ŦǊŜǉǳŜƴǘŀǘŀ ǎƛŀ Řŀ ǘǳǊƛǎǘƛ όƳŀŎŎƘƛƴŀ ŀ ǎƛƴƛǎǘǊŀύ ŎƘŜ Řŀ ǳǘŜƴǘƛ ƭƻŎŀƭƛ όƳŀŎŎƘƛƴŀ ŀ 

destra). .......................................................................................................................................................................................108 

CƛƎǳǊŀ тоΥ ƭŀ ǊŜǘŜ ŜǳǊƻǇŜŀ ŘŜƛ ŘƛǎǘǊƛōǳǘƻǊƛ ŘΩƛŘǊƻƎŜƴƻ ǊƛǇƻǊǘŀǘŀ ƴŜƭƭΩ!ǇǇ ŘŜƭƭŀ Iн-Mobility Srl., la freccia indica la stazione ubicata più 

al Sud - a Bolzano (fonte: internet https://h2.live/) ...................................................................................................................109 

Figura 74: Scenario MobilitàH2IT, potenziale di integrazione delle rinnovabili elettriche fino al 31/12/2050 ipotizzando per un sito 

produttivo una flotta di 15 carrelli elevatori standard (2,5 ton, hmontante=3300 mm) operanti in un contesto industriale che 

prevede una suddivisione del lavoro su 3 turni giornŀƭƛŜǊƛ Řŀ у ƻǊŜ ƭΩǳƴƻΣ ǎƛ ǇǳƼ ǇǊŜǾŜŘŜǊŜ ƭŀ ƴŜŎŜǎǎƛǘŁ ŀƭƭΩƛƴŎƛǊŎŀ Řƛ сл ƪƎ Řƛ I2 al 

giorno. ........................................................................................................................................................................................110 

Figura 75: Scenario MobilitàH2IT, finanziamenti pubblici UE&IT necessari fino al 31/12/2025 .........................................................116 

Figura 76: Ubicazione delle stazioni di rifornimento previste al 31/12/2025 per autovetture FCEV (sx) e autobus FCEV (dx) ...........124 

Figura 77: Scenario MobilitàH2IT CAPEX stazioni H2 fino al 31/12/2050 ............................................................................................125 

Figura 78: Corridoi TEN-T europei che interessano il territorio italiano. .............................................................................................126 

Figura 79: Diagramma di produzione (impianto eolico) e funzionamento qualora integrato con impianto P2G al fine di stabilizzare la 

potenza immessa in rete ............................................................................................................................................................131 

Figura 80: Elaborazione dati GSE su mancata produzione eolica ........................................................................................................132 

Figura 81: Produzione di idrogeno da picchi di produzione delle rinnovabili ed ore equivalenti di funzionamento in funzione della 

capacità di elettrolisi installata (efficienza 70%PCI). ...................................................................................................................133 

Figura 82: Produzione di idrogeno da picchi di produzione delle rinnovabili in funzione della capacità installata (carico 290 TWh/anno, 

profili 2013, 1000 ore a pieno carico garantite per ƭΩŜƭŜǘǘǊƻƭƛȊȊŀǘƻǊŜΤ ƛƴ ǾŜǊǘƛŎŀƭŜ ƭŀ ŎŀǇŀŎƛǘŁ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘŀ Řƛ ǎƻƭŀǊŜ ŦƻǘƻǾƻƭǘŀƛŎƻΣ ƛƴ 

orizzontale la capacità di eolico). ...............................................................................................................................................133 

Figura 83: Scenario MobilitàH2IT, costo H2 alla pompa fino al 31/12/2050, in stazioni da 50, 100, 200, 500 e 1000 kg/giorno .......143 

Figura 84: Scenario MobilitàH2IT, costo per la percorrenza di 100 km per autovetture/autobus FCEV e per autovetture/autobus diesel

 ...................................................................................................................................................................................................144 

Figura 85: Concentrazione di PM10 nel 2013 in Unione Europea.........................................................................................................145 

Figura 86: Concentrazione di PM2.5 nel 2013 in Unione Europea ........................................................................................................145 

Figura 87: Concentrazione di 03 nel 2013 in Unione Europea .............................................................................................................146 

Figura 88: Concentrazione di NO2 nel 2013 in Unione Europea ..........................................................................................................146 

 

  



Piano Nazionale di Sviluppo ς Mobilità Idrogeno Italia 

Novembre 2019 ς versione integrale - 9 - 

[ƛǎǘŀ ŘŜƭƭŜ ǘŀōŜƭƭŜ 

Tabella 1: Domanda annua di idrogeno per settore in Italia (Fonte: Freedonia Group, 2011) ..............................................................21 

Tabella 2: Scenario ENEA di evoluzione delle fonti rinnovabili elettriche in Italia .................................................................................23 

Tabella 3: Contributo FER nel settore dei trasporti fino al 2030. Dati dal report PNIEC. .......................................................................24 

Tabella 4: Taglie dei componenti del gruppo motopropulsore di veicoli pesanti da 7 t, da studio ANL [42]. .......................................28 

Tabella 5: Principali modelli di veicoli pesanti a celle a combustibile proposti. .....................................................................................29 

Tabella 6 Distribuzione linee non elettrificate italiane per regione .......................................................................................................33 

Tabella 7: normative internazionali ed europee attualmente esistenti ................................................................................................35 

Tabella 8: progetti di ricerca con celle a combustibile in ambito trasporto marittimo [50] ..................................................................36 

¢ŀōŜƭƭŀ фΥ tŜǊŦƻǊƳŀƴŎŜ ŀǘǘǳŀƭƛ ŘŜƭƭŜ ǘŜŎƴƻƭƻƎƛŜ ŎƘƛŀǾŜ ǇŜǊ ƭŀ ǇǊƻŘǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ .....................................................................40 

¢ŀōŜƭƭŀ млΥ tǊŜȊȊƛ ŘŜƭ Ǝŀǎ ƴŀǘǳǊŀƭŜ ǇŜǊ ƛ ŎƻƴǎǳƳŀǘƻǊƛ ƛƴŘǳǎǘǊƛŀƭƛ ƛƴ Lǘŀƭƛŀ Ŝ ƛƴ ŀƭǘǊƛ ǇŀŜǎƛ ŜǳǊƻǇŜƛ όŎϵκƳ3, anno 2014) .........................41 

¢ŀōŜƭƭŀ ммΥ tǊŜȊȊƛ ŘŜƭƭΩŜƴŜǊƎƛŀ ŜƭŜǘǘǊƛŎŀ ǇŜǊ ƛ ŎƻƴǎǳƳŀǘƻǊƛ ƛƴŘǳǎǘǊƛŀƭƛ ƛƴ Lǘŀƭƛŀ Ŝ ƛƴ ŀƭǘǊƛ ǇŀŜǎƛ ŜǳǊƻǇŜƛ όŎϵκƪ²ƘΣ ŀƴƴƻ нлмп) ...............42 

¢ŀōŜƭƭŀ мнΥ {ŎŜƴŀǊƛ Řƛ ŜǾƻƭǳȊƛƻƴŜ ǘŜŎƴƻƭƻƎƛŎŀ ǊƛǇƻǊǘŀǘƛ ƴŜƭ ǊŜǇƻǊǘ άCǳŜƭƭƛƴƎ 9ǳǊƻǇŜϥǎ ŦǳǘǳǊŜΦ Iƻǿ ŀǳǘƻ ƛƴƴƻǾŀǘƛƻƴ ƭŜŀŘǎ ǘƻ 9¦ Ƨƻōǎέ 53 

Tabella 13: consumi di idrogeno ipotizzati in ambito marittimo nel 2050, a livello europeo e italiano ................................................62 

Tabella 14: Dati storici delle vendite di veicoli pesanti a GNL (trattori stradali) in Italia a partire dalla loro introduzione nel 2015. ...70 

Tabella 15: Stock di veicoli pesanti a celle a combustibile a idrogeno attesi in Italia tra il 2025 e il 2050. ...........................................71 

¢ŀōŜƭƭŀ мсΥ {ǘƛƳŀ ŘŜƭƭŀ ŘƻƳŀƴŘŀ Řƛ ƛŘǊƻƎŜƴƻ ǊƛŎƘƛŜǎǘŀ ǇŜǊ ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀȊƛƻƴŜ Řƛ ǾŜƛŎƻƭƛ ǇŜǎŀƴǘƛ ŀ ƛŘǊƻƎŜƴƻ ƛƴ LǘŀƭƛŀΣ ǘǊŀ ƛƭ нлн5 e il 2050.

 .....................................................................................................................................................................................................80 

Tabella 17: Movimentazione Materiale. Dati di consumo e potenza muletti elettrici ..........................................................................82 

Tabella 18: Movimentazione Materiale. Dati dimensionamento celle a combustibile .........................................................................83 

Tabella 19: Movimentazione Materiale. Dati dimensionamento stazione di ricarica ...........................................................................84 

Tabella 20: Stima del numero di stazioni di rifornimento idrogeno per veicoli pesanti in Italia, tra il 2025 e il 2050. ..........................89 

Tabella 21 Possibile scenario implementazione di HRS per taglia sul territorio italiano per la mobilità ferroviaria H2. .......................90 

Tabella 22: Ipotesi del numero di stazioni di servizio aziendali necessarie neƭ нлрл ƴŜƭƭΩƛǇƻǘŜǎƛ ŎƻƴǎŜǊǾŀǘƛǾŀ Ŝ ƛƴ ǉǳŜƭƭŀ ƻǘǘƛƳƛǎǘƛŎŀ ...91 

Tabella 23: Emissioni di CO2 derivanti da produzione di idrogeno da SMR e da elettrolisi con elettricità da rete in Italia ...................92 

Tabella 24: Scenario MobilitàH2IT, riduzione dei principali inquinanti atmosferici attribuiti al trasporto su strada fino al 31/12/2050

 .....................................................................................................................................................................................................94 

Tabella 25 Riduzione emissione CO2 per il settore trasporti pesante a H2. ..........................................................................................96 

Tabella 26: Produzione annuale idrogeno per le diverse mobilità analizzate, stimate al 2030. ..........................................................110 

Tabella 27: Potenziale di produzione di idrogeno da mancata produzione eolica ..............................................................................132 

Tabella 28: Scenario MobilitàH2IT, analisi finanziaria quinquennale fino al 31/12/2050 (autovetture e autobus FCEV) ...................134 

¢ŀōŜƭƭŀ нфΥ {ŎŜƴŀǊƛƻ aƻōƛƭƛǘŁIнL¢Σ ŀƴŀƭƛǎƛ ŦƛƴŀƴȊƛŀǊƛŀ ǉǳƛƴǉǳŜƴƴŀƭŜ Ŧƛƴƻ ŀƭ омκмнκнлрл ŘŜƭƭΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳǘǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦƻǊƴƛƳŜƴǘƻ όǘrasporto 

merci, ferroviario, navale e carrelli elevatori ad idrogeno) ........................................................................................................135 

Tabella 30: Scenario MobilitàH2IT, analisi finanziaria quinquennale fino al 2050 (tutte le tipologie di veicoli FCEV) ........................135 

Tabella 31: Scenario MobilitàH2IT, analisi finanziaria annuale fino al 31/12/2025 (autovetture e autobus FCEV) ............................135 

Tabella 32: Scenario MobilitàH2IT, vendite e stock delle autovetture FCEV fino al 31/12/2025 ........................................................136 

Tabella 33: Scenario MobilitàH2IT, vendite e stock degli autobus FCEV fino al 31/12/2025 ..............................................................136 



Piano Nazionale di Sviluppo ς Mobilità Idrogeno Italia 

Novembre 2019 ς versione integrale - 10 - 

Tabella 34: Scenario MobilitàH2IT, analisi comparativa del costo autovetture e autobus in versione diesel e FCEV .........................137 

Tabella 35: Scenario MobilitàH2IT, costo addizionale autovetture FCEV e autobus FCEV fino al 31/12/2025 ...................................137 

Tabella 36: Scenario MobilitàH2IT, parametri tecnici per le autovetture FCEV per gli autobus FCEV .................................................137 

Tabella 37: Scenario MobilitàH2IT, domanda H2 alla pompa veicoli FCEV fino al 31/12/2025 ...........................................................138 

Tabella 38: Parametri economici e tecnici utilizzati per la produzione idrogeno nello Scenario MobilitàH2IT ...................................138 

Tabella 39: Scenario MobilitàH2IT, produzione H2 fino al 31/12/2025 per la mobilità leggera e bus ................................................139 

Tabella 40: Scenario MobilitàH2IT, CAPEX per produzione H2 in Italia fino al 31/12/2025 per la mobilità leggera e bus ..................139 

Tabella 41: Scenario MobilitàH2IT, numero e tipologia stazioni rifornimento per autovetture FCEV fino al 31/12/2025 ..................140 

Tabella 42: Scenario MobilitàH2IT, numero e tipologia stazioni rifornimento per autobus FCEV fino al 31/12/2025 ........................140 

Tabella 43: Parametri economici e tecnici utilizzati per il dimensionamento delle stazioni rifornimento nello Scenario MobilitàH2IT

 ...................................................................................................................................................................................................141 

Tabella 44: Scenario MobilitàH2IT CAPEX stazioni H2 fino al 31/12/2025 per le sole mobilità veicoli e bus ......................................142 

Tabella 45: Fattori di emissione per tipologia di trasporto ..................................................................................................................147 

Tabella 46: Scenario MobilitàH2IT, analisi tecnica/ambientale quinquennale fino al 31/12/2050 compressiva di tutti gli scenari ...147 

Tabella 47: Scenario MobilitàH2IT, analisi tecnica/ambientale annuale per lo scenario autovetture e bus fino al 31/12/2025 ........149 

Tabella 48: 1° fase captive fleets: Piano finanziario progetti mobilità idrogeno (autovetture e autobus FCEV) .................................150 

Tabella 49: 2° fase captive fleets: Piano finanziario progetti mobilità idrogeno (autovetture e autobus FCEV) .................................151 

 

 



Piano Nazionale di Sviluppo ς Mobilità Idrogeno Italia 

Novembre 2019 ς versione integrale - 11 - 

9ȄŜŎǳǘƛǾŜ ǎǳƳƳŀǊȅ 

[ΩLǘŀƭƛŀ ŝ ƛƭ tŀŜǎŜ ŘŜƭƭΩ¦ƴƛƻƴŜ ŜǳǊƻǇŜŀ ŎƘŜ ǊŜƎƛǎǘǊŀ ǇƛǴ ƳƻǊǘƛ ǇǊŜƳŀǘǳǊŜ ŀ Ŏŀǳǎŀ ŘŜƭƭΩƛƴǉǳƛƴŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩŀǊƛŀΦ 

In Italia nel 2015 60,600 decessi prematuri sono attribuibili al particolato fine (PM 2.5), 3,200 ŀƭƭΩƻȊƻƴƻ όh3) 

e 20,500 al biossido di azoto (NO2) [1]. 

bŜƭ ǎŜǘǘƻǊŜ ŘŜƛ ǘǊŀǎǇƻǊǘƛΣ ǎƻǎǘŜƴŜǊŜ ƭΩinnovazione Ŝ ƭΩefficienza, frenare la dipendenza dalle importazioni di 

petrolio e guidare il passaggio a fonti energetiche interne e rinnovabili rappresenta la via da seguire per 

raggiungere gli obiettivi chiave europei: stimolare la crescita economica, aumentare l'occupazione e mitigare 

i cambiamenti climatici.   

bŜƭƭŀ ŎƻƳǳƴƛŎŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ /ƻƳƳƛǎǎƛƻƴŜ 9ǳǊƻǇŜŀ ŘŜƭ нп ƎŜƴƴŀƛƻ нлмоΣ ά9ƴŜǊƎƛŀ Ǉǳƭƛǘŀ ǇŜǊ ƛƭ ǘǊŀǎǇƻǊǘƻΣ ǳƴŀ 

ǎǘǊŀǘŜƎƛŀ ŜǳǊƻǇŜŀ ƛƴ ƳŀǘŜǊƛŀ Řƛ ŎƻƳōǳǎǘƛōƛƭƛ ŀƭǘŜǊƴŀǘƛǾƛέ [2], l'elettricità, l'idrogeno, i biocarburanti, il gas 

naturale e il gas di petrolio liquefatto (GPL) sono stati identificati, attualmente, come i principali 

combustibili alternativi con potenzialità di lungo termine in termini di alternativa al petrolio. La Direttiva 

2014/94/UE [3] stabiliva un quadro comune di misure per la realizzazione di un'infrastruttura per i 

combustibili alternativi nell'Unione Europea, da attuarsi mediante quadri strategici nazionali da notificare 

entro il 18 novembre 2016. 

L'utilizzo dell'idrogeno come vettore energetico sta cominciando ad emergere a livello mondiale, si tratta di 

uno dei pochi vettori energetici potenzialmente a zero emissioniΣ ƛƴǎƛŜƳŜ ŀƭƭΩŜƭŜǘǘǊƛŎƛǘŁ Ŝ ŀƛ ōƛƻŎŀǊōǳǊŀƴǘƛ 

avanzati. Inoltre, la produzione di idrogeno da energia elettrica ed il suo stoccaggio rappresenta una valida 

opzione per aumentare la flessibilità del sistema energetico, consentendo l'integrazione di elevate quote di 

fonti rinnovabili non programmabili (fotovoltaico, eolico). 

Nel settore dei trasporti leggeri, i veicoli FCEV possono fornire un servizio di trasporto paragonabile ai 

veicoli di oggi, in termini di tempi di rifornimento e autonomia1. Nonostante i costi ad oggi elevati, è previsto 

che questi, grazie ad economie di scala, convergano entro il 2030 con quello delle altre tecnologie di 

alimentazione. ! ŎƻƴŦŜǊƳŀ ŘŜƭƭΩƛƴǘŜǊŜǎǎŜΣ le maggiori case automobilistiche mondiali hanno già integrato 

la tecnologia delle celle a combustibile ad idrogeno nei loro piani strategici. Anche nel trasporto pubblico 

di massa si prospettano interessanti applicazioni con un più di 300 autobus FCEV già operativi e con forte 

potenziale di sviluppo (Cina, USA, e Europa)2. Un consorzio europeo ha recentemente annunciato la 

costruzione di 600 autobus ad idrogeno entro il 2023, inoltre a Parigi circoleranno, a partire dal 2020, 600 

taxi ad idrogeno e nello stesso anno in Giappone verranno utilizzati solo autobus ad idrogeno durante le 

Olimpiadi. [4] 

bŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ ŘŜƭ trasporto pesante, i veicoli saranno responsabili di una fetta sempre maggiore delle emissioni 

di gas serra. In questo quadro, le piattaforme pesanti alimentate a idrogeno, come risulta anche da studi 

condotti da FCH2JU [5], possono costituire una valida alternativa per sostituire gli attuali a gasolio, in 

particolare per le lunghe percorrenze. Unitamente al bio-Db[Σ ƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ ǊŀǇǇǊŜǎŜƴǘŀ ƛƴŦŀǘǘƛ ƭΩŀƭǘŜǊƴŀǘƛǾŀ ǇƛǴ 

promettente per il processo di decarbonizzazione, considerando le difficoltà di ottenere mezzi a trazione 

elettrici con carico utile (payload) sufficiente e autonomia confrontabile con quella dei veicoli attuali. I veicoli 

pesanti ad idrogeno condividono i vantaggi dei vettori più leggeri e autobus come i tempi di rifornimento 

                                                           

1 !ǘǘǳŀƭƳŜƴǘŜΣ ǇŜǊ ƭŜ ŀǳǘƻǾŜǘǘǳǊŜΣ ƭΩŜŦŦƛŎƛŜƴȊŀ ǎǳ strada è di circa 1 kg di idrogeno ogni 100 km percorsi, con autonomie 

da circa 500 km a 750 km e tempi di rifornimento inferiori ai 5 minuti. Per gli autobus le autonomie quotidiane arrivano 

fino a 450 km, con efficienze di consumo di circa 8-9 kg di H2 /  100 km, i tempi di rifornimento sono inferiori a 10 minuti. 

2 Dati provenienti da presentazione Ballard:  
https://static1.squarespace.com/static/5b02e08a506fbe726e4dbbd2/t/5d1ac7a3768fab00013e22f9/1562036135768
/Ballard+Ohio+Fuel+Cell+Symposium+2019-+2019-06-27.pdf 

https://static1.squarespace.com/static/5b02e08a506fbe726e4dbbd2/t/5d1ac7a3768fab00013e22f9/1562036135768/Ballard+Ohio+Fuel+Cell+Symposium+2019-+2019-06-27.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5b02e08a506fbe726e4dbbd2/t/5d1ac7a3768fab00013e22f9/1562036135768/Ballard+Ohio+Fuel+Cell+Symposium+2019-+2019-06-27.pdf
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estremamente rapidi se paragonati ai mezzi puramente elettrici. Esistono sperimentazioni di flotte 

significative per il trasporto pesante in vari Paesi e con soluzioni fino alle massime dimensioni dei veicoli da 

44 t. 

Anche nel settore ferroviario, locomotori con powertrain a celle a combustibile sono già concorrenziali agli 

attuali a trazione diesel, in termini di prestazione e garanzia del servizio. In alcuni casi sono addirittura 

economicamente competitivi, come riportato e dimostrato da diversi studi europei [6] [7], in particolare sulle 

linee non elettrificate, ove il costo di elettrificazione può in certi casi non giustificare le percorrenze e la 

frequenza del servizio. Ad oggi in Germania sono in regolare servizio passeggeri due treni a idrogeno; con 

ordini firmati per 41 ulteriori rotabili si prevede la sostituzione di una considerevole parte del suo parco 

locomotori diesel con mezzi ad Idrogeno in un prossimo futuro, seguita dal Regno Unito, Francia e altri paesi 

del Nord Europa. 

bŜƭƭΩŀƳōito del settore marittimo, le celle a combustibile cominciano a mostrare una considerevole 

ǇƻǘŜƴȊƛŀƭƛǘŁ ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ ŘŜƭƭŀ ǇǊƻŘǳȊƛƻƴŜ ŜƭŜǘǘǊƛŎŀΣ ǎƛŀ ŀ Ŧƛƴƛ ǇǊƻǇǳƭǎƛǾƛ ŎƘŜ ŎƻƳŜ !t¦ ό!ǳȄƛƭƛŀǊȅ tƻǿŜǊ ¦ƴƛǘǎύΣ 

nonostante ci sono serie barriere da superare in termini di: requisiti di densità di potenza e ridotti spazi 

ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ŀ ōƻǊŘƻΦ L ǎƛǎǘŜƳƛ a celle a combustibile mostrano potenziale anche per impieghi in ambito 

cogenerativo, con produzione in parallelo di calore. La caratteristica modulare delle celle a combustibile 

permette loro di adattarsi potenzialmente a diverse tipologie di imbarcazioni, ad esempio quando queste si 

ǘǊƻǾŀƴƻ ƛƴ ǇƻǊǘƻ ǇŜǊ ŎƻǇǊƛǊŜ ƛ ǎŜǊǾƛȊƛ ƘƻǘŜƭ Řƛ ōƻǊŘƻΣ ƎŀǊŀƴǘŜƴŘƻ ŎƻǎƜ ǳƴŀ ǊƛŘǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛƳǇŀǘǘƻ ŀƳōƛŜƴǘŀƭŜΦ 

La possibilità di effettivo successo nella mobilità navale sarà legata alla disponibilità di una capillare rete di 

ǊƛŦƻǊƴƛƳŜƴǘƻ Ŝ ŀƭƭΩŀŦŦƛŘŀōƛƭƛǘŁ Ŝ Ŏƻǎǘƻ ŘŜƛ ǎƛǎǘŜƳƛΣ ŀ ŎƻƴŦǊƻƴǘƻ Ŏƻƴ ǎƻƭǳȊƛƻƴƛ Řƛ ŀŎŎǳƳǳƭƻ ŜƭŜǘǘǊƛŎƻ ǘǊŀŘƛȊƛƻƴŀƭƛΦ  

La mobilità alternativa ad idrogeno include ǘƛǇƻƭƻƎƛŜ Řƛ ƳŜȊȊƛ ŀƴŎƘŜ ƭƻƴǘŀƴƛ ŘŀƭƭΩǳǎƻ ŎƻƳǳƴŜΣ ǉǳŀƭƛ ǇŜǊ 

esempio la movimentazione materiali (Material Handling), anche definita come logistica industriale. Questa, 

ǊŀǇǇǊŜǎŜƴǘŀ ǳƴŀ ŎƻƴǎƛŘŜǊŜǾƻƭŜ ŦŜǘǘŀ ŘŜƛ ƳŜȊȊƛ ŀŘ ǳǎƻ ƛƴŘǳǎǘǊƛŀƭŜ ƛƳǇƛŜƎŀǘƛ ǘǳǘǘΩƻƎƎƛ ƛƴ Ŏǳƛ ƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ ǇǳƼ 

assumere un ruolo rilevante. Si includono in questa categoria, i mezzi per: movimentazione, protezione e 

stoccaggio delle materie prime o semilavorati dal loro sito di produzione al punto di utilizzo, la loro successiva 

manipolazione nei processi di produzione, la distribuzione dei prodotti finiti dalle fabbriche agli utenti o ai 

punti vendita, la movimentazione merci e bagagli negli aeroporti3 e nei porti. Si tratta di mezzi che possono 

essere dotati di celle a combustibile, con una previsione prudenziale di mercato pari a un 5% circa nel periodo 

2019- 2024. La diffusione di mezzi a idrogeno nel settore della movimentazione materiali in Europa e in Italia 

è meno sviluppata rispetto a quello di altri paesi come gli USA o il Giappone. Dal 2017, i carrelli elevatori ad 

ƛŘǊƻƎŜƴƻΣ ǇǊƻŘƻǘǘƛ Řŀ ¢ƻȅƻǘŀ LƴŘǳǎǘǊƛŜǎ /ƻǊǇƻǊŀǘƛƻƴΣ ǎƻƴƻ ǳǘƛƭƛȊȊŀǘƛ ƴŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Řƛ aƻǘƻƳŀŎƘƛ Řƛ ¢ƻȅƻǘŀ 

City, in Giappone. La richiesta però sta aumentando e può essere rafforzata con opportuni programmi 

pluriennali di incentivazione al cambio di veicoli obsoleti ed inquinanti.  

A monte di tutto ciò, l'incentivazione per la creazione di generatori/distributori di idrogeno che utilizzino 

energie rinnovabili è fondamentale per lo sviluppo della mobilità alternativa a celle a combustibile, oltre che 

ŀ ŦƻƴŘƛ ŎƘŜ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴƻ Řƛ ǎǘƛƳƻƭŀǊŜ ƭΩƛƴƴƻǾŀȊƛƻƴŜ ǘŜŎƴƻƭƻƎƛŎŀ ŘŜƭ ǎŜǘǘƻǊŜ. Ciò permetterebbe la creazione 

non solo di un mercato, ma anche di un sistema produttivo competitivo in grado di rispondere alla domanda 

interna ed estera con un conseguente miglioramento della bilancia commerciale italiana e la creazione di 

posti di lavoro qualificati. Uno sviluppo in questa direzione permetterebbe di ridurre le importazioni di 

energia elettrica e combustibili fossili assicurando minor costi Řƛ ƛƴǘŜƎǊŀȊƛƻƴŜ Ŝ ǳƴΩƻǘǘƛƳƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ǎƛǎǘŜƳŀ 

energetico in grado di contribuire al raggiungimento in maniera ordinata e sostenibile degli obiettivi di 

ǊƛŘǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ŜƳƛǎǎƛƻƴƛ Řƛ Ǝŀǎ ŎƭƛƳŀƭǘŜǊŀƴǘƛ ŘƛŎƘƛŀǊŀǘƛ ŘŀƭƭΩLǘŀƭƛŀ ŀ ƭƛǾŜƭƭƻ ƛƴǘŜǊƴŀȊƛƻƴŀƭŜ Ŝ ŘŜƭƭŜ emissioni 

                                                           

3 Disposizioni per la sostituzione di automezzi e attrezzature azionati da motori endotermici con automezzi e attrezzature ad 

alimentazione elettrica, ibrida o ad idrogeno negli aeroporti individuati dall'articolo 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201.C. 2116, approvato dal Senato. 
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ƛƴǉǳƛƴŀƴǘƛ όŘƻǾŜ ƛƴǾŜŎŜΣ ǳƴΩŜƭŜǘǘǊƛŦƛŎŀȊƛƻƴŜ ǇŜǎŀƴǘŜ ŘŜƎƭƛ ǳǎƛ ŦƛƴŀƭƛΣ ƳƻōƛƭƛǘŁ ŎƻƳǇǊŜǎŀΣ ǇƻǘǊŜōōŜǊƻ ƎŜƴŜǊŀǊŜ 

alti costi di integrazione e dis-ottimizzazioni del sistema energetico). Occorre inoltre far conoscere la 

tecnologia sia alla popolazione, sia al settore produttivo al fine di facilitarne la diffusione. 

La definizione degli obiettivi nazionali per lo sviluppo della Mobilità Idrogeno in Italia, elaborati in questo 

άtƛŀƴƻ bŀȊƛƻƴŀƭŜ Řƛ {ǾƛƭǳǇǇƻέΣ ŝ ōŀǎŀǘŀ ǎǳ ŎǊƛǘŜǊƛ ǎǇŜŎƛŦƛŎƛ Ŝ ǎǳ ǳƴŀ modellazione analitica di dettaglio estesa 

fino al 31/12/2050, prendendo in considerazione i seguenti aspetti: 

¶ obiettivi ambientali per la riduzione dei gas serra e delle emissioni inquinanti; 

¶ futura flotta di mezzi a propulsione alternativa attesi per diversi orizzonti temporali e stima della 

domanda futura di idrogeno (secondo i principali scenari europei e internazionali di riferimento [8], 

[9], [10]); 

¶ ǇǊƻŘǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛŘǊƻƎeno e aumento della rete di alimentazione (cioè l'implementazione di 

un'infrastruttura adeguata) per favorire lo sviluppo della mobilità alternativa. 

Riassumendo le principali conclusioni del piano, si prevede che lo scenario di vendita in Italia delle 

autovetture FCEV possa raggiungere uno stock pari a circa 27.000 unità entro il 2025. Per gli autobus, si 

vuole raggiungere uno stock di circa 1.100 unità al 2025. Per la mobilità pesante si prevede di raggiungere 

uno stock veicoli di poco meno di 2000 unità per il 2030 e una sostituzione del 29 % del parco circolante 

per il 2050 (circa 50.000 unità). Lo scenario del trasporto passeggeri nel settore ferroviario prevede 

ǳƴΩƛƳǇƭŜƳŜƴǘŀȊƛƻƴŜ del vettore idrogeno in circa 20 unità al 2025, per arrivare ad una sostituzione di 100 

locomotori diesel su tratte non elettrificate entro il 2050. Si può prevedere la sostituzione di ulteriori 200-

250 locomotori, abilitando alcune condizioni incentivanti nel prossimo futuro, come un maggior supporto 

pubblico e la riduzione del costo del rotabile mediante soluzione di retrofitting o compatibili col servizio 

bimodale. Per quanto riguarda il mercato dei mezzi atti alla movimentazione di materiali, si prevede un 

inserimento graduale dei sistemi a celle a combustibile nel mercato, con uno stock mezzi di 2.750 unità al 

нлол ƴŜƭƭƻ ǎŎŜƴŀǊƛƻ ǇƛǴ ŎƻƴǎŜǊǾŀǘƛǾƻΦ LƴŦƛƴŜΣ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭƭŀ ƳƻōƛƭƛǘŁ ƳŀǊƛǘǘƛƳŀ, non si è voluto sviluppare 

alcuno scenario, Řŀǘŀ ƭΩŜƴƻǊƳŜ ǾŀǊƛŜǘŁ Ŝ ǘƛǇƻƭƻƎƛŀ Řƛ ƳŜȊȊƛ ƻƭǘǊŜ ŎƘŜ ƭŀ bassa maturità in questo settore. 

Tuttavia, vengono proposte alcune azioni per identificare scenari applicativi reali anche in campo 

marittimo. 

[ΩƛŘǊƻƎŜƴƻ ǇǳƼ ŜǎǎŜǊŜ ǇǊƻŘƻǘǘƻ ƛƴ ƳŀƴƛŜǊŀ economicamente attrattiva mediante steam reforming da gas 

naturale (SMR) ƛƴ ƛƳǇƛŀƴǘƛ ŎŜƴǘǊŀƭƛȊȊŀǘƛ ƻǇǇǳǊŜ ƳŜŘƛŀƴǘŜ ŜƭŜǘǘǊƻƭƛǎƛ ŘŜƭƭΩŀŎǉǳŀ ƛƴ ƛƳǇƛŀƴǘƛ ŎŜƴǘǊŀƭƛȊȊŀǘƛ ƻ ƛƴ 

impianti on-site, facendo uso di elettricità da fonti rinnovabili o, esclusivamente nel periodo di prima 

applicazione, direttamente dalla rete. La produzione centralizzata di idrogeno da SMR, a basso costo, 

permetterà di agevolare il periodo di transizione iniziale 2020-2030. Superata questa fase, è previsto di non 

incrementare ulteriormente la capacità installata di SMR, prevedendo che tutta la nuova produzione di 

ƛŘǊƻƎŜƴƻ ŀǾǾŜǊǊŁ ƳŜŘƛŀƴǘŜ ŜƭŜǘǘǊƻƭƛǎƛ ŘŜƭƭΩŀŎǉǳŀ Ŏƻƴ ŜƭŜǘǘǊƛŎƛǘŁ ǇǊƻŘƻǘǘŀ Řŀ Ŧƻƴǘƛ ǊƛƴƴƻǾŀōƛƭƛΦ Lƴ ǘŀƭ ǎŜƴǎƻΣ ƭƻ 

Scenario MobilitàH2IT permette una rapida transizione verso una produzione di idrogeno senza emissioni 

di gas climalteranti. 

Attualmente, sono operative sul territorio italiano 3 stazioni di rifornimento di idrogeno: Bolzano (unica 

stazione a disporre di un impianto a 700 bar per rifornimento auto), Milano e Catania, queste ultime adatte 

per il rifornimento di mezzi di trasporto pubblico con impianti a 350 bar. Inoltre, altre 3 stazioni sono state 

realizzate a Roma, Mantova, Livorno e Sanremo ma non sono ancora funzionanti.  Una stazione ad idrogeno 

ENI a San Donato Milanese, per la quale Toyota Motor Italia fornirà una flotta di 10 auto Mirai, sarà realizzata 

entro il 2019. Inoltre, grazie al protocollo di intesa firmato tra ENI, Toyota e la Città Metropolitana di Venezia, 

lo scorso 5 Settembre, ENI renderà operativa una stazione di rifornimento di idrogeno in una delle stazioni di 

servizio situate nel territorio comunale veneziano, che sarà individuata entro il 31 dicembre 2019, mentre 

¢ƻȅƻǘŀ ƳŜǘǘŜǊŁ ŀ ŘƛǎǇƻǎƛȊƛƻƴŜ ǳƴŀ Ŧƭƻǘǘŀ Řƛ мл aƛǊŀƛ ŎƘŜ ǾŜǊǊŁ ǊƛŦƻǊƴƛǘŀ ƴŜƭƭΩƛƳǇƛanto ENI. 
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Per soddisfare la domanda, è prevista la realizzazione di 197 stazioni di rifornimento entro il 2025 (141 per 

autovetture e 56 per autobus) cui dovranno essere aggiunte quelle necessarie per il rifornimento di materiale 

ferroviario. Le stazioni più piccole saranno costruite nelle due fasi iniziali di captive fleet (2020-2022 e 2023-

2025), a servizio di piccole flotte di veicoli. Nella prima fase 2020-2022 si prevedono captive fleets fino a 99-

109 autovetture e fino a 10-11 autobus, con stazioni rispettivamente da 50 kg/giorno e 200 kg/giorno. Nella 

seconda fase 2023-2025 si prevedono captive fleets fino a 222-229 autovetture e fino a 29 autobus, con 

stazioni rispettivamente da 100 kg/giorno e 500 kg/giorno. La costruzione di piccole stazioni permette il 

rapido raggiungimento di una copertura minima delle principali arterie di trasporto (TEN-T) e dei principali 

centri abitati, garantendo il successivo passaggio al trasporto di massa. Dopo questa fase iniziale è prevista 

solamente la costruzione di stazioni di grande taglia, 500 kg/giorno per le autovetture (in grado di rifornire 

fino a 1169 autovetture/giorno al 2026) e 1000 kg/giorno per agli autobus (in grado di rifornire fino a 60 

autobus/giorno al 2026), economicamente attrattive per gli operatori del settore. 

Lƭ Ŏƻǎǘƻ ŦƛƴŀƭŜ ŘŜƭƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ ŀƭƭŀ ǇƻƳǇŀ ŝ ǎǘŀǘƻ Ǿŀƭǳǘŀǘƻ ŎƻƳŜ ǎƻƳƳŀ ŘŜƛ Ŏƻǎǘƛ Řƛ ǇǊƻŘǳȊƛƻƴŜΣ ǘǊŀǎǇƻǊǘƻ, 

immagazinamento e distribuzione. La competitività del vettore idrogeno si manifesterà in tempi rapidi, già 

nella fase inizale con captive fleets, ancor più nel momento in cui si raggiungerà la maturità commerciale e 

ƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ ǎŀǊŁ ŘƛǎǘǊƛōǳƛǘƻ ƛƴ ǎǘŀȊƛƻƴƛ Řƛ ƎǊŀƴŘƛ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴƛΦ 

La riuscita dello Scenario MobilitàH2IT è vincolata alla disponibilità sia di incentivi pubblici UE&IT (europei e 

nazionali) che di investimenti privati e PL (pubblici locali: regionali, provinciali, comunali). In particolare, sono 

previsti come necessari finanziamenti pubblici UE&IT pari a circa 418 aϵ ƴŜƭ ǎǳŎŎŜǎǎƛǾƻ ǇŜǊƛƻŘƻ нлнм-2025 

di cui si stima il 40% possa provenire da fondi comunitari europei e il 60 % dovrà essere stanziato in fondi 

nazionali italiani. 

Numerose fonti di finanziamento europee sono già attive e sono in attivazione nei prossimi anni, tra queste 

le principali sono: 

¶ IƻǊƛȊƻƴ нлнлΥ ά¢ǊŀǎǇƻǊǘƛ ƛƴǘŜƭƭƛƎŜƴǘƛΣ ŜŎƻǎƻǎǘŜƴƛōƛƭƛ Ŝ ƛƴǘŜƎǊŀǘƛέΤ 

¶ Horizon Europe; 

¶ Fondi strutturali e di investimento europei (451 miliardi di euro fino al 2020); 

¶ Strumento di finanziamento rete transeuropea di trasporto TEN-T (24.05 miliardi di euro al 2020); 

¶ Banca Europea per gli Investimenti (BEI) 

¶ Fondi CEF 

¶ IPCEI 

In aggiunta, è in fase di definizione per il periodo 2021-2027 un programma di finanziamenti Horizon Europe 

ǊŜƭŀǘƛǾŀƳŜƴǘŜ ŀƭƭŀ ŎǊŜŀȊƛƻƴŜ Řƛ άLƴǎǘƛǘǳǘƛƻƴŀƭƛȊŜŘ 9ǳǊƻǇŜŀƴ tŀǊǘƴŜǊǎƘƛǇǎέ ǎǳ мн ŀǊŜŜ ǊƛǘŜƴǳǘŜ ǇǊƛƻǊƛǘŀǊƛŜΣ ǘǊa 

Ŏǳƛ ǉǳŜƭƭŀ ŘŜƭ ά/ƭŜŀƴ IȅŘǊƻƎŜƴέΦ Lƴ ǾƛǊǘǴ Řƛ ǘŀƭƛ ǇŀǊǘƴŜǊǎƘƛǇ Řƛ ƭǳƴƎƻ ǘŜǊƳƛƴŜΣ ƭϥ¦ƴƛƻƴŜ ǇǳƼ ǇǊŜǾŜŘŜǊŜΣ ŘϥƛƴǘŜǎŀ 

con gli Stati membri interessati, la partecipazione a programmi di ricerca e sviluppo o creare imprese comuni 

o qualsiasi altra struttura necessaria alla migliore esecuzione di tali programmi per un budget totale di circa 

100MϵΦ 

LƴƻƭǘǊŜΣ ŀƴŎƘŜ ƭŜ ƳƛǎǳǊŜ άƴƻƴ ƳƻƴŜǘŀǊƛeέ ǊƛǾŜǎǘƻƴƻ ǳƴ Ǌǳƻƭƻ ŎŜƴǘǊŀƭŜ ƴŜƭƭŀ ŎƻƳǇƭŜǘŀ ƛƳǇƭŜƳŜƴǘŀȊƛƻƴŜ Řƛ 

questo piano strategico. Tra qeuste la più significativa, riguara ƭΩŜǎŜƴȊƛƻƴŜ ŘŜƎƭƛ ƻƴŜǊƛ Řƛ ǊŜǘŜ ǇŜǊ ƭΩŜƴŜǊƎƛŀ 

elettrica utilizzata prodotta da rinnovabile e usata per produrre H2 via elettrolisi, li dove produzione 

rinnovabile elettrica ed impianto di generazione H2 non convergano nello stesso luogo. 

La partecipazione ŀƛ ǘŀǾƻƭƛ Řƛ ƭŀǾƻǊƻ Řƛ ǉǳŜǎǘŀ ƛƴƛȊƛŀǘƛǾŀ Ŝ ƭΩƛƴǘŜǊŜǎǎŜ ƳŀƴƛŦŜǎǘŀǘƻ Řŀ ƴǳƳŜǊƻǎŜ aziende 

italiane pone le basi per un ŦƻǊǘŜ ǎǘƛƳƻƭƻ ŀƭƭΩŜŎƻƴƻƳƛŀ Ŝ ŀƭƭΩƻŎŎǳǇŀȊƛƻƴŜ ƛǘŀƭƛŀƴŀ per gli anni a venire. 

[ΩŀǇǇǊƻǾŀȊƛƻƴŜ Řƛ ǉǳŜǎǘƻ tƛŀƴƻ bŀȊƛƻƴŀƭŜ Řƛ {ǾƛƭǳǇǇƻ ǇƻƴŜ inoltre le basi per rendere il Paese Italia attrattivo 

e in grado di giocare un ruolo di primo piano a livello europeo, sulla strada della futura mobilità alternativa, 

nella tutela della salute dei suoi cittadini.   
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1 [Ŝ ǇƻƭƛǘƛŎƘŜ ŘŜƭƭΩ¦ƴƛƻƴŜ 9ǳǊƻǇŜŀ ǇŜǊ ƛƭ ǎŜǘǘƻǊŜ ŘŜƛ ǘǊŀǎǇƻǊǘƛ 

1.1 Dipendenza energetica, emissioni Ŝ ǉǳŀƭƛǘŁ ŘŜƭƭΩŀƳōƛŜƴǘŜ 

bŜƭ ǎŜǘǘƻǊŜ ŘŜƛ ǘǊŀǎǇƻǊǘƛΣ ǎƻǎǘŜƴŜǊŜ ƭΩinnovazione Ŝ ƭΩefficienza, frenare la dipendenza dalle importazioni di 

petrolio e guidare il passaggio a fonti energetiche interne e rinnovabili rappresenta la via da seguire per 

raggiungere gli obiettivi chiave europei: stimolare la crescita economica, aumentare l'occupazione e mitigare 

i cambiamenti climatici.   

I ǘǊŀǎǇƻǊǘƛ ŘŜƭƭΩ¦ƴƛƻƴŜ 9ǳǊƻǇŜŀ ŘƛǇŜƴŘƻƴƻ ŦƻǊǘŜƳŜƴǘŜ Řŀƛ ŎƻƳōǳǎǘƛōƛƭƛ Ŧƻǎsili, nel 2014 i carburanti derivati 

dal petrolio rappresentavano circa il 96 % circa [11] delle forniture totali di energia del settoreΣ ƭΩус҈ ŘŜƛ ǉǳŀƭƛ 

importati [12]. L'Europa è un grande importatore di petrolio, quasi 8 miliardi di barili di petrolio greggio sono 

stati importati nel 2018  [13]. [ΩLǘŀƭƛŀ ǇǊŜǎŜƴǘŀ ǳƴ grado di dipendenza energetica tra i più elevati a livello 

europeo, 76.9% al 2013, in calo continuo fino al 74 % rilevato al 2018. bŜƭ нлмнΣ ƭΩƛƳǇƻǊǘ Řƛ ǇŜǘǊƻƭƛƻ ƎǊŜȊȊƻ ŝ 

stato pari a 68.81 milioni di tonnellate, calando al 2018 fino a 62.1 milioni di tonnellate anno. [14] La spesa 

per benzina e diesel è stata pari a 24.63 miliardi di euro (Figura 1), mentre è salita a 27.56 miliardi di euro al 

2018. [15]  

 

Figura 1: Dipendenza energetica nel 2014 e spesa dei paesi europei in benzina e diesel nel 2012. Fonte: EUROSTAT 

[ŀ ŎǊŜŀȊƛƻƴŜ Řƛ ƻŎŎǳǇŀȊƛƻƴŜ ŝ ǳƴŀ ǇǊƛƻǊƛǘŁ ǇŜǊ ƛ ǊŜǎǇƻƴǎŀōƛƭƛ ǇƻƭƛǘƛŎƛ Řƛ ǘǳǘǘŀ ƭΩ9ǳǊƻǇŀΦ Il miglioramento della 

bilancia commerciale europea e lo spostamento della spesa dalle zone a bassa intensità di lavoro ad aree con 

maggiore intensità di manodopera sono efficaci stimoli per la crescita in Europa. Il passaggio a veicoli a basse 

emissioni di carbonio raggiunge entrambi. La catena di approvvigionamento di combustibili fossili, compresa 

la raffinazione, distribuzione e vendita al dettaglio di carburanti, è una delle catene a minor intensità di 

lavoro, la maggior parte della creazione di valore avviene al di fuori dell'Europa. Dunque, ridurre la spesa alla 

pompa del carburante dei cittadini europei, spostandola ǾŜǊǎƻ ŀƭǘǊŜ ŀǊŜŜ ŘŜƭƭΩŜŎƻƴƻƳƛŀ, a più alta intensità 

di manodopera, induce la creazione di occupazione. Inoltre, l'Europa eccelle nella tecnologia per il settore 

automobilistico, un aumento della spesa per veicoli a basse emissioni di carbonio creerà lavoro. 

tŜǊ ŎƻƴǎŜƎǳƛǊŜ Ǝƭƛ ƻōƛŜǘǘƛǾƛ ŘŜƭƭΩ¦9 ƛƴ ƳŀǘŜǊƛŀ Řƛ ŎŀƳōƛŀƳŜƴǘƛ ŎƭƛƳŀǘƛŎƛ ƻŎŎƻǊǊŜǊŁ ǊƛŘǳǊǊŜ ŘǊŀǎǘƛŎŀƳŜƴǘŜ ƭŜ 

emissioni dei trasporti, la cui produzione di CO2 corrisponde attualmente almeno al 30 % delle emissioni di 

Ǝŀǎ ǎŜǊǊŀ ŘŜƭƭΩ¦9 di cui il 72% è attribuito al trasporto stradale  [16].  
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In materia di energia e clima i ƭŜŀŘŜǊ ŘŜƭƭΩ¦9 Ƙŀƴƴƻ Ŧƛǎǎŀǘƻ ƻōƛŜǘǘƛǾƛ ŀƳōƛȊƛƻǎƛ ǇŜǊ ƛƭ нлнл Ŝ ƭΩ¦9 ŝ ƭŀ ǇǊƛƳŀ 

regione al mondo ad aver adottato norme vincolanti per garantire che vengano realizzati. La lotta ai 

cambiamenti climatici è uno dei cinque temi principali della strategia globale Europa 2020 per una crescita 

intelligente, sostenibile e inclusiva [17]. In particolare, la strategia punta a garantire che, entro il 2020, le 

ŜƳƛǎǎƛƻƴƛ Řƛ Ǝŀǎ ǎŜǊǊŀ ŘŜƭƭΩ¦9 siano ridotte del 20 % rispetto al 1990, il нл ҈ ŘŜƭƭΩŜƴŜǊƎƛŀ ǇǊƻǾŜƴƎŀ Řŀ Ŧƻƴǘƛ 

rinnovabili e vi sia un ŀǳƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩŜŦŦƛŎƛŜƴȊŀ ŜƴŜǊƎŜǘƛŎŀ ŘŜƭ нл ҈. 

bŜƭƭΩhttobre нлмп ƛ ƭŜŀŘŜǊ ŘŜƭƭΩ¦9 Ƙŀƴƴƻ ƛƴǘŜƴǎƛŦƛŎŀǘƻ ƛƭ ƭƻǊƻ ƛƳǇŜƎƴƻ ŀ ǊŜƴŘŜǊŜ ǇƛǴ ŎƻƳǇŜǘƛǘƛǾŀ ƭΩŜŎƻƴƻƳƛŀ 

ŘŜƭƭΩ¦ƴƛƻƴŜ Ŝ a rafforzare la sicurezza e la sostenibilità del suo sistema energetico adottando il quadro per il 

2030 in materia di energia e clima [18]. ¦ƴ ŜƭŜƳŜƴǘƻ ŎŜƴǘǊŀƭŜ ŘŜƭ ǉǳŀŘǊƻ ŎƻƴǎƛǎǘŜ ƴŜƭƭΩƻōƛŜǘǘƛǾƻ ǾƛƴŎƻƭŀƴǘŜ 

di ridurre, entro il 2030, le ŜƳƛǎǎƛƻƴƛ ƛƴǘŜǊƴŜ Řƛ Ǝŀǎ ǎŜǊǊŀ ŘŜƭƭΩ¦9 di almeno il 40 % rispetto ai livelli del 1990 

Ŝ Ǿƛ ǎƛŀ ǳƴ ŀǳƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩŜŦŦƛŎƛŜƴȊŀ ŜƴŜǊƎŜǘƛŎŀ ŘŜƭ онΣр҈. Per sostenere gli obiettivi del quadro di azione per 

il clima per il 2030, entro tale data il settore dei trasporti dovrebbe ridurre le emissioni di gas serra del 20 

% rispetto ai livelli del 2008. L ƭŜŀŘŜǊ ŘŜƭƭΩ¦9 Ƙŀƴƴƻ ŎƻƴŎƻǊŘŀǘƻ ƭΩƻōƛŜǘǘƛǾƻ Řƛ ǇƻǊǘŀǊŜ ƭŀ ǉǳƻǘŀ delle energie 

rinnovabili ad almeno il он҈ ŘŜƭ ŎƻƴǎǳƳƻ ŜƴŜǊƎŜǘƛŎƻ ŘŜƭƭΩ¦9 ŜƴǘǊƻ ƛƭ нлол [19]. 

A lungo termine, oltre a limitare il riscaldamento globale a meno di н ϲ/Σ ƭΩ¦9 ǎƛ ŝ ƛƳǇŜƎƴŀǘŀ ŀ ridurre entro 

il 2050 le ŜƳƛǎǎƛƻƴƛ ŘŜƭƭΩул-95 % rispetto ai livelli del 1990 [20]. Entro la metà del secolo ƭΩŜƴŜǊƎƛŀ ŘƻǾǊŜōōŜ 

essere per quasi il 100 % a zero emissioni di carbonio, assicurando la neutralità tecnologica delle soluzioni 

ŀŘƻǘǘŀǘŜΣ ƛƴŎƭǳǎƻ ƭΩǳǎƻ Řƛ Ŧƻƴǘƛ ŜƴŜǊƎŜǘƛŎƘŜ ǘǊŀŘƛȊƛƻƴŀƭƛ Ŏƻƴ ǘŜŎƴƻƭƻƎƛŜ Řƛ ŎŀǘǘǳǊŀ ŘŜƭ ŎŀǊōƻƴƛƻΦ In questo 

contesto, per ǊƛŘǳǊǊŜ ƭŜ ŜƳƛǎǎƛƻƴƛ Ǝƭƻōŀƭƛ Řƛ Ǝŀǎ ǎŜǊǊŀ ŘŜƭƭΩул ҈ Ŝ ŎƻƴǘŜƴŜǊŜ ŎƻǎƜ ƛ ŎŀƳōƛŀƳŜƴǘƛ ŎƭƛƳŀǘƛŎƛ ŜƴǘǊƻ 

limiti di sicurezza, il settore dei trasporti deve tagliare le emissioni del 60 % entro il 2050 (rispetto ai livelli 

del 1990). 

Ridurre le emissioni prodotte dai trasporti è quindi ǳƴ ŜƭŜƳŜƴǘƻ ŎƘƛŀǾŜ ŘŜƭƭŀ ǇƻƭƛǘƛŎŀ ŘŜƭƭΩ¦9Σ ǎƻǎǘŜƴǳǘŀ Řŀ 

ƴǳƳŜǊƻǎƛ ǇǊƻƎŜǘǘƛ Ŝ ƛƴƛȊƛŀǘƛǾŜΣ ǘǊŀ Ŏǳƛ ǎǾƛƭǳǇǇŀǊŜ Ŝ ƛƴŎƻǊŀƎƎƛŀǊŜ ƭΩǳǘƛƭƛȊȊƻ Řƛ ŎŀǊōǳǊŀƴǘƛ ŀƭǘŜǊƴŀǘƛǾƛ ƴƻƴ ŘŜǊƛǾŀǘƛ 

dal petrolio. 

Un quarto delle emissioni di gas climalterantƛ ŘŜƛ ǘǊŀǎǇƻǊǘƛ ŘŜƭƭΩ¦9 ŝ ǇǊƻŘƻǘǘƻ ƴŜƭƭŜ ŀǊŜŜ ǳǊōŀƴŜ, le città 

grandi e piccole svolgono quindi un ruolo fondamentale per attenuare i cambiamenti climatici. Molte devono 

inoltre ƭƻǘǘŀǊŜ Ŏƻƴ ƭŀ ŎƻƴƎŜǎǘƛƻƴŜ Ŝ ƳƛƎƭƛƻǊŀǊŜ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŁ ŘŜƭƭΩŀǊƛŀΣ ŀǘǘǳŀƭƳŜƴǘŜ ƛƴǎƻddisfacente. [Ω9ǳǊƻǇŀ 

ha conseguito il tema della qualità dell'aria ambiente mediante diverse direttive [21], tra cui la promozione 

di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada [22] [23], ƭΩƛƴǘǊƻŘǳȊƛƻƴŜ Řƛ ƭƛƳƛǘƛ Řƛ 

emissione nel settore ferroviario per i NRMM (non-road mobile machinery) dotati di motori diesel (direttiva 

europea 97/68/EC) e gli aggiornamenti direttiva 2004/26/EC. Con tali manovre, l'UE ha fissato le prime norme 

Řƛ ǊŜƎƻƭŀƳŜƴǘŀȊƛƻƴŜ ǇŜǊ ƳƛƎƭƛƻǊŀǊŜ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŁ ŘŜƭƭΩŀǊƛŀ Ŝ ǊƛŘǳǊǊŜ ƛ ƭƛǾŜƭƭƛ Řƛ ǊǳƳƻǊŜΦ bǳƳŜǊƻǎŜ ŎƛǘǘŁ Ŝ ǊŜƎƛƻƴƛ 

europee hanno già avviato un deciso cambiamento nei loro sistemi di trasporto pubblico. Tuttavia, va 

menzionato come anche nel trasporto marittimo ci debba essere una richiesta alle autorità nazionali per dare 

il via ad un processo che possa portare in breve tempo alla pubblicazione di direttive di settore con la 

conseguente apertura del mercato. I tavoli tecnici a capo degli enti normatori sono le risorse propedeutiche 

alle attività di stesura delle norme tecniche e questi ne curano inoltre le revisioni quando richiesto dalle 

autorità od autonomamente con il progresso della tecnologia e del mercato. 

Per quanto riguarda la movimentazione materiali, dal momento che anche questa contribuisce 

ŀƭƭΩƛƴǉǳƛƴŀƳŜƴǘƻ ŘŜƛ ƭǳƻƎƘƛ Řƛ ƭŀǾƻǊƻΣ ŝ Ǉƻǎǘŀ ǎƻǘǘƻ ŀǘǘŜƴȊƛƻƴŜ ŘŜƭ 5Φ[ƎǎΦ умκлу ά¢Ŝǎǘƻ ǳƴƛŎƻ ƛƴ ƳŀǘŜǊƛŀ Řƛ 

ǘǳǘŜƭŀ ŘŜƭƭŀ ǎŀƭǳǘŜ Ŝ ŘŜƭƭŀ ǎƛŎǳǊŜȊȊŀ ƴŜƛ ƭǳƻƎƘƛ Řƛ ƭŀǾƻǊƻέ [24]. Relativamente ai carrelli elevatori, occorre 

ŎƻƴǎƛŘŜǊŀǊŜ ƛƭ ƭƻǊƻ ŀǇǇƻǊǘƻ ŀƭƭΩƛƴǉǳƛƴŀƳŜƴǘƻ ŘŜƎƭƛ ŀƳōƛŜƴǘƛ ƭŀǾƻǊŀǘƛǾƛ ƛƴ Ŏŀǎƻ Řƛ ǳǘƛƭƛȊȊƻ Řƛ ƳŜȊȊƛ ŀ ƳƻǘƻǊŜ ŀ 

combustione. Essi infatti emettono gas o fumi di scarico (principalmente di monossido di carbonio e anidride 

ŎŀǊōƻƴƛŎŀύ ŀƭǘŀƳŜƴǘŜ ǘƻǎǎƛŎƛ Ŝ ǇŜǊǘŀƴǘƻ Řƛ ƴƻǊƳŀ ƴŜ ŝ ǾƛŜǘŀǘƻ ƭΩǳǎƻ ƛƴ ȊƻƴŜ ŎƘƛǳǎŜ ƻ Ŏƻƴ ǎŎŀǊǎƻ ǊƛŎŀƳōƛƻ Řƛ 

aria.  
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Anche nei porti per container, che sono ubicati in prossimità di centri abitati, la qualità dell'aria è motivo di 

preoccupazione, sia per le emissioni delle navi, sia per quelle dei carrelli elevatori a combustibile tradizionale.  

bŜƭƭΩhǘǘƻōǊŜ ŘŜƭ нлмс ŝ ŜƴǘǊŀǘƻ ƛƴ ǾƛƎƻǊŜ ƛƭ ǊŜƎƻƭŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭ tŀǊƭŀƳŜƴǘƻ 9ǳǊƻǇŜƻ нлмсκмсну [25] relativo alle 

prescrizioni in mŀǘŜǊƛŀ Řƛ ƭƛƳƛǘƛ Řƛ ŜƳƛǎǎƛƻƴŜ ŘΩƛƴǉǳƛƴŀƴǘƛ Ǝŀǎǎƻǎƛ Ŝ Řƛ ǇŀǊǘƛŎƻƭŀǘƻ ǇŜǊ ƛ ƳƻǘƻǊƛ ŀ ŎƻƳōǳǎǘƛƻƴŜ 

interna destinati alle macchine mobili non stradali come i carrelli elevatori. 

Per la prima volta tali restrizioni si applicano non soltanto ai motori diesel, ma anche a quelli ad accensione 

elettrica (come quelli a benzina). Il Regolamento prevede limiti di emissioni più restrittivi, soprattutto per 

quanto riguarda le polveri sottili e nuovi periodi di transizione. Muovendosi nella direzione di dare attuazione 

a ǉǳŜǎǘŜ ƴƻǊƳŀǘƛǾŜ Ŝ ǎǇƛƴǘƛ Řŀ ǳƴŀ ƳŀƎƎƛƻǊŜ ŀǘǘŜƴȊƛƻƴŜ ŀƭƭΩŀƳōƛŜƴǘŜΣ ŀƭŎǳƴƛ ƎǊŀƴŘƛ ƎǊǳǇǇƛ Řƛ ƭƻƎƛǎǘƛŎŀ 

operanti in Italia iniziano a manifestare interesse alla sostituzione dei loro carrelli elevatori a motore 

endotermico con quelli elettrici, anche a celle a combustibile, visti i vantaggi di questi ultimi di rapidità di 

ricarica e prestazioni. Rimane il problema che, al momento, le prescrizioni di cui sopra valgono per i carrelli 

nuovi immessi sul mercato. Poiché la vita di tali carrelli può arrivare anche a 20 anni, in assenza di qualche 

iniziativa ad hoc, passeranno diversi anni prima che, dal punto di vista ambientale, si possano apprezzare i 

Ǌƛǎǳƭǘŀǘƛ ƻǘǘŜƴǳǘƛ ŘŀƭƭΩŀǾŜǊ ƛƳǇƻǎǘƻ ƭƛƳƛǘƛ più restrittivi alle emissioni. 

1.2 Verso una mobilità alternativa, competitiva e sostenibile 

Gli obiettivi europei di riduzione dei consumi energetici da combustibili fossili, riduzione delle emissioni di 

CO2 Ŝ ƳƛƎƭƛƻǊŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŀ ǉǳŀƭƛǘŁ ŘŜƭƭΩŀǊƛŀ Ŝ ǊƛŘǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ǊǳƳƻǊŜ possono essere raggiunti mediante tre 

azioni chiave4: 

1) evitando i trasporti privati, ad esempio grazie ad una migliore pianificazione urbanistica e un 

aumento significativo del telelavoro; 

2) spostando la domanda di trasporto verso modalità più efficienti, come il trasporto pubblico e le 

merci su rotaia; 

3) migliorando le tecnologie di trasporto 

a. ŀǳƳŜƴǘŀƴŘƻ ƭΩŜŦŦƛŎƛŜƴȊŀ ŘŜƭƭŜ ǘŜŎƴƻƭƻƎƛŜ ǘǊŀŘƛȊƛƻƴŀƭƛ 

b. promuovendo la rapida diffusione dei veicoli alternativi tra cui BEV, FCEV, PHEV e biofuels 

incluso il biometano sia in forma liquida che gassosa, nelle varie forme di mobilità. 

Nelle tecnologie convenzionali, con motore a combustione interna, l'utilizzo di standard di regolamentazione 

per controllarne le emissioni di CO2 si è rivelata una misura efficace in termini di costi/benefici. Nel quadro 

della mobilità stradale, dal нллфΣ ƭΩ¦ƴƛƻƴŜ Europea ha formalmente adottato il regolamento 443/2009, che 

stabilisce un obiettivo medio di CO2 ǇŜǊ ƭŜ ƴǳƻǾŜ ŀǳǘƻƳƻōƛƭƛ ǾŜƴŘǳǘŜ ƴŜƭƭΩ¦9 Řƛ мол ƎκƪƳ ŜƴǘǊƻ ƛƭ нлмрΣ 

sostenuto da sanzioni per la non conformità. Tale obiettivo è stato raggiunto nel 2015 ed i dati EEA riportano 

che le nuove autovetture immatricolate nel 2015 emettevano in media 119.6 grammi di CO2. Dopo lunghi 

negoziati politici, il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea hanno raggiunto un accordo nel 

mese di Novembre 2013 per presentare un target a livello europeo delle emissioni delle autovetture di 95 

g/km entro il 2020 e di imporre sanzioni alle case automobilistiche che non sono in grado di soddisfare le 

restrizioni richieste in materia di emissioni. La legislazione di riferimento è REGOLAMENTO (CE) n. 443/2009 

DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 aprile 2009 che definisce i livelli di prestazione in 

ƳŀǘŜǊƛŀ Řƛ ŜƳƛǎǎƛƻƴƛ ŘŜƭƭŜ ŀǳǘƻǾŜǘǘǳǊŜ ƴǳƻǾŜ ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ ŘŜƭƭΩŀǇǇǊƻŎŎƛƻ ŎƻƳǳƴƛǘŀǊƛƻ ƛƴǘŜƎǊŀǘƻ Ŧƛƴŀƭizzato a 

ridurre le emissioni di CO2, modificato dal Regolamento (UE) n. 397/2013 della Commissione, del 30 aprile 

нлмоΣ Ŝ Řŀƭ wŜƎƻƭŀƳŜƴǘƻ ό¦9ύ ƴΦ оооκнлмп ŘŜƭ tŀǊƭŀƳŜƴǘƻ ŜǳǊƻǇŜƻ Ŝ ŘŜƭ /ƻƴǎƛƎƭƛƻ ŘŜƭƭΩмм ƳŀǊȊƻ нлмпΦ In 

                                                           

4 {ǳƭƭŀ ōŀǎŜ ŘŜƭƭΩL9! 9¢t !ǾƻƛŘ-Shift-Improve concept 
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ambito ferroviario, uno dei primi interventi europei riguardo le emissioni inquinanti del settore risale al 1997 

con la Direttiva (97/68/EC), con continui aggiornamenti fino allo stage V, in vigore dal 2019, con specifiche 

ancora più stringenti e diffuse a più taglie di locomotori. In ambito trasporto merci, al fine di tracciare e 

ǾŜǊƛŦƛŎŀǊŜ ƭΩŀƴŘŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŀ Ƴƻōƛƭƛǘà pesante su gomma, a partire dal 1 gennaio 2019 tutte le vendite sono 

registrate tramite il software VECTO, il cui modello calcola il valore di emissioni medie di ogni veicolo venduto 

in ciascun Paese in base alle caratteristiche del veicolo (motorizzazione, percorrenza, consumi, etc.), tenendo 

in considerazione anche gli inquinanti classici (particolato, NOx, CO, idrocarburi incombusti, etc.) e 

prevedendo primalità per la presenza di combustibili rinnovabili (ad es. biometano). In ambito navale, lΩLah 

όLƴǘŜǊƴŀǘƛƻƴŀƭ aŀǊƛǘƛƳŜ hǊƎŀƴƛȊŀǘƛƻƴύ Ƙŀ ǇŜǊ ƭŀ ǇǊƛƳŀ Ǿƻƭǘŀ ŜǎǇǊŜǎǎƻ ƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴȊŀ Řƛ ƻǇŜǊŀǊŜ ǾŜǊǎƻ ǳƴŀ 

ǘǊŀƴǎƛȊƛƻƴŜ ŀŘ ǳƴŀ άŜŎƻƴƻƳƛŀ ƎǊŜŜƴέ ƴŜƭ ŎƻǊǎƻ ŘŜƭƭŀ ŎƻƴŦŜǊŜƴȊŀ ŘŜƭƭΩ¦b ǎǳƭƭƻ ǎǾƛluppo sostenibile di Rio de 

Janeiro del 2012 (RIO+20) [26] [27]. La Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento 

Ŏŀǳǎŀǘƻ Řŀ ƴŀǾƛ όa!wth[ύΣ ƴŀǘŀ ǇŜǊ ǇǊŜǾŜƴƛǊŜ ƭΩƛƴǉǳƛƴŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭ ƳŀǊŜΣ ƴƻƴ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀ ŀ ǘǳǘǘΩƻƎƎƛ ƭŜ ŜƳƛǎǎƛƻƴƛ 

Řƛ Ǝŀǎ ǎŜǊǊŀ ŘŜƭ ǎŜǘǘƻǊŜ ƴŀǾŀƭŜΦ [ΩLah ǎƛ ŝ ǉǳƛƴŘƛ Řƻǘŀǘŀ Řƛ ǳƴŀ ǎŜǊƛŜ Řƛ ǎǘǊǳƳŜƴǘƛ ŀǘǘƛ ŀ ǊƛŘǳǊǊŜ ƭŜ ŜƳƛǎǎƛƻƴƛ 

nocive da prima (NOx, SOxΣ ta ǇǊƛƴŎƛǇŀƭƳŜƴǘŜ ƳŜŘƛŀƴǘŜ ƭΩƛƴǘǊƻŘǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ŀǊŜŜ {9/! ŜŘ 9/! Ŝ ƭŀ ǊƛŘǳȊƛƻƴe 

ŀ ƭƛǾŜƭƭƻ ƎƭƻōŀƭŜ ŘŜƭƭŀ ǇŜǊŎŜƴǘǳŀƭŜ Řƛ ȊƻƭŦƻ ƴŜƭ ŎƻƳōǳǎǘƛōƛƭŜ Řŀƭ оΣр҈ ŀƭƭΩлΣр҈ύ ŜŘ ŀ ǾŀƭǳǘŀǊŜ ƭΩƛƳǇŀǘǘƻ ŘŜƭƭƻ 

ǎƘƛǇǇƛƴƎ ƛƴ ǘŜǊƳƛƴƛ Řƛ Ǝŀǎ ǎŜǊǊŀ ƳŜŘƛŀƴǘŜ ƭΩƛƴǘǊƻŘǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ǊŜƎƛǎǘǊƻ ŘŜƭƭŜ ŜƳƛǎǎƛƻƴƛ Řƛ /h2 (IMO DCS). 

Parallelamente, la Commissione Europea Ƙŀ ŜƳŀƴŀǘƻ ǳƴƻ ǎǘǊǳƳŜƴǘƻ ǎƛƳƛƭŜΣ ƭΩa±w [28]. Altre misure 

ƛƴŘƛǊŜǘǘŜ ǇŜǊ ƛƭ ŎƻƴǘǊƻƭƭƻ ŘŜƭƭŜ ŜƳƛǎǎƛƻƴƛ Řƛ Ǝŀǎ ŀŘ ŜŦŦŜǘǘƻ ǎŜǊǊŀ ǎƻƴƻ ǎǘŀǘŜ ƛƴǘǊƻŘƻǘǘŜ ŘŀƭƭΩLah ƳŜŘƛŀƴǘŜ ƛƭ 

SEEMP (Ship Energy Efficiency Management Plan) ed il EEDI (Energy Efficiency Design Index), ma solo nel 

нлму ƛƭ a9t/ όaŀǊƛƴŜ 9ƴǾƛǊƻƴƳŜƴǘ tǊƻǘŜŎǘƛƻƴ /ƻƳƳƛǘǘŜŜύ ŘŜƭƭΩLah Ƙŀ ƛƴǘǊƻŘƻǘǘƻ Ŝ ŀŘƻǘǘŀǘƻ ǳƴŀ ǾŜǊŀ 

strategia di riduzione delle emissioni di GHGs dello shipping con obiettivi chiari: 50% di riduzione delle 

emissioni GHGs rispetto ai livelli del 2018 entro il 2050. Per quanto riguarda la movimentazione materiali, le 

loro emissioni ricadono nel computo di quelle più generali che avvengono nei luoghi di lavoro quindi sotto le 

legislazioni dei singoli paesi. Da qui naǎŎŜ ƭΩƛƳǇǳƭǎƻ ŀƭƭŀ ƭƻǊƻ ǊƛŘǳȊƛƻƴŜ ŀǘǘǊŀǾŜǊǎƻ ƭŀ ǎƻǎǘƛǘǳȊƛƻƴŜ Ŏƻƴ ǾŜƛŎƻƭƛ 

elettrici ed elettrici a celle a combustibile che utilizzano Idrogeno come combustibile. La Ue ha comunque 

ŘƛƳƻǎǘǊŀǘƻ ƭŀ ǎǳŀ ŀǘǘŜƴȊƛƻƴŜ ŀƴŎƘŜ ŀ ǉǳŜǎǘƻ ǎŜǘǘƻǊŜ ǎƛŀ Ŏƻƴ ƭΩŜƳŀƴŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ già citato regolamento del 

Parlamento Europeo 2016/1628, sia con finanziamenti dedicati al fine di valutare la possibilità effettiva di 

sostituzione dei tradizionali carrelli elevatori e dei mezzi di movimentazione di bagagli per aeroporti.   

Storicamente, il Giappone e l'Unione Europea hanno guidato la riduzione delle emissioni nel settore dei 

trasporti, si prevede che questa leadership continui anche in futuro (Figura 2). 

 

Figura 2: Standard di emissione dei veicoli leggeri nei diversi mercati mondiali 
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Il Libro bianco della Commissione Europea del 28 marzo 2011, άTabella di marcia verso uno spazio unico 

europeo dei trasporti - Per una politica dei trasǇƻǊǘƛ ŎƻƳǇŜǘƛǘƛǾŀ Ŝ ǎƻǎǘŜƴƛōƛƭŜέ [29], ha esortato a ridurre la 

dipendenza dal petrolio nel settore dei trasporti. È necessario conseguire tale obiettivo attraverso una serie 

di iniziative strategiche, ivi incluso mediante l'elaborazione di una strategia sostenibile per i combustibili 

alternativi e la relativa infrastruttura.  

Sulla base della consultazione delle parti interessate, degli esperti nazionali e delle competenze acquisite, 

confluite nella comunicazione della Commissione Europea dŜƭ нп ƎŜƴƴŀƛƻ нлмоΣ άEnergia pulita per il 

trasporto, una strategia europea in mateǊƛŀ Řƛ ŎƻƳōǳǎǘƛōƛƭƛ ŀƭǘŜǊƴŀǘƛǾƛέ [2], l'elettricità, l'idrogeno, i 

biocarburanti, il gas naturale e il gas di petrolio liquefatto (GPL) sono stati identificati, attualmente, come 

i principali combustibili alternativi con potenzialità di lungo termine in termini di alternativa al petrolio, 

anche alla luce del loro possibile utilizzo simultaneo e combinato mediante, ad esempio, sistemi che 

impiegano la tecnologia a doppia alimentazione. 

La relazione del gruppo di alto livello CARS 21 del 6 giugno 2012 [30] ha indicato che la mancanza di 

un'infrastruttura per i combustibili alternativi armonizzata a livello dell'Unione Europea ostacola 

l'introduzione sul mercato di veicoli alimentati con combustibili alternativi e ne ritarda i benefici per 

l'ambiente. Nella sua comunicazione deƭƭϥу ƴƻǾŜƳōǊŜ нлмнΣ άCARS 2020: piano d'azione per un'industria 

automobilistica compŜǘƛǘƛǾŀ Ŝ ǎƻǎǘŜƴƛōƛƭŜ ƛƴ 9ǳǊƻǇŀέ [31], la Commissione Europea ha fatto proprie le 

principali raccomandazioni del gruppo di alto livello CARS 21 e ha presentato un piano d'azione basato su 

queste ultime. 

Il coordinamento dei quadri strategici di tutti gli Stati membri dovrebbe garantire la sicurezza a lungo 

termine necessaria per favorire gli investimenti pubblici e privati nelle tecnologie dei veicoli e dei carburanti 

alternativi e per la costruzione dell'infrastruttura, al fine di perseguire il duplice obiettivo di rendere minima 

la dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale dei trasporti. È opportuno, pertanto, che gli Stati 

membri elaborino quadri strategici nazionali in cui illustrano i propri obiettivi nazionali e le relative azioni di 

supporto, in materia di sviluppo del mercato per quanto riguarda i combustibili alternativi, compreso lo 

sviluppo della necessaria infrastruttura da realizzare, in stretta collaborazione con le autorità regionali e locali 

e con il settore interessato. 

I veicoli alimentati a idrogeno presentano al momento tassi di penetrazione del mercato molto ridotti; la 

costruzione di una sufficiente infrastruttura di rifornimento per l'idrogeno è pertanto essenziale per renderne 

possibile una diffusione su larga scala. 

1.3 [ŀ 5ƛǊŜǘǘƛǾŀ нлмпκфпκ¦9 ǎǳƭƭŀ ǊŜŀƭƛȊȊŀȊƛƻƴŜ Řƛ ǳƴΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳǘǘǳǊŀ ǇŜǊ ƛ 
combustibili alternativi  

La Direttiva 2014/94/UE [3] stabilisce un quadro comune di misure per la realizzazione di un'infrastruttura 

per i combustibili alternativi nell'Unione Europea per ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio e 

attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti. Essa stabiliva requisiti minimi per la costruzione 

dell'infrastruttura per i combustibili alternativi, da attuarsi mediante i quadri strategici nazionali degli Stati 

membri. Gli Stati membri notificano alla Commissione i rispettivi quadri strategici nazionali entro il 18 

novembre 2016. 

I quadri strategici nazionali devono comprendere quantomeno i seguenti elementi: 

¶ una valutazione dello stato attuale e degli sviluppi futuri del mercato per quanto riguarda i 

combustibili alternativi nel settore dei trasporti, anche alla luce del loro possibile utilizzo simultaneo 
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e combinato, e dello sviluppo dell'infrastruttura per i combustibili alternativi, considerando, se del 

caso, la continuità transfrontaliera; 

¶ gli obiettivi nazionali per la realizzazione dell'infrastruttura per i combustibili alternativi; 

¶ le misure necessarie per assicurare che siano raggiunti gli obiettivi nazionali contenuti nel rispettivo 

quadro strategico nazionale; 

¶ le misure che possono promuovere la realizzazione dell'infrastruttura per i combustibili alternativi 

nei servizi di trasporto pubblico; 

¶ la designazione degli agglomerati urbani/suburbani, delle altre zone densamente popolate e delle 

reti, che, a seconda delle esigenze del mercato, saranno dotati di punti di ricarica/rifornimento  

accessibili al pubblico. 

Gli Stati membri garantiscono che i quadri strategici nazionali tengano conto delle necessità dei differenti 

modi di trasporto esistenti sul proprio territorio. Inoltre, i quadri strategici nazionali devono essere in linea 

con la vigente normativa dell'Unione Europea in materia di protezione dell'ambiente e del clima. 

[Ω!ǊǘƛŎƻƭƻ р ŎƻƴŎŜǊƴŜ ƭŀ άCƻǊƴƛǘǳǊŀ Řƛ ƛŘǊƻƎŜƴƻ ǇŜǊ ƛƭ ǘǊŀǎǇƻǊǘƻ ǎǘǊŀŘŀƭŜέΦ Dƭƛ {ǘŀǘƛ membri che decidono di 

includere nei propri quadri strategici nazionali punti di rifornimento per l'idrogeno accessibili al pubblico 

assicurano, entro il 31 dicembre 2025, la disponibilità di un numero adeguato di tali punti, per consentire la 

circolazione di veicoli alimentati a idrogeno nelle reti stabilite da detti Stati membri, inclusi, se del caso, 

collegamenti transfrontalieri. Alla considerata 14 viene inclusa anche le mobilità non su strada quale quella 

marittima, citando come esempio le imbarcazioni. Punto fondamentale della direttiva, risiede nella 

considerata срΣ ŘƻǾŜ ǾƛŜƴŜ Ŏƛǘŀǘƻ ƛƭ ŎƻƴŎŜǘǘƻ Řƛ ƴŜǳǘǊŀƭƛǘŁ ǘŜŎƴƻƭƻƎƛŎŀΣ ŘƻǾŜ ƭΩƻōƛŜǘǘƛǾƻ Řƛ ŘƛŦŦǳǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ 

ƳƻōƛƭƛǘŁ ŀƭǘŜǊƴŀǘƛǾŀ ƛƴ 9ǳǊƻǇŀ ŝ ǇǊƛƳŀǊƛƻ Ŝ ŘŜǾŜ ŜǎǎŜǊŜ ǇŜǊǎŜƎǳƛǘƻ ŀǘǘƛƴƎŜƴŘƻ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƻ ǾŜƴtaglio delle 

soluzioni tecnologiche attualmente disponibili. 

In Italia, il recepimento della Direttiva DAFI 94/2014 del 22 ottobre 2014 sulla realizzazione di 

ǳƴΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳǘǘǳǊŀ ǇŜǊ ƛ ŎƻƳōǳǎǘƛōƛƭƛ ŀƭǘŜǊƴŀǘƛǾƛ ŝ ǎǘŀǘƻ ŘŜŎƛǎƛǾƻ ǇŜǊ ǳƴΩŀǇŜǊǘǳǊŀ ǾŜǊǎƻ ƭΩŀǳǘƻǘǊŀzione ad 

idrogeno. Il 14 gennaio 2017 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 di attuazione 

ŘŜƭƭŀ 5ƛǊŜǘǘƛǾŀ 5!CL ŎƘŜ Ƙŀ Ŧƛǎǎŀǘƻ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘƛ ƻōƛŜǘǘƛǾƛ ǇŜǊ ƭƻ ǎǾƛƭǳǇǇƻ ŘŜƭƭΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳǘǘǳǊŀΦ [ϥŀǊǘƛŎƻƭƻ рΣ 

specificamente rivolto alla fornitura di idrogeno per il trasporto stradale, ha previsto al comma 1 la creazione 

di un adeguato numero di punti di rifornimento per l'idrogeno, accessibili al pubblico, entro il 31 dicembre 

нлнрΦ Lƴ ŀǘǘǳŀȊƛƻƴŜ Řƛ ǉǳŀƴǘƻ ǇǊŜǾƛǎǘƻ ŘŀƭƭΩŀǊǘΦ р ŎƻƳƳŀ о ŘŜƭ D.Lgs. di recepimento della DAFI, è stata 

aggiornata la normativa tecnica di riferimento, con la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale n. 257 del 5 

ƴƻǾŜƳōǊŜ нлму ŘŜƭ 5ŜŎǊŜǘƻ ŘŜƭ aƛƴƛǎǘŜǊƻ ŘŜƭƭΩLƴǘŜǊƴƻ но ƻǘǘƻōǊŜ нлму άwŜƎƻƭŀ ǘŜŎƴƛŎŀ Řƛ ǇǊŜǾŜƴȊƛƻƴŜ 

incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per 

ŀǳǘƻǘǊŀȊƛƻƴŜέ ŎƘŜ Ƙŀ ŀƎƎƛƻǊƴŀǘƻ ƭŀ wŜƎƻƭŀ ǘŜŎƴƛŎŀΣ ŎƘŜ ǊƛǎŀƭƛǾŀ ŀƭ нллсΦ  
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2 {ǘŀǘƻ ǘŜŎƴƻƭƻƎƛŎƻ Ŝ Ǌǳƻƭƻ ŘŜƭƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ ƴŜƭƭŀ ǘǊŀƴǎƛȊƛƻƴŜ ŜƴŜǊƎŜǘƛŎŀ 

2.1 Introduzione e motivazioni per lo sviluppo delle tecnologie ad idrogeno 

Ogni anno circa 70 milioni di tonnellate di idrogeno [6] sono prodotte sul nostro pianeta [32], prodotto quasi 

esclusivamente dai combustibili fossili, dal 6% e dal 2 % della produzione di globale di gas naturale e carbone. 

L'idrogeno è quasi interamente utilizzato come materia prima all'interno delle industrie di raffinazione e della 

chimica. Secondo uno studio di Freedonia Group (2011), in Italia la domanda di idrogeno rappresenta circa 

lo 0.9 % della domanda mondiale, circa 0.448 Mt annue di idrogeno nel 2011 (Tabella 1.). 

Tabella 1: Domanda annua di idrogeno per settore in Italia (Fonte: Freedonia Group, 2011) 

Domanda di 

idrogeno  
2001 2006 2011 2016 2021 Unità 

Raffinazione 

petrolifera 328,000 392,000 360,000 424,000 464,000 t/anno 

Industria chimica 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 t/anno 

Altro 48,000 48,000 40,000 48,000 48,000 t/anno 

TOTALE 424,000 488,000 448,000 520,000 560,000 t/anno 

Un dato aggiornato è riportato dallo studio McKinsey per SNAM, dove al 2019, risulta un consumo di idrogeno 

in Italia pari a circa 16 TWh annuali, pari a circa 480,000 t/anno [33], di cui circa 8500 t/anno risultano 

commercializzati in bombole, forma liquida e in apposite tubature.5 

Oltre allo storico utilizzo industriale, l'utilizzo dell'idrogeno come vettore energetico sta cominciando ad 

emergere. Infatti, l'idrogeno è un vettore energetico flessibile, con potenziali applicazioni in tutti i settori 

dell'energia. Inoltre, si tratta di uno dei pochi vettori energetici potenzialmente a zero emissioni, insieme 

allΩŜƭŜǘǘǊƛŎƛǘŁ Ŝ ŀƛ ōƛƻŎŀǊōǳǊŀƴǘƛ ŀǾŀƴȊŀǘƛΦ  

[ϥƛŘǊƻƎŜƴƻ ŝ ǳƴ ǾŜǘǘƻǊŜ ŜƴŜǊƎŜǘƛŎƻ Ŝ ƴƻƴ ǳƴŀ ŦƻƴǘŜ ŜƴŜǊƎŜǘƛŎŀΥ ǎŜōōŜƴŜ ƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ ŎƻƳŜ ŎƻƳǇƻƴŜƴǘŜ 

ƳƻƭŜŎƻƭŀǊŜ όŀŘ ŜǎŜƳǇƛƻ ƴŜƭƭΩŀŎǉǳŀ ŎƻƳŜ I2O oppure nel metano come CH4) sia abbondante in natura, è 

necessario utilizzare dell'energia per generare idrogeno puro (H2). L'idrogeno può essere prodotto da diverse 

fonti energetiche primarie o secondarie. Fonti energetiche primarie utili per la produzione di idrogeno 

comprendono fonti rinnovabili, come la biomassa, ma anche combustibili fossili, come il gas naturale e il 

carbone. L'elettricità può essere utilizzata per la produzione di idrogeno, attraverso il processo di elettrolisi 

che consente lŀ ǎŜǇŀǊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩacqua (H2O) nei suoi componenti idrogeno e ossigeno. [ΩƛŘǊƻƎŜƴƻ ƛƴ sé non 

contiene carbonio, se utilizzato in una cella a combustibile (fuel cell), il vapore acqueo è l'unico scarico. 

Tuttavia, considerando ƭΩƛƴǘŜǊƻ ciclo di vita, l'idrogeno può avere un significativo impatto ambientale, le sue 

emissioni di anidride carbonica sono determinate dalla fonte di energia primaria e dal processo utilizzato per 

la produzione di idrogeno. Queste emissioni devono essere prese in considerazione nel selezionare le 

                                                           

5 Fonte: Assogastecnici - Associazione Italiana Aerosol 2019 
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modalità di produzione più opportune, in grado di soddisfare i sempre più stringenti obiettivi ambientali e 

climatici. 

L'idrogeno può svolgere un ruolo determinante nel futuro dei trasporti su strada e nella correlata qualità 

ŘŜƭƭΩŀǊƛŀ ƛƴ ŀƳōƛŜƴǘŜ ǳǊōŀƴƻ: i veicoli elettrici a celle a combustibile (FCEV) non emettono né CO2 né altri 

inquinanti particolarmente dannosi per la salute umana (NO2, polveri sottili). A questi importanti benefici 

ǎƛ ŀƎƎƛǳƴƎŜ ǳƴ ŜŦŦŜǘǘƻΣ ǎŜǇǇǳǊ ƳƛƴƻǊŜΣ Řƛ ǇǳǊƛŦƛŎŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩŀǊƛŀ ŀǎǇƛǊŀǘŀ Řŀƛ ǎƛǎǘŜƳi a cella a combustibile. 

vǳŜǎǘΩǳƭǘƛƳƻ ŝ ƛƴŦŀǘǘƛ Řƻǘŀǘƻ Řƛ ŦƛƭǘǊƛ ŜǎǘǊŜƳŀƳŜƴǘŜ ǎŜƭŜǘǘƛǾƛ ǇŜǊ ŜǾƛǘŀǊŜ ƭΩƛƴƎǊŜǎǎƻ Řƛ ǇƻƭǾŜǊŜ Ŝ Řƛ ƻƎƴƛ ǘƛǇƻ Řƛ 

ŎƻƴǘŀƳƛƴŀƴǘŜ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ delle celle a combustibile. Considerando a titolo di esempio che su un mezzo 

pesante siano immagazzinati 35 kg di idrogeno e che il sistema a celle a combustibile operi con rapporto 

aria/combustibile tipico di circa 70 ƪƎ Řƛ ŀǊƛŀ ǇŜǊ ƪƎ Řƛ ƛŘǊƻƎŜƴƻΣ ƴŜƭƭΩŀǊŎƻ ŘŜƭ ŎƻƴǎǳƳƻ Řƛ ǳƴ ǇƛŜƴƻ ǾŜƴƎƻƴƻ 

purificati circa 2000m3 di aria, pari alla quantità di aria respirata da 160 persone in un giorno. Nella 

ǇŜǊŎƻǊǊŜƴȊŀ ŀƴƴǳŀ Řƛ ǳƴ ƳŜȊȊƻ Řƛ ǉǳŜǎǘƻ ƎŜƴŜǊŜ όŎƘŜ ŝ ǘƛǇƛŎŀƳŜƴǘŜ ŘŜƭƭΩƻǊŘƛƴŜ ŘŜƛ мллΦллл km), viene 

purificato un quantitativo oltre 200 volte superiore, pari a circa 430.000m3 di aria 

La produzione di idrogeno da energia elettrica con la possibilità di trasportarlo e di stoccarlo, potrebbe 

rappresentare una valida opzione per aumentare la flessibilità del sistema energetico, consentendo 

ƭΩǳǘƛƭƛȊȊƻ Řƛ ŜƭŜǾŀǘŜ ǉǳƻǘŜ Řƛ Ŧƻƴǘƛ ǊƛƴƴƻǾŀōƛƭƛ ƴƻƴ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀōƛƭƛ όŦƻtovoltaico, eolico) con minor costi di 

ƛƴǘŜƎǊŀȊƛƻƴŜ ǇŜǊ ƛƭ ǎƛǎǘŜƳŀ ŜƴŜǊƎŜǘƛŎƻ Ŝ ǳƴΩƻǘǘƛƳƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ƴŜƭ ǎǳƻ ŎƻƳǇƭŜǎǎƻΦ [ΩŜƴŜǊƎƛŀ ŜƭŜǘǘǊƛŎŀ Řŀ variable 

renewable ebergy (VRE) porta l'impronta temporale e spaziale della sua risorsa: i profili di radiazione solare, 

di velocità del vento. Questi profili non sono necessariamente allineati con quelli della domanda energetica, 

sia dal punto di vista temporale che spaziale, ciò comporta periodi di eccesso di offerta alternati a periodi di 

deficit. Questa è una sfida, perché la rete elettrica richiede che l'offerta e la domanda di energia elettrica 

ǎƛŀƴƻ ƛƴ ŜǉǳƛƭƛōǊƛƻ ƛƴ ƻƎƴƛ ƳƻƳŜƴǘƻΦ [ΩǳǘƛƭƛȊȊƻ Řƛ ǘǳǘǘŜ ƭŜ ƛƴŦǊŀǎǘǊǳǘǘǳǊŜ Řƛ ǘǊŀǎǇƻǊǘƻ ŜƴŜǊƎŜǘƛŎƘŜ όŜƴŜǊƎƛŀ 

elettrica e gas), la flessibilità nella produzione, la gestione della domanda (DSM, Demand Side Management) 

Ŝ ƭŀ ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŁ Řƛ ǎǘƻŎŎŀƎƎƛƻ Ǉƻǎǎƻƴƻ ŜǎǎŜǊŜ ŜƭŜƳŜƴǘƛ ŀ ŦŀǾƻǊŜ ŘŜƭƭƻ ǎǾƛƭǳǇǇƻ ŘŜƭƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ ǇŜǊ ƎŀǊŀƴǘƛǊŜ ƛƭ 

fabbisogno energetico incluso il bilancio elettrico e la qualità del servizio di distribuzione, sebbene debbano 

essere utilizzati in base alla loro performance economica.  

Le tecnologie basate sull'idrogeno sono adatte per applicazioni di storage di energia su grande scala, alla 

scala dei megawatt, che coprono tempi di stoccaggio da orari a stagionali (Figura 3). Tale approccio viene 

indicato come power to power (P2P) dove il vettore elettrico viene trasformato in idrogeno tramite 

elettrolisi, stoccata e ri-elettrificata quando necessario mediante cella a combustibile. 

 

Figura 3: Applicazioni e tecnologie per lo stoccaggio elettrico. [8] 



Piano Nazionale di Sviluppo ς Mobilità Idrogeno Italia 

Novembre 2019 ς versione integrale - 23 - 

Tuttavia, il paradigma Power-To-tƻǿŜǊ ƴƻƴ ŝ ƭΩǳƴƛŎƻ ǇƻǎǎƛōƛƭŜ: 

¶ Power to gas: ƭΩŜƴŜǊƎƛŀ ŜƭŜǘǘǊƛŎŀ ǎƛ ǘǊŀǎŦƻǊƳŀ ƛƴ ƛŘǊƻƎŜƴƻ ǘǊŀƳƛǘŜ ŜƭŜǘǘǊƻƭƛǎƛΣ Ŝǎǎƻ ǾƛŜƴŜ ǉǳƛƴŘƛ 

miscelato nella rete del gas naturale o trasformato in metano sintetico; 

¶ Power to Hydrogen: l'elettricità viene trasformata in idrogeno utilizzato come combustibile per FCEV 

nel settore dei trasporti o utilizzato direttamente come materia prima, ad esempio nell'industria 

ŘŜƭƭŀ ǊŀŦŦƛƴŀȊƛƻƴŜ ƻ ƴŜƭƭΩƛƴŘǳǎǘǊƛŀ ŎƘƛƳƛŎŀΦ 

In un recente studio di ENEA [34], è stato analizzato uno scenario tipo di evoluzione delle fonti rinnovabili 

elettriche in Italia e delle conseguenze tecnico-economiche del futuro sistema di generazione elettrica sulla 

base degli obiettivi prefissati a livello europeo e nazionale. Lo scenario ENEA è riassunto in Tabella 2. 

Tabella 2: Scenario ENEA di evoluzione delle fonti rinnovabili elettriche in Italia 

 2012 2020 2030 2050 

Consumi (TWh/anno) 328 367 415 420 

Quota rinnovabile (%) 28.4 35.4 52 85 

Energia da FER programmabili (TWh) 60.7 79.1 91.5 117 

Energia da FER non programmabili (TWh) 32.3 50.9 124.5 240 

Rapporto Produzione non programmabile/Consumo (%) 9.85 13.86 30.0 57.14 

Potenza eolica (GW) 8 12.1 20 25 

Potenza fotovoltaica (GW) 16.6 23.7 70.2 152.3 

wŀǘŜƻ άƳŀǎǎƛƳƻέ C9w ƴƻƴ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀōƛƭƛ6 0.77 0.92 2.12 3.93 

[ŀ άtǊƻǇƻǎǘŀ Řƛ tƛŀƴƻ bŀȊƛƻƴŀƭŜ LƴǘŜƎǊŀǘƻ tŜǊ ƭΩ9ƴŜǊƎƛŀ Ŝ ƛƭ /ƭƛƳŀέ όtbL9/ύ [35] del 2018 prevede il 

superamento del 14% di energia da FER per il settore dei trasporti entro il 2030, target imposto dalla Direttiva 

REDI II [36]Φ Lƴ ǇŀǊǘƛŎƻƭŀǊŜΣ ƛƭ ŎƻƴǘǊƛōǳǘƻ ŘŜƭƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ ƴŜƭ ǎŜǘǘƻǊŜ ŘŜƛ ǘǊŀǎǇƻǊǘƛ ŝ ǎǘƛƳŀǘƻ ŜǎǎŜǊŜ ƭΩм҈ ŘŜlla 

produzione totale da C9wΦ LƴƻƭǘǊŜΣ ƛƭ tbL9/ ŦƻǊƴƛǎŎŜ ǳƴΩƛƴŘƛŎŀȊƛƻƴŜ Řƛ ǳǎƻ ŘƛŦŦŜǊŜƴȊƛŀǘƻ ǎǳƎƎŜǊŜƴŘƻ лΣу҈ Řƛ 

idrogeno immesso in rete gas o trasformato in metano e 0,2% utilizzato direttamente per auto, bus e treni. I 

dati per Idrogeno nel settore di trasporti sono riportati in Tabella 3, mentre una panoramica più ampia è 

riportata in Figura 4, proveniente dallo studio McKinsey per SNAM. 

                                                           

6 DŜŦƛƴƛǘƻ ŎƻƳŜ ǊŀǇǇƻǊǘƻ ŦǊŀ ά/ŀǇŀŎƛǘŁ C9w ƴƻƴ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀōƛƭƛέ Ŝ ά/ƻƴǎǳƳƻ ŀ ƳŜȊȊƻƎƛƻǊƴƻ ƴŜƭ ƎƛƻǊƴƻ Řƛ ƳƛƴƛƳƻ ŎŀǊƛŎƻέ 
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Figura 4Υ tǊŜǾƛǎƛƻƴŜ Řƛ ǳǘƛƭƛȊȊƻ ŘŜƭƭΩƛŘrogeno nel settore dei trasporti al 2040 e al 2050. [33] 

Tabella 3: Contributo FER nel settore dei trasporti fino al 2030. Dati dal report PNIEC. 

 2016 2017 2025 2030 

Idrogeno Trasporti (MWh) 23911,28 19363,95 48287,76 69233,39 

 

5ŀƭƭΩŀƴŀƭƛǎƛ ŘŜƭ άǊŀǘŜƻέ ŦǊŀ ŎŀǇŀŎƛǘŁ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘŀ Ŝ ŎƻƴǎǳƳƻ ŜƳŜǊƎŜ ŎƘŜΣ ŀ ǇŀǊǘƛǊŜ Řŀƭ нлнл assumerà importanza 

ƭΩƛƴŎǊŜƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩaccumulo elettrico, che diverrà essenziale a partire dal 2030 per evitare situazioni 

generalizzate di sovraccapacità. Le nuove FER che verranno introdotte a partire già dal breve/medio 

termine, ma soprattutto nel lungo termine, dovranno possedere sempre maggiori caratteristiche di dispacci 

abilità, tramite propri sistemi di accumulo, ƛƴ ǉǳŜǎǘƻ ƳƻŘƻ ŘƛǾŜǊǊŀƴƴƻ άǇƛǴ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀōƛƭƛέΦ 

Nelle Appendici 7.1.1 e 7.1.2 sono state rispettivamente approfondite le seguenti tematiche: 

¶ wǳƻƭƻ ŘŜƭƭΩŜlettrolisi nella produzione di idrogeno per la mobilità e suoi effetti per il bilanciamento e 

la stabilizzazione della rete elettrica italiana. 

¶ Stima del potenziale italiano di produzione idrogeno da fonti elettriche rinnovabili non discacciabili; 

2.2 Stato tecnologico attuale e prospettive future 

2.2.1 [ΩƛŘǊƻƎŜƴƻ ǇŜǊ ƭŀ ƳƻōƛƭƛǘŁ 

2.2.1.1 Mobilità leggera: auto e veicoli 

I veicoli FCEVs sono essenzialmente veicoli elettrici che utilizzano idrogeno immagazzinato in un serbatoio 

pressurizzato e una cella a combustibile per la produzione di energia a bordo. I veicoli FCEVs sono anche le 

auto ibride in cui ƭΩŜƴŜǊƎƛŀ Řƛ ŦǊŜƴŀǘŀ viene recuperata e accumulata in una batteria. L'alimentazione elettrica 

della batteria viene usata successivamente per ridurre la domanda di picco della cella a combustibile in 

accelerazione e per ottimizzare l'efficienza operativa. 
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I veicoli FCEVs sono usualmente riforniti con idrogeno gassoso a pressioni tra 35 MPa e 70 MPa. Tuttavia, i 

serbatoi a 70 MPa consentono autonomie molto più alte a volumi accettabili, i veicoli più recenti sono 

conformi a questa scelta tecnologica. Attualmente, per le autovetture, ƭΩŜŦŦƛŎƛŜƴȊŀ su strada (fuel economy) 

è di circa 1 kg di idrogeno ogni 100 km percorsi, con autonomie da circa 500 km a 750 km e tempi di 

rifornimento inferiori ai 5 minuti.  

Nonostante i costi dei veicoli FCEV siano ad oggi elevati7, il costo è previsto convergere entro il 2030 con 

quello delle altre tecnologie di alimentazione, grazie ad economie di scala (Figura 5, [37]). 

 

Figura 5: Componenti di ǳƴΩŀǳǘƻ FCEV e previsioni di costo delle autovetture per tecnologia di alimentazione in Europa 

! ŎƻƴŦŜǊƳŀ ŘŜƭƭΩƛƴǘŜǊŜǎǎŜ ƴŜƭƭŀ ǘŜŎƴƻƭƻƎƛŀ C/9±Σ le maggiori aziende automobilistiche mondiali hanno già 

integrato la tecnologia delle celle a combustibile ad idrogeno nei loro piani strategici. La maggior parte di 

questi costruttori ha iniziato ad ƛƴǾŜǎǘƛǊŜ ƛƴ ǊƛŎŜǊŎŀ Ŝ ǎǾƛƭǳǇǇƻ ƴŜƎƭƛ ǳƭǘƛƳƛ ǾŜƴǘΩŀƴƴƛΣ Řŀƛ ǇǊƛƳƛ ǇǊƻǘƻǘƛǇƛ ǎƛ ŝ 

passati rapidamente, negli ultimissimi anni, alla produzione su scala commerciale. In particolare, meritano 

attenzione i costruttori asiatici, Honda, Hyundai, Toyota (Figura 6). 

In termini di diffusione, fonti IEA conteggiano come attualmente in circolazione circa 12,952 veicoli a cella a 

combustibile nel mondo al 2018 (intesi come autovetture, bus, truck, etc.). Distribuiti nel seguente modo: 42 

% nel nord America, 43% in Asia (2926 in Giappone, 900 in Corea e 1791 in Cina) e il restante 11 % in Europa 

(487 in Germania, 324 in Francia e il restante diviso fra gli altri paesi della comunità). [38]  Da sottolineare 

come sebbene nel resto del mondo, i veicoli a cella a combustibile siano generalmente adibiti al trasporto 

ǇŀǎǎŜƎƎŜǊƛΣ ƛƴ /ƛƴŀΣ ƭΩŀǇǇƭƛŎŀȊƛƻƴŜ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜ ŝ ǇŜǊ ƛ ǾŜƛŎƻƭƛ ŎƻƳƳŜǊŎƛŀƭƛ. 

[ΩIƻƴŘŀ C/· /ƭŀǊƛǘȅ ŝ ǳƴŀ ǾŜǘǘǳǊŀ C/9± ŀ ƛŘǊƻƎŜƴƻ ǇǊƻŘƻǘǘŀ Řŀ IƻƴŘŀ. La produzione è iniziata nel Giugno 

2008, è stato il primo veicolo a celle a combustibile ad idrogeno a disposizione dei clienti al dettaglio. Nel 

2013 Honda e General Motors hanno siglato un accordo per lo sviluppo condiviso della tecnologia a celle a 

combustibile. Nei primi mesi del 2016 Honda ha introdotto sul mercato internazionale un nuovo modello, 

Ŏƻƴ ǳƴΩŀǳǘƻƴƻƳƛŀ Řƛ трл ƪƳΣ ǳƴ Řŀǘƻ ƳƛƎƭƛƻǊŜ ŘŜƭ ол҈ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŀƭƭŀ ǇǊŜŎŜŘŜƴǘŜ ǾŜǊǎƛƻƴe.  

La Hyundai ha realizzato il primo impianto al mondo per la produzione in serie di autoveicoli ad idrogeno, 

inaugurato nel gennaio 2013 per la produzione di 1000 Hyundai ix35 Fuel Cell. Hyundai punta a vendere più 

di 10,000 veicoli FCEVs in Corea del Sud entro il 2025. 

Toyota ha lanciato alla fine del 2014 il suo modello Mirai (che in giapponese significa futuro). Al 2019 sono 

stati venduti 9.685 nel mondo, di cui 3.183 in Giappone e 6.502 nel resto del mondo. Nel Nord America 5.888 

e 599 in Europa. In Italia sono state commercializzate 6 unità. Nel 2020 verrà lanciata la seconda generazione 

                                                           

7 I prezzi annunciati fino ad oggi sono stati fissati, per le autovetture, a circa 60,000 euro. 
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Řƛ aƛǊŀƛ ŎƘŜ ƎǊŀȊƛŜ ŀƭ ǇŜǊŦŜȊƛƻƴŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭ ǎƛǎǘŜƳŀ Řƛ ŎŜƭƭŜ ŀ ŎƻƳōǳǎǘƛōƛƭŜ Ŝ ŀƭƭΩǳǘƛƭƛȊȊƻ Řƛ ǎŜǊōŀǘƻƛ ǇŜǊ 

ƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ ǇƛǴ ƎǊŀƴŘƛΣ ŀǳƳŜƴǘŜǊŁ ƭŀ ǇǊƻǇǊƛŀ ŀǳǘƻƴƻƳƛŀ ŘŜƭ о0%. 

Riguardo le case europee, Mercedes ha presentato a novembre 2018 la nuova Mercedes GLC F-Cell che 

possiede due serbatoi in fibra di carbonio con capacità di stoccare 4,4 kg di idrogeno e che possono essere 

riempiti in soli 3 minuti. 

In Europa, Symbio FCell progetta, produce e crea applicazioni industriali relative a celle a combustibile a 

idrogeno. Le soluzioni innovative sviluppate da Symbio FCell sono concepite per essere installate sui veicoli 

elettrici di serie, aumentandone ƭΩŀǳǘƻƴƻƳƛŀ ŘŜƭƭŜ ōŀǘǘŜǊie (tecnologia Range Extenders). I sistemi distribuiti 

Řŀ {ȅƳōƛƻ C/Ŝƭƭ ǎƻƴƻ ǎǘŀǘƛ ǇǊƻƎŜǘǘŀǘƛ Ŏƻƴ ƭΩŀǎǎƛǎǘŜƴȊŀ ŦƻǊƴƛǘŀ Řŀƭƭŀ /9! 9ƴŜǊƎȅ /ƻƳƳƛǎǎƛƻƴ Ŝ Řŀ aƛŎƘŜƭƛƴΦ  

Sul lato italiano, anche FCA detiene esperienze nel settore FCEV. La Fiat Panda Hydrogen è un prototipo FCEV, 

realizzato dalla casa torinese nel 2005 con il sostegno dei Ministeri della Ricerca e dell'Ambiente. Lo sviluppo 

avanzato di questo modello è avvenuto all'interno del progetto "Zero Regio", finanziato dalla Commissione 

Europea, in attuazione del "VI Programma Quadro", con lo scopo di promuovere la mobilità a basso impatto 

ambientale. La sperimentazione, affidata alle concept car di Fiat e Daimler Chrysler, è stata attuata nelle 

due città campione di Francoforte e Mantova; in quest'ultima è stata verificata la funzionalità quotidiana 

della vettura Fiat attraverso i tre prototipi messi a disposizione dell'Amministrazione Comunale.  

C/! Ƙŀ ƛƴƻƭǘǊŜ ǎǇŜǊƛƳŜƴǘŀǘƻ ƭŀ ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŁ ŘŜƭƭΩǳǘƛƭƛȊȊƻ ŘŜƭƭΩƛŘǊƻƳŜǘŀƴƻ nel suo impiego nei motori a 

combustione interna dove il metano è usato in miǎŎŜƭŀ Ŏƻƴ ƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ ǎǘŜǎǎƻΦ [ΩŜǎǇŜǊƛŜƴȊŀ ǎǳƭ ƳŜǘŀƴƻΣ 

ƳŀǘǳǊŀǘŀ Řŀƭ /ŜƴǘǊƻ wƛŎŜǊŎƘŜ Cƛŀǘ ό/wCύ Ŝ Řŀ Ct¢ tƻǿŜǊǘǊŀƛƴ ¢ŜŎƘƴƻƭƻƎƛŜǎΣ Ƙŀ ǇŜǊƳŜǎǎƻ ƭΩŀǾǾƛƻ Řƛ ŘǳŜ 

ƛƳǇƻǊǘŀƴǘƛ ǇǊƻƎŜǘǘƛ Řƛ ƛƴŘŀƎƛƴŜΣ ǳƴƻ ŦƻŎŀƭƛȊȊŀǘƻ ǎǳƭƭŜ Ŏƛǘȅ ŎŀǊ όtŀƴŘŀ ƳƛǎŎŜƭŀ ƳŜǘŀƴƻκƛŘǊƻƎŜƴƻύ Ŝ ƭΩŀltro sui 

veicoli commerciali leggeri (EcoDaily Idrometano). A fine 2009 è stata consegnata in Italia alla Regione 

Lombardia la prima flotta sperimentale di Panda alimentate a miscela di metano e idrogeno. Le vetture sono 

state realizzate dal consorzio costituito da CRF, ENI, FAST, NCT e Sapio. Un Iveco EcoDaily a Idrometano è 

stato consegnato nel 2011 alla società !ǳǘƻǎǘǊŀŘŀ ŘŜƭ .ǊŜƴƴŜǊƻΣ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ Řƛ ǳƴ ǇǊƻƎŜǘǘƻ ǇǊƻƳƻǎǎƻ Řŀƭƭŀ 

stessa autostrada A22. 

 

Figura 6: Modelli di auto FCEV attualmente sul mercato: da sinistra, Honda Clarity, Hyundai ix35 Fuel Cell e Toyota Mirai 

2.2.1.2 Mobilità pubblica: autobus  

Varie sperimentazioni hanno coinvolto anche il trasporto di massa, sin dai primi anni Ω90. Esempi degni di 

nota sono coincisi con evŜƴǘƛ Ǝƭƻōŀƭƛ ǉǳŀƭƛ ƛ ƎƛƻŎƘƛ ƻƭƛƳǇƛŎƛ Řƛ tŜŎƘƛƴƻ ƴŜƭ нллуΣ ƭΩ9ȄǇƻ Řƛ {ƘŀƴƎƘŀƛ ƴŜƭ нлмлΣ ƛ 

giochi olimpici di Vancouver sempre nel 2010. In Giappone autobus ad idrogeno sono in uso per servizi shuttle 

negli aeroporti di Tokyo, Nagoya e Kansa. Inoltre, per le Olimpiadi di Tokio 2020, nel corso della quale il 

ƎƻǾŜǊƴƻ ƛƴǘŜƴŘŜ ŘŀǊŜ ǳƴŀ ŘƛƳƻǎǘǊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀ Ω{ƻŎƛŜǘŁ ŘŜƭƭΨƛŘǊƻƎŜƴƻΩΣ ¢ƻȅƻǘŀ ƳŜǘǘŜǊŁ ŀ 

ŘƛǎǇƻǎƛȊƛƻƴŜΣ ǳƴŀ Ŧƭƻǘǘŀ Řƛ млл ŀǳǘƻōǳǎ ŀŘ ƛŘǊƻƎŜƴƻ Ψ{ƻǊŀΩ όFigura 7). In California alcune aziende hanno 

introdotto autobus ad idrogeno nelle loro flotte. Gli autobus FCEV rappresentano già da ora una soluzione 

per ridurre i costi ambientali e sanitari indotti dai mezzi pubblici, il potenziale nel rendere la mobilità urbana 

green&clean e i relativi benefici è enorme.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Concept_car
https://it.wikipedia.org/wiki/FIAT
https://it.wikipedia.org/wiki/2005
https://it.wikipedia.org/wiki/Ministero_dell%27Universit%C3%A0_e_della_Ricerca
https://it.wikipedia.org/wiki/Ministero_dell%27Ambiente_e_della_Tutela_del_Territorio_e_del_Mare
https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto_Zero_Regio
https://it.wikipedia.org/wiki/Commissione_Europea
https://it.wikipedia.org/wiki/Commissione_Europea
https://it.wikipedia.org/wiki/Impatto_ambientale
https://it.wikipedia.org/wiki/Impatto_ambientale
https://it.wikipedia.org/wiki/Concept_car
https://it.wikipedia.org/wiki/Fiat
https://it.wikipedia.org/wiki/DaimlerChrysler
https://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Francoforte_sul_Meno
https://it.wikipedia.org/wiki/Mantova
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Figura 7Υ !ǳǘƻōǳǎ ά{hw!έΦ 

Negli ultimi 15 anni, in Europa, sono stati operativi autobus FCEV su più di 8 milioni di km, dimostrando 

che la tecnologia funziona, è flessibile, operativa e sicura. Un totale di 77 autobus FCEV sono operativi8 

(Figura 8). Gli autobus FCEV hanno ampiamente dimostrato di poter essere utilizzati sulle rotte normali, in 

servizio regolare di passeggeri, senza vincoli a doversi adattare a tratte selezionate o personalizzate. 

 

Figura 8: Autobus FC attualmente in servizio o in procinto di esserlo in Europa 

Al fine di maturare ulteriormente la tecnologia, raccogliere le esperienze operative e stimolare lo sviluppo 

del mercato, gli operatori del trasporto pubblico europeo e le autorità del settore devono impegnarsi 

attivamente. La piattaforma ŜǳǊƻǇŜŀ άCǳŜƭ /Ŝƭƭǎ ŀƴŘ IȅŘǊƻƎŜƴ Wƻƛƴǘ ¦ƴŘŜǊǘŀƪƛƴƎέ ǎǘŀ ŀǘǘƛǾŀƳŜƴǘŜ 

promuovendo e finanziando diversi progetti, da 10 fino a più di 20 autobus FCEV per località.  A tale proposito 

si cita come ǇŜǊ ƛƭ нлнн ǎƛ ǇǊŜǾŜŘŀ ƭŀ ƳŜǎǎŀ ƛƴ ƻǇŜǊŀǘƛǾƛǘŁ Řƛ ŎƛǊŎŀ нфм ōǳǎ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ Ŝƛ ǇǊƻƎŜǘǘƛ ŜǳǊƻǇŜƛ WL±9 

1 e JIVE 2. 

                                                           

8 Dati provenienti da presentazione Ballard:  
https://static1.squarespace.com/static/5b02e08a506fbe726e4dbbd2/t/5d1ac7a3768fab00013e22f9/1562036135768
/Ballard+Ohio+Fuel+Cell+Symposium+2019-+2019-06-27.pdf 

https://static1.squarespace.com/static/5b02e08a506fbe726e4dbbd2/t/5d1ac7a3768fab00013e22f9/1562036135768/Ballard+Ohio+Fuel+Cell+Symposium+2019-+2019-06-27.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5b02e08a506fbe726e4dbbd2/t/5d1ac7a3768fab00013e22f9/1562036135768/Ballard+Ohio+Fuel+Cell+Symposium+2019-+2019-06-27.pdf
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2.2.1.3 Mobilità pesante: camion e TIR 

¦ƴ ŀƭǘǊƻ ǇǊƻƳŜǘǘŜƴǘŜ ŦƛƭƻƴŜ Řƛ ŘƛŦŦǳǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ ƴŜƭƭŀ ƳƻōƛƭƛǘŁ ŝ ƛƭ trasporto merci: i motori a 

combustione interna oggi utilizzati su camion (nel 94% dei casi alimentati a gasolio [39]) potrebbero essere 

sostituiti con impianti propulsivi costituiti da celle a combustibile e motori elettrici. Tale soluzione risulta 

vantaggiosa risǇŜǘǘƻ ŀƭƭΩƛǇƻǘŜǎƛ Řƛ ǘǊŀǎǇƻǊǘƻ ƳŜǊŎƛ ǘǊŀƳƛǘŜ ǾŜƛŎƻƭƛ ŜƭŜǘǘǊƛŎƛ ǇƭǳƎ-in a batteria sia in termini di 

carico utile sia in termini di consumi. A parità di massa totale del veicolo (rispetto alla quale sono classificate 

le strade e sono quindi consentiti o negati i percorsi di viaggio), per garantire la medesima percorrenza 

odierna, i veicoli elettrici a batteria disporrebbero di un carico utile molto limitato. I veicoli a FC alimentati a 

idrogeno, invece, mostrano valori comparabili a quelli dei veicoli a gasolio odierni. Il settore del trasporto 

ƳŜǊŎƛ Ƙŀ ŘΩŀƭǘǊƻƴŘŜ ǳƴ ǇŜǎƻ Ƴƻƭǘƻ ǊƛƭŜǾŀƴǘŜ ƛƴ ǘŜǊƳƛƴƛ Řƛ ŎƻƴǎǳƳƻ ŜƴŜǊƎŜǘƛŎƻΣ ǊŀǇǇǊŜǎŜƴǘŀƴŘƻ ƴŜƭƭŀ ¦9-25 

oltre il 40% del consumo totale di tutti i combustibili liquidi per utilizzo stradale [40].  

[ΩŀǳǘƻƴƻƳƛŀ ŘŜƛ ǾŜƛŎƻƭƛ ŀ celle a combustibile ad idrogeno risulta facilmente simile a quella dei veicoli 

tradizionali a gasolio, installando a bordo serbatoi con capienza compresa tra 30 e 100 kg di idrogeno. Tali 

serbatoi, nella versione pressurizzata più diffusa (a 350 o 700 bar) possono essere disposti in varie posizioni 

nel layout del mezzo senza compromettere il carico utile [41]. 

In anni recenti, diverse società hanno iniziato a proporre veicoli pesanti a celle a combustibile a idrogeno, in 

particolare nelle classi con PTT più elevati (> 16 ǘύΣ ŘƻǾŜ ŝ ǊƛŎƻƴƻǎŎƛǳǘŀ ƭΩƛƳǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŁ Řƛ ƎŀǊŀƴǘƛǊŜ ƛƭ ǇŀȅƭƻŀŘ 

(massa netta di merce trasportata) e la percorrenza (superiore a 300-400 km) pari agli attuali con veicoli a 

batterie. Si tratta sia di costruttori storici di veicoli pesanti (ad es., Scania e Kenworth) sia di nuove società 

concentrate esclusivamente sulle soluzioni a idrogeno (ad es., Nikola). I principali modelli e progetti 

presentati sono elencati in Tabella 5, insieme alle caratteristiche comunicate del sistema propulsivo. Si noti 

che molti progetti nascono con un partner industriale/logistico interessato aƭƭΩƛƳǇƛŜƎƻ ƛƴ ǘŜƳǇƛ ǊŀǇƛŘƛ Řƛ 

ǉǳŜǎǘƛ ƳŜȊȊƛ όŀŘ ŜǎΦΣ ƭΩŀŎŎƻǊŘƻ 9{hwh-COOP in Svizzera). 

Generalmente, la potenza media richiesta da un veicolo pesante è 2-4 volte superiore alla potenza di un 

veicolo leggero (160-360 kW nelle classi a PTT maggiori). Uno stuŘƛƻ ŘŜƭƭΩArgonne National Laboratory (USA), 

presentato nel 2016, ha avuto lo scopo di dimensionare i diversi componenti del gruppo motopropulsore di 

veicoli pesanti di diverse classi, assumendo che lo stack PEM fornisse potenza in continuo e la batteria 

assistesse lo stack solo nelle accelerazioni, che sono i momenti nei quali è richiesta la maggiore potenza [42]. 

I valori ottenuti per la classe di veicoli da 7 t sono riportati in Tabella 4. 

Tabella 4: Taglie dei componenti del gruppo motopropulsore di veicoli pesanti da 7 t, da studio ANL [42]. 

 

È importante notare che il sistema a celle a combustibile PEM per veicoli pesanti può essere realizzato a 

partire da due o più moduli da circa 80-90 kW, che sono potenze tipiche degli stack utilizzati sui veicoli leggeri. 

Tuttavia, una differenza sostanziale rispetto a questi ultimi è la richiesta di una maggiore durabilità, che si 

aggira intorno alle 25.000 ore, rispetto alle 5.000 ore dei veicoli leggeri. Di conseguenza, come riportato in 

uno studio promosso dal DOE [43], occorrerebbe agire sulla cella, aumentandone il contenuto di platino e lo 

Componente Taglia 

Motore elettrico - Potenza massima [kW] 218 

Fuel cell stack - Potenza nominale [kW] 164 

Batteria - Potenza nominale [kW] 54 

Batteria - Capacità (energia) [kWh] 1.43 
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spessore della membrana polimerica e operare il sistema ad una temperatura di 60-70°C, rispetto ai 90°C 

degli stack per veicoli leggeri. 

Una possibile strada alternativa a questo problema, valutata da diverse case automobilistiche [44] sarebbe 

utilizzare lo stesso stack, realizzato e ottimizzato per i veicoli leggeri, considerando la possibilità di sostituire 

i moduli nel corso della vita utile; questa opzione diviene plausibile quando la produzione di stack, superando 

ƭŜ рллΦллл ǳƴƛǘŁκŀƴƴƻΣ ǇŜǊƳŜǘǘŜǊŁ Řƛ ǊƛŘǳǊǊŜ ŀ ǎǳŦŦƛŎƛŜƴȊŀ ƛ Ŏƻǎǘƛ ǳƴƛǘŀǊƛ ŘŜƎƭƛ ǎǘŀŎƪ όŦƛƴƻ ŀ ƻōƛŜǘǘƛǾƛ ŘŜƭƭΩƻǊŘƛƴŜ 

di 40 ϵκƪ²ύΦ Lƴ ŎƻǊǊƛǎǇƻƴŘŜƴȊŀ Řƛ ǉǳŜǎǘƻΣ ǳƴŀ ǎǘǊŀǘŜƎƛŀ ǇǊŜǾŜŘŜ ƛƭ ǊŜŎǳǇŜǊƻ Řƛ ŎƻƳǇƻƴŜƴǘƛ ƴŜƭƭŀ ŦŀǎŜ Řƛ 

sostituzione, quali i piatti bipolaǊƛΣ ŎƘŜ ǊŀǇǇǊŜǎŜƴǘŀƴƻ ǳƴΩƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ ǾƻŎŜ Řƛ Ŏƻǎǘƻ ŘŜƭƭƻ ǎǘŀŎƪ όŎƛǊŎŀ ƛƭ ол҈ύΣ 

oltre al recupero del platino dagli elettrodi. 

Tabella 5: Principali modelli di veicoli pesanti a celle a combustibile proposti. 

 

A titolo di esempio, nella Tabella 5, ƛƭ ǇǊƻƎŜǘǘƻ ǎǇŜǊƛƳŜƴǘŀƭŜ ΨtƻǊǘŀƭΩ ǎƛƎƭŀǘƻ ǘǊŀ ¢ƻȅƻǘŀ Ŝ YŜƴǿƻǊǘƘ ƴŜƭ нлмфΣ 

prevede lo sviluppo di un modello di camion per il mercato USA, basato sul Kenworth T680 Class 8, giunto 

alla terza serie di progettazione ed equipaggiato con 2 stack PEMFC (identici a quelli sviluppati per la Toyota 

Mirai) e una batteria da 12 kWh. 

Altri prototipi e studi, realizzati in questi ultimi anni, hanno visto la progettazione di gruppi motopropulsori 

con un alto grado di ibridizzazione, dove il sistema a celle a combustibile è accoppiato ad una batteria di 

dimensioni significative. Si consideri, ad esempio, nella categoria dei mezzi da 34 t, il camion realizzato per la 

COOP svizzera dalla ESORO su base veicolo MAN, in cui è stato installato un pacco batterie da 120 kWh, a 

fronte di uno stack di celle a combustibile capace di produrre una potenza di 100 kW (primi veicoli in uso dal 

2018). 

¦ƴΩŀƭǘǊŀ ƛƴƛȊƛŀǘƛǾŀ Řƛ ǊƛƭƛŜǾƻ ŝ ǉǳŜƭƭŀ ŘŜƭƭŀ ǎƻŎƛŜǘŁ ǎǘŀǘǳƴƛǘŜƴǎŜ bƛƪƻƭŀΣ ŎƘŜ Ŏƻƴ ŀƎƎǊŜǎǎƛǾŜ ŎŀƳǇŀƎƴŜ Řƛ 

marketing propone mezzi ad elevate performance nella categoria 36 t, prevedendo modelli specifici anche 

per il mercato europeo (Nikola Tre). Le versioni con prestazioni più elevate dichiarano autonomie fino a 1900 

km e utilizzano un sistema a celle a combustibile da 300 kW abbinato ad una batteria da 320 kWh. A 

settembre 2019, il gruppo CNH Industrial ha annunciato un investimento di 250 milioni di dollari nella società 

statunitense Nikola, pari a poco più del 6% del valore azionario, finalizzato allo sfruttamento di sinergie per 

ƭƻ ǎǾƛƭǳǇǇƻ ŘŜƛ ǾŜƛŎƻƭƛ Ŝ ǇŜǊ ƭΩŀŎŎŜǎǎƻ ŀƛ Ŏŀƴŀƭƛ Řƛ ǾŜƴŘƛǘŀ ƴŜƭƭŜ ŘǳŜ ǊƛǎǇŜǘǘƛve aree geografiche (Nord America 

ŜŘ 9ǳǊƻǇŀύΦ Lƴ ǇŀǊǘƛŎƻƭŀǊŜΣ ƭΩƻōƛŜǘǘƛǾƻ ŀ ōǊŜǾŜ ǘŜǊƳƛƴŜ ŝ ƭƻ ǎǾƛƭǳǇǇƻ Ŝ ŎƻƳƳŜǊŎƛŀƭƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ŎƻƴƎƛǳƴǘƛ Řƛ ǳƴ 

ESORO/MAN
(coop)

Scania
(Asko)

VDL
(Colruyt/ Interreg)

Hyundai
(H2E)

Nikola-CNH Toyota/Kenworth
(LA Port)

Svizzera Svezia PaesiBassi/ Belgio CoreaSud / Svizzera USA / UE Giappone/ USA

In stradadal 2018 Q4-2019/Q1-2020 2020 2020-2025 2022 In stradada Q1 2019

34 t 27 t 44 t 27 t 34 t 36 t 36 t

400 km 500 km 350 km 400 km 400 km 700-1200 km 482 km

10 min 7 min 15 min

250 kW 390 kW 210 kW 350 kW 750 kW 495kW

100 kW 90 kW 88 kW 88 kW 190 kW 300 kW 226 kW

120 kWh 56 kWh 72 kWh 82 kWh 320 kWh 12 kWh

35 kg (350 bar) 33 kg 30 kg 33 kg 100 kg 55 kg (700 bar)

7,5 - 8 kg/100 km 4,6 kg/100 km

Autonomia

Ricarica

Potenza motore

FuelCell

Batteria

Serbatoi H2 

Consumi

Taglia (PTT)

Disponibilità

Nazione
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mezzo (trattore stradale, categoria oltre le 16 ǘύ ǇŜǊ ƛƭ ƳŜǊŎŀǘƻ ŜǳǊƻǇŜƻΣ ƳŀƴǘŜƴŜƴŘƻ ƭΩƻǊƛȊȊƻƴǘŜ ǘŜƳǇƻǊŀƭŜ 

già dichiarato da Nikola per il mercato statunitense (2021-2022). 

Al di là della scelta del grado di ibridizzazione, ciò che si aspetta nei prossimi anni è che, per lo sviluppo e una 

ƳŀƎƎƛƻǊŜ ŎƻƳǇŜǘƛǘƛǾƛǘŁ ŘŜƛ ǾŜƛŎƻƭƛ ǇŜǎŀƴǘƛ ŀ ƛŘǊƻƎŜƴƻΣ ǎŀǊŁ ŦƻƴŘŀƳŜƴǘŀƭŜ ƭΩŜǎǇŜrienza tecnologica acquisita 

su veicoli leggeri e bus, in particolare, per ciò che riguarda la vita utile, il costo e il volume di produzione. 

/ƻƴ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ ŀƭƭΩLǘŀƭƛŀΣ ƭŜ ǎƻŎƛŜǘŁ ŘŜƭ ƎǊǳǇǇƻ /bI LƴŘǳǎǘǊƛŀƭ όL±9/hΣ Ct¢ LƴŘǳǎǘǊƛŀƭύ Ƙŀƴƴƻ ŀǾǾƛŀǘƻ ƛƴƛȊƛŀǘŜ 

lŜƎŀǘŜ ŀƭƭŀ ǘŜŎƴƻƭƻƎƛŀ ƛŘǊƻƎŜƴƻΦ bŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ ŘŜƭƭƻ ǎǾƛƭǳǇǇƻ ŘŜƛ ǇƻǿŜǊǘǊŀƛƴ ŀōƛƭƛǘŀƴǘƛ ǇŜǊ ƭŀ ŘƛŦŦǳǎƛƻƴŜ Řƛ ƳŜȊȊƛ 

a idrogeno, nel 2018 FPT Industrial ha presentato (a settembre al Salone dei veicoli industriali IAA di Hannover 

e a novembre durante il Tech Day 2018 presso il CNH Industrial Village di Torino) il concept per un sistema di 

propulsione a celle a combustibile a idrogeno (Made in Italy). Il sistema (v. Figura 9) è formato da serbatoi 

d'idrogeno, un modulo di celle a combustibile, un pacco batterie agli ioni di litio, un asse motorizzato E-Axle 

e un sistema di gestione dell'energia dedicato. La potenza massima erogata è di 400 kW, mentre il sistema di 

ƎŜǎǘƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩenergia regola la fornitura di energia al motore elettrica da parte di celle a combustibile e 

ōŀǘǘŜǊƛŜΣ ŀǊǊƛǾŀƴŘƻ ŀ ƎŀǊŀƴǘƛǊŜ ǳƴΩŀǳǘƻƴƻƳƛŀ Řƛ ŎƛǊŎŀ улл km. 

 

Figura 9: Prototipo di sistema di propulsione a celle a combustibile a idrogeno sviluppato da FPT Industrial 

 

La maggior parte dello sforzo di R&S descritto nelle sezioni precedenti si è concentrata nello sviluppo della 

ǘŜŎƴƻƭƻƎƛŀΣ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀƴŘƻ ŎƘŜ ƭŀ ŘŜǎǘƛƴŀȊƛƻƴŜ ŘΩǳǎƻ ŜǎƛǎǘŜΣ ƛƭ ƳŜǊŎŀǘƻ Řƛ ƛƴǘŜǊŜǎǎŜ όƳƻǾƛƳŜƴǘŀȊƛƻƴŜ ƳŜǊŎƛ) 

non sembra destinato a contrarsi e la richiesta di soluzioni a zero emissioni è spinta sia dalle direttive europee 

sia dalle scelte aziendali. 

Dal punto di vista economico, le iniziative di diffusione di flotte di veicoli pesanti a idrogeno fino ad ora 

avviate sono frutto di accordi privati tra produttori dei mezzi e aziende utilizzatrici, i cui dettagli economici 

non sono pubblici e tra i cui scopi vi è il test e la dimostrazione della tecnologia. Alcuni progetti prevedono 

finanziamenti pubblici ad esempio, sin dal 2017 il Progetto Zero and Near-Zero Emissions Freight Facilities 

(ZANZEFF) finanziato con 41 milioni di dollari dalla California Air Resources Board ha già prodotto due diversi 

modelli Toyota/Kenworth, uno che ha debuttato nel 2017, e un secondo nel 2018. I primi esemplari di un 

gruppo di 10 veicoli, frutto di questa collaborazione, sono stati introdotti presso il Porto di Los Angeles per le 

ŀǘǘƛǾƛǘŁ ƭƻƎƛǎǘƛŎƘŜ ƛƴǘŜǊƴŜΦ bŜƭƭΩŀǇǊƛƭŜ нлмф ŝ ŀǊǊƛǾŀǘŀ ƭŀ ǘŜǊȊŀ ǾŜǊǎƛƻƴŜ ŘŜƭ ǾŜƛŎƻƭƻ. I costi commerciali dei 
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veicoli restano quindi incerti, ma i principali report di evoluzione del settore riportano che i maggiori costi 

ŘΩƛƴǾŜǎǘƛƳŜƴǘƻ ǇŜǊ ƛƭ ƳŜȊȊƻ ǎƛŀƴƻ ōƛƭŀƴŎƛŀǘƛ Řŀ ǳƴ ƳƛƴƻǊ costo operativo in termini di TCO (Total Cost of 

Ownership, comprendente combustibile e manutenzione), simile a quanto osservato nella diffusione dei 

veicoli pesanti alimentati a gas naturale liquefatto (GNL). 

È importante notare che il mercato di riferimento è tradizionalmente attento ai costi operativi e 

ŀƭƭΩŀŦŦƛŘŀōƛƭƛǘŁ όƴŜƭƭΩƻǘǘƛŎŀ ŎƘŜ άǳƴ ƎƛƻǊƴƻ Řƛ ŦŜǊƳƻ ŝ ǳƴ Ŏƻǎǘƻέύ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŀƛ ǎƻƭƛ Ŏƻǎǘƛ ŘϥƛƴǾŜǎǘƛƳŜƴǘƻΦ 

Tra i pochi valori economici resi noti, la statunitense Nikola prevede di offrire il modello Nikola One (modello 

Class 8 per il mercato nord-americano) a partire dal 2021 a un prezzo di 375.000 $ (pari a circa 340,000 ϵύΣ 

grazie a forti economie di scala e un business model basato sullo sviluppo congiunto di veicoli e infrastruttura 

di rifornimento. Allo stesso modo, nel calcolo del TCO, il costo del combustibile riveste un ruolo chiave, ma 

ƭΩŜŦŦŜǘǘƛǾƻ ǇǊŜȊȊƻ ŘŜƭƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ ŀƭƭŜ ǎǘŀȊƛƻƴƛ Řƛ ǊƛŦƻǊƴƛƳŜƴǘƻ ŘƛǇŜƴŘŜ Řŀƭ ƭƻǊƻ ǎǘŜǎǎƻ ǎǾƛƭǳǇǇƻ Ŝ ŘŀƭƭŜ ǎŎŜƭǘŜ Řƛ 

politica economica in termini di tassazione e accise. 

hŎŎƻǊǊŜ ǎŜƎƴŀƭŀǊŜ ŎƘŜ ƭΩŀǎǇŜǘǘƻ ŀƳōƛŜƴǘŀƭŜ ŝ ŜǎǎŜƴȊƛŀƭŜΥ ƴŜƭƭΩƻǘǘƛŎŀ Řƛ ŘǊŀǎǘica riduzione delle emissioni, 

come previsto dai panel intergovernativi mondiali e dalle direttive UE, le alternative per il trasporto pesante 

a zero-ŜƳƛǎǎƛƻƴƛ ǎƻƴƻ ŜǎǘǊŜƳŀƳŜƴǘŜ ǊƛŘƻǘǘŜΦ Lƴ ǇŀǊǘƛŎƻƭŀǊŜΣ ƴƻƴ ŀǇǇŀǊŜ ǾŜǊƻǎƛƳƛƭŜ ƭΩǳǘƛƭƛȊȊƻ Řƛ ǘŜŎƴƻƭƻƎƛŀ ŀ 

batterie per veicoli pesanti delle classi di PTT maggiore la cui distanza tipica di viaggio sia superiore ai 300-

400 km. 

2.2.1.4 Mobilità ferroviaria: treni passeggeri 

Il trasporto ferroviario, , rappresenta un settore dove la mobilità ad idrogeno si sta facendo riconoscere 

come valida alternativa ai mezzi di trasporto standard sulle linee non elettrificate in ambito europeo. In 

questo contesto, le tecnologie Fuel Cell sono sempre più riconosciute come mature e robuste 

commercialmente, come dimostrato dai treni ad H2 presenti in Germania ed in introduzione in altri paesi 

Europei.   

Sebbene la gran maggioranza delle linee ferroviarie europee sia elettrificata e che la maggioranza dei servizi 

di trasporto offerti avvenga su di esse, i treni ad idrogeno sono considerati da molti studi e scenari come 

competitivi per quelle tratte non coinvolte da elettrificazione e da bassa frequenza di servizio, in sinergia con 

le lunghe percorrenze, e comunque entro i limiti di autonomia imǇƻǎǘƛ Řŀƛ ǎŜǊōŀǘƻƛ ŀ ōƻǊŘƻ Ŝ ŘŀƭƭΩŜŦŦƛŎƛŜƴȊŀ 

della tecnologia. Tali condizioni sono molto diffuse nel trasporto ferroviario, rendendo la mobilità ferroviaria 

ŀŘ ƛŘǊƻƎŜƴƻ ƛƴǘŜǊŜǎǎŀƴǘŜ Řŀƭ Ǉǳƴǘƻ Řƛ Ǿƛǎǘŀ ŜŎƻƴƻƳƛŎƻ Ŝ ǳƴΩƻǘǘƛƳŀ ƻǇǇƻǊǘǳƴƛǘŁ ǇŜǊ ŘŜŎŀǊōƻƴƛȊȊŀǊŜ 

ulteriormente questo settore del trasporto pubblico. 

[Ωŀƴŀƭƛǎƛ ŘŜƭ ŎƻƴǘŜǎǘƻ ƴƻǊƳŀǘƛǾƻ ǊŜƭŀǘƛǾƻ ŀƭƭΩidrogeno e alle sue tecnologie fa emergere che il processo di 

standardizzazione è in continua evoluzione non solo da un punto di vista degli impianti di produzione, 

stoccaggio e rifornimento ma anche da un punto di vista del trasporto automobilistico. Invece, per quanto 

ǊƛƎǳŀǊŘŀ ƭΨŀǇǇƭƛŎŀȊƛƻƴŜ ǎǇŜŎƛŦƛŎŀ ŀƭ ŎŀƳǇƻ ŦŜǊǊƻǾƛŀǊƛƻΣ ŦƛƴƻǊŀ ƴƻƴ ǎƛ Ƙŀƴƴƻ ƴƻǊƳŜ ǘŜŎƴƛŎƘŜ ǎǇŜŎƛŦƛŎƘŜ ǇŜǊ ƛƭ 

materiale rotabile a cui fare rifeǊƛƳŜƴǘƻ ŀƛ Ŧƛƴƛ ŘŜƭ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴŀƳŜƴǘƻ ŀ ǊŜƎƻƭŀ ŘΨŀǊǘŜ ŘŜƛ ǾŜƛŎƻƭƛ ŦŜǊǊƻǾƛŀǊƛ Ŏƻƴ 

trazione elettrochimica. Inoltre, andranno approfondite le modalità di applicazione delle Specifiche Tecniche 

di Interoperabilità, facendo riferimento il caso tedesco, in modo da effettuare tutte le valutazioni e 

certificazioni finalizzate alla messa in esercizio s dei treni a idrogeno anche sulla rete ferroviaria italiana. 

!ƭǎǘƻƳ ŝ ƭŜŀŘŜǊ Řƛ ǉǳŜǎǘƻ ǎŜǘǘƻǊŜΣ Ŏƻƴ ƭΩƛƴǘǊƻŘǳȊƛƻƴŜ ŘŜƛ ǇǊƛƳƛ ƳƻŘŜƭƭƛ Řƛ ǘǊŜƴƻ ŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛ ŀŘ ƛŘǊƻƎŜƴƻ ǎǳ 

alcune tratte tedesche con sistemi a celle a combustibile. Dal 2018, 2 treni ad H2 sono entrati in servizio lungo 

una tratta ferroviaria di circa 100 km in Bassa Sassonia per servizio passeggeri. 
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Figura 10: ALSTOM Coradia-iLINT 

Il governo francese si propone di investire nella mobilità ferroviaria ad idrogeno con un primo treno sulla 

propria rete entro il 2022, mentre il governo britannico sta attivamente sostenendo lo sviluppo del primo 

locomotore a idrogeno inglese, seguendo la strada del retro fitting, modificando e installando su di un treno 

a trazione tradizionale le componenti FCH.9 In parallelo, Toyota ha recentemente annunciato una partnership 

con la Japan-Rail-East per lo sviluppo di treni in Giappone. 

 

Figura 11: Breeze. Progetto britannico 

I rotabili ad H2 non differiscono in modo sostanziale dai classici rotabili diesel. I serbatoi del combustibile 

sono sostituiti da tank ad alta pressione di idrogeno (350 bar) capaci di garantire autonomie delƭΩƻǊŘƛƴŜ Řƛ 

700-800 km. La componente powertrain, composta dal motore diesel nel rotabile tradizionale, viene 

                                                           

9 The future of Rail, opportunity for energy and the environment, IEA,2019. 
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sostituita da motori elettrici, tipici dei treni che viaggiano su linea elettrificata, mentre la potenza elettrica 

viene generata da una serie di moduli di celle a combustibile ottimizzate per il trasporto ferroviario che 

trovano generalmente collocazione sul tetto delle vetture. I moduli a celle a combustibile sono equipaggiati 

Ŏƻƴ ǘǳǘǘƛ Ǝƭƛ ŀǳǎƛƭƛŀǊƛ ƴŜŎŜǎǎŀǊƛ ǉǳŀƭƛ ǎƻŦŦƛŀƴǘŜ ǇŜǊ ƭΩŀǊƛŀ ŎŀǘƻŘƛŎŀ Ŝd il circuito di raffreddamento. Un 

appropriato pacco batterie è integrato per garantire la fornitura durante i picchi di potenza e le operazioni di 

sicurezza. 

Le performance dei treni ad H2 sono già oggi in linea con le vetture diesel, garantendo percorrenze e 

accelerazioni comparabili (un solo rifornimento giornaliero o almeno 700 km/435 miglia di autonomia). Ogni 

treno attualmente utilizzato sulle linee tedesche (Coradia iLint), dispone sul tetto di serbatoi contenenti le 

riserve di idrogeno pari a 178 kg, i quali assicurano unΩautonomia variabile tra i 600 e i 800 km a seconda 

delle condizioni del tracciato e del servizio offerto; esso è anche in grado di raggiungere la velocità massima 

di 140 chilometri orari avendo una potenza complessiva disponibile di 850 kW tra lo stack delle fuel cell e il 

pacco batterie. I treni a 3 casse hanno una capacità passeggeri pari a 138 seduti e 189 in piedi, per un totale 

di 327 posti. 

LΩevoluzione delle tecnologie di trazione, come evidenziato nel report redatto dalla Roland Berger per 

Shif2Rail Joint Undertaking e FCH Joint Undertaking, già allo stato attuale di sviluppo è in grado di soddisfare 

le esigenze del trasporto ferroviario almeno alla pari dei treni diesel, offrendo capacità di trasporto, 

autonomie e veƭƻŎƛǘŁ ǎƛƳƛƭŀǊƛΦ [ŀ ǘŜŎƴƻƭƻƎƛŀ C/IΣ ŀ ŘƛŦŦŜǊŜƴȊŀ Řƛ ŀƭǘǊŜ ǘŜŎƴƻƭƻƎƛŜ άǇǳƭƛǘŜέ ǉǳŀƭƛ ƭŜ ōŀǘǘŜǊƛŜΣ ŝ 

in grado di offrire una maggiore flessibilità di impiego grazie alle elevate autonomie in termini di percorrenza 

e alle elevate potenze nominali di trazione: ƭƛǾŜƭƭƛ ŦƭŜǎǎƛōƛƭƛ Řƛ άƛōǊƛŘŀȊƛƻƴŜέ όǊŀǇǇƻǊǘƻ ǘǊŀ ƭŀ ǇƻǘŜƴȊŀ ŦƻǊƴƛǘŀ 

dalle celle a combustibile e dalle batterie ausiliarie) rendono i treni FCH adatti ad un'ampia gamma di contesti 

operativi dal momento che la tecnologia consente la trazione a velocità fino a 180 km/h con autonomie entro 

fino a 800 km per pieno [7]. Pertanto, le caratteristiche prestazionali attuali del Coradia iLint non devono 

essere intese come limiti tecnologici vincolanti in assoluto. 

Nel contesto italiano, ƭΩƛƴǘǊƻŘuzione della mobilità ferroviaria a H2 può essere determinante per abbattere 

ulteriormente le emissioni di questo comparto del trasporto, oltre che per supportare e incentivare la sinergia 

con altre forme di mobilità alternativa (auto, bus, etc.) ŘƻǾŜ ǳƴΩƻǘǘƛƳƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ǇǊƻŘǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ǾŜǘǘƻǊŜ 

idrogeno può contribuire a ridurre ƛ Ŏƻǎǘƛ ǳƴƛǘŀǊƛ Řƛ ǇǊƻŘǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ e a competere economicamente 

con le forme di trasporto tradizionali. 

Sebbene le linee ferroviarie italiane siano prevalentemente elettrificate (circa il 71.6% della rete [45], sulla 

ǉǳŀƭŜ Ƙŀ ƭǳƻƎƻ ŎΦŀΦ ƭΩуу҈ ŘŜƛ ǾƻƭǳƳƛ Řƛ ǘǊŀŦŦƛŎƻ ǇŀǎǎŜƎƎŜǊƛ ƛƴ ǘŜǊƳƛƴƛ Řƛ ǘǊŜƴƛϝƪƳ) esistono diverse migliaia di 

km di linee non elettrificate ove operano treni diesel. Il treno ad H2 andrebbe a sostituire quello diesel 

presente su queste tratte, generalmente ladŘƻǾŜ ƛƭ Ŏƻǎǘƻ ŘŜƭƭΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳǘǘǳǊŀ per la trazione elettrica non sia 

economicamente sostenibile per numero di mezzi coinvolti, frequenza del servizio o particolari difficoltà 

ǘŜŎƴƛŎƘŜ Řƛ ǊŜŀƭƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳǘǘǳǊŀ ǎǘŜǎǎŀ ŎƘŜ Ǉƻǎǎƻƴƻ ǊƛŎƘƛŜŘŜǊŜ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘƛ ƭŀǾƻǊƛ Řƛ ŀŘŜƎǳŀƳŜƴǘƻ 

delle opere civili.   

[ΩLǘŀƭƛŀΣ ŀǘǘǊŀǾŜǊǎƻ wCL {Ǉ! ƎŜǎǘƛǎŎŜ ŎƛǊŎŀ мсΣ781 km di rete ferroviaria10, 12,018 dei quali elettrificati e 4,763 

a trazione diesel (di cui circa 4263 km utili e impiegati nel trasporto passeggeri con rotabili a motore diesel) 

distribuiti nelle diverse regioni italiane come riportato in Tabella 6 Ŝ ŘƻǾŜ ǊŜƎƛƻƴƛ ǉǳŀƭƛΣ ƭŀ ±ŀƭƭŜ ŘΩ!ƻǎǘŀ Ŝ ƭŀ 

Sardegna e in parte il Molise, sono quasi interamente non elettrificate. 

Tabella 6 Distribuzione linee non elettrificate italiane per regione 

                                                           

10 Fonte: http://www.rfi.it/rfi/LINEE-STAZIONI-TERRITORIO/Istantanea-sulla-rete/La-rete-oggi. 

http://www.rfi.it/rfi/LINEE-STAZIONI-TERRITORIO/Istantanea-sulla-rete/La-rete-oggi
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Regione  Tratte non 
elettrificate 

(km) 

Percentuale 
su totale (%)  

Sardegna  430 100% 

Val d'Aosta  81 100% 

Molise  205 77,3% 

Calabria  363 42,6% 

Sicilia  578 42,2% 

Abruzzo  206 39,3% 

Basilicata  136 39,1% 

Veneto  406 34,1% 

Trentino -Alto Adige  67 34% 

Marche  118 30,5% 

Piemonte  552 29% 

Puglia  235 27,9% 

Campania  240 21,9% 

Toscana  503 18,8% 

Friuli -Venezia Giulia  84 18,1% 

Lombardia  283 16,3% 

Lazio  103 8,4% 

Emilia -Romagna  85 6,5% 

Umbria  21 100% 

Liguria  17 100% 
 

In merito a ciò, secondo il rapporto di sostenibilità di Ferrovie dello stato [46], il contributo alle emissioni 

inquinanti dalla mobilità ferroviaria (per quanto compete alle FSI) è distribuito tra: 

¶ Emissioni dovute alla generazione elettrica per la trazione ferroviaria (1.575.625 tCO2 pari al 62% del 

totale) 

¶ Emissioni dovute alla trazione diesel (518.698 tCO2 pari ad un 20 % del totale) che però tiene conto delle 

ŜƳƛǎǎƛƻƴƛ ŎŀǳǎŀǘŜ Řŀƭƭŀ ŎƻƳǇƻƴŜƴǘŜ ǘǊŀǎǇƻǊǘƻ ǎǳ ƎƻƳƳŀ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭƭΩŀȊƛŜƴŘŀΦ 

2.2.1.5 Mobilità marittima: navi, imbarcazioni e natanti 

Il settore marittimo è un importante consumatore di prodotti petroliferi, pari a circa il 5% della domanda 

mondiale. In volume, circa il 90% del commercio globale delle merci via mare, di cui un terzo sono prodotti 

energetici. Circa l'80% del consumo di carburante nel settore marittimo è destinato alle spedizioni 

internazionali, di cui il 90% è usato per il trasporto marittimo. Di conseguenza, la spedizione internazionale è 

un contributo importante a cambiamento climatico: è responsabile di circa il 2,5% delle emissioni globali di 

CO2 legate all'energia [47]. Poiché si utilizza olio combustibile pesante, esso inoltre ha effetti nocivi sulla 

ǉǳŀƭƛǘŁ ŘŜƭƭϥŀǊƛŀΣ ƛƴ ǇŀǊǘƛŎƻƭŀǊŜ ƛƴǘƻǊƴƻ ŀƛ ǇƻǊǘƛΦ ¦ƴ ǾŀƴǘŀƎƎƛƻ ŘŜƭƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ ŝ dato dalƭΩƻǇǇƻǊǘǳƴƛǘŁ Řƛ ǊƛŘǳǊǊŜ 

o azzerare non solo le emissioni durante il trasporto marittimo, ma anche quelle derivanti dalle operazioni in 

ǇƻǊǘƻΣ ǎŦǊǳǘǘŀƴŘƻ ƭŜ ǎƛƴŜǊƎƛŜ Ŏƻƴ ƛ ŎŀǊǊŜƭƭƛ ŜƭŜǾŀǘƻǊƛΣ ƛ ŎŀƳƛƻƴ Ŝ ƭŀ ŎƛǊŎƻƭŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ƳŜǊŎƛ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƛ ǇƻǊǘi. 

Sulla base ŘŜƭƭΩŀǘǘǳŀƭŜ ǘŜƴŘŜƴȊŀ, si prevede che il volume delle spedizioni internazionali marittime potrebbe 

triplicare entro il 2050. In assenza di politiche di mitigazione dei cambiamenti climatici, ciò potrebbe 

comportare un aumento significativo delle emissioni inquinanti e di gas climalterante (CO2) derivante da 

combustibili fossili, in particolare i prodotti petroliferi. L'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) ha 

già messo in atto strategie per ridurre sia le emissioni di zolfo sia quelle di gas serra. 
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Le possibili misure per affrontare la sfida della riduzione delle emissioni di zolfo sono l'installazione di sistemi 

di purificazione del combustibile (scrubber), nonché una transizione del combustibile verso in gas naturale 

liquefatto (LNG), sebbene queste misure contribuiranno solo in parte alla riduzione del 50% dei gas a effetto 

serra obiettivo entro il 2050 rispetto al 1990.  

Lƴ ǉǳŜǎǘŀ ǇǊƻǎǇŜǘǘƛǾŀΣ ƭΩƛƳǇƛŜƎƻ Řƛ ǾŜǘǘƻǊƛ ŜƴŜǊƎŜǘƛŎƛ Ŝ ŎƻƳōǳǎǘƛōƛƭƛ ŀƭǘŜǊƴŀǘƛǾƛ ŀ ǊƛŘƻǘǘƻ ƛƳǇŀǘǘƻ ŀƳōƛŜƴǘŀƭŜΣ 

è ƭŀ ŎƘƛŀǾŜ ǇŜǊ ƛƭ ǊŀƎƎƛǳƴƎƛƳŜƴǘƻ Řƛ ǘŀƭƛ ƻōƛŜǘǘƛǾƛΥ Řŀ ǉǳŜǎǘƻ Ǉǳƴǘƻ Řƛ Ǿƛǎǘŀ ƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ ǊŀǇǇǊŜǎŜƴǘŀ ǳƴŀ 

soluzione interessante. 

[ΩLah όLƴǘŜǊƴŀǘƛƻƴŀƭ aŀǊƛǘƛƳŜ hǊƎŀƴƛȊŀǘƛƻƴύ Ƙŀ ǇŜǊ ƭŀ ǇǊƛƳŀ Ǿƻƭǘŀ ŜǎǇǊŜǎǎƻ ƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴȊŀ Řƛ ƻǇŜǊŀǊŜ ǾŜǊǎƻ ǳƴŀ 

ǘǊŀƴǎƛȊƛƻƴŜ ŀŘ ǳƴŀ άŜŎƻƴƻƳƛŀ ƎǊŜŜƴέ ƴŜƭ ŎƻǊǎƻ ŘŜƭƭŀ ŎƻƴŦŜǊŜƴȊŀ ŘŜƭƭΩ¦b ǎǳƭƭƻ ǎǾƛƭǳǇǇƻ ǎƻǎǘŜƴƛōƛƭŜ Řƛ wƛƻ ŘŜ 

Janeiro del 2012 (RIO+20) [26] [27]. La Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento 

causato da ƴŀǾƛ όa!wth[ύΣ ƴŀǘŀ ǇŜǊ ǇǊŜǾŜƴƛǊŜ ƭΩƛƴǉǳƛƴŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭ ƳŀǊŜΣ ƴƻƴ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀ ŀ ǘǳǘǘΩƻƎƎƛ ƭŜ ŜƳƛǎǎƛƻƴƛ 

Řƛ Ǝŀǎ ǎŜǊǊŀ ŘŜƭ ǎŜǘǘƻǊŜ ƴŀǾŀƭŜΦ [ΩLah ǎƛ ŝ ǉǳƛƴŘƛ Řƻǘŀǘŀ Řƛ ǳƴŀ ǎŜǊƛŜ Řƛ ǎǘǊǳƳŜƴǘƛ ŀǘǘƛ ŀ ǊƛŘǳǊǊŜ ƭŜ ŜƳƛǎǎƛƻƴƛ 

nocive da prima (NOx, SOx, PM principalmente ƳŜŘƛŀƴǘŜ ƭΩƛƴǘǊƻŘǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ŀǊŜŜ {9/! ŜŘ 9/! Ŝ ƭŀ ǊƛŘǳȊƛƻƴŜ 

ŀ ƭƛǾŜƭƭƻ ƎƭƻōŀƭŜ ŘŜƭƭŀ ǇŜǊŎŜƴǘǳŀƭŜ Řƛ ȊƻƭŦƻ ƴŜƭ ŎƻƳōǳǎǘƛōƛƭŜ Řŀƭ оΣр҈ ŀƭƭΩлΣр҈ύ ŜŘ ŀ ǾŀƭǳǘŀǊŜ ƭΩƛƳǇŀǘǘƻ ŘŜƭƭƻ 

ǎƘƛǇǇƛƴƎ ƛƴ ǘŜǊƳƛƴƛ Řƛ Ǝŀǎ ǎŜǊǊŀ ƳŜŘƛŀƴǘŜ ƭΩƛƴǘǊƻŘǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ǊŜƎƛǎǘǊƻ ŘŜƭƭŜ ŜƳƛǎǎƛƻni di CO2 (IMO DCS). 

tŀǊŀƭƭŜƭŀƳŜƴǘŜ ƭŀ /ƻƳƳƛǎǎƛƻƴŜ 9ǳǊƻǇŜŀ Ƙŀ ŜƳŀƴŀǘƻ ǳƴƻ ǎǘǊǳƳŜƴǘƻ ǎƛƳƛƭŜΣ ƭΩa±w [48]. Altre misure indirette 

ǇŜǊ ƛƭ ŎƻƴǘǊƻƭƭƻ ŘŜƭƭŜ ŜƳƛǎǎƛƻƴƛ Řƛ Ǝŀǎ ŀŘ ŜŦŦŜǘǘƻ ǎŜǊǊŀ ǎƻƴƻ ǎǘŀǘŜ ƛƴǘǊƻŘƻǘǘŜ ŘŀƭƭΩLah ƳŜŘƛŀƴǘŜ ƛƭ {EEMP (Ship 

Energy Efficiency Management Plan) ed il EEDI (Energy Efficiency Design Index), ma solo nel 2018 il MEPC 

όaŀǊƛƴŜ 9ƴǾƛǊƻƴƳŜƴǘ tǊƻǘŜŎǘƛƻƴ /ƻƳƳƛǘǘŜŜύ ŘŜƭƭΩLah Ƙŀ ƛƴǘǊƻŘƻǘǘƻ ŜŘ ŀŘƻǘǘŀǘƻ ǳƴŀ ǾŜǊŀ ǎǘǊŀǘŜƎƛŀ Řƛ 

riduzione delle emissioni di GHGs dello shipping con obiettivi chiari: 50% di riduzione delle emissioni GHGs 

rispetto ai livelli del 2018 entro il 2050 [49].  

tŜǊ ǊƛŘǳǊǊŜ ƭŜ ŜƳƛǎǎƛƻƴƛ ŘŜƭƭŜ ƴŀǾƛΣ ǘǊŀ ƛ ǾŀǊƛ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛ ǇƻǎǎƛōƛƭƛΣ Ǿƛ ŝ ƭΩƛƴǘǊƻŘǳȊƛƻƴŜ ŘŜƛ ŎƻƳōǳǎǘƛōƛƭƛ ŀƭǘernativi 

a ridotto tenore di carbonio. La norma transitoria MSC.95 Resolution, poi integrata nella SOLAS mediante il 

IGF code (International Code of Safety for Ship Using Gases or Other Low-flashpoint Fuels), ha definito le 

norme di sicurezza da rispettare ǇŜǊ ƭΩƛƴǘǊƻŘǳȊƛƻƴŜ ŀ ōƻǊŘƻ di combustibili a basso flash point, con particolare 

ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ ŀƭ Ǝŀǎ ƴŀǘǳǊŀƭŜ ƭƛǉǳŜŦŀǘǘƻ ό[bDύΦ [ΩLDC /ƻŘŜ ŝ ŀǘǘǳŀƭƳŜƴǘŜ ƛƴ ŦŀǎŜ Řƛ ŀƳǇƭƛŀƳŜƴǘƻ ǇŜǊ 

ƭΩƛƴǘǊƻŘǳȊƛƻƴŜ Řƛ ǳƭǘŜǊƛƻǊƛ ƴǳƻǾƛ ŎƻƳōǳǎǘƛōƛƭƛΣ ŀ ǇŀǊǘƛǊŜ Řŀƭ ƳŜǘŀƴƻƭƻ Ŝ ŀƭŎƻƭ ǇŜǊ Ǉƻƛ ŀǊǊƛǾŀǊŜ ŀƭƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻΦ hƭǘǊŜ 

ŀƛ ŎƻƳōǳǎǘƛōƛƭƛΣ ƭΩLDC ŎƻŘŜ ǊŜƎƻƭŀƳŜƴǘŜǊŁ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ŎŜƭƭŜ ŀ ŎƻƳōǳǎǘƛōƛƭŜ ŀ ōƻǊŘƻ ŘŜƭƭŜ ƴŀǾƛΦ  

La Tabella 7 mostra uno ǎŎƘŜƳŀ ŘŜƭƭƻ ǎǘŀǘƻ ŘŜƭƭΩŀǊǘŜ ŘŜƭƭŜ ƴƻǊƳŀǘƛǾŜ ŀ ƭƛǾŜƭƭƻ LƴǘŜǊƴŀȊƛƻƴŀƭŜ ŜŘ 9ǳǊƻǇŜƻΦ 

Tabella 7: normative internazionali ed europee attualmente esistenti  
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Tuttavia, in campo marittimo vi è attualmente carenza di normative di riferimento per le applicazioni che 

ǳǘƛƭƛȊȊŀƴƻ ƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ ŎƻƳŜ ŎƻƳōǳǎǘƛōƛƭŜ ǇǊƛƳŀǊƛƻ ǎƛŀ ǇŜǊ ƭŀ ǇǊƻǇǳƭǎƛƻƴŜ ŎƘŜ ǇŜǊ ƭŀ ƎŜƴŜǊŀȊƛƻƴŜ ŜƭŜǘǘǊƛŎŀ 

ausiliaria. Per quanto i generatori di idrogeno, le celle a combustibile, i serbatoi abbiano delle specifiche 

ƴƻǊƳŀǘƛǾŜ ŜǳǊƻǇŜŜ ƻ ƛƴǘŜǊƴŀȊƛƻƴŀƭƛ ƛƴ ŀƳōƛǘƻ ƛƴŘǳǎǘǊƛŀƭŜ Ŝ ǊŜǎƛŘŜƴȊƛŀƭŜΣ ƭΩŀǇǇƭƛŎŀȊƛƻƴŜ ŦƛƴŀƭŜ Řƛ ǘƛǇƻ ƳŀǊƛǘǘƛƳƻ 

όƭŀ ƴŀǾŜΣ ƭƻ ȅŀŎƘǘ ƻ ƭΩƛƳōŀǊŎŀȊƛƻƴŜ ŀƭƛƳŜƴǘŀǘŀ ŀŘ ƛŘǊƻƎŜƴƻύ ƴƻƴ Ƙŀ ǳƴŀ ǎǇŜŎƛŦƛca normativa di riferimento. Gli 

Ŝƴǘƛ ŎŜǊǘƛŦƛŎŀǘƻǊƛ ŎƘŜ Ƙŀƴƴƻ ǇŜǊƳŜǎǎƻ ŀƭ ƎƛƻǊƴƻ ŘΩƻƎƎƛ ƭŀ ƴŀǾƛƎŀȊƛƻƴŜ Řƛ ŀƭŎǳƴƛ ŜǎŜƳǇƭŀǊƛκǇǊƻǘƻǘƛǇƛ Ŏƻƴ 

idrogeno a bordo si sono dovuti ricondurre a normative non specifiche ma ingegneristicamente plausibili allo 

scopo, considerando condizioni al contorno e aspetti di sicurezza più che soddisfacenti. Questo è il caso per 

ŜǎŜƳǇƛƻ ŘŜƭƭΩŜƴǘŜ ŎŜǊǘƛŦƛŎŀǘƻǊŜ 5b±-GL che, dopo la certificazione di alcuni esemplari naviganti, ha creato 

delle linee guide interne assunte dai costruttori e dai progettisti come unica risorsa per poter completare e 

certificare i vari progetti presso DNV-GL. Le linee guida sono il risultato di un mesh-up di altre direttive che 

riguardano altri combustibili gassosi (ad esempio il metano), ma non specifiche pŜǊ ƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻΦ  

Lƴ ŀƭǘǊƛ ǎŜǘǘƻǊƛ ŎƻƳŜ ŀŘ ŜǎŜƳǇƛƻ ƭΩŀǳǘƻƳƻǘƛǾŜΣ ƭŜ ŘƛǊŜǘǘƛǾŜ Ŝ ƭŜ ƴƻǊƳŜ ǘŜŎƴƛŎƘŜ ǎƻƴƻ ǎǘŀǘŜ ǎŎǊƛǘǘŜ ƛƴ ƳƻŘƻ Řŀ 

rendere chiara, usufruibile e standardizzata la metodologia della progettazione, della costruzione e della 

certificazione del veicolo in ottica di una espansione del mercato. In questo senso anche nel trasporto 

marittimo ci deve essere una richiesta alle autorità nazionali di iniziare un processo che possa portare in 

breve tempo alla pubblicazione di direttive di settore con la conseguente apertura dei mercati. I tavoli tecnici 

a capo degli enti normatori sono le risorse propedeutiche alle attività di stesura delle norme tecniche e questi 

ne curano inoltre le revisioni quando richiesto dalle autorità od autonomamente con il progresso della 

ǘŜŎƴƻƭƻƎƛŀ Ŝ ŘŜƭ ƳŜǊŎŀǘƻΦ !ƴŎƘŜ ƴŜƭƭΩƻǘǘƛŎŀ Řƛ ǊƛǎǇŀǊƳƛƻ Řƛ /h2 e quindi del processo di decarbonizzazione, 

ǇǊŜǾƛǎǘƻ ŘŀƭƭΩLahΣ ƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ Ƙŀ ǳƴ Ǌǳƻƭƻ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ ǎƻǇǊŀǘǘǳǘǘƻ ǇŜǊ ƭŀ ǎǳŀ ŦƭŜǎǎƛōƛƭƛǘŁ ǎƛŀ ƛƴ ŦŀǎŜ Řƛ 

produzione da fonti rinnovabili sia anche di essere impiegato come base per combustibili alternativi come 

ƭΩŀƳƳƻƴƛŀŎŀ Ŝ ƛ ōƛƻŎƻƳōǳǎǘƛōƛƭƛ όōƛƻƳŜǘŀƴƻΣ ōƛƻƳŜǘŀƴƻƭƻΣ ōƛƻŘƛŜǎŜƭύΦ [ΩŀǇŜǊǘǳǊŀ Řƛ ǎǘŀȊƛƻƴƛ Řƛ ǊƛŦƻǊƴƛƳŜƴǘƻ 

ƴŜƛ ǇƻǊǘƛ Ŝ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ Řƛ ǎƛǎǘŜƳƛ Řƛ ƎŜƴŜǊŀȊƛƻƴŜ Ŝ ǳǘƛƭƛȊȊƻ Řƛ ƛŘǊƻƎŜƴƻ a bordo, associati ad una legislazione 

corretta, sono target essenziali per favorire il lungo corso alla decarbonizzazione marittima.   

[ΩǳǘƛƭƛȊȊƻ Řƛ ŎŜƭƭŜ ŀ ŎƻƳōǳǎǘƛōƛƭŜ ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ ŘŜƭ ǘǊŀǎǇƻǊǘƻ ƳŀǊƛǘǘƛƳƻ ŝ ǎǘŀǘƻ ǇǊŜǎƻ ƛƴ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀȊƛƻƴŜ ƴŜƎƭƛ 

ultimi anni, considerando le diverse tipologie di celle a combustibile esistenti. Le celle a combustibile, in 

particolare quelle a membrana polimerica (PEMFC), alimentate a idrogeno, e quelle ad ossidi solidi (SOFC), 

alimentate con diversi combustibili (gas naturaleΣ ōƛƻƎŀǎΣ ŜǘŎΦύΣ ǎƻƴƻ ǎǘŀǘŜ ŀƴŀƭƛȊȊŀǘŜ ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ Řƛ ŘƛǾŜǊǎƛ 

progetti di ricerca.  

Un recente report, pubblicato nel 2017 dal DNV-D[ Ŝ ŘŀƭƭΩ9a{! ό9ǳǊƻǇŜŀƴ aŀǊƛǘƛƳŜ {ŀŦŜǘȅ !ƎŜƴŎȅύΣ ǊƛǇƻǊǘŀ 

alcuni progetti di ricerca [50] in ambito europeo ǇŜǊ ƭΩƛƳǇƛŜƎƻ ŘŜƭƭŀ ǘŜŎƴƻƭƻƎƛŀ ŘŜƭƭŜ celle a combustibile in 

ambito marittimo. La Tabella 8 riporta i progetti più significativi, la maggior parte dei quali prevedevano 

ƭΩǳǘƛƭƛȊȊƻ Řƛ t9aC/ ŀƭƛƳŜƴǘŀǘŜ ŀ ƛŘǊƻƎŜƴƻΣ Ŏƻƴ ǇƻǘŜƴȊŜ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘŜ ŀ ōƻǊŘƻ ǎƛƴƻ ŀ мнл ƪ²Φ  

Tabella 8: progetti di ricerca con celle a combustibile in ambito trasporto marittimo [50]  

 

Oltre ai casi di studio riportati nel documento sopra citato, è opportuno ricordare alcuni progetti più recenti 

e tuttora in corso. Il progetto Europeo FLAGSHIP [51], prevede la costruzione di due nuove imbarcazioni, una 

a Lione (Francia) e una a Stavanger (Norvegia), entrambe alimentate a idrogeno. A Lione la nave a idrogeno 
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ǾŜǊǊŁ ƛƳǇƛŜƎŀǘŀ ƛƴ ŀƳōƛǘƻ Řƛ ǘǊŀǎǇƻǊǘƻ ƳŀǊƛǘǘƛƳƻ Ŝ ŦƭǳǾƛŀƭŜΣ ƳŜƴǘǊŜ ŀ {ǘŀǾŀƴƎŜǊΣ ƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ ǎŀǊŁ ǳǘƛƭƛȊȊŀǘƻ ǇŜǊ 

alimentare una nave per il trasporto passeggeri e auto, impiegabile anche per il trasporto pubblico locale 

ƳŀǊƛǘǘƛƳƻΦ [ΩƻōƛŜǘǘƛǾƻ ŘŜƭ ǇǊƻƎŜǘǘƻ ŝ ǉǳŜƭƭƻ Řƛ ŀƭƛƳŜƴǘŀǊŜ ŜƴǘǊŀƳōŜ ƭŜ ƴŀǾƛ Ŏƻƴ ƛŘǊƻƎŜƴƻ ǇǊƻŘƻǘǘƻ Řŀ Ŧƻƴǘƛ 

rinnovabili.  Il progetto HYBRIDship [52] prevede invece lo sviluppo di una soluzione a zero emissioni, in cui 

la propulsione della nave avvenga con cella a combustibile alimentate a idrogeno, in configurazione ibrida 

Ŏƻƴ ōŀǘǘŜǊƛŜΦ [ΩƛŘŜŀ ƎŜƴŜǊŀƭŜ ŘŜƭ ǇǊƻƎŜǘǘƻ ŝ ǉǳŜƭƭŀ Řƛ ǎǘŀōƛƭƛǊŜ ǳƴŀ ōŀǎŜ Řƛ ŎƻƴƻǎŎŜƴȊŜ tale da realizzare 

sistemi per la propulsione a zero emissioni per maggiori tratte e per navi di dimensioni maggiori, sfruttando 

una tecnologia ibrida con celle a combustibile alimentate a idrogeno (prodotto per via elettrolitica) e batterie. 

Il progetto prevede la realizzazione di una nave prototipo entro il 2020. Realizzando uno specifico tipo di 

ƛƳōŀǊŎŀȊƛƻƴŜΣ ƛƭ ǇǊƻƎŜǘǘƻ ŎƻƴǘǊƛōǳƛǊŁ ŀƴŎƘŜ ŀŘ ŀŎŎŜƭŜǊŀǊŜ ƛƭ ǇǊƻŎŜǎǎƻ Řƛ ŀǇǇǊƻǾŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩ!ǳǘƻǊƛǘŁ aŀǊƛǘǘƛƳŀ 

bƻǊǾŜƎŜǎŜ ǇŜǊ ƭΩƛƳǇƛŜƎƻ Řƛ ƛŘǊƻƎŜƴƻ ŎƻƳŜ ŎƻƳōǳǎǘƛōƛle per il trasporto marittimo.  

¦ƴ ŀƭǘǊƻ Ŏŀǎƻ ŎƘŜ ǾŀƭŜ ƭŀ ǇŜƴŀ Řƛ ŎƛǘŀǊŜ ŝ ƭΩƛƳōŀǊŎŀȊƛƻƴŜ Water-Go-Round [53] che sarà inaugurata entro la 

fine del 2019 a San Francisco e rappresenterà la prima nave passeggeri commerciale a celle a combustibile 

nel mondo. Il completamento di tale progetto rappresenterà una dimostrazione importante per la comunità 

commerciale, ancƘŜ ǘŜƴŜƴŘƻ Ŏƻƴǘƻ ŘŜƎƭƛ ŀǎǇŜǘǘƛ ǊŜƎƻƭŀǘƻǊƛ ƛƴ ŀƳōƛǘƻ ƴŀǾŀƭŜΦ [ΩƛƳōŀǊŎŀȊƛƻƴŜ ǇƻǘǊŁ ƻǎǇƛǘŀǊŜ 

84 passeggeri ed utilizzerà idrogeno, stoccato a bordo in bombole di gas compresso. Per quanto concerne 

ƭΩŀƳōƛǘƻ ƴŀȊƛƻƴŀƭŜ ƛǘŀƭƛŀƴƻΣ Ŝǎƛǎǘƻƴƻ ŘƛǾŜǊǎŜ ŜǎǇŜǊƛŜƴȊŜ ǊŜƭŀǘƛǾŜ ŀƭƭƻ ǎǘǳŘƛƻ ǇŜǊ ƭΩƛƳǇƛŜƎƻ Řƛ ƛŘǊƻƎŜƴƻ ŀ ōƻǊŘƻ 

per applicazioni marine.  Vale la pena citare il Progetto Europeo MC-WAP [50], nel periodo 2006-2011, con 

una forte presenza di soggetti industriali italiani. Il progetto era infatti coordinato da CETENA con la 

partecipazione di Fincantieri ed Ansaldo, che ha contribuito allo sviluppo di un sistema MCFC sperimentale 

Řŀ рлл ƪ² Ŏƻƴ ǊŜŦƻǊƳŜǊ ŘŜƭ ŘƛŜǎŜƭ ŜŘ Ƙŀ ǎǾƛƭǳǇǇŀǘƻ ǳƴƻ ǎǘǳŘƛƻ ŘΩƛƴǘŜƎǊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ǎƛǎǘŜƳŀ ǇŜǊ ƴŀǾƛ Řƛ ƎǊŀƴŘŜ 

taglia. 

La ǇǊƛƳŀ ŜǎǇŜǊƛŜƴȊŀ Řƛ ǳƴΩƛƳōŀǊŎŀȊƛƻƴŜ ŀƭƛƳŜƴǘŀǘŀ ŀ ƛŘǊƻƎŜƴƻ ŝ ǎǘŀǘŀ ƴŜƭ нллфΣ ƴŜƛ ǇǊŜǎǎƛ Řƛ ±ŜƴŜȊƛŀΣ Ŏƻƴ ƭŀ 

realizzazione del vaporetto Accadue, un prototipo alimentato da celle a combustibile di tipo PEM (2 celle da 

5 kW) [54]. In seguito, come evoluzione del prototipo sopra riportato, sempre nella laguna di Venezia è stata 

realizzata la prima imbarcazione da diporto, denominata HEPIC [55], con propulsione fornita da celle a 

combustibile PEM alimentate a idrogeno. Il traghetto, pur essendo realizzato e pronto dal 2017, è 

attualmente fermo per motivi legati alle autorizzazioni richieste per ƭΩƛƳǇƛŜƎƻ Řƛ ƛŘǊƻƎŜƴƻ ŀ ōƻǊŘƻΦ  tŜǊ 

quanto riguarda i progetti relativi ad applicazioni industriali, va fatta menzione del progetto relativo ai 

sottomarini U-212A [56], basati su un sistema di propulsione AIP (Air Indipendent Propulsion) con 8+1 celle 

ŀ ŎƻƳōǳǎǘƛōƛƭŜ t9a ǇŜǊ ǳƴŀ ǇƻǘŜƴȊŀ ŎƻƳǇƭŜǎǎƛǾŀ Řƛ олс ƪ²Φ [ΩƛŘǊƻƎŜƴƻΣ ƛƳǇƛŜƎŀǘƻ ǇŜǊ ƭΩŀƭƛƳentazione delle 

PEMFC, è stoccato sotto forma di idruri metallici. I prodotti della reazione elettrochimica sono acqua ed una 

modesta quantità di calore, fatto che consente al sommergibile di navigare in immersione per tempi 

prolungati, anche se a bassa veƭƻŎƛǘŁΣ ǎŜƴȊŀ ƛƴǾƛŀǊŜ ŀŎǉǳŀ Řƛ ǊŀŦŦǊŜŘŘŀƳŜƴǘƻ ŀƭƭΩŜǎǘŜǊƴƻΦ ¢Ǌŀ ƛ ǇǊƻƎŜǘǘƛ Řƛ 

ricerca più recenti, vale la pena citare il progetto GEI (Generazione Elettrica Innovativa), conclusosi nel 2019 

e riguardante lo studio di tecnologie a celle a combustibile per lΩŀƭƛƳŜƴǘŀȊƛƻƴŜ ǇŀǊȊƛŀƭŜ Řƛ ǳƴŀ ƴŀǾŜ Řŀ 

crociera: in particolare, il progetto ha riguardato lo studio preliminare degli impianti e della rete elettrica per 

ƭΩƛƴǘŜƎǊŀȊƛƻƴŜ ŀ ōƻǊŘƻ Řƛ ǳƴ ǎƛǎǘŜƳŀ Řƛ celle a combustibile e del relativo sistema di stoccaggio aventi taglie 

maggiori di 1 MW [57].  

Infine, per quanto riguarda i progetti in fase di sviluppo, Fincantieri,  con il supporto di CETENA ς Centro per 

gli Studi di Tecnica Navale, del CNR e delle Università di Palermo, Genova e Napoli, ha avviato il progetto 

TECBIA (Tecnologie a basso impatto ambientale) per definire il progetto industriale di dettaglio di una piccola 

imbarcazione (circa 25 metri) la cui energia è parzialmente fornita da un impianto a celle a combustibile di 

tipo PEM, alimentate a idrogeno (taglia di circa 120 kW) [57].  
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2.2.1.6 Movimentazione materiale 

Nonostante a livello mondiale il settore della movimentazione materiali sia quello che presenta il maggior 

numero di mezzi elettrici a celle a combustibile operanti, in UE, il mercato non è ancora pienamente decollato 

e rimane al momento solo potenziale.  In un contesto nel quale la produzione di idrogeno faccia parte di una 

concreta strategia governativa di sostegno, grandi case, come Toyota Motor Corporation, che possiedono già 

un sito produttivo di carrelli elevatori in Italia (Toyota Material Handling Manufacturing Italy a Bologna), 

potrebbe prendere in considerazione la possibilità di aprire una linea di produzione di carrelli elevatori ad 

idrogeno anche nel nostro Paese. 

Attualmente in Europa ci sono più di 350 carrelli elevatori a celle a combustibile operativi in: Belgio, Francia, 

Germania, Regno Unito, Austria e Norvegia. Principalmente sono utilizzati in impianti di produzione o nei 

magazzini dei supermercati [58]. La crescita del mercato dei carrelli elevatori a celle a combustibile, seppur 

più lenta di quella degli Stati Uniti, è stata resa possibile dallo sviluppo di progetti dimostrativi supportati 

dalla piattaforma pubblico-privata Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking11.  

Il primo passo verso la realizzazione di un prodotto commerciale in Europa è stato realizzato grazie al progetto 

HyLIFT-DEMO [59]Σ ŎƘŜ Ƙŀ ŘƛƳƻǎǘǊŀǘƻ ƭΩǳǎƻ Řƛ мм ǾŜƛŎƻƭƛ ǇŜǊ ƭŀ ƳƻǾƛƳŜƴǘŀȊƛƻƴŜ Řƛ ƳŀǘŜǊƛŀƭƛ ŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛ ŀ ŎŜƭƭŜ 

a combustibile per 3 anni e mezzo, in diversi siti sparsi per il continente. Il progetto HyLIFT-EUROPE [60], ha 

rappresentato il passo successivo verso lo sviluppo del mercato. Esso si è concentrato più sul numero di 

carrelli elevatori dispiegati per flotta, che sulla quantità di siti. Il progetto ha dimostrato il funzionamento e 

la sicurezza di utilizzo di oltre 200 unità e delle relative infrastrutture per il rifornimento di idrogeno, 

all'interno di due centri logistici in Francia. L'elevato volume di veicoli dispiegati ha dimostrato di offrire 

significative riduzioni di costi attraverso la realizzazione di economie di scala.  

La flotta di carrelli elevatori a celle a combustibile dispiegata da Carrefour presso il sito produttivo di Vendin 

le Vieil (F), rappresentato in Figura 12, è la più grande sviluppata in contesto Europeo con i suoi 137 carrelli 

[61]. 

 

 

Figura 12: Esempio di stazione di servizio di idrogeno interna e carrello nell'esperienza della Carrefour [62]. 

Si vuole citare anche il progetto del centro di distribuzione di Trondheim del gruppo commerciale norvegese 

Norgesgruppen, divisione logistica Asko. Il primo centro di smistamento norvegese di generi alimentari ASKO 

ha scelto nel 2017 la tecnologia dell'idrogeno per alimentare la sua flotta di carrelli elevatori composta da 95 

                                                           

11 FCH JU sito web: https://fch.europa.eu/ 

https://fch.europa.eu/
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veicoli nel centro di distribuzione di Trondheim. La scelta è il risultato dell'accordo tra PlugPower come 

fornitore della cella a combustibile e Toyota Material Handling come produttore di carrelli elevatori. 

L'idrogeno sarà prodotto in loco tramite la tecnologia di elettrolisi fornita da Nel ASA, utilizzando l'elettricità 

rinnovabile generata da pannelli solari fotovoltaici (PV)12. Il progetto è iniziato nel 2016, finanziato 

dall'agenzia norvegese per l'energia pulita Enova SF, in particolare sono stati messi in funzione quattro 

camion a idrogeno a e 10 carrelli elevatori presso ASKO. Inoltre, ASKO continua a dimostrare la sua fiducia in 

questa tecnologia ordinando camion Scania. 

{Ŝ Ŏƛ ǎƛ ǊƛǾƻƭƎŜ ǾŜǊǎƻ ƳŜǊŎŀǘƛ ŀǘǘǳŀƭƳŜƴǘŜ ǇƛǴ ŀǾŀƴȊŀǘƛΣ ŝ ǇƻǎǎƛōƛƭŜ ŀǾŜǊŜ ǳƴΩƛŘŜŀ Řƛ ǉǳŜƭƭƻ ŎƘŜ ǇƻǘǊŜōōŜ ŜǎǎŜǊŜ 

lo sviluppo anche in quello europeo e italiano. Secondo un report del Department Of Energy (DOE) il numero 

di carrelli elevatori a celle a combustibile consegnati o ordinati dal 2009 al 2018 superano negli USA le 21.000 

unità [63]. Essi sono collocati presso grandi aziende come ad esempio: Amazon, Ikea, Coca-Cola, Walmart, 

Nestle ecc. In Giappone i carrelli elevatori a celle a combustibile hanno iniziato la commercializzazione nel 

2016. Secondo le stime del Ministerial Council on Renewable Energy, Hydrogen and Related Issues 

giapponese si prevede il raggiungimento di 500 unità vendute nel 2020 e le 10.000 nel 2030 [64]. In Cina il 

mercato sembra al momento chiuso a causa dei costi più elevati rispetto alle motorizzazioni tradizionali. Ciò 

è dovuto al costo attuale più alto delle celle a combustibile. A questo si aggiunge l'effetto delle politiche 

governative di sostegno a favore dei combustibili tradizionale o dei sistemi a batterie [65]. Lo scenario 

potrebbe cambiare con la prevedibile caduta dei prezzi delle celle a combustibile dovuta alle economie di 

scala di una produzione più massiccia. Ad essere primariamente sostituiti sono i carrelli elevatori più 

inquinanti a gasolio.  

2.2.2 ¢ŜŎƴƻƭƻƎƛŜ ǇŜǊ ƭŀ ǇǊƻŘǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ 

9ǎƛǎǘƻƴƻ ǾŀǊƛŜ ǘŜŎƴƻƭƻƎƛŜ ƛƴ ƎǊŀŘƻ Řƛ ǎŜǇŀǊŀǊŜ ƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ ŘŀƎƭƛ ŀƭǘǊƛ ŜƭŜƳŜƴǘƛ ŎƘƛƳƛŎƛ ŀ Ŏǳƛ ŝ ƴŀǘǳǊŀƭƳŜƴǘŜ 

associato. Il valore di queste tecnologie deve essere valutato tenendo conto di almeno 5 criteri: (1) maturità, 

(2) efficienza energetica, (3) competitività economica, (4) emissioni di gas serra, (5) disponibilità locale 

ŘŜƭƭΩŜƴŜǊƎƛŀ ǇǊƛƳŀǊƛŀΦ  

L'idrogeno può essere prodotto da gas naturale mediante SMR (Steam Methane Reforming), dal carbone 

tramite gassificazione del carbone e reforming, dalle biomasse sempre mediante gassificazione e reforming 

e infine da energia elettrica (elettrolisi). !ǘǘǳŀƭƳŜƴǘŜΣ ǇƛǴ ŘŜƭ фр҈ ŘŜƭƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ ǾƛŜƴŜ ǇǊƻŘƻǘǘƻ Řŀ Ŧƻƴǘƛ 

fossili. Un ulteriore interessante metodo in prospettiva è quello utilizzato per la produzione di carbon black 

mediante il processo denominato Medium thermal carbon black 13o anche Thermocatalytic Decomposition 

of Methane (TCD) [66]. Questo consente la produzione di idrogeno e carbonio che trovano entrambe un loro 

mercato, senza produzione di CO2. 

Lƭ Ŏƻǎǘƻ Řƛ ǇǊƻŘǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ όƭŜǾŜƭƛǎŜŘ Ŏƻǎǘ ƻŦ ƘȅŘǊƻƎŜƴ ƎŜƴŜǊŀǘƛƻƴύ ŝ ŎŀƭŎƻƭŀǘƻ ǎǳƭƭŀ ōŀǎŜ Řƛ ǇŀǊŀƳŜǘǊƛ 

economici quali i costi di investimento, i costi della fonte primaria, il prezzo del carbonio, i costi operativi e 

di manutenzione e il tasso di interesse, così come sulla base di parametri tecnologici come l'efficienza di 

conversione, la vita e i fattori di utilizzo annuali. In Tabella 9 le performance attuali delle tecnologie chiave 

ǇŜǊ ƭŀ ǇǊƻŘǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ [8]. 

In Figura 13 vengono illustrati i costi attuali e al 2050 relativi alla produzione di idrogeno (senza T&D), come 

ƛƴŘƛŎŀǘƛ ŘŀƭƭΩL9! ƴŜƭ ǎǳƻ ǊŜŎŜƴǘŜ ά¢ŜŎƘƴƻƭƻƎȅ wƻŀŘƳŀǇ IȅŘǊƻƎŜƴ ŀƴŘ CǳŜƭ /Ŝƭƭǎέ [8]Φ {ƛ ǇǊŜǎǳƳŜ ŎƘŜ ƭΩŜƴŜǊƎƛŀ 

                                                           

12 ASKO sito web: https://asko.no/nyhetsarkiv/i-front-med-hydrogen/ 
13 Produzione di Carbon balck: http://www.cancarb.com/docs/pdf/Manufacture_of_Thermal_Black.pdf 

https://asko.no/nyhetsarkiv/i-front-med-hydrogen/
http://www.cancarb.com/docs/pdf/Manufacture_of_Thermal_Black.pdf
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in surplus14 da fonti rinnovabili sarà disponibile a prezzi da circa 14.5 euro a circa 21.75 euro per MWh per 

1,370 a 2,140 ore all'anno, a seconda della regione. 

 

Tabella 9: Performance ŀǘǘǳŀƭƛ ŘŜƭƭŜ ǘŜŎƴƻƭƻƎƛŜ ŎƘƛŀǾŜ ǇŜǊ ƭŀ ǇǊƻŘǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ 

Applicazione Capacità energetica 
Efficienza 

energetica* 

Costi di 

investimento**  
Vita Maturità 

SMR grande 

scala 
150-300 MW 70-85%  290-пор ϵκƪ² 30 anni Maturo 

SMR piccola 

scala 
0.15-15 MW    51% 2,175-оΣснс ϵκƪ² 15 anni 

Introduzione 

sul mercato 

Elettrolizzatori 

alcalini 
Fino a 150 MW 

65-82% 

(HHV) 
616-мΣлуу ϵκƪ² 

60,000-

90,000 ore 
Maturo 

Elettrolizzatori 

PEM 

Fino a 150 kW (stacks), 

fino a 1 MW (sistema) 

65-78% 

(HHV) 
1,088-нΣтрр ϵκƪ²  

20,000-

60,000 ore 

Introduzione 

sul mercato 

Elettrolizzatori 

SO 
Scala di laboratorio 

85-90% 

(HHV) 
-    1,000 ore R&D 

* = le efficienze sono espresse in LHV, se non diversamente specificato 

ϝϝ Ґ ǘǳǘǘƛ ƛ Ŏƻǎǘƛ Řƛ ƛƴǾŜǎǘƛƳŜƴǘƻ ǎƻƴƻ ǊƛŦŜǊƛǘƛ ŀƭƭΩŜƴŜǊƎƛŀ Řƛ output 

 

Figura 13Υ /ƻǎǘƛ ŀǘǘǳŀƭƛ Ŝ ŀƭ нлрл ǇŜǊ ƭŀ ǇǊƻŘǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ ǎŜƴȊŀ ¢ϧ5 όCƻƴǘŜΥ L9!ύ 

/ƛǊŎŀ ƛƭ пу҈ ŘŜƭƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ ƳƻƴŘƛŀƭŜ ǳǎŀǘƻ ƴŜƭƭΩƛƴŘǳǎǘǊƛŀ ŘŜƭƭŀ ǊŀŦŦƛƴŀȊƛƻƴŜΣ ǇǊƻŘǳȊƛƻƴŜ Řƛ ƳŀǘŜǊƛŀ ǇǊƛƳŀ Ŝ Ǝŀǎ 

industriale è attualmente prodotto da gas naturale mediante il processo di Steam Methane Reforming (SMR) 

[8]. Questo processo si basa su una reazione tra metano e vapore acqueo ad alta temperatura in presenza di 

un catalizzatore15. La concentrazione di CO2 nei gas di scarico è alta, per questo motivo gli impianti di SMR 

sono candidati promettenti per l'applicazione della tecnologia CCS (Carbon Capture and Storage), che 

potrebbe condurre a una riduzione dell'80% delle emissioni di carbonio. 

                                                           

14 Per elettricità in surplus ci si riferisce a energia elettrica da variable renewablw energy (VRE), che non può essere 
immessa nella rete elettrica a causa dello sfasamento temporale e geografico tra generazione e domanda di energia 
elettrica. 
15 Info su SMR: https://it.wikipedia.org/wiki/Reazione_di_reforming_con_vapore 

https://it.wikipedia.org/wiki/Reazione_di_reforming_con_vapore
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Prodotto su larga scala, in grandi impianti, i costi dell'idrogeno dipendono principalmente dal prezzo del gas 

ƴŀǘǳǊŀƭŜΣ Ŝ ǎƻƴƻ ŀǘǘǳŀƭƳŜƴǘŜ ǘǊŀ лΦср ϵκƪƎ ƴŜƎƭƛ {ǘŀǘƛ ¦ƴƛǘƛΣ мΦсл ϵκƪƎ ƛƴ 9ǳǊƻǇŀ Ŝ нΦон ϵκƪƎ ƛƴ DƛŀǇǇƻƴŜ16. 

Sono in fase di introduzione sul mercato anche unità SMR molto piccole, con tassi di produzione inferiori a 

4.5 kg/h di idrogeno, in questo caso i costi di produzione sono molto più alti, nello stesso ordine di grandezza 

ŘŜƭƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ ǇǊƻŘƻǘǘƻ ƳŜŘƛŀƴǘŜ ŜƭŜǘǘǊƻƭƛǎƛΦ 

In Tabella 10 sono riportati i prezzi del gas naturale per i consumatori industriali di sei paesi europei ƴŜƭƭΩŀƴƴƻ 

2014 [67]. Nella fascia di consumo annua di interesse17 263-2,627 migliaia di m3/anno ƭΩLǘŀƭƛŀ ƎƻŘŜ ŘŜƛ ǾŀƭƻǊƛ 

di prezzo, al lordo delle imposte (43.11 euro/migliaia di m3, 41.06 euro/MWh), più bassi a confronto con 

Regno Unito, Francia, Spagna, Germania e Danimarca. 

Tabella 10: PrezȊƛ ŘŜƭ Ǝŀǎ ƴŀǘǳǊŀƭŜ ǇŜǊ ƛ ŎƻƴǎǳƳŀǘƻǊƛ ƛƴŘǳǎǘǊƛŀƭƛ ƛƴ Lǘŀƭƛŀ Ŝ ƛƴ ŀƭǘǊƛ ǇŀŜǎƛ ŜǳǊƻǇŜƛ όŎϵκƳ3, anno 2014) 

 

L'elettrolisi è un processo di scissione dell'acqua in idrogeno e ossigeno, applicando una corrente continua è 

possibile convertire energia elettrica in energia chimica (Figura 14). Attualmente, la capacità installata in 

tutto il mondo è pari a circa 20 GW in 2018 [68]. Diversi tipi di elettrolizzatori si distinguono per il loro 

elettrolita e il vettore di carica, e possono essere raggruppati in: elettrolizzatori alcalini, elettrolizzatori PEM 

ed elettrolizzatori ad ossidi solidi (SO). 

Gli elettrolizzatori alcalini sono attualmente la tecnologia più matura e i costi di investimento sono 

significativamente più bassi rispetto ad altri tipi di elettrolizzatori. Tuttavia, gli elettrolizzatori PEM e SO 

hanno un più alto potenziale futuro nella riduzione dei costi e, nel caso degli elettrolizzatori SO, miglioramenti 

di efficienza. 

Il costo dell'idrogeno da elettrolisi è in gran parte determinato dal costo dell'energia elettrica e dei costi di 

ƛƴǾŜǎǘƛƳŜƴǘƻ ǊŜƭŀǘƛǾƛ ŀƭƭΩŜƭŜǘǘǊƻƭƛȊȊŀǘƻre. In Tabella 11 ǎƻƴƻ ǊƛǇƻǊǘŀǘƛ ƛ ǇǊŜȊȊƛ ŘŜƭƭΩŜƴŜǊƎƛŀ ŜƭŜǘǘǊƛŎŀ ǇŜǊ ƛ 

consumatori industriali di sei paesi europei ƴŜƭƭΩŀƴƴƻ нлмп [67]. Nella fascia di consumo annua di interesse18 

                                                           

16 Sulla base dei calcoli IEA che considerano i seguenti prezzi del gas naturale: 9.43 ϵκa²Ƙ ƴŜƎƭƛ {ǘŀǘƛ ¦ƴƛǘƛΣ нсΦуо ϵκa²Ƙ 
ƛƴ 9ǳǊƻǇŀ Ŝ плΦсм ϵκa²Ƙ ƛƴ DƛŀǇǇƻƴŜΦ 
17 Le fasce di consumo di interesse sono state identificate considerando la dimensione e la domanda delle future stazioni 
Řƛ ǊƛŦƻǊƴƛƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻΦ tŜǊ ƭŀ ǇǊƻŘǳȊƛƻƴŜ Řƛ ƛŘǊƻƎŜƴƻ Řŀ {aw ŎŜƴǘǊŀƭƛȊȊŀǘŀ ƛ Ŏƻǎǘƛ ŘŜƭ Ǝŀǎ ǇƻǘǊŜōōŜǊƻ 
presumibilmente essere inferiori e rientrare nella fascia 2,627-26,268 migliaia di m3 (35.12 euro/migliaia di m3, 33.45 
euro/MWh) o nella fascia 26,268-105.072 m3 (33.33 euro/migliaia di m3, 31.74 euro/MWh) 
18 Le fasce di consumo di interesse sono state identificate considerando la dimensione e la domanda delle future stazioni 
Řƛ ǊƛŦƻǊƴƛƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻΦ 
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2,000-20,000 MWh/anno ƭΩLǘŀƭƛŀ ǇǊŜǎŜƴǘŀ ǾŀƭƻǊƛ Řƛ ǇǊŜȊȊƻΣ ŀƭ ƭƻǊŘƻ ŘŜƭƭŜ ƛƳǇƻǎǘŜ όмтрΦр ŜǳǊƻκa²ƘύΣ ǎǳǇŜǊƛƻǊƛ 

a Francia, Spagna e Regno Unito, pressoché alla pari con la Germania e inferiori alla Danimarca.  

Tabella 11Υ tǊŜȊȊƛ ŘŜƭƭΩŜƴŜǊƎƛŀ ŜƭŜǘǘǊƛŎŀ ǇŜǊ ƛ ŎƻƴǎǳƳŀǘƻǊƛ ƛƴŘǳǎǘǊƛŀƭƛ ƛƴ Lǘŀƭƛŀ Ŝ ƛƴ ŀƭǘǊƛ ǇŀŜǎƛ ŜǳǊƻǇŜƛ όŎϵκƪ²ƘΣ ŀƴƴƻ нлмпύ 

 

 

La produzione di idrogeno mediante elettrolisi presenta costi dalle due alle cinque volte superiori dispetto 

alla produzione mediante SMR [32]. Tuttavia, vanno considerati due ulteriori aspetti: la possibilità di 

produrre idrogeno in maniera completamente rinnovabile e privo di emissioni di carbonio (green hydrogen 

se prodotto da energia elettrica rinnovabile come quella idroelettrica, fotovoltaica, eolica) e la possibilità di 

utilizzare (sempre più in futuro) energia elettrica in surplus a basso costo19.  

 

 

Figura 14Υ wŀǇǇǊŜǎŜƴǘŀȊƛƻƴŜ ǎŎƘŜƳŀǘƛŎŀ ŘŜƛ ŘǳŜ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭƛ ǇǊƻŎŜǎǎƛ Řƛ ǇǊƻŘǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻΥ {aw ŜŘ ŜƭŜǘǘǊƻƭƛǎƛ 

                                                           

19 [ΩŜƭŜǘǘǊƛŎƛǘŁ ƛƴ ŜŎŎŜŘŜƴȊŀ ŝ ǎƻƎƎŜǘǘŀ ŀ ŎǳǊǘŀƛƭƳŜƴǘΥ ǎŜ ƴƻƴ Ŏϥŝ ŘƻƳŀƴŘŀ Ŝ ƭϥƻŦŦŜǊǘŀ ƴƻƴ ǇǳƼ ŜǎǎŜǊŜ ǾŀǊƛata, il valore di 
mercato è pari a zero. 
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2.2.3 ¢ǊŀǎǇƻǊǘƻ ŘŜƭƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ 

Le stazioni di rifornimento di idrogeno possono essere alimentate in due diversi modi:  

1) Produzione di idrogeno on-site direttamente nella stazione di rifornimento; 

2) Produzione di idrogeno in impianti centralizzati e trasporto alla stazione di rifornimento.  

Sia nella produzione on-site che nella produzione centǊŀƭƛȊȊŀǘŀ ŝ ǇƻǎǎƛōƛƭŜ ƭΩǳǘƛƭƛȊȊƻ Řƛ ŜƭŜǘǘǊƻƭƛȊȊŀǘƻǊƛ ƻ ǎǘŜŀƳ 

methane reformers (SMR). 

Ogni approccio ha i suoi vantaggi e compromessi. Mentre la produzione centralizzata di idrogeno offre 

economie di scala per minimizzare il costo di generazione ŘŜƭƭΩidrogeno, la necessità di distribuire ƭΩidrogeno 

comporta costi di trasporto. Per la generazione di idrogeno decentralizzata è vero esattamente il contrario. 

Trovare la configurazione ottimale richiede un'analisi dettagliata che tenga conto della distribuzione 

geografica delle risorse locali per la produzione di idrogeno, generazione di idrogeno e infrastrutture per il 

trasporto esistenti, domanda di idrogeno prevista presso la stazione di rifornimento, distanza tra il luogo di 

produzione di idrogeno e la domanda di idrogeno.  

/ƻƳŜ ƎƛŁ ǊƛŎƻǊŘŀǘƻ ƴŜƭƭΩƛƴǘǊƻŘǳȊƛƻƴŜ ŀ ǉǳŜǎǘƻ capitolo, in una prospettiva di incremento della produzione 

elettrica mediante fonti rinnovabili, appare strategico localizzare la produzione di idrogeno da elettrolisi in 

prossimità dei siti di produzione da renewable energy sources (RES) (sia in modalità on-site che centralizzata), 

sfruttandone la produzione in surplus. Questi impianti, dotati di propri sistemi di accumulo, avranno maggiori 

caratteristiche di dispacciabilità, ƭŜ Ŧƻƴǘƛ ǊƛƴƴƻǾŀōƛƭƛ ŘƛǾŜƴǘŜǊŀƴƴƻ άǇƛǴ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀōƛƭƛέΦ Riepilogando, la 

mobilità idrogeno previene il potenziamento della rete elettrica (in particolare in alta e media tensione) volto 

a sostenere il carico elettrico aggiuntivo e permette una maggior integrazione delle rinnovabili non 

ǇǊƻƎǊŀƳƳŀōƛƭƛΣ ŘŜǎǘƛƴŀƴŘƻƴŜ ƭŀ ǇǊƻŘǳȊƛƻƴŜ ƛƴ ŜŎŎŜǎǎƻ ǇŜǊ ƭƻ ǎǘƻŎŎŀƎƎƛƻ ŘŜƭƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻΦ   

Varie opzioni sono disponibili per il trasporto dell'idrogeno: trasporto gassoso su camion, trasporto 

liquefatto su camion, pompaggio di idrogeno gassoso in condotte. Esiste un trade-off tra costi fissi di 

investimento e variabili: mentre la consegna su camion ha il costo di investimento più basso, i costi variabili 

sono più elevati a causa della capacità di trasporto inferiore. È vero il contrario per le condotte, i costi fissi 

sono guidati da elevati costi di investimento mentre i costi variabili sono bassi. 

Per quanto riguarda i Ŏƻǎǘƛ Řƛ ǘǊŀǎǇƻǊǘƻ ǇŜǊ ƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ Ǝŀǎǎƻǎƻ ǎǳ camion questi attualmente variano tra 2 

Ŝ о ϵκƪƎ a seconda della distanza da percorrere [32]. 

2.2.4 {ǘŀȊƛƻƴƛ Řƛ ǊƛŦƻǊƴƛƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ 

L ǾŀƴǘŀƎƎƛ ŘŜƭƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ ƴŜƭƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀȊƛƻƴŜ ŘŜƛ ƳŜȊȊƛ ǎƛ ƳŀƴƛŦŜǎǘŀƴƻ ŀƴŎƘŜ ƛƴ ǘŜǊƳƛƴƛ Řƛ ƛƴŦǊŀǎtruttura di 

rifornimento. Garantire una densità minima di stazioni di rifornimento di idrogeno e la soddisfazione della 

domanda sono due prerequisiti fondamentali per raggiungere l'interesse dei consumatori e garantire un 

ampio mercato per i veicoli e mezzi a cella a combustibile. Tali infrastrutture si possono considerare 

esclusivamente per idrogeno o far parte di una stazione multi-fuel, in particolare sulle mobilità stradali. 

Considerando i veicoli pesanti, la problematica di accumulare energia a bordo veicolo è amplificata rispetto 

a quanto già accade nei veicoli leggeri, a causa dei maggiori consumi specifici date da dimensioni e peso e 

delle più estese autonomie di funzionamento richieste. Per questo, l'opzione di effettuare rifornimento 

tramite trasferimento di un combustibile, come l'idrogeno, appare più agevole rispetto alla ricarica elettrica 

di una batteria, che richiederebbe tempi elevati e/o potenze elettriche impegnate troppo grandi: se la ricarica 

rapida di un automobile a batteria richiŜŘŜ ǇƻǘŜƴȊŜ ŘŜƭƭΩƻǊŘƛƴŜ Řƛ нлл-400 kW, per arrivare a rifornimenti 

completi in tempi prossimi ai 15 minuti, per un mezzo pesante si dovrebbero ipotizzare potenze  tra 5 e 10 

volte superiori ed allacciamenti a media tensione, assai poco gestibili dal punto di vista dei costi 
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infrastrutturali e delle problematiche di scurezza. Il rifornimento di un mezzo anche pesante ad idrogeno 

(truck, treno o imbarcazioni) può avvenire in tempi molto più brevi, trasferendo quantità comprese tra i 30 

kg ed i 100 kg o più, secondo le capacità dei serbatoi pressurizzati a bordo del veicolo proposte dai principali 

costruttori. Tali problematiche sono direttamente rappresentate nella Figura 15. 

 

Figura 15: Principali comparazione tra le stazioni di rifornimento per veicoli a batteria ed a Idrogeno. Tempo di rifornimenti, 

ƻŎŎǳǇŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ǘŜǊǊŜƴƻΣ ǇƻǘŜƴȊŀ ŜƭŜǘǘǊƛŎŀ Ŝ Ŏƻǎǘƻ ŘΩƛƴǾŜǎǘƛƳŜƴǘƻ ǎƻƴƻ ŎƻƴŦǊƻƴǘŀǘƛΦ [69] 

Le caratteristiche progettuali di una stazione di rifornimento di idrogeno sono determinate dalla domanda 

giornaliera di idrogeno, dalla modalità di stoccaggio ŘŜƭƭΩidrogeno a bordo dei veicoli (ad esempio la pressione 

a 350 bar o 700 bar), e il modo in cui l'idrogeno viene consegnato o prodotto in stazione.  

In ambito ferroviario, le stazioni di rifornimento non differiscono significativamente da quelle già sviluppate 

per il trasporto su gomma dal punto di vista ingegneristico ma solo nella taglia (capacità di produzione e 

accumulo) e nel layout. Con una pressione di accumulo di 350 bar, le stazioni rifornimento per bus possono 

essere prese in considerazione per i valori di consumo energetico e per i costi della stazione stessa.  

Determinare la dimensione ottimale di una stazione è un passaggio fondamentale. Per le autovetture, 

stazioni molto piccole con capacità di 50-100 kg/giorno di idrogeno potrebbero essere necessarie nelle fasi 

iniziali, in un mercato maturo saranno necessarie stazioni fino ad almeno 500 kg/giorno. Il costo effettivo 

di costruzione di una stazione varia considerevolmente da un paese all'altro, principalmente a causa delle 

norme e dei requisiti di sicurezza esistenti. Esistono tuttavia forti economie di scala. La IEA sostiene che 

aumentare la capacità di una stazione da 50 a 500 kg H2 / giorno può portare ad una riduzione del costo 

specifico di produzione del kg di idrogeno (e conseguentemente il costo di vendita) del 75%. L'utilizzo delle 

infrastrutture di rifornimento è un altro fattore determinante per la competitività futura dei FCEVs. Come 

discusso sopra, i costi di una stazione di rifornimento di idrogeno dipendono dalle dimensioni e dall'utilizzo: 

le stazioni con una capacità di 200 kg H2 al giorno che erogano carburante al 10ς33% della capacità 

aumentano i costi di produzione di 3.63ς11.8 USD / kg H2 rispetto ad un funzionamento nominale, tale 

margine diminuisce con le dimensioni della stazione e una maggiore capacità di utilizzo. Il rischio di stazioni 

di rifornimento di idrogeno sottoutilizzate sottolinea l'importanza di garantire un elevato utilizzo per 

abbattere i costi nelle fasi iniziali della distribuzione di FCEV. Vale la pena notare che in California ci sono 

voluti circa due anni per aumentare l'utilizzo medio dei rifornitori di idrogeno dal 5% al 40%; la dimensione 

media della stazione è ora di circa 200 kg H2 / giorno (CEC e CARB, 2018) e alcune stazioni funzionano ancora 

con un utilizzo inferiore al 10% (NREL, 2019). ¦ƴŀ ǇŀƴƻǊŀƳƛŎŀ ǇƛǴ ƎŜƴŜǊŀƭŜ ŘŜƭƭΩŀǇǇǊƻŎŎƛƻ ŀǇǇƭƛŎŀǘƻ Řŀ ŘƛǾŜǊǎƛ 

paesi del mondo è riportata in Figura 16. 
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Figura 16: rapporto tra le stazioni di rifornimento di idrogeno e i FCEV leggeri varia considerevolmente da paese a paese, riflettendo 
le differenze negli approcci alla distribuzione, alle dimensioni della stazione, alla pressione di stoccaggio. 

Progettare e realizzare una stazione implica non trascurabili rischi finanziari, principalmente legati al ritmo di 
diffusione del mercato FCEV e la conseguente domanda di idrogeno. Il rischio di investimento associato con 
lo sviluppo delle stazioni di rifornimenǘƻ ŝ ŘƻǾǳǘƻ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭƳŜƴǘŜ ŀƭƭΩelevato investimento di capitale e ai 
costi operativi, nonché il sottoutilizzo degli impianti durante la prima fase di sviluppo del mercato FCEV, che 
può portare a un flusso di cassa negativo nei primi 10-15 anni (Figura 17). 

 

Figura 17: Flusso di cassa delle stazioni di rifornimento nella prima fase di sviluppo del mercato FCEV 

Questa lunga "valle della morte" può essere minimizzata riducendo i costi di capitale e di esercizio e 

massimizzando l'utilizzo della risorsa. Per coprire il periodo di flusso di cassa negativo, il sostegno pubblico 

è necessario durante la fase di introduzione sul mercato dei veicoli FCEV.  

Cluster di stazioni di idrogeno intorno ai principali centri di domanda e ai principali corridoi di collegamento 

durante la fase di roll-out dei veicoli FCEV può assicurarne la massimizzazione dei tassi di utilizzo.  

Attualmente sono già state realizzate circa 381 stazioni nel mondo, principalmente dalle aziende Air Liquide, 

Linde, Air Products (partener italiano è il Gruppo SAPIO), H2 Logic, particolarmente in Germania, Giappone, 

Stati Uniti (California) e in Nord Europa (Danimarca e Olanda) negli ultimi dieci anni [32]. Sia in Germania che 

in Giappone ci sono piani per costruire varie decine di nuove stazioni di rifornimento di idrogeno nei prossimi 

ƳŜǎƛΣ ƛƴ ƳƻŘƻ Řŀ ŎƻƳǇƭŜǘŀǊŜ ƭΩŜǎƛǎǘŜƴǘŜ ǊŜǘŜ. 
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Solo le industrie private sono nella posizione di implementare la necessaria infrastruttura di rifornimento, e 

le case automobilistiche potranno sviluppare e commercializzare veicoli FCEV solo se una minima rete di 

distribuzione sarà pianificata e realizzata. Tuttavia, le industrie private da sole, senza il sostegno pubblico, 

ƴƻƴ Ǉƻǎǎƻƴƻ ŀǎǎǳƳŜǊŜ ƭΩƛƴǘŜǊƻ ǊƛǎŎƘƛƻ ŦƛƴŀƴȊƛŀǊƛƻΦ Infine, i governi dovranno introdurre chiaramente il ruolo 

ŘŜƭƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ ƴŜƭƭŜ ǎǘǊŀǘŜƎƛŜ ŜƴŜǊƎŜǘƛŎƘŜ ƴŀȊƛƻƴŀƭƛΣ ǎƻǘǘƻƭƛƴŜŀƴŘƻƴŜ ƛƭ potenziale di riduzione delle emissioni 

Řƛ Ǝŀǎ ǎŜǊǊŀΣ Řƛ ōŜƴŜŦƛŎƛ ǇŜǊ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŁ ŘŜƭƭΩŀǊƛŀΣ Řƛ ŘŜŎǊŜƳŜƴǘƻ ƴŜƭƭŀ ŘƛǇŜƴŘŜƴȊŀ ŜƴŜǊƎŜǘƛŎŀΦ 

Le stazioni di idrogeno sono al momento in una fase di introduzione sul mercato. Gli elementi principali di 

una stazione di rifornimento di idrogeno sono un compressore, uno stoccaggio di idrogeno, 

equipaggiamento per il preraffreddamento/refrigerazione e i distributori. I costi di investimento e operativi 

delle stazioni di rifornimento proposti in questo Piano Nazionale di Sviluppo sono basati sui dati forniti dal 

report ǊŜŀƭƛȊȊŀǘƻ ǇŜǊ ƭΩ9ǳǊƻǇŜŀƴ /ƭƛƳŀǘŜ CƻǳƴŘŀǘƛƻƴΣ ά9ƴ ǊƻǳǘŜ ǇƻǳǊ ǳƴ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘ ŘǳǊŀōƭŜέΣ ǊŜŀƭƛȊȊŀǘƻ Řŀ 

Cambridge Econometrics nel Novembre 2015 [37]. In Figura 18 sono riportate le stazioni di rifornimento 

attualmente presenti sul territorio italiano (verde e rosso) e quelle in programma per il 2020 (blu) e per il 

2025 (giallo). La stazione Sanremo programmata per il 2020 è già stata realizzata. 

 

Figura 18: Mappa delle stazioni di rifornimento H2 presenti (in funzione, verdi o non attive, rosso), in realizzazione al 2020 (blu) e 

previste per il 2025 (gialla).20 

bŜƭƭŀ ǇǊƻƎŜǘǘŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ǎǘŀȊƛƻƴƛ Řƛ ǊƛŦƻǊƴƛƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ ŝ ŀǳǎǇƛŎŀōƛƭŜ ƭΩŀǊƳƻƴƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ƴƻǊƳŜ 

europee. Senza inficiare la sicurezza, i costi possono diminuire, anche considerevolmente, se si riducono le 

prescrizioni normative. Infine, sarà fondamentale garantire snellezza nelle pratiche autorizzative, evitando 

che tempi burocratici lunghi possano scoraggiare gli operatori del settore e rallentare la transizione verso 

una mobilità sostenibile.    

                                                           

20https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1vVFdrATShYo-
0gnzd1n7J1JMhHM&ll=42.88047665714196%2C14.661909484939542&z=6 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1vVFdrATShYo-0gnzd1n7J1JMhHM&ll=42.88047665714196%2C14.661909484939542&z=6
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1vVFdrATShYo-0gnzd1n7J1JMhHM&ll=42.88047665714196%2C14.661909484939542&z=6


Piano Nazionale di Sviluppo ς Mobilità Idrogeno Italia 

Novembre 2019 ς versione integrale - 47 - 

Approfondimento: IL PROGETTO H2 ALTO ADIGE 

In Italia spicca il progetto H2 Alto Adige. Produrre idrogeno, ovvero "carburante made in Alto Adige" 

generato tramite energie rinnovabili, stoccarlo, rifornire le silenziose vetture elettriche a emissioni zero 

ǇŜǊ ǊŀƎƎƛǳƴƎŜǊŜ ǳƴŀ ƎǊŀŘǳŀƭŜ ƛƴŘƛǇŜƴŘŜƴȊŀ ŜƴŜǊƎŜǘƛŎŀΣ ǉǳŜǎǘŀ ŝ ƭΩƛŘŜŀ ŀƭƭŀ ōase del progetto H2 di Bolzano. 

L'Alto Adige, nel 2006, ha deciso di perseguire questo importante obiettivo, attraverso una stretta 

collaborazione con l'Autostrada del Brennero SpA e grazie al sostegno del FESR, il Fondo Europeo per lo 

Sviluppo Regionale. [ΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Řƛ ǇǊƻŘǳȊƛƻƴŜ Řƛ .ƻƭȊŀƴƻ ŝ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀǘƻ ǳƴƻ ŘŜƛ ǇƛǴ ƎǊŀƴŘƛ Ŝ ƛƴƴƻǾŀǘƛǾƛ ŀ 

livello mondiale. L ǘǊŜ ŜƭŜǘǘǊƻƭƛȊȊŀǘƻǊƛ ƳƻŘǳƭŀǊƛ ǎƻƴƻ ƛƴ ƎǊŀŘƻ Řƛ ǇǊƻŘǳǊǊŜ Ŧƛƴƻ ŀ опр ƪƎκƎƛƻǊƴƻΦ [ΩƛŘǊƻƎŜƴƻ 

compresso e stoccato sotto forma gassosa attualmente può rifornire fino a 15 autobus urbani (con tratte 

giornaliere di 200-250 km) o fino a 700 vetture. Contemporaneamente alla messa in servizio del centro 

idrogeno sono stati avviati i progetti europei HYFIVE e CHIC. Al 2019, la stazione è stata capace di: 

- Operare più di 10500 rifornimenti 
- Produzione e rifornimento di 128 t di H2 verde 
- Emissioni risparmiate: 1884 t CO2, 16315 kg NOx e 28.08 kg di PM10 
- Disponibilità della stazione di rifornimento oltre il 98.6% 

 

Figura 19: La stazione idrogeno di Bolzano 

I risultati del progetto autobus ad Idrogeno CHIC hanno dimostrato: 

- Oltre 1.4 M di km effettuati ad emissione zero; 
- Oltre 6500 rifornimenti eseguiti sui bus; 
- Perspettiva dei clienti ed autisti più che ottima; 
- Mezzi e propulsione H2 altamente flessibile e affidabile; 
- Mezzi ancora in operatività nonostante la fine del progetto. 

Per quanto riguarda la mobilità stradale leggera, il progetto HY-CL±9 Ƙŀ ŎƻƴǘǊƛōǳƛǘƻ ŀƭƭΩƛƴǘǊƻŘǳȊƛƻƴŜ Řƛ ǳƴŀ 

flotta autovetture H2 centrata sulla stazione di rifornimento di Bolzano: 

- 10 machine H2; 
- Possibilità di noleggio a medio termine; 
- Oltre 860000 km guidati. 

Da eviŘŜƴȊƛŀǊŜ ŎƘŜ ŀƭƭΩƛƴƛȊƛŀǘƛǾŀ Ƙŀƴƴƻ ǇŀǊǘŜŎƛǇŀǘƻ ŀƴŎƘŜ ǇŀǊǘƴŜǊ ǎǇŜŎƛŀƭƛΦ 

            

http://www.h2-suedtirol.com/it/progetti/hyfive/
http://www.h2-suedtirol.com/it/progetti/chic/
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2.2.5 ¢ŜŎƴƻƭƻƎƛŜ ǇŜǊ ƭŀ ŎƻƴǾŜǊǎƛƻƴŜ Ŝ ƭƻ ǎǘƻŎŎŀƎƎƛƻ ŘŜƭƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ 

La cella a combustibile (fuel cell) ŝ ƛƭ ƎŜƴŜǊŀǘƻǊŜ ƛƴ ƎǊŀŘƻ Řƛ ŎƻƴǾŜǊǘƛǊŜ ƭΩŜƴŜǊƎƛŀ ŎƘƛƳƛŎŀ ŘŜƭƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ όI2) 

in elettricità e calore. vǳŜǎǘŀ ǊŜŀȊƛƻƴŜ ŀǾǾƛŜƴŜ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ Řƛ ǳƴ ǎƛǎǘŜƳŀ ŘŜƴƻƳƛƴŀǘƻ ŎŜƭƭŀΣ ŎƻƳǇƻǎǘƻ Řŀ ŘǳŜ 

ŜƭŜǘǘǊƻŘƛ όƭΩŀƴƻŘƻ Ŝ ƛƭ ŎŀǘƻŘƻύ ǎŜǇŀǊŀǘƛ Řŀ ǳƴ ŜƭŜǘǘǊƻƭƛǘŀΦ ¢Ǌŀ ƭŜ ŘƛǾŜǊǎŜ ǘƛǇƻƭƻƎƛŜ Řƛ celle a combustibile 

attualmente esistenti, le PEM (Proton Exchange Membrane) offrono le performance più promettenti (Figura 

20). Le PEM sono composte da livelli di membrane, ognuna delle quali inserita tra due piastre conduttive. 

!ƭƭΩŀƴƻŘƻ ƭe molecole di idrogeno vengono in contatto con la membrana e la reazione elettrochimica è 

attivata da un catalizzatore composto da nano particelle di platino. Le molecole vengono quindi decomposte 

in due protoni e due elettroni. Mentre i protoni possono attraversare la membrana e passare al catodo gli 

elettroni non possono ed entrano in un circuito elettrico (che in unΩauto FCEV alimenta il motore elettrico). 

!ƭ ŎŀǘƻŘƻ ƛ ǇǊƻǘƻƴƛ ǊŜŀƎƛǎŎƻƴƻ Ŏƻƴ ƭΩossigeno e gli elettroni per generare corrente ŜƭŜǘǘǊƛŎŀ Ŝ ŀŎǉǳŀΣ ƭΩǳƴƛŎŀ 

sostanza rilasciata dal sistema.  

Anche se le celle a combustibile hanno visto un notevole sviluppo negli ultimi dieci anni, gli alti costi di 

investimento e i tempi di vita relativamente limitati rimangono i maggiori ostacoli alla loro più ampia 

applicazione. I costi di investimento dipendono fortemente dai costi di produzione, e potrebbero essere 

notevolmente ridotti con economie di scala. Secondo la US DOE (US DOE, 2012), i sistemi PEMFC per FCEVs 

mostrano il maggiore potenziale di riduzione dei costi ad elevato volume di produzione, con un target di costo 

da raggiungere, in ultima analisi, pari a circa 21.75 euro/kW, equivalente ai motori ICE. 

 

Figura 20: Rappresentazione schematica del funzionamento di una cella a combustibile PEM (Proton Exchange Membrane fuel cell) 

{ŜŎƻƴŘƻ ƛƭ ǊŜŎŜƴǘŜ ǊŜǇƻǊǘ ά2016 Fuel Cell Technologies Market ReportέΣ ǇǊƻŘƻǘǘƻ Řŀƭ 5ƛǇŀǊǘƛƳŜƴǘƻ Řƛ 9ƴŜǊƎƛŀ 

ŘŜƎƭƛ {ǘŀǘƛ ¦ƴƛǘƛ ŘΩ!ƳŜǊƛŎŀ ό5ŜǇŀǊǘƳŜƴǘ ƻŦ 9ƴŜǊƎȅΣ 5h9ύΣ ƴŜƎƭƛ ǳƭǘƛƳƛ ŀƴƴƛ ǎƛ ǎta rilevando un aumento 

notevole di potenza installata ς da 200 MW nel 2014 a 600 MW nel 2016 - per quanto riguarda le celle a 

combustibile [70]Υ ƭΩŀǳƳŜƴǘƻ ǇƛǴ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƛǾƻΣ ŎƻƳŜ ƳƻǎǘǊŀǘƻ ƛƴ Figura 21, si è verificato nel settore dei 

trasporti. La Figura 21 mostra inoltre come, in relazione alle tipologie di celle a combustibileΣ ƭΩƛƴŎǊŜƳŜƴǘƻ 
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maggiore sia dovuto alle celle a combustibile a membrana polimerica (PEMFC), basate sulla tecnologia 

maggiormente ƛƳǇƛŜƎŀǘŀ ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ ŘŜƛ ǘǊŀǎǇƻǊǘƛΣ ƎǊŀȊƛŜ ŀƛ ƭƻǊƻ ƴǳƳŜǊƻǎƛ ǾŀƴǘŀƎƎƛ όŀǎǎŜƴȊŀ Řƛ ŜƳƛǎǎƛƻƴƛ 

inquinanti e di CO2, elevata compattezza, rapidi tempi di avvio). 

 

Figura 21: Evoluzione delle Celle a Combustibile e campo di impiego [70] 

Per quanto concerne le potenze installate in ambito trasporti, sono attualmente disponibili sul mercato stacks 

di PEMFC aventi potenze installate da 1 kW sino a 200 kW.  Si ha comunque la possibilità, a seconda delle 

esigenze e della particolare applicazione (per esempio per navi di grandi dimensioni), di fornire più stacks in 

parallelo, come già avviene in alcuni casi in ambito stazionario, al fine di soddisfare richieste di potenza di 

entità maggiore.  

In generale, per i prossimi anni, si prevede la possibilità di costruire stacks ed impianti di taglie maggiori, che 

possano essere adattate a diverse tipologie di navi (navi da crociera, mega yachts, etc.)   

Un altro punto di interesse riguarda lo sviluppo di celle a combustibile ad alta temperatura, in particolare 

quelle ad ossidi solidi (SOFC): tale tipologia di celle, pur non avendo ancora raggiunto la maturità delle PEMFC 

in ambito trasporti, presenta alcuni importanti potenziali vantaggi, quali un maggiore rendimento, 

soprattutto se utilizzate in sistemi cogenerativi, e la possibilità di essere alimentate da combustibili 

ŜǾŜƴǘǳŀƭƳŜƴǘŜ ŘƛǾŜǊǎƛ ŘŀƭƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ ǇǳǊƻ όŀŘ ŜǎŜƳǇƛƻ Řŀ Ǝŀǎ ƴŀǘǳǊŀƭŜ ƻ Řŀ ōƛƻƳŜǘŀƴƻύΥ ǇŜǊ ǘŀƭŜ ƳƻǘƛǾƻΣ ŜǎǎŜ 

potranno rappresentare una importante soluzione per il prossimo futuro.    

[ΩƛŘǊƻƎŜƴƻ ǇǳƼ ŜǎǎŜǊŜ ƛƳƳŀƎŀȊȊƛƴŀǘƻ ƛƴ ŦƻǊƳŀ Ǝŀǎǎƻǎŀ a temperatura costante, il modo più semplice per 

decrescerne il volume è quello di incrementarne la pressione, tale processo richiede energia (con efficienze 

ǳǎǳŀƭƳŜƴǘŜ ǘǊŀ ƭΩул Ŝ ƛƭ фм҈ ǇŜǊ ƭŀ ŎƻƳǇǊŜǎǎƛƻƴŜ ŀ тлл atŀύΦ [ΩŀǘǘǳŀƭŜ ǇǊŜŦŜǊŜƴȊŀ ǇŜǊ ƭŜ ŀǇǇƭƛŎŀȊƛƻƴƛ 

automobilistiche è la compressione a 700 MPa, a questa ǇǊŜǎǎƛƻƴŜ ƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ Ƙŀ ǳƴŀ densità di 42 kg/m3. Le 

ǇŜǊŦƻǊƳŀƴŎŜ Řƛ ǎǘƻŎŎŀƎƎƛƻ ŘŜƭƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ in termini di densità energetica (kWh/m3) ed energia specifica 

(kWh/kg) sono di gran lunga migliori rispetto a quelle degli stoccaggi elettrochimici (batterie) (Figura 22).  

 

Figura 22: La sfida dello stoccaggio energetico per la mobilità 

[MW]
[MW]
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È possibile immagazzinare 6 kg di idrogeno (circa 200 kWh) compresso a 700 bar in un serbatoio dal peso 

ŎƻƳǇƭŜǎǎƛǾƻ Řƛ мнр ƪƎ Ŝ Řŀƭ ǾƻƭǳƳŜ Řƛ нсл ƭƛǘǊƛΣ ǇŜǊ ƛƳƳŀƎŀȊȊƛƴŀǊŜ ƳŜǘŁ Řƛ ǉǳŜǎǘΩŜƴŜǊƎƛŀ όмлл ƪ²Ƙύ ƛƴ 

batterie elettriche agli ioni di litio occorrono 830 kg di peso e 670 litri di volume. 

Un serbatoio di 260 litri può rientrare perfettamente nel volume, necessariamente ridotto, di un veicolo, 

offrendo ǳƴΩŀǳǘƻƴƻƳƛŀ di 600 km, comparabile con quella offerta dai veicoli a benzina e chiaramente 

superiore alle ridotte autonomie dei veicoli a batteria BEVs attualmente sul mercato. Da ultimo, 

diversamente dalle batterie le performance di stoccaggio di un serbatoio di idrogeno non si deteriorano con 

ƛƭ ƴǳƳŜǊƻ Řƛ ŎŀǊƛŎƘŜ Ŝ ǎŎŀǊƛŎƘŜ ƻ Ŏƻƴ ƭΩŜǎǇƻǎƛȊƛƻƴŜ ŀ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŜ estreme.  

¢Ǌŀ ƛ ǾŜǘǘƻǊƛ ŜƴŜǊƎŜǘƛŎƛΣ ƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ ǇǊŜǎŜƴǘŀ ǳƴ ŜƭŜǾŀǘƻ ŎƻƴǘŜƴǳǘƻ ŜƴŜǊƎŜǘƛŎƻ ǇŜǊ ǳƴƛǘŁ Řƛ Ƴŀǎǎŀ όмнл aWκƪƎύΣ 

pari a circa 2 volte e mezzo rispetto al metano e a 3 volte rispetto al diesel. Tuttavia, riferendosi al contenuto 

volumetrico, la situŀȊƛƻƴŜ ǎƛ Ǌƛōŀƭǘŀ ƛƴ ǉǳŀƴǘƻ ƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻΣ ŀ Ŏŀǳǎŀ ŘŜƭƭŀ ǎǳŀ ǎŎŀǊǎŀ ŘŜƴǎƛǘŁΣ ǇǊŜǎŜƴǘŀ ǳƴ ǊƛŘƻǘǘƻ 

contenuto energetico in termini di volume: tale fatto è uno dei maggiori svantaggi se si vuole utilizzare 

ƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ ŎƻƳŜ ŎƻƳōǳǎǘƛōƛƭŜ ǇŜǊ ŀǇǇƭƛŎŀȊƛƻƴƛ Ƴƻōƛƭƛ Řƛ trasporto.  

Per cercare di ovviare a questo problema, da sempre si sono studiati sistemi di stoccaggio volti ad aumentare 

ƭŀ ŘŜƴǎƛǘŁ ǾƻƭǳƳŜǘǊƛŎŀ ŘŜƭƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ ǎǘŜǎǎƻΦ L ƳŜǘƻŘƛ ǇƛǴ ŎƻƳǳƴŜƳŜƴǘŜ ǳǘƛƭƛȊȊŀǘƛ ǎƻƴƻ ƭƻ ǎǘƻŎŎŀƎƎƛƻ ƛƴ 

bombole ad alte pressioni (sino a 700 bar e oltre), oppure in forma di liquido. Lo stoccaggio di bombole 

consente di ottenere buone densità energetiche per unità di volume, che possono essere ulteriormente 

ŀǳƳŜƴǘŀǘŜ ƛƴ Ŏŀǎƻ Řƛ ǎǘƻŎŎŀƎƎƛƻ ƛƴ ŦƻǊƳŀ ƭƛǉǳƛŘŀΦ ¦ƴ ƳŜǘƻŘƻ ŀƭǘŜǊƴŀǘƛǾƻ ǇŜǊ ƭΩƛƳƳagazzinamento di idrogeno 

ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ Řƛ ǳƴŀ ƛƳōŀǊŎŀȊƛƻƴŜ ǇǊŜǾŜŘe ƭΩǳǎƻ Řƛ ƛŘǊǳǊƛ ƳŜǘŀƭƭƛŎƛΣ ŎƘŜ ǎƻƴƻ ƛƴ ƎǊŀŘƻ Řƛ ŎƻƴǘŜƴŜǊƴŜ ŜƭŜǾŀǘŜ 

quantità su base volumetrica. Tale soluzione è attualmente utilizzata per sottomarini che sono alimentati con 

celle a combustibile. Anche i cosiddetti LOHC (Liquid Organic Hydrogen Carriers) rappresentano una famiglia 

di tecnologie, attualmente in fase di studio sperimentazione, promettenti per limitare i problemi di 

ǎǘƻŎŎŀƎƎƛƻ ŘŜƭƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ ǇǳǊƻΦ  

Tuttavia, come si nota dalla Figura 23Σ ƭŀ ŘŜƴǎƛǘŁ ŜƴŜǊƎŜǘƛŎŀ ŘŜƭƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ ƛƴ ǘŜǊƳƛƴŜ Řƛ ǾƻƭǳƳŜ Ǌƛǎǳƭǘŀ 

comunque minore di quella di altri combustibili, siano essi in forma di gas (metano) o in forma liquida (LNG, 

metanolo, diesel).  

 

Figura 23: 5ŜƴǎƛǘŁ ŘŜƭƭΩƛŘǊƻƎŜƴo e di altri combustibili, in varie forme. [71] 

Lƴ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀȊƛƻƴŜ Řƛ ŎƛƼΣ ŘǳŜ ŘƛǾŜǊǎŜ Ǉƻǎǎƛōƛƭƛ ǎƻƭǳȊƛƻƴƛ ǎƻƴƻ ƭΩƛƳǇƛŜƎƻ ŘƛǊŜǘǘƻ Řƛ ƛŘǊƻƎŜƴƻ ƛƴ ŎŜƭƭŜ ŀ 

ŎƻƳōǳǎǘƛōƛƭŜ ƻǾǾŜǊƻ ƭΩǳǘƛƭƛȊȊƻ Řƛ ŀƭǘǊƛ ǾŜǘǘƻǊƛ ŜƴŜǊƎŜǘƛŎƛ Ŏƻƴ ƳŀƎƎƛƻǊŜ ŘŜƴsità, preferibilmente in forma liquida 

(quali ad esempio LNG, etanolo e metanolo), eventualmente da convertire poi in idrogeno per mezzo di 

processo di reforming a bordo. Tale soluzione, pur offrendo alcuni vantaggi in termini di immagazzinamento 
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a bordo del combustibile (combustibili liquidi ad elevata densità invece di idrogeno), potrebbe implicare la 

necessità di volumi addizionali per il reformer a bordo nave. 

¦ƴ ŀƭǘǊƻ ǾŜǘǘƻǊŜ ŜƴŜǊƎŜǘƛŎƻ Řƛ ǊŜŎŜƴǘŜ ƛƴǘŜǊŜǎǎŜ ŝ ƭΩŀƳƳƻƴƛŀŎŀ όbI3): essa viene industrialmente stoccata e 

trasportata via nave in forma liquida (a temperature di circa -оо ϲ/ Ŝ ǇǊŜǎǎƛƻƴŜ ŀǘƳƻǎŦŜǊƛŎŀύΦ [ΩŀƳƳƻƴƛŀŎŀ 

ha una densità energetica simile a quella del metanolo: tra i vettori energetici utilizzabili per lo stoccaggio di 

idrogenƻΣ ŝ ƭΩǳƴƛŎƻ ŀ ƴƻƴ ŎƻƴǘŜƴŜǊŜ ŀǘƻƳƛ Řƛ ŎŀǊōƻƴƛƻ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭƭŀ ǎǳŀ ǎǘǊǳǘǘǳǊŀ ƳƻƭŜŎƻƭŀǊŜΦ [ΩŀƳƳƻƴƛŀŎŀ 

può essere direttamente impiegata in celle SOFC ad alta temperatura ovvero la sua molecola può essere 

scomposta nei suoi elementi, in modo tale da impiegŀǊŜ ƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ ƛƴ celle PEMFC a bassa temperatura. [72] 

[73] 

 



Piano Nazionale di Sviluppo ς Mobilità Idrogeno Italia 

Novembre 2019 ς versione integrale - 52 - 

3 {ŎŜƴŀǊƛ ŜǳǊƻǇŜƛ ǇŜǊ ƭŀ ǘǊŀƴǎƛȊƛƻƴŜ ŜƴŜǊƎŜǘƛŎŀ ƴŜƭ ǎŜǘǘƻǊŜ ŘŜƛ ǘǊŀǎǇƻǊǘƛ  

Non solo a livello europeo, ma mondiale, esistono diverse strategie e scenari di introduzione della mobilità 

ad idrogeno. Oltre le mobilità cosiddette tradizionali (su gomma, ferroviaria, navale e material handling), è 

giusto inserire anche quelle più di frontiera che sebbene ancora di nicchia o agli albori, possono nei prossimi 

anni rappresentare un importante richiesta di idrogeno. Tra queste è importante citare la Urban Air Mobility, 

già ad uno stadio di test avanzato negli USA. Tale iniziativa si prevede abbia un ruolo centrale nei prossimi 

anni e che possa diffondersi rapidamente al resto del mondo in caso di riscontri tecnico-economici positivi. 

! ǘŀƭ ǇǊƻǇƻǎƛǘƻΣ ƭΩŀƎŜƴȊƛŀ ǎǇŀȊƛŀƭŜ ǎǘŀǘǳƴƛǘŜƴǎŜΣ b!{!Σ Ƙŀ ƎƛŁ ǎǘǊŜǘǘƻ ŀŎŎƻǊŘƛ Ŝ ǎƛ è impegnata allo sviluppo 

con altri partner di una tecnologia non impattante dal punto di vista dell'inquinamento (basato quindi su 

propulsione elettrica). Tuttavia, le attuali tecnologie a batteria presentano diversi svantaggi sul lato della 

densità di energia con gravi problemi di autonomia, spazi e pesi. Si prevede perciò che la tecnologia abilitante 

ǎƛŀ ƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ Ŝ ŎŜƭƭŜ ŀ ŎƻƳōǳǎǘƛōƛƭŜ. In merito a questo, la Honeywell è già attiva in questo settore, 

sviluppando droni per passeggeri a idrogeno. 

¢ǳǘǘŀǾƛŀΣ ƛƴ ǉǳŜǎǘƻ ŘƻŎǳƳŜƴǘƻ ǎƻƴƻ ǊƛǇƻǊǘŀǘƛΣ ŜŘ ŜǎǇƻǎǘƛ Ǝƭƛ ǎŎŜƴŀǊƛ ǇŜǊ ƭΩƛƴǘǊƻŘǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ tecnologie e 

ƛƴŦǊŀǎǘǊǳǘǘǳǊŜ ǇŜǊ ƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ ǇŜǊ ƭŜ ƳƻōƛƭƛǘŁ ǘǊŀŘƛȊƛƻƴŀƭƛΣ ǉǳŀƭƛΣ ǾŜƛŎƻƭƛ ƭŜƎƎŜǊƛΣ ōǳǎΣ ǾŜƛŎƻƭƛ ǇŜǎŀƴǘƛΣ ŦŜǊǊƻǾƛŀǊƛƻΣ 

navale e movimentazione materiale. 

3.1 Scenari europei settore auto e bus 

Numerosi studi hanno recentemente analizzato possibili scenari di transizione energetica nel settore dei 

trasporti, con estensioni temporali fino al 2050.  

Questi scenari esplorano gli effetti sul consumo di energia, le emissioni di CO2 e di altri inquinanti, i costi, i 

benefici economici e occupazionali legati alƭΩintroduzione ŘŜƭƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ ƴŜƭ ǎŜǘǘƻǊŜ ŘŜƛ ǘǊŀǎǇƻǊǘƛΦ /ƻƴ ƭŀ 

diffusione su vasta scala delle tecnologie dell'idrogeno nel settore dei trasporti, le barriere economiche legate 

alla creazione di infrastrutture sono ridotte se combinate con la rapida adozione della tecnologia, una 

ƳŀƎƎƛƻǊŜ ǇŜƴŜǘǊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ƳŜǊŎŀǘƻ Ŝ ǳƴΩŜƭŜǾŀǘŀ ŘƻƳŀƴŘŀ Řƛ ƛŘǊƻƎŜƴƻΦ  

Partendo dal settore autovetture, nŜƭ ά¢ŜŎƘƴƻƭƻƎȅ wƻŀŘƳŀǇ IȅŘǊƻƎŜƴ ŀƴŘ CǳŜƭ /Ŝƭƭǎέ [8], pubblicato 

ŘŀƭƭΩL9! ƴŜƭ DƛǳƎƴƻ нлмрΣ ƛƴ ǳƴŀ ǾŀǊƛŀƴǘŜ ŘŜƭƭΩ9¢t н5{Σ ƭΩ9¢t н5{ ƘƛƎƘ I2, viene presentato uno scenario di 

introduzione delle autovetture FCEV fino al 2050 (Figura 24). Per quanto riguarda le autovetture FCEV, il 

report IEA 2019 [74] riporta 11,200 autovetture operanti tra California, Europa e Giappone, meno della metà 

delle 30,000 ǾŜǘǘǳǊŜ ǇǊŜǾƛǎǘŜ Řŀƭ ǇǊŜŎŜŘŜƴǘŜ ǊŜǇƻǊǘ L9! ŘŜƭ нлмр ǇŜǊ ƛƭ нлнлΦ L Řŀǘƛ ǊƛǇƻǊǘŀǘƛ ƛƴ ǉǳŜǎǘΩ ǳƭǘƛƳƻ 

report prevedono per i tre principali mercati, Stati Uniti, EU4 (Francia, Germania, Regno Unito, Italia) e 

Giappone i seguenti target commerciali: 

¶ 2025: le vendite annue raggiungono i 400,000 FCEVs; 

¶ 2030: le vendite cumulate raggiungono gli 8 milioni di FCEVs (2,3 milioni di vendite annue); 

¶ 2050: la quota di FCEVs sul totale delle vendite di autovetture è di circa il 30% (25% lo share sullo 

stock complessivo dei veicoli in circolazione), la frazione di veicoli convenzionali ICE e ibridi senza la 

possibilità di inserimento nella rete elettrica dovrà scendere a circa il 30 % del parco veicoli. 
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Figura 24: Stock delle autovetture per tecnologia negli Stati Uniti, EU4 e Giappone nello scenario IEA 2DS high H2 fino al 2050 

Per comprendere gli impatti macroeconomici della transizione verso una mobilità alternativa, nell'arco di 
tempo 2010-2050, il Report άCǳŜƭƭƛƴƎ 9ǳǊƻǇŜϥǎ ŦǳǘǳǊŜΦ Iƻǿ ŀǳǘƻ ƛƴƴƻǾŀǘƛƻƴ ƭŜŀŘǎ ǘƻ 9¦ Ƨƻōǎέ [9] ha sviluppato 
e dettagliatamente analizzato cinque scenari di evoluzione tecnologica. Tali Scenari sono riassunti  

Tabella 12. 

Tabella 12Υ {ŎŜƴŀǊƛ Řƛ ŜǾƻƭǳȊƛƻƴŜ ǘŜŎƴƻƭƻƎƛŎŀ ǊƛǇƻǊǘŀǘƛ ƴŜƭ ǊŜǇƻǊǘ άCǳŜƭƭƛƴƎ 9ǳǊƻǇŜϥǎ ŦǳǘǳǊŜΦ Iƻǿ ŀǳǘƻ ƛƴƴƻǾŀǘƛƻƴ ƭŜŀŘǎ ǘƻ 9¦ Ƨƻōǎέ 

Nome Scenario Descrizione 

Reference Scenario (REF) Le emissioni di CO2 delle nuove vendite di autoveicoli in Europa rimangano agli 
attuali livelli di 135 g/km, la corrente suddivisione tra veicoli diesel e benzina 
rimane invariata e nessunΩulteriore tecnologia viene introdotta per migliorare 
ƭΩŜŦŦƛŎƛŜƴȊŀΦ 

Current Policy Initiatives 
(CPI) 

Raggiungimento dell'obiettivo proposto alle autovetture di 95 g/km nel 2020 e 
ai furgoni di 147 g/km nel 2020. Nessun ulteriore obiettivo politico viene fissato 
dopo il 2020, ci saranno comunque alcuni ulteriori progressi nella riduzione del 
consumo di carburante, guidati dalla preoccupazione dei consumatori per le 
emissioni di CO2Σ ŘŀƭƭΩ ƛƴŎǊŜƳŜƴǘƻ ƴŜƭ ǇǊŜȊȊƻ ŘŜƭ ŎŀǊōǳǊŀƴǘŜ Ŝ Řŀƭ 
ǇǊƻǎŜƎǳƛƳŜƴǘƻ ƴŜƭƭΩŜǎƛǎǘŜƴǘŜ ǎǾƛƭǳǇǇƻ ǘŜŎƴƻƭƻƎƛŎƻ όǘŀǎǎƻ Řƛ ƳƛƎƭƛƻǊŀƳento 
ƛƴŦŜǊƛƻǊŜ ŀƭƭΩм҈ ŀƭƭΩŀƴƴƻ ŘƻǇƻ ƛƭ нлнлύΦ [ΩƛƴǘǊƻŘǳȊƛƻƴŜ Řƛ ǾŜƛŎƻƭƛ I9± ƴŜƭ ƴǳƻǾƻ 
parco auto raggiunge il 5% nel 2020, il 12 % nel 2030 e il 22 % entro il 2050. 

Scenario Tech1 [ƻ ǎŎŜƴŀǊƛƻ ǎƛ ǇǊƻǇƻƴŜ Řƛ ŜǎǇƭƻǊŀǊŜ ƭϥƛƳǇŀǘǘƻ Řƛ ǳƴΩƛƴǘǊƻŘǳȊƛƻƴŜ ŀƳōƛȊƛƻǎŀ di 
veicoli HEV. Si presuppone una penetrazione di mercato per gli HEV del 10 % 
sulle nuove vendite di veicoli nel 2020, del 50 % nel 2030 e del 96 % nel 2050. 

Scenario Tech2 Questo scenario presuppone una penetrazione di mercato dei veicoli HEV del 
20 % nelle vendite di nuovi veicoli nel 2020, 42% nel 2030, 10 % nel 2050. I 
veicoli elettrici avanzati (PHEV, BEV, FCEV) vengono introdotti al 2.5 % nel 2020, 
37 % nel 2030, 90 % nel 2050. 

Scenario Tech3 Questo scenario presuppone un ritmo più rapido di introduzione dei veicoli 
elettrici avanzati (PHEV, BEV, FCEV), possibile con apposite misure di sostegno. 
Questo scenario presuppone una penetrazione di mercato dei veicoli elettrici 
avanzati del 9.5 % nel 2020, 80 % nel 2030 e 100 % nel 2050. I veicoli HEV 
raggiungono, nelle vendite di nuovi veicoli, il 20 % nel 2020, il 15 % nel 2030, lo 
0 % nel 2050. 
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Le innovazioni indagate negli scenari Tech1, Tech2 e Tech3 hanno portato alle seguenti conclusioni: 

¶ Le emissioni dirette di CO2 delle auto e dei furgoni vengono ridotte tra il 64 % e il 93 % entro il 2050, 

ŎƻƴǘǊƛōǳŜƴŘƻ ŀƭ ǊŀƎƎƛǳƴƎƛƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩƻōƛŜǘǘƛǾƻ ¦9 Řƛ ǊƛŘǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ŜƳƛǎǎƛƻƴƛ ŎƻƳǇƭŜǎǎƛǾŜ ŘŜƛ 

trasporti del 60 % (Figura 26). 

¶ Le emissioni degli inquinanti dannosi alla salute sono drasticamente tagliateΣ ƭΩbhx Řƛ ƻƭǘǊŜ ƭΩур ҈, 

il particolato fine di oltre il 70 %. 

¶ I consumatori selezionano i loro veicoli sulla base di un un'ampia gamma di fattori, di cui il costo del 

ŎŀǇƛǘŀƭŜ ŝ ǎƻƭƻ ǳƴ ŜƭŜƳŜƴǘƻΦ bŜƭ ŎŀƭŎƻƭƻ ŘŜƭƭΩƛƳǇŀǘǘƻ ŎƻƳǇƭŜǎǎƛǾƻ ǎǳƎƭƛ ŀǳǘƻƳƻōƛƭƛǎǘƛ ƭŜƎŀǘƻ ŀƭ 

ƳƛƎƭƛƻǊŀƳŜƴǘƻ ƴŜƭƭΩŜŦŦƛŎƛŜƴȊŀ ŘŜƛ ǾŜƛŎƻƭƛΣ ŝ ŀƴŎƘŜ ǳǘƛƭŜ ƎǳŀǊŘŀǊŜ ŀƭ ά/ƻǎǘƻ ¢ƻǘŀƭŜ Řƛ tǊƻǇǊƛŜǘŁέ ό¢ƻǘŀƭ 

Cost of Ownership, TCO), che include i costi del carburante e la manutenzione. Utilizzando un tasso 

di sconto del 5 %, i TCO delle diverse tecnologie automobilistiche sono attesi convergere verso il 2020 

(ad eccezione dei FCEV) con il TCO di tutti i propulsori inferiore a quello del 2010, nonostante la 

previsione di un significativo (circa +30%) aumento del prezzo dei combustibili (Figura 26). I veicoli 

FCEV avvicinano i TCO delle altre tecnologie a partire dal 2030.  

 

 

Figura 25: TCO delle diverse tecnologie automobilistiche (considerando un tasso di sconto del 5 %) 
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Lƭ ƴǳƻǾƻ άŎŜƴǘǊŀƭ ¢9/I ǎŎŜƴŀǊƛƻέ ŘŜƭƛƴŜŀǘƻ ƴŜƭ ǊŜǇƻǊǘ άCǳŜƭƭƛƴƎ 9ǳǊƻǇŜΩǎ CǳǘǳǊŜΦ Iƻǿ ǘƘŜ ǘǊŀƴǎƛǘƛƻƴ ŦǊƻƳ ƻƛƭ 
strengtheƴǎ ǘƘŜ ŜŎƻƴƻƳȅέ ŘŜƭ нлму [75] ǊƛƎǳŀǊŘŀƴǘŜ ƭΩƛƳǇŀǘǘƻ ŘŜƛ ƴǳƻǾƛ ǾŜƛŎƻƭƛ ǎǳƭ ƳŜǊŎŀǘƻ Ŧƛƴƻ ŀƭ нлрл ŝ 
riportato in Figura 26.  

Lo scenario mostra il passaggio dal mercato fortemente incentrato sulla vendita di veicoli ICE nel 2015 verso 
vendita di veicoli a zero emissioni a partire dal 2040 per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione previsti 
dalla comunità europea entro il 2050. 

 

Figura 26: Central TECH scenario [75]21. 

¶ Il ǇŀǎǎŀƎƎƛƻ ŀ ŎƻƳōǳǎǘƛōƛƭƛ ŀƭǘŜǊƴŀǘƛǾƛ ǉǳŀƭƛ ƭϥŜƭŜǘǘǊƛŎƛǘŁ Ŝ ƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ, può avere un impatto positivo 

ǎǳƭƭΩŜŎƻƴƻƳƛŀ ŜǳǊƻǇŜŀΦ Lƴ ǇǊƛƳƻ ƭǳƻƎƻΣ ǇƻǊǘŀ ŀ ǳƴŀ maggior efficienza nei veicoli. Ancora più 

importante, la produzione di elettricità e idrogeno con sempre maggior prevalenza di una filiera 

nazionale entro il 2050. 

¶ wƛŘǳŎŜƴŘƻ ƭŀ ǎǇŜǎŀ ŀƭƭŀ ǇƻƳǇŀ ŘŜƛ ŎƛǘǘŀŘƛƴƛ ŘŜƭƭϥ¦9 Ŝ ǎǇƻǎǘŀƴŘƻƭŀ ǾŜǊǎƻ ŀƭǘǊŜ ŀǊŜŜ ŘŜƭƭΩŜŎƻƴƻƳƛŀ con 

maggiore intensità di manodopera si determina la creazione di occupazione. 

¶ Gli investimenti nelle infrastrutture per il rifornimento hanno un impatto positivo sul PIL, perché 

stimolano ƭΩƛƴŘǳǎǘǊƛŀ nazionale e richiedono un alto input di lavoro nella catena di fornitura. 

¶ L'Europa eccelle nella tecnologia per il settore automobilistico, un aumento della spesa per veicoli a 

basse emissioni di carbonio creerà lavoro. Tra 660,000 e 1.1 milioni di nuovi posti di lavoro (al netto 

ŘŜƭƭΩƛƴǘŜǊŀ ŦƻǊȊŀ ƭŀǾƻǊƻύ potranno essere generati entro il 2030. Nel 2050, questi valori salgono tra 

1.9 e 2.3 milioni di nuovi posti di lavoro (Figura 28). La transizione verso veicoli a basse emissioni di 

ŎŀǊōƻƴƛƻ ƎŜƴŜǊŜǊŁ ƭŀ ŘƻƳŀƴŘŀ Řƛ ƴǳƻǾŜ ŎƻƳǇŜǘŜƴȊŜ ƴŜƭƭŀ ŦƻǊȊŀ ƭŀǾƻǊƻΦ [Ω9ǳǊƻǇŀ ŘƻǾǊŁ ǎǾƛƭǳǇǇŀǊŜ Ǝƭƛ 

adeguati percorsi formativi per far crescere le necessarie competenze nella sua futura forza lavoro. 

                                                           

21 {ǳƭƭŀ ōŀǎŜ ŘŜƭ άŎŜƴǘǊŀƭ ¢9/I ǎŎŜƴŀǊƛƻέ ǇǊŜǎŜƴǘŀǘƻ ƛƴ Figura 26, è prevista una riduzione delle emissioni di CO2 di circa 95.87% nel 

2050 rispetto ai valori registrati nel 2018. Inoltre, una riduzione di altri inquinanti dannosi alla salute è stimata al 97.38% per gli NOx 
e al 94.61% per il particolato fine 
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Figura 27: Impatti sulle emissioni dirette di CO2 e incremento dei posti di lavoro rispetto al Reference Scenario, anno 2050 

¶ L'analisi suggerisce anche che la tassazione della maggior attività economica risultante da un 

passaggio ai veicoli a basse emissioni in gran parte compensa le entrate fiscali perse dalla vendita dei 

combustibili convenzionali (benzina e diesel). 

È inoltre opportuno menzionare anche i quattro scenarƛ ǇǊƻǇƻǎǘƛ ƴŜƭ άCǳŜƭƭƛƴƎ LǘŀƭȅΩǎ CǳǘǳǊŜ {ǳƳƳŀǊȅ wŜǇƻǊǘέ 

[76]: 

¶ Scenario di Riferimento che prevede la sostituzione di vecchie auto con nuove auto più efficienti per 

quanto riguarda lo sfruttamento del combustibile. 

¶ Scenario Iniziative Politiche Attuali in cui oltre alla maggior efficienza dei motori a combustione 

ƛƴǘŜǊƴŀ ŝ ǇǊŜǾƛǎǘŀ ƭΩƛƴǘǊƻŘǳȊƛƻƴŜ Řƛ ǾŜƛŎƻƭƛ ƛōǊƛŘƛΣ ƛōǊƛŘƛ ǇƭǳƎ-in, e a batterie Ŏƻƴ ƭΩƻōƛŜǘǘƛǾƻ Řƛ 

raggiungere 95 g CO2/km entro il 2021 e ulteriori riduzione del 15% e del 30% entro il 2025 e 2030, 

rispettivamente. 

¶ Scenario TECH ŎƘŜ ǇǊŜǾŜŘŜ ƭΩŀǳƳŜƴǘƻ ŘŜƛ ǾŜƛŎƻƭƛ ƛōǊƛŘƛΣ ƛōǊƛŘƛ ǇƭǳƎ-in e a batterie in una graduale 

transizione fino al 2030 seguita dalla sostituzione dei veicoli PHEV con veicoli a batteria pura o veicolo 

a idrogeno utilizzando la tecnologia delle celle a combustibile. 

¶ Scenario TECH RAPID prevede una transizione più rapida rispetto a quella ipotizzata nello scenario 

TECH seguita da un forte incremento di veicoli BEV sebbene non completamente privo di PHEV e 

FCEV. 

Passando al settore autobusΣ ŀ ƭƛǾŜƭƭƻ ŜǳǊƻǇŜƻ ŝ ǇǊŜǾƛǎǘŀ ƭΩŀǘǘǳŀȊƛƻƴŜ Řƛ ǇǊƻƎŜǘǘƛ ŘƛƳƻǎǘǊŀǘƛǾƛ ǎǳ ƭŀǊƎŀ ǎŎŀƭŀΣ 

con un totale da circa 300 a 400 autobus FCEV in Europa entro il 2020 [77]. Attualmente 45 autorità dei 

trasporti pubblici e gli operatori di autobus di 35 città da 12 paesi europei partecipano all'iniziativa di 

commercializzazione denominata Ϧ/ƻŀƭƛȊƛƻƴŜ ŜǳǊƻǇŜŀ ŘŜƎƭƛ ŀǳǘƻōǳǎ C/9±έ (Figura 28). 
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Figura 28Υ tŀǊǘŜŎƛǇŀƴǘƛ ŀƭƭŀ ά/ƻŀƭƛȊƛƻƴŜ ŜǳǊƻǇŜŀ ŘŜƎƭƛ ŀǳǘƻōǳǎ C/9±έ όaŀƎƎƛƻ нлмрύ 

I livelli di implementazione necessari per la commercializzazione possono essere raggiunti in uno scenario di 

ramp-up europea. Questo scenario considera i piani di distribuzione degli operatori della Coalizione, nonché 

degli operatori che ancora devono essere mobilitati. Il quadro di questo scenario è un volume totale 

cumulativo assunto per 8,000-10,000 autobus FCEV necessari fino al 2025. 

Alcune importanti iniziative europee hanno già iniziato a sostenere l'introduzione dell'idrogeno come 

carburante per il trasporto attraverso lo sviluppo e l'attuazione di una strategia nazionale. Queste sono: 

¶ Regno Unito: "UK H2 Mobility" (www.ukh2mobility.co.uk); 

¶ Francia: "Mobilité hydrogène France" (www.afhypac.org) (Figura 29); 

¶ Scandinavia: "Scandinavian Hydrogen Highway Partnership" (www.scandinavianhydrogen.org); 

¶ Germania: "H2 Mobility" (h2-mobility.de). 

Iniziative simili sono in fase di lancio anche in altri paesi europei come Austria, Belgio, Finlandia, Paesi Bassi, 

Svizzera. 

 

Figura 29: Proiezione del numero di stazioni di rifornimento ad idrogeno previsto in Francia 
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I progetti di cui sopra dimostrano che lo sviluppo di idrogeno come combustibile alternativo è possibile 

quando si trova: 

¶ una strategia stabilita per diffondere le stazioni di rifornimento di idrogeno; 

¶ un forte sostegno del governo nazionale (legislativo e finanziario); 

¶ ǳƴŀ ǇǊŜǎŜƴȊŀ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ Řƛ ŀǘǘƻǊƛ ƛƴŘǳǎǘǊƛŀƭƛ ƴŜƭ ŎŀƳǇƻ ŘŜƭƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻΤ 

¶ ǳƴ ǇƻǘŜƴȊƛŀƭŜ Řƛ ǇǊƻŘǳȊƛƻƴŜ Řƛ ƛŘǊƻƎŜƴƻ άƎǊŜŜƴέΦ 

Questi possono essere riconosciuti come elementi fondamentali per la definizione di una strategia per la 

mobilità ad idrogeno. 

3.2 Scenari europei settore trasporto pesante 

In ambito trasporto pesante, non esistono al momento della scrittura di questo documento, scenari e studi 

ǎǳƭƭΩƛƳǇƭŜƳŜƴǘŀȊƛƻƴŜ ŘŜƛ ǾŜƛŎƻƭƛ ŀ ŎŜƭƭŀ ŀ combustibile nel territorio europeo. Per lo sviluppo del modello 

descritto nei prossimi capitoli, ci si attiene agli obiettivi europei di decarbonizzazione nel lungo termine, i 

quali prevedono una riduzione delle emissioni di CO2 del 80% al di sotto dei livelli del 1990. Nella 

composizione settoriale, la Roadmap 2050 individua lo sforzo richiesto al settore trasporti in una riduzione 

delle emissioni di CO2 ƴŜƭƭΩƻǊŘƛƴŜ ŘŜƭ сл҈Φ bŜƭ нлмуΣ ƛƭ ¢ŜǊȊƻ tŀŎŎƘŜǘǘƻ aƻōƛƭƛǘŁ ¦9 Ƙŀ ƛƴǘǊƻŘƻǘǘƻ ŘŜƭƭŜ 

restrizioni specifiche per i veicoli pesanti, imponendo una riduzione delle emissioni medie dei nuovi veicoli 

pesanti (calcolato quindi sul venduto) pari al -15% nel 2025 (obiettivo vincolante) e -30% al 2030 (obiettivo 

indicativo, soggetto a revisione nel 2022). Al fine di tǊŀŎŎƛŀǊŜ Ŝ ǾŜǊƛŦƛŎŀǊŜ ƭΩŀƴŘŀƳŜƴǘƻΣ ŀ ǇŀǊǘƛǊŜ Řŀƭ м ƎŜƴƴŀƛƻ 

2019 tutte le vendite sono registrate tramite il software VECTO, il cui modello calcola il valore di emissioni 

medie di ogni veicolo venduto in ciascun Paese in base alle caratteristiche del veicolo (motorizzazione, 

percorrenza, consumi, etc.), tenendo in considerazione anche gli inquinanti classici (particolato, NOx, CO, 

idrocarburi incombusti, etc.) e prevedendo premialità per la presenza di combustibili rinnovabili (ad es. 

biometano). 

3.3 Scenari europei settore Ferroviario 

Nel settore ferroviario, Roland Berger per conto di Shift2Rail JU e FCH JU ha presentato 3 scenari di 

ƛƴǘǊƻŘǳȊƛƻƴŜ ŘŜƛ ƭƻŎƻƳƻǘƻǊƛ Iн ǊƛǇƻǊǘŀǘƛ ƴŜƭ άStudy on the use of fuel cells and hydrogen in the railway 

environmentέ ŘŜƭ нлмфΦ [7] ¢ŀƭƛ ǎŎŜƴŀǊƛ ŘƛǎŎǊƛƳƛƴŀƴƻ ǳƴΩƛƳǇƭŜƳŜƴǘŀȊƛƻƴŜ Řƛ ǘǊŜƴƛ Iн ŀ ǎŜŎƻƴŘŀ ŘŜƭƭŀ 

competitività delle soluzioni ad idrogeno rispetto a quelle standard (diesel, elettrificazione) e altre innovative 

(batterie), proponendo 3 diversi approcci: 

¶ Scenario LOW: si è valutato un TCO per i treni H2 maggiore rispetto alle alternative, un limitato 

supporto pubblico oltre che a un valore relativamente basso del costo del diesel. 

¶ Scenario BASE: TCO dei treni H2 comparabili con quelli diesel (con prezzo carburante pari a 1.22 

euro/litro) e costo elettricità per produzione idrogeno pari a 60 euro /MWh, senza considerare 

riduzioni di costo della tecnologia FCH né per i treni né per le stazioni di rifornimento. 

¶ Scenario HIGH: in questo scenario si considera un TCO per i treni H2 concorrenziale e favorevole 

rispetto alle alternative, ipotizzando un cost del diesel che rende ancora più sfavorevole questa 

alternativa. 

 

Gli scenari qui considerati non valutano possibili strette regolamentatori alle emissioni inquinanti prodotte 

dalla mobilità diesel (switch off), quindi si basano unicamente sulla competitività economica della soluzione 

FCH rispetto le altre tecnologie. Questi scenari vengono poi applicati a 3 tipologie di mercati nazionali:  
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¶ Frontrunner -  

Mercati nazionali caratterizzati dalla presenza di progetti di mobilità ferroviaria ad H2 già in corso, 

ŦƛƴŀƴȊƛŀƳŜƴǘƛ ŎƘƛŀǊƛ Ŝ ŘŜŦƛƴƛǘƛ ƻƭǘǊŜ ŎƘŜ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊŜǎǎŀƳŜƴǘƻ Ŝ ŘƛǎǇƻƴƛōƛƭƛǘŁ Řƛ ŘƛǾŜǊǎƛ ŀǘǘƻǊƛ ŘŜƭ ǎŜǘǘƻǊŜ ƛŘǊƻƎŜƴƻΦ 

A questo va aggiunto, una visione poliǘƛŎŀ ŎƘŜ ǎǳǇǇƻǊǘŀ ƭΩŜƭƛƳƛƴŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ƳƻōƛƭƛǘŁ ŘƛŜǎŜƭ ƴŜƛ ǘǊŀǎǇƻǊǘƛΦ  

¶ Newcomer 

aŜǊŎŀǘƛ ƴŀȊƛƻƴŀƭƛ Ŏƻƴ ŜǎǇŜǊƛŜƴȊŀ ƴŜƭ ǎŜǘǘƻǊŜ C/I Ƴŀ ƭƛƳƛǘŀǘƻ ōǳŘƎŜǘ ŘΩŀȊƛƻƴŜΣ ǇƻŎƘƛ ǎǘŀƪŜƘƻƭŘŜǊ Ƴŀ Ŏƻƴ ǳƴŀ 

visione politica volta alla riduzione di emissione.  

¶ Later Adapter 

MeǊŎŀǘƛ ƴŀȊƛƻƴŀƭƛ ƻǾŜ ƴƻƴ Ǿƛ ŝ ƻ ŝ ƭƛƳƛǘŀǘŀ ƭΩŜǎǇŜǊƛŜƴȊŀ Řƛ ǘŜŎƴƻƭƻƎƛŜ C/IΦ LƴƻƭǘǊŜΣ ƛƴ ǉǳŜǎǘŀ ǘƛǇƻƭƻƎƛŀ ǎƛ 

considerano gli stati e i mercati che si concentrano sulle riduzioni delle emissioni inquinanti mediante 

ƭΩƛƴǘǊƻŘǳȊƛƻƴŜ Řƛ ƳŀƎƎƛƻǊƛ Ŧƻƴǘƛ ǊƛƴƴƻǾŀōƛƭƛ invece che sul tema trasporti. 

±ƛŜƴŜ ǇǊŜǾƛǎǘƻ ǳƴΩƛƴǘǊƻŘǳȊƛƻƴŜ Řƛ materiali rotabili ad idrogeno variabile a seconda della propensione dello 

ǎǘŀǘƻ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀǘƻ ŀƭƭΩƛƴǾŜǎǘƛƳŜƴǘƻ ƴŜƭ ǎŜǘǘƻǊŜ Ŝ ŀƭƭŀ ǇǊŜǎŜƴȊŀ Řƛ ŎƻƳǇŜǘŜƴȊŜ ŎƘƛŀǾƛΦ 

 

Figura 30. Scenari di introduzione dei locomori FCH nello stock rotabile in circolazione. [7]  

[ΩLǘŀƭƛŀ ŎƻƳǇŀǊŜ ŎƻƳŜ ƳŜǊŎŀǘƻ άbŜǿŎƻƳŜǊέΣ ŘƻǾŜ ǎƛ ǇǊŜǾŜŘŜ ƭΩƛƴǘǊƻŘǳȊƛƻƴŜ ǊƛǎǇŜǘǘƛǾŀƳŜƴǘŜ мрΣ нм Ŝ нто 

materiali rotabili ad H2 per il 2030 rispettivamente con gli scenari low, base e high.  

3.4 Scenari europei settore movimentazione materiali 

Sul mercato europeo, ogni anno vengono venduti circa 500.000 carrelli elevatori per la movimentazione 

materiali. Si valuta invece a 2 milioni quelli già presenti ed operanti (Figura 31). Considerando quanto già 

sviluppato sui mercati del Nord America ed Asia, si può stimare un possibile traguardo di 10.000 carrelli 

elevatori a Idrogeno in Europa nei prossimi anni. Ricordiamo infatti che questo tipo di applicazione è quello 

che può vantare nel mondo il maggior numero di mezzi operativi, superiore anche a quello delle auto o degli 

autobus. In base ad uno studio, raffigurato in Figura 31, di Hydrogen Europe [78]Σ ƭΩŀǎǎƻŎƛŀȊƛƻƴŜ ŜǳǊƻǇŜŀ ŎƘŜ 

raggruppa più di 100 aziende e 68 centri di ricerche in 13 paesi della Ue impegnati nella tematica 

ŘŜƭƭΩLŘǊƻƎŜno e delle celle a combustibile, nel 2030 i carrelli elevatori a celle a combustibile con idrogeno 

come combustibile sono previsti essere la prima scelta per le aziende di grandi dimensioni e raggiungeranno 

il 50% di quota di mercato all'interno delle flotte a Zero Emissione negli aeroporti [79]. Il cofinanziamento 
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ŘŜƭƭŀ ¦Ŝ ǇŜǊ ƭϥŀǘǘƛǾŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ƳŜǊŎŀǘƻ ǎŀǊŁ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴŀǘƻ ǇŜǊ ƭΩŀŎǉǳƛǎǘƻ Řƛ млΦллл ŎŀǊǊŜƭƭƛ ŜƭŜǾŀǘƻǊƛ ŜƴǘǊƻ ƛƭ 

нлнтΦ 5ΩŀƭǘǊŀ ǇŀǊǘŜΣ ƭŀ 9¦ Ŝ C/I-JU hanno già investito fondi per finanziare progetti sul tema della 

movimentazione dei materiali a livello industriale. Tra questi ricordiamo i seguenti progetti.  

¶ HAWL (Large scale demonstration of substitution of battery electric forklifts by hydrogen fuel cell 

forklifts in logistics warehouses). Il progetto ha avuto come obbiettivo di dimostrare la fattibilità della 

sostituzione in vasta scala di carrelli elevatori elettrici con quelli elettrici a celle a combustibile che 

funzionano ad idrogeno come combustibile [80]. Il consorzio, che era composto da dieci partners, ha 

iniziato le sue attività il 1° settembre del 2013 e le ha terminate il 31 Agosto del 2017. I fondi impiegati 

sono stati più di 9 milioni di euro di cui più di 4 milioni di euro finanziati dalla Ue. 

¶ HyLIFT-EUROPE (Large scale demonstration of fuel cell powered material handling vehicles). Il 

progetto ha avuto lo scopo di realizzare dai 5 ai 20 siti industriali dove potessero operare veicoli per 

la movimentazione di materiali mossi da celle a combustibile, per un totale di 200 mezzi. I siti 

dovevano essere dotati di sistemi di ricarica interna. Si è trattato del più ampio esperimento in 

9ǳǊƻǇŀ Řƛ ƳŜȊȊƛ Ƴƻǎǎƛ ŘŀƭƭΩLŘǊƻƎŜƴƻ ŎƻƳŜ ŎƻƳōǳǎǘƛōƛƭŜ Ŝ ǉǳŜƭƭƻ ǇƛǴ ƎǊŀƴŘŜ ŀƭ ƳƻƴŘƻ ǇŜǊ ǉǳŀƴǘƻ 

ǊƛƎǳŀǊŘŀ ƭΩƛƳǇƛŜƎƻ Řƛ ǘƻǿ ǘǊŀŎǘƻǊǎ ƴŜƎƭƛ ŀŜǊƻǇƻǊǘƛΦ [81] I fondi impiegati sono stati più di 15 milioni di 

euro di cui più di 6 milioni di euro finanziati dalla Ue. 
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Figura 31: Previsione sul mercato dei mezzi per la movimentazione materiali al 2021 (elaborazione da dati di varie fonti) 
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Figura 32: Studio della Hydrogen Europe relativamente al material handling [79] 

 

3.5 Scenari europei settore marittimo 

Facilitare la transizione degli attuali porti europei verso modelli operativi a basse emissioni di carbonio ed 

ŜƳƛǎǎƛƻƴƛ ƭƻŎŀƭƛ ǇŀǊƛ ŀ ȊŜǊƻ ŝ ǳƴ ƻōƛŜǘǘƛǾƻ ǎǘǊŀǘŜƎƛŎƻ ǇŜǊ ƛƭ ŦǳǘǳǊƻ ŘŜƭƭΩ9ǳǊƻǇŀΦ A livello europeo, vale la pena 

citare il progetto H2PORTS ς άImplementing Fuel Cells and Hydrogen Technologies in Ports" [82]. Il progetto 

è coordinato dalla Fundación Valenciaport in stretta collaborazione con l'Autorità Portuale di Valencia ed è 

finanziato dalla piattaforma europea Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU). Al progetto 

partecipano Ballard Power Systems Europe AS (Denmark), Centro Nacional de Experimentacion de 

Tecnologias de Hidrogeno y Pilas de Combustible (Spain), Mediterranean Shipping Company Terminal 

Valencia SA (Spain), Hyster-Yale (Nederland), Grimaldi Euromed Spa (Italy), Atena Scarl ς Distretto Alta 

Tecnologia Energia Ambiente (Italy), Enagas S.A.(Spain). 

L'obiettivo principale di H2PORTS è quello di fornire soluzioni efficienti in ambito portuale, che faciliteranno 

una rapida transizione da un'industria basata su combustibili fossili a un settore a basse emissioni di carbonio. 

L'uso dell'idrogeno per veicoli e macchinari è stato precedentemente testato in altri settori della logistica e 

dei trasporti; grazie a questa iniziativa, il porto di Valencia sarà il primo porto in Europa ad utilizzare l'idrogeno 

per ridurre l'impatto ambientale delle sue operazioni. 

In particolare, nell'ambito di questo progetto, tre soluzioni prototipali saranno testate in condizioni operative 

reali nel porto di Valencia: un reach stacker a idrogeno per il carico / scarico e il trasporto di container; un 

truck per operazioni ro-ro alimentato da celle a combustibile a idrogeno; e una stazione di rifornimento di 

idrogeno mobile che fornirà il combustibile necessario per garantire i cicli di lavoro continui dei veicoli sopra 

citati e che opererà nei terminal Grimaldi (Valencia Terminal Europe) e MSC nel porto di Valencia.  

Come obiettivo trasversale, il progetto H2PORTS realizzerà studi di fattibilità sullo sviluppo di una catena di 

approvvigionamento dell'idrogeno sostenibile nel porto, coordinando tutti gli attori coinvolti: clienti, 

produttori di idrogeno, fornitori ecc.  
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Ad oggi non è facile prevedere quale approccio ai combustibili ŀƭǘŜǊƴŀǘƛǾƛ ǎŀǊŁ ǇǊŜŦŜǊƛǘƻ ŘŀƭƭΩƛƴŘǳǎǘǊƛŀ ƴŀǾŀƭŜ 

nei prossimi decenni. 

È altresì vero che la letteratura e le statiche relative al settore sono piuttosto ricche e numerose. Il DNV-GL, 

prestigioso registro di classifica, ha recentemente previsto uno scenario al 2050 in cui i combustibili 

alternativi acquisiranno un notevole rilevanza nel panorama internazionale [83]. In particolare, viene previsto 

ŎƘŜ ƛƭ нр҈ ŘŜƭƭΩŜƴŜǊƎƛŀ ǊƛŎƘƛŜǎǘŀ Řŀƭ ǎŜǘǘƻǊŜΣ ǎŀǊŁ ǾŜƛŎƻƭŀǘŀ ŀǘǘǊŀǾŜǊǎƻ ŀƳƳƻƴƛŀŎŀΣ ƛl 6% attraverso bio-

ŎŀǊōǳǊŀƴǘƛ Ŝ ƭΩм҈ ŀǘǘǊŀǾŜǊǎƻ ƛŘǊƻƎŜƴƻΦ 

 

Figura 33: Scenario di previsione per impiego di combustibili in ambito marittimo nel 2050 [83] 

Analizzando i dati MRV 2018 (MRV è un sistema obbligatorio di monitoraggio, comunicazione e verifica 

istituito dalla Commissione Europea per navi sopra le 5.000 tonnellate di stazza lorda che percorrono una o 

più tratte commerciali da e verso i porti dell'UE) è possibile stabilire, con ragionevole approssimazione, la 

ǉǳŀƴǘƛǘŁ Řƛ ŎƻƳōǳǎǘƛōƛƭŜ ŎƻƴǎǳƳŀǘƻ ŘŀƭƭŜ ƴŀǾƛ ŎƘŜ Ƙŀƴƴƻ ƴŀǾƛƎŀǘƻ ƛƴ ŀǊŜŀ 9¦ ƴŜƭƭΩŀƴƴƻ Řƛ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻΣ Ŝ 

ŎƻƴǎŜƎǳŜƴǘŜƳŜƴǘŜ ƭΩŜƴŜǊƎƛŀ Řŀ ƭƻǊƻ ǎǇŜǎŀΦ  

bŜƭƭΩƛǇƻǘŜǎƛ ƛƴ Ŏǳƛ ƭƻ ǎŎŜƴŀǊƛƻ ƛǇƻǘƛȊȊŀǘƻ Řŀ DNV-GL sia scalabile linearmente anche per il panorama Europeo, 

ŎƘŜ ƭŀ ǊƛŎƘƛŜǎǘŀ ŜƴŜǊƎŜǘƛŎŀ ǊŜǎǘƛ ŎƻǎǘŀƴǘŜ ƴŜƭ ǘŜƳǇƻ Ŝ ŎƘŜ ƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ ƴƻƴ ǾŜǊǊŁ ǳǘƛƭƛȊȊŀǘƻ ǎǳ ǘǳǘǘŜ ƭŜ ǘƛǇƻƭƻƎƛŜ 

Řƛ ƴŀǾŜ ƛƴ ƳƻŘƻ ǳƴƛŦƻǊƳŜΣ ŝ ǇƻǎǎƛōƛƭŜ ǎǘƛƳŀǊŜ ƭΩƻǊŘƛƴŜ Řƛ ƎǊŀƴŘŜȊȊŀ ŘŜƭ ǉǳŀƴǘƛǘativo di idrogeno richiesto dal 

settore navale nel 2050. Con ulteriori assunzioni legate alle statistiche sulla portualità europea, i valori 

precedenti possono essere scalati a livello nazionale. 

Tabella 13: consumi di idrogeno ipotizzati in ambito marittimo nel 2050, a livello europeo e italiano 

 

Ship Type Tot. EU fuel 

cons. 2018 [t]

H2 EU 

2018 [t]

H2 EU 

2030 [t]

H2 EU 

2050 [t]

H2 IT 

2018 [t]

H2 IT 

2030 [t]

H2 IT 

2050 [t]

Bulk carrier 3.554,00              -           3,95         11,86    -           0,31         0,94         

Chemical tanker 1.239,00              -           1,38         4,13       -           0,17         0,52         

Combination carrier 6,00                      -           0,01         0,02       -           0,00         0,00         

Container ship 1.654,00              -           1,84         5,52       -           0,16         0,48         

Container/ro-ro cargo ship 70,00                    -           0,08         0,23       -           0,01         0,02         

Gas carrier 259,00                  -           -           -         -           -           -           

General cargo ship 931,00                  -           2,07         6,21       -           0,22         0,66         

LNG carrier 196,00                  -           -           -         -           -           -           

Oil tanker 1.647,00              -           -           -         -           -           -           

Other ship types 110,00                  -           0,49         1,47       -           0,05         0,16         

Passenger ship 138,00                  -           0,46         1,38       -           0,23         0,70         

Refrigerated cargo carrier 143,00                  -           0,16         0,48       -           0,02         0,05         

Ro-pax ship 309,00                  -           0,69         2,06       -           0,12         0,37         

Ro-ro ship 245,00                  -           0,54         1,63       -           0,10         0,30         

Vehicle carrier 429,00                  -           0,48         1,43       -           0,09         0,26         

Tot. 10.930,00            -           12,14      36,43      -           1,49         4,46         
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4 [ŀ {ǘǊŀǘŜƎƛŀ 9ƴŜǊƎŜǘƛŎŀ bŀȊƛƻƴŀƭŜ Ŝ ƛƴǘŜǊŀȊƛƻƴŜ Ŏƻƭ tbL9/ 

[ŀ {ǘǊŀǘŜƎƛŀ 9ƴŜǊƎŜǘƛŎŀ bŀȊƛƻƴŀƭŜ ό{9bύΣ ŀǇǇǊƻǾŀǘŀ Ŏƻƴ ƛƭ 5ŜŎǊŜǘƻ LƴǘŜǊƳƛƴƛǎǘŜǊƛŀƭŜ ŘŜƭƭΩ10 novembre 2017 

[84], costituisce la base programmatica e politica per la preparazione del Piano energia e clima e orienta gli 

sforzi del Paese verso un miglioramento sostanziale della competitività del sistema energetico insieme con 

la sostenibilità ambientale. In particolare, la SEN si propone di traguardare i seguenti obiettivi principali: 

1) riduzione dei costi energetici con l'allineamento dei prezzi ai livelli europei όŀƭ нлмс ǇŀǊƛ ŀ нϵκa²Ƙ 

ǇŜǊ ƛƭ Ǝŀǎ ƴŀǘǳǊŀƭŜ Ŝ орϵκa²Ƙ ƴŜƭ нлмрύ; 

2) maggiore sicurezza di approvvigionamento, con una riduzione della fattura energetica estera di circa 
мп ƳƛƭƛŀǊŘƛ Řƛ ŜǳǊƻ ƭΩŀƴƴƻΤ 

3) raggiungere e superare in modo sostenibile gli obiettivi ambientali e di decarbonizzazione al 2030 
definiti a livello europeo, in linea con i futuri traguardi stabiliti nella COP21; 

4) raddoppiare gli investimenti in ricerca e sviluppo tecnologico clean energy da 222 milioni nel 2013 a 
444 milioni nel 2021. 

Le azioni proposte nella Strategia Energetica si inseriscono nella definizione di un percorso di 

decarbonizzazione al 2050, coerente con lo scenario Roadmap 2050 analizzato dalla DG Energia della 

Commissione Europea. 

¦ƴΩŀƴŀƭƛǎƛ dei possibili scenari evolutivi, capaci di raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione, ci consente 

di identificare con maggiore precisione le implicazioni comuni che dovranno orientare il settore nelle sue 

scelte di lungo periodo, e di cui tener conto già nelle scelte attuali. Tra le principali: 

¶ la necessità di moltiplicare gli sforzi in efficienza energetica. I consumi primari dovranno ridursi in 
un range dal 17 al 26 % al 2050 rispetto al 2010; 

¶ la forte penetrazione delle energie rinnovabili, che in qualunque degli scenari ipotizzabili al 
momento dovrebbero raggiungere livelli di almeno il 60 % dei consumi finali lordi al 2050, con livelli 
ōŜƴ ǇƛǴ ŜƭŜǾŀǘƛ ƴŜƭ ǎŜǘǘƻǊŜ ŜƭŜǘǘǊƛŎƻΦ hƭǘǊŜ ŀƭƭŀ ƴŜŎŜǎǎƛǘŁ Řƛ ǊƛŎŜǊŎŀ Ŝ ǎǾƛƭǳǇǇƻ ǇŜǊ ƭΩŀōōŀǘǘƛƳŜƴǘƻ ŘŜƛ 
costi, sarà fondamentale un ripensamento delle infrastrutture di rete e mercato. In particolare, si 
specifica di coprire almeno il 21 % della domanda energetica nei trasporti con fonti rinnovabili al 
2030; 

¶ un incremento sostanziale del grado di elettrificazione, che dovrà quasi raddoppiare al 2050, 
raggiungendo almeno il 38 %; 

¶ il mantenimento di un ruolo chiave del gas per la transizione energetica, nonostante una riduzione 
ŘŜƭ ǎǳƻ ǇŜǎƻ ǇŜǊŎŜƴǘǳŀƭŜ Ŝ ƛƴ ǾŀƭƻǊŜ ŀǎǎƻƭǳǘƻ ƴŜƭƭΩƻǊƛȊȊƻƴǘŜ ŘŜƭƭƻ ǎŎŜƴŀǊƛƻΦ  

[ŀ {9b нлмт ƛƴŎƭǳŘŜ ƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ ƛƴ ƳƻŘƻ ƳŀǊƎƛƴŀƭŜΣ ŎƻƴŦŜǊƳŀƴŘƻƴŜ ƛƴ ƻƎƴƛ Ŏaso la potenzialità 
ƴŜƭƭΩƛƴǘŜƎǊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ w9{Σ ƭΩŀŎŎǳƳǳƭƻ ŜƭŜǘǘǊƛŎƻ Ŝ ƛƭ tƻǿŜǊ-To-Gas. [84] 

Il Piano Integrato Energia e Clima Italiano  

/ƻƳŜ ǇǊŜǾƛǎǘƻ Řŀƭ wŜƎƻƭŀƳŜƴǘƻ ƴΦ нлмуκмфффκ¦9 άDƻǾŜǊƴŀƴŎŜ ŘŜƭƭΩǳƴƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩŜƴŜǊƎƛŀέΣ ŀǊǘΦф. il Ministero 

dello Sviluppo Economico (MISE) ha inviato alla Commissione Europea, nel gennaio 2019, la Proposta di PNIEC 

Italiano. È attualmente in corso la valutazione della Proposta da parte della Commissione Europea e sono 

stati avviati il processo di άŎƻƴǎǳƭǘŀȊƛƻƴŜ ǇǳōōƭƛŎƻ ƴŀȊƛƻƴŀƭŜέ Ŝ ƭŀ ±ŀƭǳǘŀȊƛƻƴŜ !ƳōƛŜƴǘŀƭŜ {ǘǊŀǘŜƎƛŎŀ ό±!{ύΦ Lƭ 

ǘŜǎǘƻ ŘŜŦƛƴƛǘƛǾƻΣ ŎƻƳŜ ǇǊŜǾƛǎǘƻ ŘŀƭƭΩŀǊǘΦо ŘŜƭ ǊŜƎƻƭŀƳŜƴǘƻ ¦9 ǎǳƭƭŀ Governance, dovrà essere notificato alla 

Commissione Europea entro il 31 dicembre 2019. [85] 

Il PNIEC segue nella sua elaborazione, le linee guida definita dalla Direttiva RED II, che prevede al 2030 un 

target specifico nel settore dei trasporti pari al 14% (obbligo per i fornitori di carburanti ed energia elettrica), 

tale ǇŜǊŎŜƴǘǳŀƭŜ ǊŀǇǇǊŜǎŜƴǘŀ ƭŀ ŎƻƳǇƻƴŜƴǘŜ ŘŜƭƭΩŜƴŜǊƎƛŀ ǊƛŎƘƛŜǎǘŀ Řŀ ǉǳŜǎǘƻ ǎŜǘǘƻǊŜ ŎƘŜ ŘŜǾŜ ǇǊƻǾŜƴƛǊŜ Řŀ 
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fonti rinnovabili. Tuttavia, il target generale italiano (considerando la produzione termica ed elettrica) è stato 

posto al 30% dei consumi finali lordi totali soddisfatti dalle FER, perciò si prevede che il settore dei trasporti 

ǎǳǇŜǊƛ ƛƭ ǾŀƭƻǊŜ ŘŜƭ мп҈Σ ŀǳƳŜƴǘŀƴŘƻ ƭΩƻōōƭƛƎƻ ƛƴ ŎŀǇƻ ŀƛ ŦƻǊƴƛǘƻǊƛ Řƛ ŎŀǊōǳǊŀƴǘƛ ŜŘ ŜƴŜǊƎƛŀ ŜƭŜǘǘǊƛŎŀ ŀƛ ǘǊŀǎǇƻǊǘƛ 

fino ad arrivare ad una quota rinnovabile del 21,6% pari a circa 5953 ktep (kilo-tonnellate equivalenti di 

petrolio), equivalenti a  69.233 GWh, su un totale di energia richiesta dal settore trasporti pari a 27607 ktep 

al 2030. 

In merito ai carburanti rinnovabili non biologici, il PNIEC assuƳŜ ǇŜǊ ƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ ǳƴ ŎƻƴǘǊƛōǳto, ƛƴǘƻǊƴƻ ŀƭƭΩм҈ 

del target FER-¢ǊŀǎǇƻǊǘƛΣ ŀǘǘǊŀǾŜǊǎƻ ƭΩǳǎƻ ŘƛǊŜǘǘƻ ƴŜƭƭŜ ŀǳǘƻΣ ŀǳǘƻōǳǎ Ŝ ǘǊŜƴƛ ŀ ƛŘǊƻƎŜƴƻ όǇŜǊ ŀƭŎǳƴŜ ǘǊŀǘǘŜ ƴƻƴ 

ŜƭŜǘǘǊƛŦƛŎŀǘŜύ ƻ ŀǘǘǊŀǾŜǊǎƻ ƭΩƛƳƳƛǎǎƛƻƴŜ ƴŜƭƭŀ ǊŜǘŜ ŘŜƭ ƳŜǘŀƴƻ ŀƴŎƘŜ ǇŜǊ ǳǎƻ ǘǊŀǎǇƻǊǘƛΦ ¦ƴŀ ƛƴŘƛŎŀȊƛƻƴŜ Řƛ ǳǎƻ 

differenziato comprende anche la possibilità di un 0,8% di immissione in rete di gas tal quale o, ritrasformato 

in metano, e 0,2% per uso diretto in auto, bus e treni. Il target FER-¢ǊŀǎǇƻǊǘƛ ǇŜǊ ƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ ŘŜƭƭΩм҈ 

corrisponde a circa 692 GWh, corrispondenti a 20.778 tonnellate anno di idrogeno (considerando LHC 

ŘŜƭƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ ǇŀǊƛ ŀ ооΣон a²ƘκǘύΦ 
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5 {ŎŜƴŀǊƛƻ Řƛ ƛƴǘǊƻŘǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ ƴŜƭ ǎŜǘǘƻǊŜ ŘŜƛ ǘǊŀǎǇƻǊǘƛ ƛǘŀƭƛŀƴƻ 

La definizione degli obiettivi nazionali è basata su criteri specifici e su una modellazione analitica di dettaglio 

estesa fino al 31/12/2050, prendendo in considerazione i seguenti aspetti: 

¶ obiettivi ambientali per la riduzione dei gas serra e delle emissioni inquinanti; 

¶ futura flotta di mezzi a mobilità alternativi attesi per i diversi orizzonti temporali e stima della 

domanda futura22; 

¶ ǇǊƻŘǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ Ŝ ŀǳƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŀ ǊŜǘŜ Řƛ ŀƭƛƳŜƴǘŀȊƛƻƴŜ όŎƛƻŝ ƭϥƛƳǇƭŜƳŜƴǘŀȊƛƻƴŜ Řƛ 

un'infrastruttura adeguata) per favorire lo sviluppo della mobilità alternativa e, di conseguenza, per 

soddisfare le future esigenze della domanda. 

[ŀ ǇŀǊǘŜŎƛǇŀȊƛƻƴŜ ŀƛ ǘŀǾƻƭƛ Řƛ ƭŀǾƻǊƻ Řƛ ǉǳŜǎǘŀ ƛƴƛȊƛŀǘƛǾŀ Ŝ ƭΩƛƴǘŜǊŜǎǎŜ ƳŀƴƛŦŜǎǘŀǘƻ Řŀ ƴǳƳŜǊƻǎŜ aziende 

italiane mette le basi per un ŦƻǊǘŜ ǎǘƛƳƻƭƻ ŀƭƭΩŜŎƻƴƻƳƛŀ Ŝ ŀƭƭΩƻŎŎǳǇŀȊƛƻƴŜ ƛǘŀƭƛŀƴŀ per i prossimi anni a 

venire. Numerose e nuove prospettive di sviluppo vanno dalla progettazione e produzione dei mezzi H2 del 

ǇǊƻǎǎƛƳƻ ŦǳǘǳǊƻ ŀƭƭŀ ǇǊƻŘǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻΣ ŘŀƭƭΩƛƴǘŜƎǊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ŜƴŜǊƎƛŜ ǊƛƴƴƻǾŀōƛƭƛ ŀƭƭŀ ǊŜŀƭƛȊȊŀȊƛƻƴŜ 

ŘŜƭƭΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳǘǘǳǊŀ Řƛ distribuzione. Nei seguenti capitoli vengono analizzati, in un intervallo temporale esteso 

fino al 2050, gli effetti sul consumo di energia, le emissioni di CO2 e di altri inquinanti dannosi alla salute 

ǳƳŀƴŀΣ ƴƻƴŎƘŞ ƛ Ŏƻǎǘƛ ǇŜǊ ƭΩƛƴǘǊƻŘǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ ƴŜƭ ǎŜǘǘƻǊŜ ŘŜƭƭŀ ƳƻōƛƭƛǘŁ ƛǘŀƭƛŀƴŀΦ  

[ΩƛƴǘŜǊŀ ŀƴŀƭƛǎƛ ŝ ǎǘŀǘŀ ǎŎƻƳǇƻǎǘŀ ƴŜƭƭŜ ǎŜƎǳŜƴǘƛ ŀǊŜŜΥ 

1. Dimensionamento e introduzione mezzi idrogeno; 

2. tǊƻŘǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ ǇŜǊ ƛƭ ǎŜǘǘƻǊŜ ŘŜƛ ǘǊŀǎǇƻǊǘƛΤ 

3. Dimensionamento delle stazioni di rifornimento; 

4. Riduzione delle emissioni inquinanti; 

5. Mobilità navale (capitolo a sé stante data la specificità del tipo di mobilità) 

6. Multimodalità 

7. La prospettiva del consumatore; 

8. Integrazione delle rinnovabili elettriche 

5.1 Dimensionamento e introduzione mezzi idrogeno 

5.1.1 Mobilità leggera su gomma e bus 

Il seguente contesto caratterizza lo stato attuale del settore dei trasporti in Italia nella mobilità leggera e bus: 

¶ Nel periodo 1990-2013 si osserva per il settore dei trasporti un incremento dei consumi finali di 

energia del 13.1 %. Al 2016 il settore dei trasporti rappresenta il 33.7 % dei consumi finali totali di 

energia (39112 ktep su un totale di 115931 ktep) [86]. 

¶ Le emissioni atmosferiche del settore dei trasporti mostrano una costante crescita con inversione di 

tendenza solo a partire dal 2007. Nel periodo 1990-2013 le emissioni dei trasporti sono aumentate 

                                                           

22 Lo scenario di introduzione ŘŜƭƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ ƴŜƭƭŀ ƳƻōƛƭƛǘŁ ƛǘŀƭƛŀƴŀ όŘŜƴƻƳƛƴŀǘƻ {ŎŜƴŀǊƛƻ aƻōƛƭƛǘŁIнL¢ύΣ ǇǊƻǇƻǎǘƻ ƛƴ 

questo Piano Nazionale di Sviluppo, è stato modellato tenendo conto degli studi di riferimento illustrati nel precedente 
Capitolo 3, adattandoli al contesto italiano 
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del 0.7 %, al 2013 rappresentano il 24 % delle emissioni totali nazionali (104.9 Mt CO2eq su un totale 

di 438.0 Mt CO2eq
23). 

¶ [ΩLǘŀƭƛŀ ŝ ƛƭ tŀŜǎŜ ŘŜƭƭΩ¦ƴƛƻƴŜ ŜǳǊƻǇŜŀ ŎƘŜ ǊŜƎƛǎǘǊŀ ǇƛǴ ƳƻǊǘƛ ǇǊŜƳŀǘǳǊŜ ŀ Ŏŀǳǎŀ ŘŜƭƭΩƛƴǉǳƛƴŀƳŜƴǘƻ 

ŘŜƭƭΩŀǊƛŀΦ In Italia nel 2012 59,500 decessi prematuri sono attribuibili al particolato fine (PM 2.5), 

оΣолл ŀƭƭΩƻȊƻƴƻ όh3) e 21,600 al biossido di azoto (NO2) [87]. Il rapporto sulla qualità 

ŘŜƭƭΩŀǊƛŀ άaŀƭΩARIA di cittàέ pubblicato da Legambiente [88] evidenzia come in Italia il problema 

ŘŜƭƭΩinquinamento atmosferico sia diffuso e giunto ad un livello ormai cronico. Nel rapporto sono 

stati analizzati i livelli di inquinamento in 90 città italiane. È emerso che nel corso del 2015 in più della 

metà (il 53%) il livello di PM10 ha oltrepassato il limite, fissato per legge a 50 microgrammi per metro 

cubo da non superare per più di 35 volte in un anno. 

¶ Per quanto riguarda il trasporto su strada, al 2014 la consistenza del parco veicolare è risultata pari 

a circa 49.2 milioni di veicoli, tra cui: 37.1 M autovetture, 6.5 M motocicli, 3.9 M autocarri per merci, 

97,914 autobusΦ ¢Ǌŀ ƭŜ ŀǳǘƻǾŜǘǘǳǊŜ ƭŀ ǇǊŜŘƻƳƛƴŀƴȊŀ ŝ ƴŜǘǘŀ ǇŜǊ ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀȊƛƻƴŜ ŀ ōŜƴȊƛƴŀ όрм ҈ύ Ŝ 

gasolio (41 %), seguono le alimentazioni ibride benzina/GPL (6 %) e benzina/metano (2 %). Allo stato 

attuale, la presenza di veicoli elettrici avanzati (PHEV, BEV, FCEV) è pressoché nulla. [89]  

[ΩŀǇǇƭƛŎŀȊƛƻƴŜ dello Scenario MobilitàH2IT permetterà, a partire da un approccio in captive fleet (2020-

2025), la diffusione su vasta scala delle tecnologie dell'idrogeno per il trasporto di massa (a partire dal 2026). 

Le barriere economiche legate al maggior costo dei veicoli ad idrogeno rispetto ai veicoli convenzionali e alla 

creazione ŘŜƭƭΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳǘǘǳǊŀ Řƛ ǇǊƻŘǳȊƛƻƴŜ Ŝ ŘƛǎǘǊƛōǳȊƛƻƴŜΣ ƴŜŎŜǎǎƛǘŀƴo di un adeguato finanziamento, dove 

specifici fondi nazionali dovranno accompagnare i fondi europei.  

bŜƭƭƻ {ŎŜƴŀǊƛƻ aƻōƛƭƛǘŁIнL¢Σ ƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ ŘŀǊŁ ƛƭ ǎǳƻ ŎƻƴǘǊƛōǳǘƻ ŀƭ rispetto degli obiettivi 

energetico/ambientali europei e garantirà una miglior qualità dellΩŀǊƛŀ nelle città italiane. 

La vendita di autovetture FCEV proposta nello Scenario MobilitàH2IT è riportata in Figura 34 per il contesto 

italiano24. Lo scenario di vendita in Italia delle autovetture FCEV ǎƛ ǇƻƴŜ ƭΩƻōōƛŜǘǘƛǾƻ Řƛ raggiungere uno stock 

di circa 27,000 al 2025 (0.1 % del parco veicoli italiano), circa 290,000 al 2030 (0.7 % del parco veicoli italiano) 

e circa 8.5 M (20 % del parco veicoli italiano) al 2050. In Tabella 41: Scenario MobilitàH2IT, numero e 

tipologia stazioni rifornimento per autovetture FCEV fino al 31/12/2025Tabella 41, gli obiettivi annuali fino 

al 31/12/2025. 

 

Figura 34: Scenario MobilitàH2IT, stock autovetture FCEV fino al 31/12/2050 

                                                           

23 I dati delle emissioni di gas ad effetto serra sono di fonte UNFCC/ ŎƻǎƜ ŎƻƳŜ ŎƻƳǳƴƛŎŀǘƛ ǇŜǊ ƭΩLǘŀƭƛŀ Řŀ L{tw! ǎŜŎƻƴŘƻ 
il mandato stabilito dal Decreto legislativo 51/2008   
24 Nel calcolo dello stock autovetture FCEV è stato considerato un life-time di 12 anni 

http://www.meteo.it/news/smog-gia-oltre-la-soglia-limite-8260.shtml
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Passando agli autobus, lo scenario di ramp-up italiano è indicato in Figura 3525. Lo scenario di vendita in Italia 

degli autobus FCEV prevede obiettivi più ambizioni rispetto alle autovetture. Gli operatori del trasporto 

pubblico, attivi in ambito cittadino, dovranno infatti garantire un ruolo guida nella transizione verso una 

mobilità alternativa, specialmente nelle prime fasi di mercato. Si prevede inoltre che gli autobus FCEV, a 

discapito degli autobus BEV, saranno particolarmente apprezzati per la loro lunga autonomia, ƭΩŀŦŦƛŘŀōƛƭƛǘŁ 

ƴŜƭƭŀ ǾŀƭǳǘŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩŀǳǘƻƴƻƳƛŀ ǎǘŜǎǎŀΣ ƭŀ ǾŜƭƻŎƛǘŁ Řƛ ǊƛŦƻǊƴƛƳŜƴǘƻΦ [ΩƻōƛŜǘǘƛǾƻ ŝ Řƛ ǊŀƎƎƛǳƴƎŜǊŜ uno stock di 

circa 1,100 al 2025 (1.1 % dello stock totale), circa 3,700 al 2030 (3.8 % dello stock totale) e circa 23,000 al 

2050 (25.0 % dello stock totale). In Tabella 42, i target annuali fino al 31/12/2025. 

 

Figura 35: Scenario MobilitàH2IT, stock autobus FCEV fino al 31/12/2050 

Una panoramica dei costi per autovetture e autobus FCEV (conformi alle previsioni di mercato europee) 

applicati nello Scenario MobilitàH2IT è illustrata in (Appendice 7.3). Il costo dei modelli FCEV è posto a 

ŎƻƴŦǊƻƴǘƻ Ŏƻƴ ƛƭ Ŏƻǎǘƻ ŘŜƛ ƳƻŘŜƭƭƛ ŘƛŜǎŜƭΦ tŜǊ Ǝƭƛ ŀǳǘƻōǳǎ C/9± ǎƛ ŝ ǳǘƛƭƛȊȊŀǘŀ ƭΩƛǇƻǘŜǎƛ άHeavy-duty FCέ nel 

valore minimo per il 2020 e il 2025, lΩipotesi άAutomotive FC    100k FC carsέ per il 2030; nel periodo 2030-

2050 sono stati utilizzati le stesse tendenze di evoluzione dei prezzi indicati dal settore automobilistico. 

Per quanto riguarda i veicoli FCEV, una forte decrescita dei costi è prevista fino al 2030, quando le autovetture 

FCEV saranno a prezzi pressoché competitivi con le autovetture convenzionali diesel, mentre gli autobus 

FCEV avranno colmato gran parte del divario iniziale.  

Applicando i costi previsti in Europa per le autovetture FCEV e per gli autobus FCEV (forniti in Tabella 34) è 

stato calcolato il CAPEX e il costo addizionale degli scenari di vendita per il contesto italiano, comparando il 

costo dei veicoli FCEV con veicoli diesel (Figura 36). In Tabella 35, ǳƴΩanalisi annuale fino al 31/12/2025. 

Al fine di coprire tali costi addizionali, rendendo competitivo il mercato dei veicoli FCEV, è necessario un 

finanziamento per gli acquirenti (eco-bonus), almeno fino al 2030Φ [ŀ ŎƻǇŜǊǘǳǊŀ ŘŜƭƭΩƛƴǘŜǊƻ Ŏƻǎǘƻ ŀŘŘƛȊƛƻƴŀƭŜ 

implica lo stanziamento di circa 758.1 aϵ nel successivo periodo 2021-2025 (circa 529.1 aϵ per le 

autovetture e circa 229 aϵ per gli autobus).  

                                                           

25 Nel calcolo dello stock autobus FCEV è stato considerato un life-time di 12 anni 
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Figura 36: Scenario MobilitàH2IT, CAPEX veicoli FCEV fino al 31/12/2050 

I parametri tecnici utlizzati per le autovetture FCEV [8], [12] e per gli autobus FCEV [10], riguardanti 

ƭΩŜŦŦƛŎƛŜƴȊŀ (feul economy), la vita (life-time) e la percorrenza annua (km/anno), sono riportati in Tabella 36. 

Un notevole miglioramento nella fuel economy delle autovetture e degli autobus FCEV è atteso fino al 2050, 

ƛƴŎǊŜƳŜƴǘŀƴŘƻ ƭŀ ŎƻƳǇŜǘƛǘƛǾƛǘŁ Ŏƻƴ ƛ ǾŜƛŎƻƭƛ ŎƻƴǾŜƴȊƛƻƴŀƭƛ L/9Σ ǎƻƎƎŜǘǘƛ ŀƴŎƘΩŜǎǎƛ ŀ miglioramenti ma in 

maniera meno marcata. Questo fa sì che la percentuale di finanziamento per gli acquirenti (eco-bonus), nella 

copertura del costo addizionale dei veicoli FCEV, potrà essere ridotta progressivamente.  

5.1.2 Mobilità pesante su gomma 

In merito al dimensionamento e allo scenario di introduzione dei mezzi pesanti H2Σ ƭΩŀǘǘǳŀƭŜ ŎƻƴǎƛǎǘŜƴȊŀ ŘŜƭ 

parco circolante di veicoli per trasporto merci in Italia è pari a circa 4,1 milioni di veicoli leggeri (< 3,5 t), 

720.000 veicoli pesanti (> 3,5 t) e 173.000 trattori stradali (motrici). Tra i veicoli pesanti, circa 310.000 mezzi 

hanno PTT maggiori a 14 t e prevedono esclusivamente alimentazioni a gasolio, mentre le restanti 410.000 

unità hanno PTT compresi tra 3,5 t e 14 t. Tra i trattori stradali, soltanto 3.500 veicoli rientrano in PTT minori 

di 14 t, mentre la maggior parte (170.000) hanno PTT sopra le 14 t e sono i primi interessati dallo 

spostamento verso alimentazioni alternative, anche in relazione alla loro elevata percorrenza media annua 

(tipicamente ƴŜƭƭΩƻǊŘƛƴŜ ŘŜƛ мллΦллл ƪƳ Ŝ ƻƭǘǊŜύ [90]. 

Le immatricolazioni di veicoli commerciali in Italia sono pari a circa 180.000 veicoli/anno per la classe <3.5 t. 

Come detto sopra, questo numero di confronta con una consistenza del parco circolante corrispondente di 

circa 4,1 milioni di veicoli. Salendo con la dimensione del veicolo, le immatricolazioni di veicoli industriali in 

Italia sono pari a circa 25.00л ǾŜƛŎƻƭƛ ŀƭƭΩŀƴƴƻ ǇŜǊ ƭŀ ŎƭŀǎǎŜ ҔоΣр t (si fa riferimento al peso totale a terra o PTT) 

Ŝ ŎƛǊŎŀ нлΦллл ǾŜƛŎƻƭƛ ŀƭƭΩŀƴƴƻ ǇŜǊ ƭŀ ŎƭŀǎǎŜ Ҕмс t, con un andamento poco variabile negli anni recenti [90]. 

In anni recenti, la maggiore eǾƻƭǳȊƛƻƴŜ ǘŜŎƴƻƭƻƎƛŎŀ ƴŜƭ ǎŜǘǘƻǊŜ ŘŜƛ ǾŜƛŎƻƭƛ ƛƴŘǳǎǘǊƛŀƭƛ ŝ ǎǘŀǘŀ ƭΩƛƴǘǊƻŘǳȊƛƻƴŜ ŘŜƛ 

veicoli a GNL, in particolare nella classe >16 t. A titolo di esempio, la gamma IVECO Stralis comprende modelli 

come il 460NP (con motorizzazione 13 litri e 460 CV a ciclo Otto) aventi fino a 1600 km di autonomia, proposti 

con obiettivo di riduzione del Total Cost of Ownership del 9% rispetto ai corrispondenti modelli a gasolio. Le 

vendite di questo tipo di veicoli sono iniziate nel 2014-нлмр ŜŘ Ƙŀƴƴƻ ǊŀƎƎƛǳƴǘƻ ƭΩу҈ ŘŜƭ ǾŜƴduto nella classe 

>16 t nel 2018, ovvero circa 2200 veicoli/ anno (contro circa 30 veicoli nel 2015, 300 nel 2016 e 1000 nel 

2017). 

[ΩƛƴǘǊƻŘǳȊƛƻƴŜ Řƛ ǉǳŜǎǘŀ ƴǳƻǾŀ ŎƭŀǎǎŜ Řƛ ǾŜƛŎƻƭƛ ǇǳƼ ŜǎǎŜǊŜ ǇǊŜǎŀ ŎƻƳŜ ŜǎŜƳǇƛƻ Řƛ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ ǇŜǊ ǾŀƭǳǘŀǊŜ 

la traiettoria di ƛƴǎŜǊƛƳŜƴǘƻ Řƛ ǳƴŀ ƴǳƻǾŀ ǘŜŎƴƻƭƻƎƛŀΣ ŎƻƳŜ ƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻΣ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭ ǎŜǘǘƻǊŜ ŘŜƛ ǾŜƛŎƻƭƛ 



Piano Nazionale di Sviluppo ς Mobilità Idrogeno Italia 

Novembre 2019 ς versione integrale - 69 - 

pesanti. Sebbene le due tipologie di drivetrain siano ovviamente diverse, in entrambi i casi si propone un 

vantaggio ambientale (riduzione delle emissioni sia di inquinanti classici sia di gas clima-alteranti quali la CO2) 

e si assiste ad un cambiamento di combustibile rispetto al gasolio, per il quale si richiede una nuova e specifica 

ƛƴŦǊŀǎǘǊǳǘǘǳǊŀ Řƛ ŘƛǎǘǊƛōǳȊƛƻƴŜΦ 5ŀ ƴƻǘŀǊŜ ŎƘŜ ƛƴ Lǘŀƭƛŀ ǎƛ ŝ ŀǎǎƛǎǘƛǘƻ ŀƭƭΩŀǾǾƛƻ Řel mercato con la parallela 

creazione di una rete che conta circa 40 distributori di GNL per camion (dati Staffetta UPI, maggio 2019), da 

ŎƻƴŦǊƻƴǘŀǊǎƛ Ŏƻƴ ŎƛǊŎŀ мтл ǎǘŀȊƛƻƴƛ ƴŜƭƭΩƛƴǘŜǊŀ ¦9Φ [Ŝ ŀȊƛŜƴŘŜ ǇǊŜǎŜƴǘƛ ǎǳƭ ƳŜǊŎŀǘƻ ƛǘŀƭƛŀƴƻ ƛƴŘƛŎŀƴƻ ƛƴŦŀǘǘƛ 

come sia sufficiente una rete complessiva di circa 70-80 distributori, opportunamente dislocati sul territorio 

nazionale, per consentire una buona diffusione sul territorio di questo tipo di veicoli. 

Veicoli 

Si stima che, con una commercializzazione dei mezzi a partire dal 2021-2022 e una effettiva presenza nel 

parco italiano a partire dal 2025, i camion a celle a combustibile a idrogeno possano arrivare a coprire 

progressivamente una frazione rilevante del mercato e del relativo fabbisogno energetico. 

La previsione del numero di veicoli pesanti a celle a combustibile alimentati a idrogeno si concentra sulla 

classe di veicoli con PTT superiore a 14 t eΣ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ Řƛ ǉǳŜǎǘŀ ŎŀǘŜƎƻǊƛŀΣ ǎǳƭ Ŏŀǎƻ ǎǇŜŎƛŦƛŎƻ ŘŜƛ ǘǊŀǘǘƻǊƛ 

stradali (motrici di TIR) su cui lo sviluppo è ad oggi più avanzato. Si trascura invece, in via cautelativa, il settore 

contiguo degli autocarri (veicoli pesanti non scomponibili in motrice con rimorchio), comprendenti una larga 

varietà di opzioni, da mezzi per il trasporto merci ad autogrù, autobetoniere e altri camion speciali. Per questo 

settore è infatti presumibile una penetrazione significativa ma più lenta, ed i chilometraggi e consumi medi 

sono assai più variabili. È da segnalare tuttavia che in taluni casi sono state già avviate delle esperienze 

dimostrative (ad esempio, i mezzi del già citato accordo ESORO-COOP in Svizzera e lo sviluppo di mezzi per la 

raccolta dei rifiuti da parte di VDL nei Paesi Bassi, v. terza colonna di Tabella 5Σ Ŏŀǎƻ Ωнт ǘΩύ Ŝ ƭŀ ƴǳƳŜǊƻǎƛǘŁ Řƛ 

veicoli immatricolati di questo tipo è molto ampia. 

Veicoli del tipo trattori stradali (motrici) 

Per questa categoria, la numerosità di veicoli a celle a combustibile alimentati a idrogeno è stimata 

considerando le seguenti ipotesi: 

- si considera la sola classe con PTT oltre le 14 t, che conta oggi circa 170.000 veicoli immatricolati in 

Italia (dato ACI 2017); 

- ƭƻ ǎǘƻŎƪ ŎƻƳǇƭŜǎǎƛǾƻ ŘŜƭƭΩƛƳƳŀǘǊƛŎƻƭŀǘƻ ǊƛƳŀƴŜ ƛƴǾŀǊƛŀǘƻ Ŝ il numero di nuovi veicoli immatricolati per 

anno resta costante al valore del 2018 (circa 20.000 unità); 

- il mercato di trattori stradali a celle a combustibile alimentati a idrogeno arriva nel 2050 a 

rappresentare il 35% delle vendite (in linea con le stime di Hydrogen Europe), raggiungendo una 

consistenza pari a quasi il 30% del parco immatricolato nello stesso anno; 

- per i mezzi da sostituire, alimentati a gasolio, si considera un consumo medio di 30 litri/100 km e una 

percorrenza media di 120.000 km/anno; 

- il consumo medio di idrogeno nei nuovi veicoli a celle a combustibile è pari a 7.5 kgH2/100 km, in linea 

con i dati riferiti dai produttori e le stime della letteratura scientifica; 

- la vita media dei mezzi è posta pari a 10 anni, per tenere conto nelle vendite anche dei veicoli da 

sostituire, assumendo che una volta adottata la tecnologia a celle a combustibile a idrogeno, la 

successiva sostituzione avvenga scegliendo la medesima tecnologia. 

{ǳƭƭŀ ōŀǎŜ Řƛ ǉǳŜǎǘŜ ƛǇƻǘŜǎƛΣ ǎƛ ŎƻǎǘǊǳƛǎŎŜ ǳƴŀ ǎǘƛƳŀ ŘŜƭƭΩŜǾƻƭǳzione del mercato. La determinazione della 

curva di introduzione dei veicoli a celle a combustibile a idrogeno considera un fattore incentivante nei primi 
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anni26, per favorire la penetrazione della tecnologia, riducendolo dopo il 2030 e azzerandolo dopo il 2035. Si 

fa riferimento, inoltre, ai dati di avvio del mercato relativo ai veicoli pesanti alimentati a gas naturale 

liquefatto (GNL), come riportati in Tabella 14. Le caratteristiche delle due tecnologie sono differenti poiché i 

veicoli a GNL utilizzano un drivetrain convenzionale (serbatoio di combustibile a pressione ambiente, motore 

a combustione interna), ma le due soluzioni risultano simili nel loro essere prodotti innovativi e a ridotto 

impatto ambientale, che si posizionano su un mercato solido e strutturato caratterizzato dalla presenza di 

soluzioni consolidate. Per tenere conto tuttavia della maggiore innovatività dei veicoli a idrogeno, 

prudenzialmente la serie storica iniziale dei dati di vendita dei veicoli a GNL viene ricalata su un periodo di 

tempo maggiore (10 anni anziché 5 anni). Rispetto al roll-out dei veicoli con motore a combustione interna a 

Db[Σ ǎƛ ǇǳƼ ǇǊŜǎǳƳŜǊŜ ƛƴŦŀǘǘƛ ŎƘŜ ƭΩƛƴǘǊƻŘǳȊƛƻƴŜ ŘŜƛ ǾŜƛŎƻƭƛ ŀ celle a combustibile a idrogeno sia resa più lenta 

dal maggiore grado di innovazione che comporta: mentre nel caso del GNL si introduce un combustibile 

alternativo a bordo di un mezzo per il resto meccanicamente molto simile agli esistenti (motore a 

combustione interna, trasmissione, etc.) e noto agli utilizzatori, nel secondo caso si tratta di un sistema 

propulsivo celle a combustibile-elettrico interamente nuovo, che richiede formazione e porta con sé un certo 

grado di incertezza. 

Tabella 14: Dati storici delle vendite di veicoli pesanti a GNL (trattori stradali) in Italia a partire dalla loro introduzione nel 2015. 

 2015 2016 2017 2018 

Trattori stradali a GNL 30 300 1000 2000 

La proiezione di mercato che ne deriva per i trattori stradali a celle a combustibile a idrogeno è riportata in 

Figura 37 e dettagliata in Tabella 15 a intervalli di 5 anni. Si raggiunge in particolare uno stock di circa 49.000 

veicoli ς pari al 29% del parco circolante ς nel 2050, mentre le vendite contano 1500 unità dopo 10 anni 

ŘŀƭƭΩƛƴƛȊio. Il numero relativamente alto (oltre 100 veicoli) nel primo anno considerato tiene conto del fatto 

che già negli anni 2021-нлнр ǎƛ ǎǾƛƭǳǇǇƛƴƻ ƛƴƛȊƛŀǘƛǾŜ ΨŜŀǊƭȅ ŀŘƻǇǘŜǊΩ di flotte sperimentali, collocate in zone 

ristrette del Paese dove l'infrastruttura venga sviluppata in tempi rapidi (ad es. la direttrice Brennero-

Modena di connessione internazionale, che è già luogo di sviluppo delle soluzioni a idrogeno per autoveicoli 

e autobus [11]). 

                                                           

26 [ŀ ǎǘƛƳŀ ŝ ŜŦŦŜǘǘǳŀǘŀ ǎŜƎǳŜƴŘƻ ƛƭ άƎŜƴŜǊŀƭƛȊŜŘ .ŀǎǎ ŘƛŦŦǳǎƛƻƴ ƳƻŘŜƭέΣ Řƛ ŀƳǇƛŀ ŘƛŦŦǳǎƛƻƴŜ ƴŜƭƭŀ ǘŜƻǊƛŀ ŘŜƭƭΩƛƴǘǊƻŘǳȊƛƻƴŜ 
di nuovi prodotti sul mercato (Bass, Frank M. (2004). "Comments on "A New Product Growth Model for Consumer 
Durables": The Bass Model". Management Science. 50 (12): 1833ς1840). 
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Figura 37: Curva di introduzione nel mercato dei veicoli a celle a combustibile a idrogeno (trattori stradali). 

Tabella 15: Stock di veicoli pesanti a celle a combustibile a idrogeno attesi in Italia tra il 2025 e il 2050. 

 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

Trattori stradali 132 1764 6442 14895 27139 49132 

5.1.3 Mobilità ferroviaria 

Il piano strategico qui presentato non pretende di raggiungere un livello elevato di dettaglio, soprattutto 

ǊƛƎǳŀǊŘƻ ƭŀ ǇǊŜǾƛǎƛƻƴŜ ǇǳƴǘǳŀƭŜ ŘΩƛƴǘǊƻŘǳȊƛƻƴŜ ŘŜƛ ǘǊŜƴƛ Ŝ ƭŀ ŘƛǎǘǊƛōǳȊƛƻƴŜ ƭƻŎŀƭŜ ŘŜi materiali rotabili a H2 nei 

prossimi anni. Al contrario, lo scopo di questo lavoro è di fornire un quadro strategico di introduzione delle 

ǘŜŎƴƻƭƻƎƛŜ Iн ƴŜƭ ǇŀƴƻǊŀƳŀ ƛǘŀƭƛŀƴƻ ƳŜŘƛŀƴǘŜ Řŀǘƛ Ŝ ŦƛƎǳǊŜ Řƛ ƳŜǊƛǘƻ ŀǘǘƛƴŜƴǘƛ Ŝ ŎƻŜǊŜƴǘƛ Ŏƻƴ ƭƻ ǎǘŀǘƻ ŘŜƭƭΩŀǊǘŜ 

delle tecnologie idrogeno e celle a combustibile al fine di supportare le possibilità di investimento pubblico. 

[Ωŀƴŀƭƛǎƛ ǉǳƛ ǊƛǇƻǊǘŀǘŀ ǾǳƻƭŜ ŜǎǎŜǊŜ ƭŀ ǇƛǴ ƎŜƴŜǊŀƭŜ ǇƻǎǎƛōƛƭŜ ŀƭ ŦƛƴŜ Řƛ ǊŀǇǇǊŜǎŜƴǘŀǊŜ ŀƭ ƳŜƎƭƛƻ ƭŀ ǾŀǊƛŜǘŁ ŘŜƛ 

casi nella mobilità qui trattata e la sua massima potenzialità di penetrazione nel settore ferroviario nazionale, 

tuttavia considerando fattori specifici introdotti da attori del sistema ferroviario italiano con una robusta 

visione oggettiva sul tema.  

Secondo il piano nazione di Attuazione (NIP) [91], al 2016 vi erano almeno 473 materiali rotabili a trazione 

diesel per il servizio trasporto passeggeri sulle linee non elettrificate italiane. Tale stima risulta in leggero 

difetǘƻ ǇŜǊ ƭΩŀǎǎŜƴȊŀ Řƛ Řŀǘƛ Řƛ ŀƭŎǳƴŜ ƛƳǇǊŜǎŜ ŦŜǊǊƻǾƛŀǊƛŜΣ ǘǳǘǘŀǾƛŀ ǾƛŜƴŜ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀǘŀ ƛƴ ǉǳŜǎǘƻ ǎǘǳŘƛƻ ŎƻƳŜ 

valore di riferimento del parco rotabili in circolazione.  

Ai fini di supportare l'aggiornamento del Quadro Strategico Nazionale delle infrastrutture per combustibili 
alternativi con elementi utili a definire dei lineamenti strategici anche per il settore della mobilità ferroviaria, 
Rete Ferroviaria Italiana ς in qualità di Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale (IFN) e in coerenza 
con la propria missione e le proprie attribuzioni ς ha istituito un Tavolo Tecnico composto dai Gestori 
ŘŜƭƭΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳǘǘǳǊŀ wŜƎƛƻƴŀƭƛ ƛƴǘŜǊŎƻƴƴŜǎǎŀ Ŏƻƴ ƭŀ LCbΣ ŘŀƭƭŜ LƳǇǊŜǎŜ CŜǊǊƻǾƛŀǊƛŜ ƻǇŜǊŀƴǘƛ ƴŜƭ ǘǊŀǎǇƻǊǘƻ ŘŜƛ 
ǇŀǎǎŜƎƎŜǊƛΣ ŘŀƭƭΩ!ǳǘƻǊƛǘŁ Řƛ wŜƎƻƭŀȊƛƻƴŜ ŘŜƛ ¢ǊŀǎǇƻǊǘƛ. Il Tavolo Tecnico si è concentrato sul segmento della 
mobilità passeggeri. La finalità del Tavolo Tecnico è stata quella di approfondire la tematica della mobilità a 
ƛŘǊƻƎŜƴƻ Ŝ ŘŜƭƭŜ ǊŜƭŀǘƛǾŜ ƛƴŦǊŀǎǘǊǳǘǘǳǊŜ Řƛ ǘŜǊǊŀ ŀǇǊŜƴŘƻ ǉǳŜǎǘΩƛƴǘŜǊƭƻŎǳȊƛƻƴŜ ŀƴŎƘŜ ŀƭƭe Imprese Ferroviarie 
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per favorire il dialogo sulla nuova tecnologia, favorire la convergenza di un'opinione comune del settore 
ferroviario per favorire una eventuale più rapida introduzione di tale mobilità sostenibile. 

Lƭ ǘŀǾƻƭƻ Ƙŀ ǊƛŎƻƴƻǎŎƛǳǘƻ ŎƘŜ ƭΩŜƭŜǘǘǊƛŦƛŎŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ƭƛƴŜŜ ƻ ƭΩƛƳǇƭŜƳŜƴǘŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ƳƻōƛƭƛǘŁ ŦŜǊǊƻǾƛŀǊƛŀ ŀ 
idrogeno, di per sé, non comportano tanto incrementi di funzionalità e di competitività del servizio rispetto 
al trasporto effettuato con materiale rotabile diesel, quanto piuttosto contributi positivi in termini di 
sostenibilità ambientale, sociale ed economica in opportune condizioni a contorno, racchiudendo le proprie 
valutazioni emerse nel corso delle interlocuzioni in un position paper - rivolto ai Ministeri competenti 
(Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'ambiente 
e della tutela del territorio e del mare - rappresentativo della posizione del settore ferroviario (relativamente 
al segmento del trasporto passeggeri, per le società che hanno di fatto partecipato ai lavori). 

bŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ ŘŜƭ ¢ŀǾƻƭƻ ¢ŜŎƴƛŎƻΣ ŝ ǎǘŀǘƻ ŘƛǎŎǳǎǎƻ ǳƴ ǇǊƛƳƻ ƛƴǎƛŜƳŜ ŘŜƭƭŜ ƭƛƴŜŜ ŘŜƭƭŀ LCb Ŝ ŘŜƭƭŜ LƴŦǊŀǎǘǊǳǘǘǳǊŜ 
Regionali interconnesse con la IFN stessa caratterizzate dal maggiore potenziale di implementazione della 
mobilità ferroviaria a idrogeno, selezionato mettendo a sistema:  

- ƭΩŀǘǘǳŀƭŜ ŀǎǎŜƴȊŀ Řƛ ŜƭŜǘǘǊƛŦƛŎŀȊƛƻƴŜΤ  
- lo schema dei servizi ferroviari che interessano ad oggi le linee e gli Accordi Quadro per i modelli di 

esercizio futuri, sottoscritti da RFI con le Regioni;  
- Ǝƭƛ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛ Řƛ ŜƭŜǘǘǊƛŦƛŎŀȊƛƻƴŜ ƛƴǎŜǊƛǘƛ ƛƴ ά/ƻƴǘǊŀǘǘƻ Řƛ tǊƻƎǊŀƳƳŀ - ǇŀǊǘŜ ƛƴǾŜǎǘƛƳŜƴǘƛέ Ŝ ƎƛŁ ŀǾǾƛŀǘƛΤ  
- la disponibilità provinciale di potenza installata da parte degli impianti di produzione elettrica da fonti 

rinnovabili esistenti;  
- la collocazione geografica degli impianti industriale di produzione centralizzata di idrogeno di tipo 
άmerchant/byproductέΦ 

Tali opportunità identificate dovranno essere oggetto di specifici approfondimenti regolatori, normativi, 
tecnici ed economici da parte di tutti i Soggetti interessati al fine di determinare l'effettiva opportunità di 
implementazione della mobilità ad idrogeno e delle relative infrastrutture di terra al particolare contesto 
applicativo. 

Ad oggi, appare ragionevole supporre che nello scenario 2050 possano essere prese a riferimento ς al 

momento ς ǎƻƭƻ ƭŜ ƭƛƴŜŜ ƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀǘŜ Řŀƭ ¢ŀǾƻƭƻ ¢ŜŎƴƛŎƻ ŎƻƻǊŘƛƴŀǘƻ Řŀ wCL ǇŜǊ ƭΩŜǾŜƴǘǳŀƭŜ ƛƳǇƭŜƳŜƴǘŀȊƛƻƴŜ 

della mobilità ferroviaria a idrogeno. Sulle stesse linee, sono in servizio c.a. 100 materiali rotabili diesel - 

incluse eventuali materiali di scorta e riserva - ŎƘŜΣ ǎŜƳǇǊŜ ƴŜƭƭΩƻǘǘƛŎŀ Řƛ ǳƴŀ ǇǊŜǾƛǎƛƻƴŜ ƛƴŘǳǎǘǊƛŀƭŜ Řƛ ǎŎŜƴŀǊƛƻ 

futuro al 2050, possono essere presi a riferimento per la sostituzione integrale con materiali rotabili a FCH e 

batterie. 

Fissato il riferimento industriale al 2050 in 100 materiali rotabili a FCH, al fine di stimare nella presente 

ǘǊŀǘǘŀȊƛƻƴŜ ƭΩŀƴŘŀƳŜƴǘƻ ŘŜƎƭƛ ƛƴǾŜǎǘƛƳŜƴǘƛ ƴŜŎŜǎǎŀǊƛ ŀƭƭΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳǘǘǳǊŀ Řƛ ǊƛŦƻǊƴƛƳŜƴǘƻ Ŝ ŘƛǎǘǊƛōǳȊƛƻƴŜ Iн 

όǎŎƻǇƻ ŎŜƴǘǊŀƭŜ ŘŜƭƭŀ 5!CLύ ǎƛ ǇǊŜǾŜŘŜ ǳƴΩƛƳǇƭŜƳŜƴǘŀȊƛƻƴŜ lineare nel periodo 2020-2050, con un parco treni 

costituito da 20 locomotori H2 al 2025, 30 al 2030, 50 al 2035, 70 al 2040, 80 al 2045 e 100 al 2050. Tale 

andamento non tiene in considerazione la natura fortemente discontinua delle sostituzioni dei locomotori 

nel settore ferroviario, caratterizzata da un numero di ricambi del materiale rotabile molto consistenti e legati 

a logiche di introduzione per linee e bacini piuttosto che per singole unità. 
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Figura 38: Possibile evoluzione dello stock di materiali rotabili a H2 nel periodo 2020-2050. 

Il profilo temporale della quota di treni H2 circolanti sulle linee non elettrificate, risulta essere compreso tra 

i due macro-ǎŎŜƴŀǊƛ ƛǇƻǘƛȊȊŀǘƛ Řŀƭƭƻ ǎǘǳŘƛƻ wƻƭŀƴŘ .ŜǊƎŜǊ ǎǳƭƭΩLǘŀƭƛa per il decennio 2020-2030 nel caso BASE 

e HIGH, stimando una quota di locomotori H2 al 2025 poco inferiore al 5%, per raggiungere il 6.3% al 2030. 

Ciò avvalora la metodologia fin qui seguita che si rispecchia con risultati simili allo studio internazionale.  SI 

vuole sottolineare, come tuttavia il tasso di sostituzione riportato è da considerare massimale, dato che il 

numero di rotabili sostituibili è considerato in difetto. 

 

Figura 39: Confronto della quota rotabile H2 presente sulla rete italiana nel periodo 2020-2050, secondo il modello prudenziale qui 

presentato ed i due scenari limite BASE e HIGH, previsti dallo studio Roland Bergen. Va sottolineato che i tassi di sostituzione 

effettivi siano in realtà leggermente ƛƴŦŜǊƛƻǊƛΣ ƛƴ ǉǳŀƴǘƻ ƭΩƛƴǎƛŜƳŜ Řƛ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻΣ 473 (riferimento al 2016), è da considerare in 

difetto. 
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Tuttavia, si vuole sottolineare come esistano condizioni in Italia, favorevoli ad una potenziale miglior e più 

consistente introduzione di materiali rotabili H2. Si stima che, dato il verificarsi delle condizioni sopra 

elencate, vi sia la possibilità che alcune condizioni possa abilitare una penetrazione maggiore di rotabili a 

idrogeno nel contesto delle linee regionali attualmente con treni diesel.  Dalla stima al 2016 del parco rotabili 

diesel potenzialmente sostituibili, di circa 473 treni, si può suppore che una frazione di questi, tra i 200 e 250 

totali , possa essere convertita a trazione ad idrogeno agendo su alcuni fattori: 

¶ aƛƎƭƛƻǊŀƳŜƴǘƻ ŘŜƛ Ŏƻǎǘƛ ŘΩinvestimento ed operativi dei locomotori H2 rispetto ai diretti concorrenti 

(diesel e batteria). 

¶ Studio e sviluppo di nuovi modelli di business 

¶ Maggior appoggio sia dal settore pubblico centrale che dalle realtà territoriali. 

Nello specifico si prevedono alcune condizioni che, se adeguatamente sviluppate, possono abilitare un 

maggior numero di potenziali locomotori diesel sostituibili con tecnologia FCH: 

¶ Disponibilità di retrofit sui rotabili diesel. 

Tale approccio introduce modelli di business diversi, riducendo il costo di acquisto del rotabile, in particolare 

allungando tempi di vita dei rotabili diesel e riducendone i costi nella conversione a rotabili a pile a 

combustibile. 

¶ Presenza di condizioni politiche e/o incentivanti favorevoli:  

Esiste una sensiōƛƭƛǘŁ ǇƻƭƛǘƛŎŀ ǎǇŜŎƛŦƛŎŀ ƴŜƭƭΩƛƴǘǊƻŘǳȊƛƻƴŜ ŘŜƛ Ǌƻǘŀōƛƭƛ IнΣ ŎƘŜ Ƙŀ ƎƛŁ ŘƛƳƻǎǘǊŀǘƻ ƛƴǘŜǊŜǎǎŜ ŀƴŎƘŜ 

per linee al di fuori delle tratte identificate dal tavolo RFI. 

¶ Presenza di iniziative progettuali specifiche (priorità infrastrutturali). 

Varie iniziative, sia nazionali (e.g. tavolo MISE, Idrogeno settore trasporto) che europee (e.g. iniziative in 

ambito FCH JU, CIEF, ETS funds), prevedono uno supporto specifico nel settore ferroviario ad H2.  

¶ Studi di fattibilità favorevoli allo sviluppo di ulteriori iniziative. 

In questo contesto, si identificano iniziative di studio di fattibilità in diverse Regioni italiane, che identificano 

vantaggi specifici anche al di fuori delle tratte identificate dal tavolo RFI. 

¶ Sviluppo di rotabili bimodali, in grado di viaggiare sia a idrogeno sia su linee elettrificate limitrofe.  

5.1.4 Movimentazione materiale 

Nel caso della movimentazione materiale, si ipotizzano due scenari di vendita a livello nazionale di carrelli 

elevatori ad H2: uno prudenziale di 50 carrelli/anno e uno più ottimistico, ma comunque realistico, di 100 

carrelli/anno (rispettivamente meno dello 0,1% e dello 0,2% dei mezzi operanti sul territorio nazionale). Nello 

scenario prudenziale, nel 2050, si dovrebbero avere in Italia in servizio quasi 29.000 carrelli elevatori a celle 

a combustibile che utilizzano idrogeno come carburante, in quello ottimistico quasi 58.000. Tali stime 

ǾŜƴƎƻƴƻ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀǘŜ Řŀƛ ǎƻƎƎŜǘǘƛ ŎƘŜ ƻǇŜǊŀƴƻ ƴŜƭ ǎŜǘǘƻǊŜΣ ǇŜǊ ǉǳŀƴǘƻ ǊƛƎǳŀǊŘŀ ƭΩLǘŀƭƛŀΣ ŀǎǎƻƭǳǘŀƳŜƴǘŜ 

verosimili. Il combinato disposto di legislazioni che spingono verso la riduzione delle emissioni inquinanti e la 

volontà delle aziende di avere una immagine più verde spingono queste ultime a chiedere ai produttori 

questa tipologia di mezzo. Se non la troveranno si rivolgeranno verso produttori esteri in grado di soddisfarla.  
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Figura 40: Ipotesi di numero di carrelli a celle a combustibile e idrogeno in servizio fino al 2050 secondo i due scenari ipotizzati 

5.2 tǊƻŘǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ ǇŜǊ ƛƭ ǎŜǘǘƻǊŜ ŘŜƛ ǘǊŀǎǇƻǊǘƛ 

Negli scenari proposti per questo Piano Nazionale di Sviluppo, ƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ può essere prodotto secondo 

quattro diverse modalità operative: 

1) Produzione di idrogeno in impianti centralizzati mediante SMR (H2 da SMR C) e trasporto gassoso su 

camion fino alla stazione di rifornimento; 

2) Produzione di idrogeno in impianti centralizzati mediante elettrolisi da rinnovabili (H2 da ELR C) e 

trasporto gassoso su camion fino alla stazione di rifornimento; 

3) Produzione di idrogeno on-site nella stazione di rifornimento mediante elettrolisi con energia 

elettrica da rete (H2 da ELG OS); 

4) Produzione di idrogeno on-site nella stazione di rifornimento mediante elettrolisi con energia 

elettrica rinnovabile con impianto dedicato (H2 da ELR OS).  

[ΩƻǇȊƛƻƴŜ Řƛ ǘǊŀǎǇƻǊǘƻ ǎǳ ŎŀƳƛƻƴ ŝ ǎŎŜƭǘŀ poiché più realistica, nel breve periodo, rispetto alla realizzazione 

Řƛ ǳƴΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳǘǘǳǊŀ Ŧƛǎǎŀ όǊŜǘŜ Řƛ ǇƛǇŜƭƛƴŜǎ ŘŜŘƛŎŀǘŜ o esistenti sottoforma di blend). Esiste anche la possibilità 

di trasporto liquido su camion, che nel breve-medio termine viene scartata per gli eccessivi consumi nel 

processo di liquefazione per piccole taglie. Da notare che tale opzione potrebbe viceversa essere 

riconsiderata nel lungo termine con impianti di liquefazione di grande scala, grazie anche ai vantaggi in 

termini di maggiore carico di idrogeno per viaggio e di facilità di pressurizzazione per la consegna finale alle 

stazioni. 

La produzione centralizzata di idrogeno da SMR, a basso costo, permetterà di agevolare il periodo di 

transizione iniziale 2020-2030. Superata questa fase, si prevede di non incrementare ulteriormente la 

capacità installata di SMR, mentre la nuova produzione di idrogeno avverrà mediante elettrolisi. In 

particolare, dovrà essere incentivato ƭΩǳǘƛƭƛȊȊƻ Řƛ ŜƴŜǊƎƛŀ ǊƛƴƴƻǾŀōƛƭŜ ǇǊƻŘƻǘǘŀ ƻƴ-site (autoconsumo). Lo 

{ŎŜƴŀǊƛƻ aƻōƛƭƛǘŁIнL¢ ǇŜǊƳŜǘǘŜ ǳƴŀ ǊŀǇƛŘŀ ǘǊŀƴǎƛȊƛƻƴŜ ǾŜǊǎƻ ǳƴŀ ǇǊƻŘǳȊƛƻƴŜ Řƛ ƛŘǊƻƎŜƴƻ άƎǊŜŜƴέ Řŀ 

elettrolisi e il raggiungimento di risultati ambiziosi in termini di: 

1) Maggior contributo dei veicoli FCEV nella riduzione delle emissioni di CO2; 

2) Maggior indipendenza energetica nazionale; 

2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Prudenziale 50 1.375 2750 4.125 5.500 6.875 8.250

Ottimistico 100 2750 5500 8250 11000 13750 16500
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3) Maggior potenzialità di integrazione delle fonti rinnovabili non programmabili (fotovoltaico, eolico). 

Lo Scenario MobilitàH2IT utilizza le seguenti assunzioni per quanto riguarda la produzione e il trasporto 

ŘŜƭƭΩidrogeno: 

¶ ǳƴΩŜŦŦƛŎƛŜƴȊŀ ŎƻƳǇƭŜǎǎƛǾŀ Řƛ ŎƻƳǇǊŜǎǎƛƻƴŜΣ trasporto e distribuzione pari alƭΩ80 % [8]; 

¶ annual load factor (AL) degli ƛƳǇƛŀƴǘƛ Řƛ ǇǊƻŘǳȊƛƻƴŜ ǇŀǊƛ ŀƭƭΩ85 % [8]; 

¶ ǇŜǊ ƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ ǇǊƻŘƻǘǘƻ ƻŦŦ-site, costi medi di trasporto in forma gassosa su camion pari a 2 ϵκƪƎ ŀƭ 

2020 όŎƻƴ ƛƴŎǊŜƳŜƴǘƻ ŀƴƴǳƻ Řƛ Ŏƻǎǘƻ ŘŜƭƭΩм҈ύ [32]; 

¶ costi finanziari pari al 7% [10]; 

¶ margine di guadagno per la produzione pari al 20%; 

¶ margine di guadagno per il trasporto pari al 20%. 

Il costo di produzione e trasporto ŘŜƭƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ ǾƛŜƴŜ quindi calcolato sulla base di parametri economici quali 

i costi di investimento (CAPEX), costi finanziari, Ŏƻǎǘƛ ŘŜƭƭΩŜƴŜǊƎƛŀ ǇǊƛƳŀǊƛŀ (gas ed elettricità), costi operativi 

e di manutenzione (OPEX), costi di trasporto e margini di guadagno, così come sulla base di parametri tecnici 

quali l'efficienza di conversione e il life-time. In Tabella 38, le principali assunzioni adottate nello Scenario 

MobilitàH2IT.  

tŜǊ ǉǳŀƴǘƻ ǊƛƎǳŀǊŘŀ ƭΩŜƴŜǊƎƛŀ primaria da rete sono stati presi come riferimento i costi lordi al 2017 in Italia 

[67]27: 

¶ energia elettrica da rete: consumatori industriali con fascia di consumo annua 2,000-20,000 MWh, 

prezzo lordo 149.7 euro/MWh, [92] 

¶ gas naturale da rete: consumatori industriali con fascia di consumo annua 263-2,627 migliaia di m3, 

prezzo lordo 30.9 euro/migliaia di m3 (41.06 euro/MWh). [93] 

Nel caso di produzione di elettricità rinnovabile (es: eolico, fotovoltaico) e utilizzo on-site per elettrolisi è 

ŎƻƴǎƛŘŜǊŀǘƻ ǳƴ ǾŀƭƻǊŜ ƳŜŘƛƻ ŘŜƭƭΩŜƭŜǘǘǊƛŎƛǘŁ ǇŀǊƛ ŀ соΦрн ŜǳǊƻκa²Ƙ ƴŜƭ ǇŜǊƛƻŘƻ нлмн-2014 [94]28. Tale 

prezzo medio riflette il prezzo unico nazionale (PUN) di Baseload nel periodo 2012-2014 (Figura 41). Va 

ricordato che in Italia, oltre al valore acquisito sul mercato elettrico, la produzione di energia rinnovabile è 

remunerata anche mediante appositi meccanismi di iƴŎŜƴǘƛǾŀȊƛƻƴŜΦ {ƛŀ ǇŜǊ ƭΩŜƴŜǊƎƛŀ ŜƭŜǘǘǊƛŎŀ ŎƘŜ ǇŜǊ ƛƭ Ǝŀǎ ŝ 

previsto un ƛƴŎǊŜƳŜƴǘƻ ŀƴƴǳƻ Řƛ Ŏƻǎǘƻ ŘŜƭƭΩм҈Φ 

                                                           

27 Le fasce di consumo di interesse sono state identificate considerando la dimensione e la domanda delle future stazioni 
Řƛ ǊƛŦƻǊƴƛƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻΦ tŜǊ ƭŀ ǇǊƻŘǳȊƛƻƴŜ Řƛ ƛŘǊƻƎŜƴƻ Řŀ {aw ŎŜƴǘǊŀƭƛȊȊŀǘŀ ƛ Ŏƻǎǘƛ ŘŜƭ Ǝŀǎ ǇƻǘǊŜōōŜǊƻ 
presumibilmente essere inferiori e rientrare nella fascia 2,627-26,268 migliaia di m3 (35.12 euro/migliaia di m3, 33.45 
euro/MWh o nella fascia 26,268-105.072 m3 33.33 euro/migliaia di m3, 31.74 euro/MWh 
28 tǊŜȊȊƻ ƳŜŘƛƻ Řƛ ŀŎǉǳƛǎǘƻ ŘŜƭƭΩŜƴŜǊƎƛŀ ƴŜƭƭŀ ōƻǊǎŀ ŜƭŜǘǘǊƛŎŀ όt¦bύ ƴŜƭ ǇŜǊƛƻŘƻ 2012-2014 
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Figura 41: Esisti del mercato elettrico in Italia tra il 2005 e il 2014, Mercato del Giorno Prima (MGP), Prezzo Unico Nazionale (PUN) 

In Figura 42 ǎƻƴƻ ǎǘŀǘƛ ŀƴŀƭƛȊȊŀǘƛ Ŝ ŎƻƳǇŀǊŀǘƛ ƛ Ŏƻǎǘƛ Řƛ ǇǊƻŘǳȊƛƻƴŜ Ŝ ǘǊŀǎǇƻǊǘƻ ŘŜƭƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ ƴŜƭƭŜ ǉǳŀǘǘǊƻ 

modalità operative precedentemente descritteΦ Lƭ Ŏƻǎǘƻ Řƛ ǇǊƻŘǳȊƛƻƴŜ Ŝ ǘǊŀǎǇƻǊǘƻ ŘŜƭƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ ŝ ŎŀƭŎƻƭŀǘƻ 

ǎǳƭƭŀ ōŀǎŜ Řƛ ǇŀǊŀƳŜǘǊƛ ŜŎƻƴƻƳƛŎƛ ǉǳŀƭƛ ƛ Ŏƻǎǘƛ Řƛ ƛƴǾŜǎǘƛƳŜƴǘƻ ό/!t9·ύΣ Ŏƻǎǘƛ ŦƛƴŀƴȊƛŀǊƛΣ Ŏƻǎǘƛ ŘŜƭƭΩŜƴŜǊƎƛŀ 

primaria (gas ed elettricità), costi operativi e di manutenzione (OPEX), margine di guadagno sulla produzione, 

costi di trasporto e margine di guadagno sul trasporto, così come sulla base di parametri tecnici quali 

l'efficienza di conversione e il life-time. 

Tra le modalità considerate, ƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ ǇƛǴ ŜŎƻƴƻƳƛŎƻ ŝ ǉǳŜƭƭƻ ǇǊƻŘƻǘǘƻ ƳŜŘƛŀƴǘŜ elettrolisi on-site con 

ŀǳǘƻŎƻƴǎǳƳƻ ŘŜƭƭΩŜƴŜǊƎƛŀ ŜƭŜǘǘǊƛŎŀ Řŀ ǇǊƻŘǳȊƛƻƴŜ ǊƛƴƴƻǾŀōƛƭŜ (H2 da ELR OS). Nel caso non sia possibile far 

coincidere produzione rinnovabile e stazione di rifornimento, la produzione di idrogeno mediante elettrolisi 

rinnovabile centralizzata (H2 da ELR C) e il suo trasporto gassoso è comunque interessante perché, 

nonostante aggiunga i costi di trasporto, può sfruttare le economie di scala dei grandi parchi RES posizionati 

in maniera ottimale rispetto alla risorsa rinnovabile. Nel caso di produzione mediante fonti rinnovabili non 

ǇǊƻƎǊŀƳƳŀōƛƭƛ όǉǳŀƭƛ ƛƭ ŦƻǘƻǾƻƭǘŀƛŎƻ Ŝ ƭΩŜƻƭƛŎƻύΣ ƻŎŎƻǊǊŜ ǳƴΩŀƴŀƭƛǎƛ ŘŜǘǘŀƎƭƛŀǘŀ ŘŜƛ ǇǊƻŦƛƭƛ Řƛ ǇǊƻŘǳȊƛƻƴŜ Ŝ Řƛ 

come questi possano essere immagazzinati al fine di ottimizzare il rapporto tra i costi di storage e i benefici 

ƴŜƭƭΩŀǳǘƻŎƻƴǎǳƳƻΦ  

Altrettanto economica appare la produzione centralizzata mediante SMR (H2 da SMR C): tale risultato 

ǊƛŦƭŜǘǘŜΣ ǘǊŀ ƭΩŀƭǘǊƻΣ ƛ ǇǊŜȊȊƛ ōŀǎǎƛ ŘŜƛ ŎƻƴǎǳƳƛ Řƛ Ǝŀǎ Řŀ ǊŜǘŜ ƛƴ LǘŀƭƛŀΣ ǾŀƴǘŀƎƎƛƻǎƛ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŀƭƭŀ ƎǊŀƴ ǇŀǊǘŜ ŘŜi 

ǇŀŜǎƛ ŘŜƭƭΩ¦ƴƛƻƴŜ 9ǳǊƻǇŜŀΦ  

Invece, economicamente svantaggiosa risulta la produzione on site da elettrolisi con elettricità da rete (H2 
Řŀ 9[D h{ύΥ ǘŀƭŜ Ǌƛǎǳƭǘŀǘƻ ǊƛŦƭŜǘǘŜΣ ǘǊŀ ƭΩŀƭǘǊƻΣ ƛ Ŏƻǎǘƛ Ƴƻƭǘƻ ŜƭŜǾŀǘƛ ŘŜƛ ŎƻƴǎǳƳƛ ŜƭŜǘǘǊƛŎƛ Řŀ ǊŜǘŜ ƛƴ LǘŀƭƛŀΣ 
penaƭƛȊȊŀƴǘƛ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŀƭƭŀ ƎǊŀƴ ǇŀǊǘŜ ŘŜƛ ǇŀŜǎƛ ŘŜƭƭΩ¦ƴƛƻƴŜ 9ǳǊƻǇŜŀΦ vǳŜǎǘƻ ŎƻƴŦŜǊƳŀ ŀƴŎƘŜ ƭΩŜǎǇŜǊƛŜƴȊŀ Řƛ 
chi gestisce attualmente impianti di produzione di idrogeno per il settore della mobilità (stazione di 
ǊƛŦƻǊƴƛƳŜƴǘƻ .ƻƭȊŀƴƻ ƎŜǎǘƛǘŀ ŘŀƭƭΩLL¢ύΣ ŘƻǾŜ ƛƭ Ŏƻsto operativo, anche nel caso di utilizzo di energia elettrica 
verde prodotta da fonti rinnovabili, è circa un terzo del prezzo pagato, mentre i restanti due terzi sono gli 
ƻƴŜǊƛ Řƛ ǊŜǘŜ Ŝ ƭŜ ǘŀǎǎŜΦ Lƴ ƳŜǊƛǘƻ ŀ ŎƛƼΣ ŀǇǇŀǊŜ ŎƘƛŀǊƻ ŎƘŜ ǳƴΩƛƴŎŜƴǘƛǾŀȊƛƻƴŜ ƛƴŘƛretta (esenzione) per la 
produzione di H2, renderebbe il business case già oggi più sostenibile. 
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Figura 42: Scenario MobilitàH2IT, costo di produzione e trasporto H2 fino al 31/12/2050 

5.2.1 Mobilità leggere su gomma e bus 

La domanda di idrogeno alla pompa delle autovetture FCEV e degli autobus FCEV introdotti nello Scenario 

MobilitàH2IT, applicando i parametri della Tabella 36 è indicata in Tabella 37, con i valori annuali fino al 

31/12/2025. Al 2025 è prevista una domanda alla pompa di circa 32,000 kg/giorno. 

 

Figura 43: Scenario MobilitàH2IT, domanda H2 alla pompa veicoli FCEV fino al 31/12/2050 

tŀǊǘŜƴŘƻ Řŀ ǳƴΩanalisi energetica, la produzione di idrogeno atta a soddisfare la domanda dello Scenario 

MobilitàH2IT è indicata Figura 44. In Tabella 39Tabella 40, i target annuali fino al 31/12/2025, i target 

energetici sono dettagliati per modalità di produzione (SMR ed elettrolisi), produzione di idrogeno in 

tonnellate e kg/giorno, capacità degli impianti di produzione (MW) e consumo di energia primaria (gas ed 

elettricità). Al 2025 è prevista una domanda di produzione pari a circa 32,000 kg/giorno al 2025 (circa 

12,800 kg/giorno da SMR e circa 19,200 kg/giorno da elettrolisi). 

2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Autobus FCEV 585 6.101 19.232 38.899 62.853 87.237 105.915

Autovetture FCEV 129 3.228 31.250 161.286 395.537 633.211 765.147
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Figura 44: Scenario MobilitàH2IT, produzione H2 fino al 31/12/2050 

tŀǎǎŀƴŘƻ ŀŘ ǳƴΩŀƴŀƭƛǎƛ ŜŎƻƴƻƳƛŎŀ ŘŜƎƭƛ ǎŎŜƴŀǊƛ ǇǊƻǇƻǎǘƛΣ ƛ /!t9· ǇŜǊ ƭŀ ǇǊƻŘǳȊƛƻƴŜ Řƛ ƛŘǊƻƎŜƴƻ ƴŜƭƭƻ {ŎŜƴŀǊƛƻ 

MobilitàH2IT sono indicati in Figura 45. In Tabella 44 i target annuali fino al 31/12/2025. Fino al 2025 sono 

previsti CAPEX per la produzione pari a circa 34.6 aϵ (Řƛ Ŏǳƛ ŎƛǊŎŀ тΦо aϵ ǇŜǊ {aw Ŝ нтΦо aϵ per elettrolisi). 

Per quanto riguarda la produzione di idrogeno mediante SMR, al fine di minimizzare i costi di investimento, 

essa sarà realizzata presso ǎƛǘƛ ǇǊƻŘǳǘǘƛǾƛ ŜǎƛǎǘŜƴǘƛ Ŝ ŀǘǘƛǾƛ ǇŜǊ ŀƭǘǊƛ ǳǘƛƭƛȊȊƛ ƛƴŘǳǎǘǊƛŀƭƛ ŘŜƭƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ όǊŀŦŦƛƴŜǊƛŜΣ 

industria chimica). Il sostegno pubblico è necessario per coprire parte dei costi di investimento. 

 

Figura 45: Scenario MobilitàH2IT, CAPEX per produzione H2 fino al 31/12/2050 

5.2.2 Mobilità pesante su gomma 

Lo scenario di fabbisogno idrogeno atteso è costruito sulla base delle ipotesi di consumi e percorrenze già 

elencate e delle curve di introduzione stimate. Si considera inoltre un incremento del 15% rispetto al dato 

ottenuto, per tenere conto delle richieste di rifornimento legate a veicoli in transito sul territorio nazionale e 

ǇǊƻǾŜƴƛŜƴǘƛ ŘŀƭƭΩŜǎǘŜǊƻΣ ǉǳŀƴǘƛŦƛŎŀǘƛ ƛƴ ŎƛǊŎŀ нл҈ ŘŜƛ ǊƛŦƻǊƴƛƳŜƴǘƛ ŜŦŦŜǘǘǳŀǘƛ ƛƴ Lǘŀƭƛŀ Řŀ ǾŜƛŎƻƭƛ ƛƳƳŀǘǊƛŎƻƭŀǘƛ 

2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

H2 from electrolysis 357 6.997 50.482 237.611 560.367 887.941 1.076.207

H2 from SMR 535 4.664 12.620 12.620 12.620 12.620 12.620
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ŀƭƭΩŜǎǘŜǊƻ ŎƻƴǘǊƻ ŎƛǊŎŀ ƛƭ р҈ ŘŜƛ ǾŜƛŎƻƭƛ ƛǘŀƭƛŀƴƛ ƛƳǇƛŜƎŀǘƛ ŦǳƻǊƛ Řŀƛ ŎƻƴŦƛƴƛ ƴŀȊƛƻƴŀƭƛΦ [ŀ ǎǘƛƳŀ Řƛ domanda 

idrogeno risultante è quindi riportata in Tabella 16. 

Tabella 16Υ {ǘƛƳŀ ŘŜƭƭŀ ŘƻƳŀƴŘŀ Řƛ ƛŘǊƻƎŜƴƻ ǊƛŎƘƛŜǎǘŀ ǇŜǊ ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀȊƛƻƴŜ Řƛ ǾŜƛŎoli pesanti a idrogeno in Italia, tra il 2025 e il 2050. 

 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

Trattori stradali 1.2 kton 15.9 kton 58.0 kton 134.1 kton 244.3 kton 442.2 kton 

Totale (con incremento) 1.4 kton 18.3 kton 66.7 kton 154.2 kton 280.9 kton 508.5 kton 

La domanda di idrogeno (Figura 46ύ Ŝ ƛƭ /!t9· ŘŜƭƭΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳǘǘǳǊŀ Řƛ ǇǊƻŘǳȊƛƻƴŜ όFigura 47) viene stimato con 

il medesimo approccio usato nello scenario mobilità leggera e bus. 

 

Figura 46: Scenario H2IT, produzione H2 per trasporto pesante fino al 31/12/2050 

 

Figura 47: Scenario H2IT, CAPEX per produzione H2 per trasporto pesante fino al 31/12/2050 

2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

SMR 0,0 700 4.575 4.169 3.855 7.023 6.354

Elettrolisi 0 1.050 18.300 79.206 188.895 344.103 629.021
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Si prevede nel contesto della mobilità pesante su gomma, ǳƴ ƛƴǾŜǎǘƛƳŜƴǘƻ ǇŜǊ ƭΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳǘǘǳǊŀ Řƛ 

produzione H2 di circa 7Mϵ al 2025 e di тл aϵ al 2030. 

5.2.3 Mobilità ferroviaria 

{ǳƭƭŜ ƭƛƴŜŜ ƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀǘŜ ƴŜƭƭΩŀōƛǘƻ ŘŜƭ ǘŀǾƻƭƻ ǘŜŎƴƛŎƻ ŎƻƻǊŘƛƴŀǘƻ Řŀ wCLΣ ǎƻƴƻ ŀǘǘǳŀƭƳŜƴǘŜ ǎǾƛƭǳǇǇŀǘƛ ŎƛǊŎŀ 

9,000,000 treni*km/anno con c.a. 100 materiali rotabili (incluse scorte) con percorrenza giornaliera 

compresa mediamente tra 250 e 300 km/giorno per materiale.  

Considerato cautelativamente il massimo consumo dichiarato dai costruttori per i materiali rotabili a cella a 

combustibile (FCH) (0,34 kg/km) allo stato attuale dello sviluppo tecnologico, tale livello di servizio in termini 

di treni*km corrisponderebbe ad un consumo annuale di poco di circa 3.000 tonnellate/anno di idrogeno. 

!ŘƻǘǘŀƴŘƻ ǇƻƛΣ ƛƴ ŀƴŀƭƻƎƛŀ ŀ ǉǳŀƴǘƻ Ŧŀǘǘƻ ƴŜƭ ǊŜǎǘƻ ŘŜƭ ǇǊŜǎŜƴǘŜ ŘƻŎǳƳŜƴǘƻΣ ǳƴΩŜŦŦƛŎƛŜƴȊŀ Řƛ ǇǊƻŘǳȊƛƻƴŜΣ ǎƛ 

raggiunge una domanda di produzione di idrogeno di circa 4.000 tonnellate anno di idrogeno.  Tali valori 

danno ampie garanzie per eventuali incrementi di livelli di servizio sulle linee in questione: difatti, se si tiene 

ƛƴ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀȊƛƻƴŜ ƛƭ ƳƛƎƭƛƻǊŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩŜŦŦƛŎƛŜƴȊŀ ŘŜƛ ǎƛǎǘŜƳƛ Řƛ ǘǊŀȊƛƻƴŜ ŀ C/I Ŝ ōŀǘǘŜǊƛŜ ǇǊŜǾƛǎti in letteratura 

per i prossimi anni (consumo massimo al 2025 di 0.3 kg/km e al 2030 di 0.28), le 4,000 tonnellate di cui sopra 

ŎƻƴǎŜƴǘƛǊŜōōŜǊƻ Řƛ ǎǾƛƭǳǇǇŀǊŜ Ŧƛƴƻ ŀ мп Ƴƛƭƛƻƴƛ Řƛ ǘǊŜƴƛϝƪƳ ƻ ǎǳǇǇƻǊǘŜǊŜōōŜǊƻ ǳƴΩƛƳǇƭŜƳŜƴǘŀȊƛƻƴŜ Řƛ 

ulteriori materiali rotabili. Si assume, in parallelo con gli altri studi riportati sulle altre mobilità, che la 

domanda di idrogeno venga soddisfatta da sistemi SMR ed elettrolisi, sulla base delle stesse assunzioni 

applicate al precedente studio sulle vetture e bus. Tale stima di produzione è riporta in Figura 4. 

  

Figura 48: Scenario Mobilità ferroviaria H2, produzione H2 richiesta fino al 2050 

5ŀƭƭŀ ŘƻƳŀƴŘŀ Řƛ ƛŘǊƻƎŜƴƻ ǊƛŎƘƛŜǎǘŀ ŀƴƴǳŀƭƳŜƴǘŜ ǎƛ ǇǳƼ ƛǇƻǘƛȊȊŀǊŜ ƛƭ Ŏƻǎǘƻ ŎŀǇƛǘŀƭŜ ŘŜƭƭΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳǘǘǳǊŀ Řƛ 

produzione H2 (Figura 5) con le stesse assunzioni presentate nel capitolo precedente. 

2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

SMR 0,0 341,6 239,1 99,6 55,8 63,8 39,9

Elettrolisi 0 512 957 1893 2734 3125 3946
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Figura 49: Scenario Mobilità ferroviaria, CAPEX per produzione H2 fino al 2050 

Lƭ Ŏƻǎǘƻ ŎŀǇƛǘŀƭŜ ŘŜƭƭΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳǘǘǳǊŀ Řƛ ǇǊƻŘǳȊƛƻƴŜ I2 comprende gli impianti di produzione SMR ed elettrolisi.  

Come si nota da figura 5Σ ƛƭ Ŏƻǎǘƻ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Řƛ ǇǊƻŘǳȊƛƻƴŜ Iн Řŀ {aw ŝ ŎƻƴŎŜƴǘǊŀǘƻ ƴŜƭ ǇǊƛƳƻ ǇŜǊƛƻŘƻ Řƛ 

introduzione dei treni FCH, tuttavia scompare negli anni successivi dato che il contributo alla produzione di 

H2 di questo processo va via via a diminuire. Al contrario, gli impianti di produzione da elettrolisi, sostengono 

ƭΩƛƴǘŜǊŀ ŘƻƳŀƴŘŀ Řƛ ƛŘǊƻƎŜƴƻ ƴŜƎƭƛ ŀƴƴƛ Ŝ ǇŜǊǘŀƴǘƻ ƴŜŎŜǎǎƛǘŁ Řƛ Ŏƻƴǘƛƴǳƛ ƛƴǾŜǎǘƛƳŜƴǘƛ Ŧƛƴƻ ŀƭ нлор ƻǾŜ ƭŀ 

produzione satuǊŀ ƭΩƛƴǘŜǊŀ ŘƻƳŀƴŘŀ Řƛ ƛŘǊƻƎŜƴƻ ǇŜǊ ƭŀ ƳƻōƛƭƛǘŁ ŦŜǊǊƻǾƛŀǊƛŀ ǉǳƛ ǎǘƛƳŀǘŀΦ Il profilo di 

investimento segue un andamento funzione di fattori, tra cui: ƭΩƛƴƛȊƛŀƭŜ ŦƻǊǘŜ ǊƛŎƘƛŜǎǘŀ Řƛ ǇǊƻŘǳȊƛƻƴŜ Iн 

mediante SMR, la graduale introduzione della produzione mediante processo di elettrolisi e una stima di 

ŜŦŦƛŎƛŜƴǘŀƳŜƴǘƻ ŘŜƛ ŎƻƴǎǳƳƛ ŘŜƛ Ǌƻǘŀōƛƭƛ C/IΦ /ƻƴ ƭŜ ƛǇƻǘŜǎƛ ǇǊŜŎŜŘŜƴǘŜƳŜƴǘŜ ŘƛŎƘƛŀǊŀǘŜΣ ƭΩƛƴǾŜǎǘƛƳŜƴǘƻ 

ǘƻǘŀƭŜ ŝ ǎǘƛƳŀōƛƭŜ ƛƴ ŎƛǊŎŀ мнΦр aϵΣ ŎƻƴŎŜƴǘǊŀǘƻ ǇǊŜǾŀƭŜƴǘŜƳŜƴǘŜ ǎǳƭƭŀ ǇǊƻŘǳȊƛƻƴŜ Řƛ Iн Řŀ ŜƭŜǘǘǊƻƭƛǎƛΦ 

Si evidenzia che i costi effettivi di realizzazione degli impianti di produzione presentano una elevata sensitività 

alle condizioni specifiche del sito di localizzazione, alle condizioni di fornitura delle tecnologie nel mercato 

nazionale e al contesto operativo di riferimento e possono quindi differire significativamente, in eccesso, 

rispetto a quelli qui evidenziati. 

5.2.4 Movimentazione materiale 

Da un punto di vista tecnico, per un cambio funzionale dei macchinari a combustione interna o batteria a 
quelli a celle a combustibile, va garantita in prima approssimazione la completa sovrapposizione delle 
ǇŜǊŦƻǊƳŀƴŎŜ Řƛ ǉǳŜǎǘΩǳƭǘƛƳƛΦ Lƭ ǎƛǎǘŜƳŀ ŘŜǾŜ ǊŜǎǘƛǘǳƛǊŜ ƭŀ ǇƻǘŜƴȊŀ Ŝ ƭΩŜƴŜǊƎƛŀ ǎǳŦŦƛŎƛŜƴǘŜ ǇŜǊ ŎƻƳǇƭŜǘŀǊŜ ǳƴ 
ǘǳǊƴƻ Řƛ ƭŀǾƻǊƻ Ŝ ŎƻƳǳƴǉǳŜ ǇŀǊƛ ŀƭƭΩŜƴŜǊƎƛŀ ŎƘŜ ǾƛŜƴŜ ǊŜǎŀ Řŀlla batteria originale. 

Mediamente i carrelli elevatori sono dotati di un pacco batterie come descritto in Tabella 17. 

Tabella 17: Movimentazione Materiale. Dati di consumo e potenza muletti elettrici 

Tensione batteria 48 VDC 

Energia consumata 21,60 kWh/turno 

2025 2030 2035 2040 2045 2050

SMR 724.123 0 0 0 0 0

Elettrolisi 2.639.879 979.941 3.102.805 2.365.060 732.399 1.738.693
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Turno di lavoro 8,00 h/giorno 

Potenza media impiegata 2,70 kW 

Numero di cicli di scarica per batteria 4.000 cicli 

Costo pacco batterie 13.800 ϵ 

Profondità scarica batteria 80 % 

Rendimento Carica Batterie 91 % 

Costo E. Elettrica per ricarica 17,80 ϵκƎƛƻǊƴƻ 

Costo E.E./anno 5.340 ϵκŀƴƴƻ 

Quindi la cella a combustibile a bordo avrà un dimensionamento riportato in Tabella 18.  

Tabella 18: Movimentazione Materiale. Dati dimensionamento celle a combustibile 

Potenza media erogata 2,70 kW 

Consumo Specifico FC 0,65 Nm3/kWh 

Consumo specifico H2 1,76 Nm3/h 

Ore di funzionamento al 100% di efficienza 10.000 h 

Energia consumata a turno 21,60 kWh/turno 

Volume H2 consumato a turno 14,04 Nm3/turno 

[ŀ ǇƻǘŜƴȊŀ ƳŜŘƛŀ ŘŜƭƭŀ C/ ŝ ŎŀƭŎƻƭŀǘŀ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀƴŘƻ ƭΩŜǊƻƎŀȊƛƻƴŜ in 8h di una energia equivalente a 21,6 kWh. 

I picchi di potenza, richiesti dal motore elettrico o dagli azionamenti idraulici, vengono assorbiti da un pacco 

batterie con tecnologia Litio, oppure al piombo o da capacitori idonei. Considerando di abbandonare le 

stazioni di ricarica batterie, si esegue un dimensionamento di una stazione di produzione di idrogeno gassoso 

ad alta pressione per il rifornimento delle bombole di N°30 muletti, in Tabella 19. 
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Tabella 19: Movimentazione Materiale. Dati dimensionamento stazione di ricarica 

Numero di ricariche/giorno 3  

Volume di H2 da generare 1.276,24 Nm3/giorno 

Tempo di ricarica 24 h/giorno 

Produzione oraria di H2 53,2 Nm3/h 

Taglia generatore di H2 60,0 Nm3/h 

Ore di lavoro /anno 6.600 h/anno 

Consumo acqua specifica Generatore H2 0,85 L*Nm3/h 

Consumo di acqua per produzione giornaliera 1.084,80 L/giorno 

Consumo elettrico specifico Generatore H2 4,40 kW/Nm3 

Energia Elettrica impiegata 5.808 kWh/giorno 

Costo E.E. /giorno 1.162 ϵκƎƛƻǊƴƻ 

Costo E.E./anno 159.720 ϵκŀƴƴƻ 

 

Si può calcolare il fabbisogno di H2/anno fino al 2050 come rappresentato nel diagramma di Figura 

50. Questo è verosimile ed auspicabile che sia ottenuto prevalentemente da idrolisi da fonti 

rinnovabili e pulite. Analogamente alle altre mobilità si riportano le quantità di idrogeno previste in 

produzione da processo SMR o da elettrolisi (Figura 51) e relativo CAPEX delle strutture di produzione (Figura 

52). 
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Figura 50: Scenario Movimentazione materiali, produzione H2 fino al 2050  

 

Figura 51: Scenario Movimentazione materiali, produzione H2 da SMR ed Elettrolisi fino al 2050. 

2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Prudenziale 46 1.253 2.507 3.760 5.013 6.267 7.520

Ottimistica 91 2.507 5.013 7.520 10.027 12.534 15.040
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Figura 52: Scenario Movimentazione materiali, produzione H2 da SMR ed Elettrolisi fino al 2050 

5.3 Dimensionamento delle stazioni di rifornimento 

Lƭ Ŏƻǎǘƻ ŘŜƭƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ viene analizzato su di cinque stazioni diverse dimensioni, in grado di fornire idrogeno a 

700 bar e soddisfare le specifiche tecniche indicate negli standard internazionali SAE J2601 e ISO 2011. Le 

assunzioni di costo derivano da vari studi europei di H2Mobility, UK TINA e quotazioni ricevute direttamente 

da aziende fornitrici. I costi di investimento attuali e previsti fino al 2050 sono indicati in Tabella 43 ed 

ƛƴŎƭǳŘƻƴƻ ƛ Ŏƻǎǘƛ Řƛ ƛƴǾŜǎǘƛƳŜƴǘƻ ƴŜƭƭΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳǘǘǳǊŀ όŎƻƳǇǊŜǎǎƻǊŜΣ ǎǘƻŎŎŀƎƎƛƻ ƛŘǊƻƎŜƴƻΣ ŜǉǳƛǇŀƎƎƛŀƳŜƴǘƻ ǇŜǊ 

il preraffreddamento/refrigerazione, distributori), i costi civili di preparazioƴŜ ŘŜƭƭΩŀǊŜŀ ŘŜǎǘƛƴŀǘŀ ŀƭƭŀ 

ǎǘŀȊƛƻƴŜΣ ƛ Ŏƻǎǘƛ ǇǊƻƎŜǘǘǳŀƭƛΦ  L Ŏƻǎǘƛ Řƛ ƛƴǾŜǎǘƛƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŜ ǎǘŀȊƛƻƴƛ Řƛ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ ǎƻƴƻ ǇǊŜǾƛǎǘƛ 

decrescere di circa il 50% entro il 2030, riflettendo ottimizzazioni nel design e incrementi nei volumi di 

mercato e nel numero di operatori del settore. I costi qui riportati considerano un rapporto taglia della 

stazione/accumulo di H2 costante. Un ulteriore dato interessante, riservato ad uno studio più di dettaglio, 

ŘƻǾǊŁ ŎƻƛƴǾƻƭƎŜǊŜ ǳƴΩŀƴŀƭƛǎƛ Řƛ ǎŜƴǎƛǘƛǾƛǘŁ ŀƴŎƘŜ su questo aspetto dato che sia un fattore chiave per la 

sicurezza di fornitura per quelle applicazioni ove contrattualmente è necessario garantire il servizio di 

rifornimento (servizio pubblico, es bus e treni). I costi operativi sono indicati in Tabella 43. Come per i costi 

di investimento, anche i costi operativi saranno soggetti ad una significativa riduzione, grazie ad una più 

efficiente catena di fornitura, utilizzo di manodopera locale per la manutenzione e incremento nella vita dei 

componenti. Lƭ Ŏƻǎǘƻ Řƛ ŘƛǎǘǊƛōǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ ŝ ǎǘŀǘƻ ŎŀƭŎƻƭŀǘƻ ǎǳƭƭŀ ōŀǎŜ Řƛ ǇŀǊŀƳŜǘǊƛ ŜŎƻƴƻƳƛŎƛ ǉǳŀƭƛ ƛ 

costi di investimento (CAPEX), costi finanziari, costi operativi e di manutenzione (OPEX) e margine di 

guadagno, così come sulla base di parametri tecnici quali il life-time (Figura 53). Appare chiaro che le stazioni 

di più piccole dimensioni ǇǊŜǎŜƴǘŀƴƻ Ŏƻǎǘƛ Řƛ ŘƛǎǘǊƛōǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ ƳŀƎƎƛƻǊƛ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŀƭƭŜ ǎǘŀȊƛƻƴƛ ǇƛǴ 

grandi. 

2025 2030 2035 2040 2045 2050

SMR 87.662 1.240.236 0 0 0 45.977 0

Elettrolisi 4.688.918 4.645.672 6.367.766 4.555.757 3.715.465 3.134.227

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

Scenario movimentazione materiali CAPEX H2ώϵϐ
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Figura 53: Scenario MobilitàH2IT, costo distribuzione fino al 31/12/2050, in stazioni da 50, 100, 200, 500 e 1000 kg/giorno 

5.3.1 Mobilità leggere su gomma e bus 

La configurazione ŘŜƭƭΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳǘǘǳǊŀ di rifornimento è determinata da molti parametri, tra cui: la domanda 

di idrogeno, la densità di popolazione dell'ambiente urbano, ipotesi sulla necessaria prossimità di una 

stazione rispetto ad un'altra per i consumatori. Per necessità operative, autovetture e autobus saranno serviti 

da stazioni di rifornimento diverse. 

In questo Piano Nazionale di Sviluppo sono state considerate stazioni di rifornimento di diverse dimensioni: 

¶ Autovetture: 50 kg/giorno (2020-2022), 100 kg/giorno (2023-2025), 500 kg/giorno (2026-2050); 

¶ Autobus: 200 kg/giorno (2020-2022), 500 kg/giorno (2023-2025), 1000 kg/giorno (2026-2050). 

[Ωapproccio in captive fleet (2020-2025) sarà necessario nella prima fase per introdurre la tecnologia, 

mettendo le basi per la sua diffusione su vasta scala nel trasporto di massa (a partire dal 2026). 

Le stazioni più piccole saranno costruite nelle due fasi iniziali di captive fleet (2020-2022 e 2023-2025), a 

servizio di piccole flotte di veicoli. Nella prima fase 2020-2022 si prevedono captive fleets fino a 99-109 

autovetture e fino a 10-11 autobus, con stazioni rispettivamente da 50 kg/giorno e 200 kg/giorno. Nella 

seconda fase 2023-2025 si prevedono captive fleets fino a 222-229 autovetture e fino a 29 autobus, con 

stazioni rispettivamente da 100 kg/giorno e 500 kg/giorno. La costruzione di piccole stazioni permette il 

rapido raggiungimento di una copertura minima delle principali arterie di trasporto (TEN-T) e dei principali 

centri abitati, garantendo il successivo passaggio al trasporto di massa. Dopo questa fase iniziale è prevista 

solamente la costruzione di stazioni di grande taglia, 500 kg/giorno per le autovetture (in grado di rifornire 

fino a 1169 autovetture/giorno al 2026) e 1000 kg/giorno per agli autobus (in grado di rifornire fino a 60 

autobus/giorno al 2026), economicamente attrattive per gli operatori del settore. 

Lo Scenario MobilitàH2IT utilizza le seguenti assunzioni per quanto riguarda le stazioni di rifornimento 

delƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ: 

¶ annual load factor (AL) delle stazioni di rifornimento pari al 70 % fino al 2020 e al 75% nel periodo 

successivo per le autovetture e 80% fino al 2020 e 90 % nel periodo successivo per gli autobus;  

¶ costi finanziari pari al 7 % [10], 

¶ margine di guadagno per le stazioni di rifornimento pari al 20 %. 
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Numero e tipologia delle stazioni di rifornimento, per autovetture FCEV e autobus FCEV, nello Scenario 

MobilitàH2IT è indicato in Figura 54. In Tabella 41 e Tabella 42, egli obiettivi annuali fino al 31/12/2025. 

 

Figura 54: Scenario MobilitàH2IT, numero e tipologia stazioni rifornimento per autovetture FCEV e autobus FCEV fino al 31/12/2050 

5.3.2 Mobilità pesante su gomma 

Dal punto di vista del numero di stazioni di rifornimento richieste, il roll-out della nuova tecnologia dei veicoli 

pesanti a celle a combustibile può avvenire con un numero di impianti piuttosto contenuto. Come evidenziato 

in seguito relativamente allo scenario di diffusione previsto per questi veicoli, è utile il confronto con quanto 

accaduto per la nuova tecnologia dei veicoli pesanti a GNL, i quali pure richiedono una nuova rete di 

ŘƛǎǘǊƛōǳȊƛƻƴŜ ŘŜŘƛŎŀǘŀ ŀƭƭΩŜǊƻƎŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ Ǝŀǎ ƴŀǘǳǊŀƭŜ ƭƛǉǳŜŦŀǘǘƻΦ tŜǊ ǉǳŜǎǘƛ ǾŜƛŎƻƭƛΣ ŎƻƴŎŜƴǘǊŀǘƛ ƴŜƭƭŀ ŦŀǎŎƛŀ Řƛ 

PTT maggiore (oltre le 20t) e dedicati soprattutto alle lunghe percorrenze, le aziende presenti sul mercato 

indicano come sufficiente a consentire una buona diffusione sul territorio nazionale una rete di circa 70-80 

distributori (ad oggi, per il GNL si contano circa 40 stazioni in Italia, dati Staffetta UPI, maggio 2019). Si può 

quindi ritenere che la diffusione dei veicoli pesanti a celle a combustibile, aventi tempi di rifornimento e 

caratteristiche di occupazione delle stazioni del tutto analoghe ai veicoli a GNL, possa avvenire nel medesimo 

settore di mercato con un numero equivalente di stazioni deŘƛŎŀǘŜΣ ƴŜƭƭΩƻǊŘƛƴŜ ǉǳƛƴŘƛ ŘŜƭƭŜ тл-80 unità 

distribuite sul territorio nazionale. 

A partire dal numero di veicoli e dalla domanda complessiva, il numero di stazioni di rifornimento necessarie 

viene stimato considerando le seguenti ipotesi: 

- il rifornimento Řƛ ǳƴ ǾŜƛŎƻƭƻ ǇŜǎŀƴǘŜ ǊƛŎƘƛŜŘŜ ƭΩŜǊƻƎŀȊƛƻƴŜ Řƛ ŎƛǊŎŀ рл kg di idrogeno e il tempo di 

rifornimento è stimato in 20 minuti; 

- nei primi anni (fino al 2030 compreso) si accetta un basso fattore di utilizzo per poter offrire un 

sufficiente numero di stazioni distribuite sul territorio in modo tale da garantire la possibilità di 

spostamenti su distanze ragionevolmente ampie; 

- dopo il 2030, si considera un fattore di utilizzo temporale del 50% (si considerano cioè gli erogatori 

occupati per 12 ore al giorno, corrispondente a una capacità di rifornire 36 veicoli al giorno per ciascun 

erogatore); 

- il numero massimo di stazioni è limitato a 150 località, considerate più che sufficienti per coprire in 

maniera opportuna la percorrenza dei veicoli in tutto il territorio nazionale; 

- per il calcolo della taglia delle stazioni (in termini di capacità di erogazione giornaliera, kg/gg), si applica 

un sovradimensionamento del 10%. 
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Tabella 20: Stima del numero di stazioni di rifornimento idrogeno per veicoli pesanti in Italia, tra il 2025 e il 2050. 

 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

Numero stazioni di 
rifornimento 

10 15 45 104 150 150 

Dimensione media 
stazioni di 
rifornimento [kg/gg] 

360 3200 4000 4000 5000 9000 

/!t9· ώϵϐ29 11,979,670 46,887,628 106,863,543 217,291,547 288,599,849 476,744,400 

Con il numero di stazioni massimo ipotizzato (150 unità), nel 2050 tali stazioni dovranno essere provviste di 
6 erogatori in media per poter rifornire i veicoli ed erogare le quantità previste in Tabella 19 e Tabella 20 

5.3.3 Mobilità ferroviaria 

La dimensione della stazione di rifornimento per i treni H2 riveste un ruolo cruciale al fine di ridurre i costi di 

¢/h ŘŜƛ ǘǊŜƴƛ ƛƴǘǊƻŘƻǘǘƛ ǎǳƭƭŀ ǊŜǘŜ ŦŜǊǊƻǾƛŀǊƛŀΦ [ΩŜŎƻƴƻƳƛŀ Řƛ ǎŎŀƭŀ ǇǳƼ ǊƛŘǳǊǊŜ ŎƻƴǎƛŘŜǊŜǾƻƭƳŜƴǘŜ ƛƭ Ŏƻǎǘƻ 

ŘŜƭƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ ŀƭƭŀ ǇƻƳǇŀΣ ǊƛŘǳŎŜƴŘƻ ƛ Ŏƻǎǘƛ ƻǇŜǊŀǘƛǾƛ Ŝ Řƛ ŎƻƴǎŜƎǳŜƴȊŀ ƛƭ Ŏƻǎto della mobilità ferroviaria H2. 

Altro parametro da tenere in considerazione è la percentuale di utilizzo della stazione di produzione e 

rifornimento idrogeno; la differenza fra un utilizzo al 100% ed uno al 50%, produce un costo addizionale di 

circa il 6% in più per il caso della stazione sottoutilizzata. 

Come assunzione generale si prevede la realizzazione di stazioni con capacità di rifornimento pari a: 1000, 

2000, 3000 kg/giorno di produzione di idrogeno. Le taglie qui riportate sono state scelte per due motivi: 

o Le stazioni con taglia di 3000 kg/giorno sono riportate negli studi europei quali riferimenti per 

il settore ferroviario per bacini di servizio più ampi (sono considerate anche taglie superiori di 

6000 e 9000 kg/gg).  

o Le stazioni con taglia di 1000 e 2000 kg/giorno di produzione fornirebbero flotte di treni medio-

piccole (5-10 treni) ideali per tratte singole. 

Dallo studio Roland Berger [7] è stato possibile estrapolare il valore di CAPEX per 3 taglie di stazioni di 

rifornimento per il ferroviario (1500-3000-6000 kg/giorno). Da tale stima, in linea con i target espressi per il 

2020 dalla piattaforma FCH JU30Σ ŝ ǎǘŀǘƻ ǇƻǎǎƛōƛƭŜ ŜǎǘǊŀǇƻƭŀǊŜ ƭΩŀƴŘŀƳŜƴǘƻ ŘŜƛ Ŏƻǎǘƛ ǇŜǊ ŀƭŎǳƴŜ Iw{ Ŏƻƴ ǘŀƎƭƛŜ 

intermedie. Sulla base di tali valori e dalla domanda di Idrogeno ricavata nel capitolo precedente, si stima il 

ƴǳƳŜǊƻ Řƛ Iw{ ǎǳƭ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛƻ ƛǘŀƭƛŀƴƻΣ ŀǊǊƛŎŎƘƛǘƻ Řŀ ǳƴΩƛƴŘƛŎŀȊƛƻƴŜ Řƛ Ŏƻǎǘƻ ǇŜǊ ƭΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳǘǘǳǊŀ Iн ƴŜŎŜǎǎŀǊƛŀ 

alla mobilità ferroviaria stimata nel periodo 2020-2050 (Tabella 21). I dati riportati di seguito fanno 

riferimento allo scenario prudenziale di introduzione di treni H2 nel mercato italiano e tengono conto del 

massimale di idrogeno richiesto. Si evidenzia che i costi effettivi di realizzazione della HRS presentano una 

elevata sensitività alle condizioni specifiche del sito di localizzazione, alle condizioni di fornitura delle 

tecnologie nel mercato nazionale e al contesto operativo di riferimento e possono quindi differire 

significativamente in eccesso rispetto a quelli qui evidenziati.  

 

 

                                                           

29 Stimato sulla base dei CAPEX riportati in Tabella 43. 
30 Multiannual Working Program FCH JU 2 (MAWP) 
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Tabella 21 Possibile scenario implementazione di HRS per taglia sul territorio italiano per la mobilità ferroviaria H2. 

Anno 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

Taglia impianto 

1000 kg/day 1 2 2 2 2 2 

2000 kg/day 1 1 2 2 2 2 

3000 kg/day 0 0 0 1 1 2 

Totale stazioni 2 3 4 5 5 6 

CAPEX impianto 

Capacità produttiva 

(kg/giorno) 

3000 4000 6000 9000 9000 12000 

/!t9· ǎǘŀȊƛƻƴƛ όϵύ 

Totale 

6,514,603 8,014,603 11,714,176 17,019,392 17,019,392 22,324,607 

/!t9· ǎǘŀȊƛƻƴƛ όϵύ 

Scaglionato 

6,514,603 1,500,000 3,699,574 5,305,216 0 5,305,216 

 

 

Figura 55 Possibile distribuzione e dimensioni delle HRS nel periodo 2020-2050 per la mobilità ferroviaria. 

2025 2030 2035 2040 2045 2050

1000 kg /day 1 2 2 2 2 2

2000 Kg/day 1 1 2 2 2 2

3000 kg/day 0 0 0 1 1 2
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2
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Stazioni di rifornimento H2 scenario treni
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Con le ipotesi precedentemente dichiarate, i CAPEX necessari allo sviluppo delle stazioni di rifornimento 

ŘŜƭƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ per il settore ferroviario in Italia sono stimati in circa ннΦо aϵ nel periodo 2020-2050.  

5.3.4 Movimentazione materiali 

[ƻ ǎŎŜƴŀǊƛƻ Řƛ ǉǳŜǎǘŀ ƳƻōƛƭƛǘŁ ǇŜǊ ƛ ǇǊƻǎǎƛƳƛ ŀƴƴƛ ǇǊŜǎǳƳŜ ƭΩƛƴǎŜǊƛƳŜƴǘƻ ƴŜƭ ƳŜǊŎŀǘƻ Řƛ ŦƭƻǘǘŜ Řƛ ƳŜȊȊƛ ǇŜǊ ƭŀ 
ƳƻǾƛƳŜƴǘŀȊƛƻƴŜ ƳŀǘŜǊƛŀƭŜΦ bŜƭƭΩƛǇƻǘŜǎƛ Řƛ ŦƭƻǘǘŜ Řƛ ол ŎŀǊǊŜƭƭƛ ŜƭŜǾŀǘƻǊƛ Ŝ ǎǳǇǇƻƴŜƴŘƻ ŎƘŜ ƻƎƴƛ ǎƛǘƻ produttivo 
dotato di tale flotta abbia una sua stazione di servizio, si possono ipotizzare circa 275 stazioni di rifornimento 
nel caso prudenziale e circa 550 nel caso ottimistico al 2050, vedi Tabella 22. Le aziende considerate in questi 
ǎŎŜƴŀǊƛ ǎƻƴƻ ǉǳƛƴŘƛ Řƛ ƳŜŘƛŜ Ŝ ƎǊŀƴŘƛ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴƛΣ ǘŀƭƛ Řŀ ǇƻǘŜǊ ŀǎǎƻǊōƛǊŜ ƭΩŀŎǉǳƛǎǘƻ Řƛ ŦƭƻǘǘŜ Řƛ ƳŀŎŎƘƛƴŀǊƛƻ 
per il movimento merci ad H2 di circa 30 elementi. Questo limite inferiore abbastanza alto, che esclude tutte 
le realtà piccole e medio-piccole è dovuto al momento a due fattori: il costo ancora alto sia dei mezzi a celle 
a combustibile, sia dell'idrogeno. Si ipotizza che questo limite si possa abbassare con la riduzione dei suddetti 
costi che sempre segue la diffusione sul mercato di un prodotto e la sua conseguente produzione in grandi 
numeri.  

Tabella 22: LǇƻǘŜǎƛ ŘŜƭ ƴǳƳŜǊƻ Řƛ ǎǘŀȊƛƻƴƛ Řƛ ǎŜǊǾƛȊƛƻ ŀȊƛŜƴŘŀƭƛ ƴŜŎŜǎǎŀǊƛŜ ƴŜƭ нлрл ƴŜƭƭΩƛǇƻǘŜsi conservativa e in quella ottimistica 

Stazioni di servizio al 2050 (1 per 
ogni flotta da 30 carrelli elevatori) 

Stima Prudenziale Stima ottimistica 

275 550 

 

Queste stazioni potrebbero diventare, se aperte anche al rifornimento pubblico, una rete di punti di 

distribuzione nazionali in tempi abbastanza rapidi. Tra i primi utilizzatori finali, oggi possiamo considerare i 

grandi centri logistici (es. centri logistici di grandi catene di distribuzione alimentare, di vendita online, 

hobbistica ecc.), aeroporti, industrie di medie grandi-dimensioni con grandi volumi di materiali da 

movimentare.    

5.4 Riduzione delle emissioni inquinanti 

Le emissioni di CO2 dipendono dallŜ ƳƻŘŀƭƛǘŁ Řƛ ǇǊƻŘǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻΣ ŘŀƭƭΩŜŦŦƛŎƛŜƴȊŀ ŘŜƭ ǇǊƻŎŜǎǎƻ 

produttivo e dalle emissioni delle fonti primarie, definite in questo studio mediante lo Standard Emission 

CŀŎǘƻǊ ό{9Cύ ŘŜƭƭΩLt// нллсΦ [ƻ {9C ŘŜƭ Ǝŀǎ ŝ ǇŀǊƛ ŀ лΦнлн όǘ/h2/MWh), quello delle energie rinnovabili è 0, 

quello della rete elettrica dipende dal suo mix di generazione. In tal senso sono state considerate le 

prospettive di mix energetico nei consumi elettrici della rete elettrica italiana fino al 2050 (elaborazione da 

dati ENEA [34]), comprensive di SEF per la produzione termoelettrica lorda (elaborazione da dati ISPRA) 

(Tabella 23). 
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Tabella 23: Emissioni di CO2 derivanti da produzione di idrogeno da SMR e da elettrolisi con elettricità da rete in Italia 

  1990 2005 2013 2020 2030 2050 

SEF produzione termoelettrica 

lorda (solo combustibili fossili) 

(tCO2/MWh) 

0.708 0.582 0.555 0.531 0.498 0.464 

Consumi elettrici da rinnovabili 

(%) 
16.2 16.29 38.22 44 52 85 

SEF consumi elettrici (tCO2/MWh) 0.593 0.487 0.343 0.298 0.239 0.070 

Efficienza elettrolisi (%)  - -  -  74 75 78 

SEF H2 da elettrolisi (tCO2/MWh)   -  -  - 0.402 0.318 0.089 

SEF gas (tCO2/MWh) 0.202 0.202 0.202 0.202 0.202 0.202 

Efficienza SMR (%)  -  - -  77 82 86 

SEF H2 da SMR (tCO2/MWh)   - -   - 0.262 0.246 0.235 

Solamente la produzione di idrogeno mediante elettrolisi da fonti energetiche rinnovabili è priva di 

emissioni di CO2. Invece, fino al 2036 è atteso in Italia un maggior impatto per la produzione di idrogeno 

derivante da elettrolisi con elettricità da rete rispetto allo SMR (Figura 56).    

 

Figura 56: Emissioni di CO2 derivanti da produzione di idrogeno da SMR, da elettrolisi con elettricità da rete e da rinnovabili on-site 
in Italia 

Il settore dei trasporti è anche responsabile delle emissioni di inquinati atmosferici dannosi alla salute 

umana, specialmente in ambiente cittadino. È ŀƭƭŀǊƳŀƴǘŜ ƭΩŀƴŀƭƛǎƛ ŘŀƎƭƛ ǎŎƛŜƴȊƛŀǘƛ NASA, con dati raccolti tra 

ƛƭ нллр Ŝ ƛƭ нлмп ŘŀƭƭΩhȊƻƴŜ aƻƴƛǘƻǊƛƴƎ LƴǎǘǊǳƳŜƴǘ ƻƭŀƴŘŜǎŜ-finlandese a bordo del satellite Aura. Sono state 

ŜǎŀƳƛƴŀǘŜ мфр ŎƛǘǘŁ Ŝ ǊŜƎƛƻƴƛ ƛƴ ǘǳǘǘƻ ƛƭ ƳƻƴŘƻ ǇŜǊ ǘǊŀŎŎƛŀǊŜ ƭŜ ǘŜƴŘŜƴȊŜ ŘŜƭƭΩƛƴǉǳƛƴŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭ ŘƛƻǎǎƛŘƻ Řƛ 

azoto (NO2) che a livello del suƻƭƻ ƎŜƴŜǊŀ ƻȊƻƴƻΦ [Ωbh2 è prodotto soprattutto dagli scarichi delle auto, 

ŘŀƭƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ ƛƴŘǳǎǘǊƛŀƭŜ Ŝ ŘŀƭƭŜ ŎŜƴǘǊŀƭƛ ŜƭŜǘǘǊƛŎƘŜ ŜŘ ŝ ǘǊŀ ƭŜ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭƛ ƳƛƴŀŎŎŜ ŘŜƭƭŜ ǾƛŜ ǊŜǎǇƛǊŀǘƻǊƛŜ ǇƻƭƳƻƴŀǊƛ 
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in ambiente urbano. ¢Ǌŀ ƭŜ ȊƻƴŜ ǇƛǴ ƛƴǉǳƛƴŀǘŜ ŎΩŝ ƭŀ tƛŀƴǳǊŀ tŀŘana (Figura 57, NASA/Goddard Space Flight 

Center). 

 

Figura 57: Concentrazione di NO2 nella troposfera (entro circa 15 mila metri) nel 2014 (Nasa/Goddard Space Flight Center). 

Il rapporto ǎǳƭƭŀ ǉǳŀƭƛǘŁ ŘŜƭƭΩŀǊƛŀ άaŀƭΩ!wL! Řƛ ŎƛǘǘŁέ pubblicato da Legambiente [88] evidenzia come in Italia 

ƛƭ ǇǊƻōƭŜƳŀ ŘŜƭƭΩinquinamento atmosferico sia diffuso e giunto ad un livello ormai cronico. Nel rapporto sono 

stati analizzati i livelli di inquinamento in 90 città italiane. È emerso che nel corso del 2015 in più della metà 

(il 53%) il livello di PM10 ha oltrepassato il limite, fissato per legge a 50 microgrammi per metro cubo da non 

superare per più di 35 volte in un anno. 

[ΩLǘŀƭƛŀ ŝ ƛƭ tŀŜǎŜ ŘŜƭƭΩ¦ƴƛƻƴŜ 9ǳǊƻǇŜŀ ŎƘŜ ǊŜƎƛǎǘǊŀ ǇƛǴ ƳƻǊǘƛ ǇǊŜƳŀǘǳǊŜ ŀ Ŏŀǳǎŀ ŘŜƭƭΩƛƴǉǳƛƴŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩŀǊƛŀΦ 

In Italia nel 2012 59,500 decessi prematuri sono attriōǳƛōƛƭƛ ŀƭ ǇŀǊǘƛŎƻƭŀǘƻ ŦƛƴŜ όta нΦрύΣ оΣолл ŀƭƭΩƻȊƻƴƻ 

(O3) e 21,600 al biossido di azoto (NO2). [ΩLǘŀƭƛŀ ƎǳƛŘŀ ƭŀ ǘǊƛǎǘŜ ŎƭŀǎǎƛŦƛŎŀ ŜǳǊƻǇŜŀ ŘŜƭƭŜ ƳƻǊǘƛ Řŀ ōƛƻǎǎƛŘƻ Řƛ 

ŀȊƻǘƻΣ ŀƴŎƘŜ ǎǳƭƭΩƻȊƻƴƻ ŝ ǇǊƛƳŀ ƛƴ 9ǳǊƻǇŀΣ ƳŜƴǘǊŜ ǎǳƭƭŜ ǇƻƭǾŜǊƛ ǎƻǘǘƛƭƛΣ ŜƳŜǎǎŜ ŀƴŎƘŜ Řŀƭla combustione delle 

biomasse, condivide la prima posizione con la Germania [87]Φ tŜǊ ƳŀƎƎƛƻǊƛ ŘŜǘǘŀƎƭƛ ǾŜŘŜǊŜ ŀƴŎƘŜ ƭΩ!ǇǇŜƴŘƛŎŜ 

7.7. 

5.4.1 Mobilità leggera su gomma e bus 

La potenzialità di riduzione delle emissioni di CO2 nello Scenario MobilitàH2IT (Figura 58) è stata calcolata 

comparando le emissioni per il mix di produzione di idrogeno destinato ai veicoli FCEV rispetto alle emissioni 

dei veicoli diesel di ultima generazione (Reference Scenario). Per lo Scenario MobilitàH2IT si sono ipotizzate 

due opzioni: (1) la produzione da elettrolisi avviene con elettricità solo da rete elettrica con mix nazionale, 

(2) la produzione da elettrolisi avviene con elettricità solo da produzione rinnovabile. Nel Reference Scenario, 

per le autovetture diesel lo standard di riferimento è quello raggiunto dai nuovi veicoli venduti in Unione 

Europea nel 2014 (123.4 gCO2/km), per gli autobus lo standard EURO VI (1,200 gCO2/km). 

Al 2025, la riduzione delle emissioni di CO2 garantite dalla mobilità idrogeno, rispetto allo stato attuale del 

Reference Scenario, è in un range tra circa 8,000 e 92,000 t/anno al 2025, circa 116,000 - 655,000 t/anno al 

2030 e circa 12 - 15 Mt/anno al 2050. 

http://www.meteo.it/news/smog-gia-oltre-la-soglia-limite-8260.shtml


Piano Nazionale di Sviluppo ς Mobilità Idrogeno Italia 

Novembre 2019 ς versione integrale - 94 - 

 

Figura 58: Scenario MobilitàH2IT, riduzione delle emissioni di CO2 rispetto al Reference Scenario fino al 31/12/2050 

Applicando i fattori di emissione riportati in Tabella 45 è stato calcolato il potenziale di riduzione dei 

ǇǊƛƴŎƛǇŀƭƛ ƛƴǉǳƛƴŀƴǘƛ ŀǘƳƻǎŦŜǊƛŎƛ ƎǊŀȊƛŜ ŀƭƭΩŀǇǇƭƛŎŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭƻ Scenario MobilitàH2IT (Tabella 24). 

Tabella 24: Scenario MobilitàH2IT, riduzione dei principali inquinanti atmosferici attribuiti al trasporto su strada fino al 31/12/2050 

Riduzione 

emissioni  
2025 2030 2035 2040 2045 2050 

SO2 (kg/anno) 265 2,847 15,725 40,267 66,183 83,629 

NOx (t/anno) 627 3,159 11,886 27,455 43,981 55,525 

CO (t/anno) 473 4,033 20,644 51,986 85,109 107,530 

PM10 (kg/anno) 13,543 82,551 358,016 864,228 1,400,315 1,768,572 

5.4.2 Mobilità pesante su gomma 

Rispetto ai sistemi di propulsione odierni a combustione (motore endotermico, sia esso alimentato a gasolio, 

benzina, gas naturale o biocombustibili), i veicoli a celle a combustibile alimentati a idrogeno consentono di 

abbattere del 100% (ovvero di evitare completamente) le emissioni di particolato, idrocarburi incombusti, 

CO, NOx ed altri composti inquinanti tipici della combustione. 

Allo stesso modo, le emissioni allo scarico di anidride carbonica (CO2) sono nulle poiché non è presente 

carbonio nel vettore energetico utilizzato. A livello globale, le emissioni di CO2 Well-To-Wheel dipendono 

ŘŀƭƭΩƻǊƛƎƛƴŜ ŘŜƭƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ ǳǘƛƭƛȊȊŀǘƻ Ŝ ǎƻƴƻ ƴǳƭƭŜ ƴŜƭ Ŏŀǎƻ ƛƴ Ŏǳƛ ǉǳŜǎǘƻ ǇǊƻǾŜƴƎŀ Řŀ ƛƳǇƛŀƴǘƛ di elettrolisi 

alimentati da energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. La Figura 59 seguente riporta i risultati di uno 

studio di FCH JU [1] che evidenziano la possibilità di ridurre le emissioni di CO2 al km del 30% nel caso di 

utilizzo di άgrey hydrogenέ (prodotto da gas naturale) o del 100% nel caso di άgreen hydrogenέ prodotto da 

rinnovabili, rispetto al riferimento dei veicoli tradizionali a gasolio. 
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Figura 59: Riduzione delle emissioni di CO2 Ŏƻƴ ƛƳǇƛŜƎƻ Řƛ ǾŜƛŎƻƭƛ ŀŘ ƛŘǊƻƎŜƴƻ ƴŜƭ ǘǊŀǎǇƻǊǘƻ ǇŜǎŀƴǘŜΣ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀƴŘƻ ƛƭ Ŏŀǎƻ Řƛ ΨƎǊŜȅ 

ƘȅŘǊƻƎŜƴΩ όǇǊƻŘƻǘǘƻ Řŀ Ǝŀǎ ƴŀǘǳǊŀƭŜύ ƻ Řƛ ΨƎǊŜŜƴ ƘȅŘǊƻƎŜƴΩ όǇǊƻŘƻǘǘƻ Řŀ ǊƛƴƴƻǾŀōƛƭƛύΦ bŜƭ ǎŜŎƻƴŘƻ ŎŀǎƻΣ ƭŜ ŜƳƛǎǎƛƻƴƛ Řƛ /h2 sono 

nulle [5]. 

Nello specifico per il settore del trasporto pesante merci in Italia, i consumi di gasolio sono pari a circa 

5000 kton per i veicoli commerciali leggeri (< 3,5t) e 7700 kton per i veicoli industriali pesanti (> 3.5t), contro 

circa 9500 kton per le autovetture diesel (rif. dati UPI 2019). I consumi di benzina sono minoritari per quanto 

riguarda il trasporto merci (circa 300 kton, essenzialmente da veicoli commerciali leggeri). 

Le emissioni di CO2 dal settore del trasporto su strada sono pari a 91.000 kton, pari al 93% delle emissioni nel 

settore trasporti e al 30% di tutti i settori energetici (dati 2017 [95]). Tra le diverse classi di veicoli stradali, 

nel 2017 si sono registrate 64.000 kton di CO2 attribuibili ad automobili e motocicli, mentre 27.000 kton 

derivano dal movimento merci (9000 kton dai veicoli da trasporto leggeri e 18.500 kton dai veicoli pesanti). 

Come evidenziato dalla Figura 60 (dati ISPRA), i valori sono in lenta discesa negli anni recenti, influenzati anche 

Řŀƭ ŎƛŎƭƻ ŜŎƻƴƻƳƛŎƻ ƎŜƴŜǊŀƭŜ ŘŜƭƭΩLǘŀƭƛŀΣ Ŏƻƴ ǳƴ ƳŀƎƎƛƻǊŜ ŜŦŦŜǘǘƻ ǎǳƭ ǘǊŀǎǇƻǊǘƻ ƭŜƎƎŜǊƻ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŀƭ ǘǊŀǎǇƻǊǘƻ 

pesante. È ŜǾƛŘŜƴǘŜ ŎƘŜ ǎƛŀ ǊƛŎƘƛŜǎǘŀ ǳƴΩŀŎŎŜƭŜǊŀȊƛƻƴŜ della tendenza di discesa per arrivare agli ambiziosi 

obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e al 2050. 
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Figura 60: Emissioni di CO2 annuali legate al trasporto merci (dati ISPRA). 

Tabella 25 Riduzione emissione CO2 per il settore trasporti pesante a H2. 

Anno 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

emissioni CO2 da SMR ktonCO2/y 4.58 29.98 27.05 24.71 44.50 39.81 

emissioni CO2 da EL ktonCO2/y 10.77 167.54 599.00 1124.00 1479.88 1691.53 

Emissioni CO2 evitate ktonCO2/y 15.41 206.69 754.97 1745.43 3180.37 5757.59 

Emissioni CO2 nette ktonCO2/y -0.06 -9.17 -128.92 -596.71 -1655.98 -4026.24 

 

 

Figura 61 Riduzione delle emissioni di inquinanti nel settore trasporti pesante con l'introduzione di camion a H2 

5.4.3 Mobilità ferroviaria 

Le riduzioni di emissioni inquinanti dovute alla sostituzione della flotta treni diesel con quella a mobilità ad 

H2 sono riportate in Figura 62. Seguendo lo scenario prudenziale (con un numero potenziale di 100 

locomotori H2 introdotti nella rete italiana) la riduzione delle emissioni di inquinanti (CO2, PM10, NOX) si 
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attesta al 40%. Al contrario uno scenario più ambizioso, con la potenziale sostituzione di 200-250 treni può 

abbattere le emissioni di CO2 di questo settore di oltre il 70%. 

Tuttavia, la riduzione delle emissioni deve tenere conto non solo del numero di treni diesel previsti in 

sostituzione nei vari anni nel piano strategico, ma anche delle emissioni causate dalla produzione di H2, 

ǇǊƻǾŜƴƛŜƴǘŜ ǎƛŀ Řŀ {aw ŎƘŜ Řŀ ŜƭŜǘǘǊƻƭƛǎƛΣ Ŝ ƛƴ ǉǳŜǎǘΩǳƭǘƛƳƻ caso sia che da rete elettrica nazionale (e quindi 

con mix nazionale) o puramente rinnovabile. A tal proposito, valutando una produzione di idrogeno 

proveniente sia da SMR che elettrolisi variabile nel tempo, con quasi piena produzione da vettore elettrico 

al 2050, è possibile stimare le emissioni causate anche dal settore produttivo di H2.  

[Ωǳǎƻ Řƛ Ŧƻƴǘƛ ǊƛƴƴƻǾŀōƛƭƛ ǇŜǊ ǇǊƻŘǳǊǊŜ ƛŘǊƻƎŜƴƻ Řŀ ŜƭŜǘǘǊƻƭƛǎƛ ǇŜǊƳŜǘǘŜ Řƛ ŀōōŀǘǘŜǊŜ ǇƛǴ ǊŀǇƛŘŀƳŜƴǘŜ ƭŜ 

emissioni entro il 2050, al contrario, il processo di elettrolisi mediante vettore elettrico prelevato dalla rete 

nazionale rallenta il profilo di riduzione di CO2 ƴŜƭƭΩŀǘƳƻǎŦŜǊŀ Ŧƛƴƻ ŀƭ нлплΣ ŘƻǾŜ ƭΩŀƴŘŀƳŜƴǘƻ ǎƛ ƛƴǾŜǊǘŜ ŀ 

causa di un progressivo miglioramento del mix nazionale e delle efficienze delle tecnologie di produzione H2. 

 

Figura 62: Riduzione di emissioni nel contesto ferroviario. 

5.4.4 Movimentazione materiale 

Supponendo due scenari possibili: uno prudenziale che vede un aumento di 50 carrelli a H2/anno sul territorio 

nazionale e uno più ottimistico, ma comunque realistico di 100 carrelli a H2/anno, si possono ricavare le 

minori emissioni di CO2 causate dal mancato uso del vettore diesel. Si è preso come riferimento uno dei 

carrelli elevatori diesel più usati, in grado di sollevare fino a 2 tonnellate e con consumi oggi valutati molto 

ecologici. Il ciclo di lavoro considerato è di tre turni di 8 ore ciascuno che è quello atteso per industrie che 

abbiano flotte di almeno 30 mezzi. In Figura 63 viene riportato il grafico della stima nei due casi. 

La progressione ci porta ad oltre 1.100.000 ton. di CO2 risparmiate da qui al 2050 nel primo caso e quasi 

2.300.000 ton. di CO2 nel secondo, qualora si sostituissero i carrelli elevatori diesel con quelli a H2, solo in 

ambito italiano. Il contributo alla riduzione di anidride carbonica potrebbe essere chiaramente molto più alto 

ǎŜ ƭŀ ǎƻǎǘƛǘǳȊƛƻƴŜ ŦƻǎǎŜ ǇƛǴ ǊŀǇƛŘŀ ƎǊŀȊƛŜ ŀƭƭΩƛƴǘǊƻŘǳȊƛƻƴŜ Řƛ ƛƴŎŜƴǘƛǾƛ ŀƭƭΩŀŎǉǳƛǎǘƻ Ŝ ŀƭƭΩŀǇŜǊǘǳǊŀ Řƛ Ǉǳƴǘƛ Řƛ 

ƎŜƴŜǊŀȊƛƻƴŜ Ŝ ŘƛǎǘǊƛōǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩLŘǊƻƎŜƴƻΦ [ΩƛǇƻǘŜǎƛ Ŧŀǘǘŀ ǎƛ ōŀǎŀ ǎǳ ǳƴŀ ǇǊƻŘǳȊƛƻƴŜ Řƛ ǉǳŜǎǘΩǳƭǘƛƳƻ Řŀ Ŧƻƴǘƛ 

rinnovabili.  
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Figura 63: Stima della minore emissione di CO2 dal settore della movimentazione materiali nelle due ipotesi fatte di sostituzione di 
carrelli diesel con elettrici a celle a combustibile 

5.5 Mobilit à navale 

La mobilità navale viene trattata in modo separato e specifico rispetto alle altre mobilità. Ciò è dovuto al fatto 

che non è ancora possibile stabilire un vero e proprio piano strategico con numeri e figure di merito per tale 

ǘƛǇƻƭƻƎƛŀ Řƛ ǘǊŀǎǇƻǊǘƻ ƳŜǊŎƛ Ŝ ǇŀǎǎŜƎƎŜǊƛ Řŀǘŀ ƭΩŜƴƻǊƳŜ ǾŀǊƛŜǘŁ ŘŜƛ ƳŜȊȊƛ ƛƳǇƛŜƎŀǘƛ όƴŀǘŀƴǘƛΣ ƛƳōŀǊŎŀȊƛƻƴƛ Ŝ 

navi).  

Nel settore portuale, oltre 250 terminal sono attualmente attivi in diversi paesi europei. Nel 2017 sono stati 

gestiti complessivamente oltre 100 milioni di TEU nei porti marittimi europei, generando circa 1,3 milioni di 

tonnellate di emissioni di CO2e all'anno.  

I principali componenti di costo per le navi sono gli stessi del trasporto su strada: infrastrutture (impianti di 

bunkeraggio), equipaggiamento di bordo (cella a combustibile o MCI) e combustibile. Le informazioni sui costi 

dell'utilizzo dell'idrogeno liquido in ambito marittimo sono incerte. Studi condotti di recente riportano una 

stima per il costo aggiuntivo delle strutture di bunkeraggio e suggeriscono che l'infrastruttura per idrogeno 

ƭƛǉǳƛŘƻ ǇƻǘǊŜōōŜ ŜǎǎŜǊŜ ǇƛǴ Ŏƻǎǘƻǎŀ ŘŜƭ ол҈ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŀ ǉǳŜƭƭŀ ǇŜǊ ƭΩ[bDΣ non includendo i costi iniziali associati 

allo sviluppo di una nuova infrastruttura per l'idrogeno, che attualmente non esiste. I componenti di costo 

principali sono dati dai serbatoi di stoccaggio, che dovrebbero essere ridimensionati in parallelo con il 

numero di navi assistite. L'idrogeno, prodotto in loco o nelle vicinanze, sarebbe una risorsa importante per i 

ǇƛŎŎƻƭƛ ǇƻǊǘƛΣ Řŀǘƛ ƛ Ŧƭǳǎǎƛ ƳƛƴƻǊƛ ǊƛŎƘƛŜǎǘƛΣ ǊƛŘǳŎŜƴŘƻ ƛ Ŏƻǎǘƛ ƴŜŎŜǎǎŀǊƛ ǇŜǊ ƛƭ ǘǊŀǎǇƻǊǘƻ ŘŜƭƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻΦ  

¢Ǌŀ ƛ ŎƻƳōǳǎǘƛōƛƭƛ ōŀǎŀǘƛ ǎǳƭƭΩƛŘǊƻƎŜno, l'ammoniaca è una opzione interessante, in quanto è già 

commercializzata a livello globale e alcune delle infrastrutture che sarebbero necessarie per utilizzarla come 

combustibile già esistono (distribuzione ai porti e ai serbatoi di stoccaggio). Tuttavia, dovrebbero essere 

costruite nuove strutture di bunkeraggio e sarebbe necessario un massiccio potenziamento della produzione 

di ammoniaca, degli impianti portuali e di distribuzione e dei serbatoi di stoccaggio. 

Le navi che servono rotte commerciali marittime a lunga distanza possono offrire un interessante potenziale 

per l'idrogeno. Questo perché i costi del sistema di celle a combustibile e del sistema di stoccaggio 

dell'idrogeno hanno un impatto relativamente inferiore rispetto ai costi del combustibile stesso. Inoltre, i 

2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Prudenziale 1.977 54.377 108.753 163.130 217.506 271.883 326.260
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requisiti di spazio delle celle a combustibile potrebbero rappresentare un maggiore problema per alcune 

tipologie di navi (ad esempio per le navi più piccole), poiché necessitano quasi il doppio dello spazio di un 

MCI. Lo stoccaggio di idrogeno liquido richiede inoltre un volume almeno cinque volte maggiore rispetto ai 

carburanti a base di petrolio convenzionali. 

Ragionando a più lungo termine, questo potrebbe richiedere la riprogettazione delle navi, viaggi a più brevi 

distanze e rifornimenti più frequente, volumi di carico ridotti o una combinazione di questi fattori operativi, 

a seconda del tipo e delle rotte della nave e del carico. I combustibili a basse emissioni di carbonio sono 

Ŏƻǎǘƻǎƛ ƻƎƎƛ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŀƭƭϥƻƭƛƻ ŎƻƳōǳǎǘƛōƛƭŜ Ŝ ŀƭƭΩLNG. I prezzi del combustibile sono la chiave per la 

competitività dei costi totali: infatti, la quota del costo totale derivante dall'infrastruttura è molto più bassa 

per le navi rispetto ad altre modalità di trasporto, attualmente rappresenta circa il 3% del costo totale 

dell'utilizzo dell'idrogeno nelle spedizioni sulla base di un prezzo dell'idrogeno di 10 USD/kgH2; considerando 

ǘǳǘǘŀǾƛŀ ǳƴŀ ǊƛŘǳȊƛƻƴŜ ŦǳǘǳǊŀ ŘŜƭ Ŏƻǎǘƻ ŘŜƭƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻΣ ǘŀƭŜ ƛƳǇŀǘǘƻ ŀŎǉǳƛǎƛǊŜōōŜ ǳƴŀ ƛƳǇƻǊǘŀƴȊŀ ƳŀƎƎƛƻǊŜΦ  

La Figura 64 riporta un confronto tra i costi totali dei diversi combustibili, considerando lo scenario attuale e 

quello futuro, in cui alcune tipologie di combustibile potrebbero non essere più ammesse, almeno in alcune 

aree di navigazione e nei porti.   

 

Figura 64: Confronto dei costi totali per il trasporto marittimo per diversi combustibili [6] 

5.5.1 Aree di interesse e sviluppi futuri 

Lo sviluppo di combustibili e vettori energetici alternativi a basso impatto ambientale rappresenta un aspetto 

ŦƻƴŘŀƳŜƴǘŀƭŜ ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ ŘŜƛ ǘǊŀǎǇƻǊǘƛ Řŀƭ Ǉǳƴǘƻ Řƛ Ǿƛǎǘŀ ǎǘǊŀǘŜƎƛŎƻΥ ƛƭ ǘǊŀǎǇƻǊǘƻ ƳŀǊƛǘǘƛƳƻ Ŝ ƛƭ ǎŜǘǘƻǊŜ 

portuale rappresentano un motore chiave per la creazione di posti di lavoro ed il benessere economico.  

Nel settore portuale, oltre 250 terminal sono attualmente attivi in diversi paesi europei. Nel 2017 sono stati 

gestiti complessivamente oltre 100 milioni di TEU nei porti marittimi europei, generando circa 1,3 milioni di 

tonnellate di emissioni di CO2 ŀƭƭϥŀƴƴƻΦ [ΩƛƴǘǊƻŘǳȊƛƻƴŜ Řƛ ƴǳƻǾŜ ǘŜŎƴƻƭƻƎƛŜΣ ōŀǎŀǘŜ ǎǳƭƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻΣ ǇŜǊ ƭŀ 

ƳƻǾƛƳŜƴǘŀȊƛƻƴŜ ŘŜƛ ƳŜȊȊƛ ƳŀǊƛǘǘƛƳƛ Ŝ ǇŜǊ ƛƭ ǘǊŀǎǇƻǊǘƻ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƛ ǇƻǊǘƛ Ƙŀ ǳƴ ƴƻǘŜǾƻƭŜ ǇƻǘŜƴȊƛŀƭŜ ŀ ƭƛǾŜƭƭƻ 

nazionale italiano, considerando il numero di porti presenti in Italia e i relativi volumi.   

CŀǊŜ ŘŜƛ ǇƻǊǘƛ ƛƴŘǳǎǘǊƛŀƭƛ ƭΩƘǳō ǎǘǊŀǘŜƎƛŎƻ Řƛ ǳǘƛƭƛȊȊƻ Řƛ ƛŘǊƻƎŜƴƻ ǇŜǊ ŘƛǾŜǊǎŜ ǘƛǇƻƭƻƎƛŜ Řƛ ŀǘǘƛǾƛǘŁ ǇǳƼ ŘŀǊŜ ǳƴ 

ŦƻǊǘŜ ƛƳǇǳƭǎƻ ŀƭ ƳŜǊŎŀǘƻ ŘŜƭƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ ǇŜǊ ŘƛǾŜǊǎƛ ǎŜǘǘƻri. I porti rappresentano infatti non solo uno snodo 

per le attività ad essi strettamente legate ma anche il fulcro di attività industriali che implicano ad esempio, 

ƭΩǳǘƛƭƛȊȊƻ Řƛ ŘƛǾŜǊǎŜ ǘƛǇƻƭƻƎƛŜ Řƛ ƳƻōƛƭƛǘŁ ŎƻƳŜ ƭŀ ƳƻǾƛƳŜƴǘŀȊƛƻƴŜ Řƛ ƳŀǘŜǊƛŀƭƛ Ŝ ƛƭ ǘǊŀǎǇorto pesante. Attorno 

al porto è presente un ecosistema logistico ideale per la creazione di sinergie che possono portare a una 

riduzione dei costi operativi. 
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 Un'altra area di interesse è rappresentata dalla generazione a bordo impiegando celle a combustibile 

ŀƭƛƳŜƴǘŀǘŜ ŀ ƛŘǊƻƎŜƴƻΦ [Ŝ ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŁ ǎƻƴƻ ŘƛǾŜǊǎŜΣ ŀ ǎŜŎƻƴŘŀ ŘŜƭƭŀ ǘƛǇƻƭƻƎƛŀ Řƛ ƴŀǾŜ Ŝ ŘŜƭƭΩŀǇǇƭƛŎŀȊƛƻƴŜΦ 

/ƻƴǎƛŘŜǊŀƴŘƻ ƭƻ ǎǘŀǘƻ ŘŜƭƭΩŀǊǘŜ Ŝ ƭŜ ǘŜŎƴƻƭƻƎƛŜ ŀǘǘǳŀƭƛ Řƛ ǎǘƻŎŎŀƎƎƛƻΣ ŀŘ ƻƎƎƛ ƴƻƴ ŝ ŦŀŎƛƭŜ ǇǊŜǾŜŘŜǊŜ ǉǳŀƭŜ 

approccio ai combustibili alternativi sarà preferito in campo marittimo nei prossimi decenni. Per quanto 

riguarda le navi di grandi dimensioni (potenza installata a bordo di alcune decine di MW), appare difficile che 

la propulsione possa avvenire impiegando celle a combustibile alimentate a idrogeno, soprattutto in 

considerazione dei volumi che sarebbero necessari per lo stoccaggio. Appare pertanto più probabile che, per 

ǎƛǎǘŜƳƛ ŎƘŜ ǊƛŎƘƛŜŘƻƴƻ ŜƭŜǾŀǘŜ ǇƻǘŜƴȊŜΣ ƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ Ǉƻǎǎŀ ŜǎǎŜǊŜ ƛƳǇƛŜƎŀǘƻ ǇƛǴ ǇŜǊ ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀȊƛƻƴŜ Řƛ ŀƭŎǳƴƛ 

servizi ausiliari (taglie inferiori ai 5 MW), piuttosto che per la propulsione. Per quanto riguarda invece alcune 

ǘƛǇƻƭƻƎƛŜ Řƛ ƛƳōŀǊŎŀȊƛƻƴƛ ŎƘŜ ǊƛŎƘƛŜŘƻƴƻ ǇƻǘŜƴȊŜ ƳƛƴƻǊƛΣ ƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ ǇƻǘǊŜōōŜ ǊŀǇǇǊŜǎŜƴǘŀǊŜ ǳƴŀ ǎƻƭǳȊƛƻƴŜ ŀ 

lungo termine anche in ambito di propulsione. In particolare, le celle a combustibile alimentate a idrogeno 

possono rappresentare una interessante opportunità ad esempio per traghetti per trasporto passeggeri 

operanti su brevi tratte (ad esempio quelli ad uso cittadino), aventi generalmente una richiesta di potenza e 

Řƛ ŀǳǘƻƴƻƳƛŀ ƭƛƳƛǘŀǘŜΦ tŜǊ ǘŀƭŜ ǘƛǇƻƭƻƎƛŀ Řƛ ƛƳōŀǊŎŀȊƛƻƴƛΣ ƭŀ ǎƛƭŜƴȊƛƻǎƛǘŁ Ŝ ƭΩŀōōŀǘǘƛƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŜ ŜƳƛǎǎƛƻƴƛ 

Ǌƛǎǳƭǘŀƴƻ ŦŀǘǘƻǊƛ Řƛ ƎǊŀƴŘŜ ƛƳǇƻǊǘŀƴȊŀΤ ŀƭ ǘŜƳǇƻ ǎǘŜǎǎƻΣ Řŀǘŀ ƭΩŀǳǘƻƴƻƳƛŀ ǊƛŎƘƛŜǎǘŀ ƭƛƳƛǘŀǘŀΣ Ǝƭƛ ǎǇŀȊƛ ƴŜŎŜǎǎŀǊƛ 

per lo stoccaggio delƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ ŀ ōƻǊŘƻ ƴƻƴ ǊƛǎǳƭǘŜǊŜōōŜǊƻ ŜŎŎŜǎǎƛǾƛΦ 

Un altro settore di impatto è quello della nautica. [ΩLǘŀƭƛŀ ǊƛŎƻǇǊŜ ǳƴ Ǌǳƻƭƻ Řƛ ƭŜŀŘŜǊǎƘƛǇ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ 

ŘŜƭƭΩƛƴŘǳǎǘǊƛŀ ƴŀǳǘƛŎŀ ǎƻǇǊŀǘǘǳǘǘƻ ƴŜƭ ŎƻƳǇŀǊǘƻ ŘŜƭƭŀ ŎŀƴǘƛŜǊƛǎǘƛŎŀΣ ǎƛŀ ǇŜǊ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴƛ ŎƘŜ ǇŜǊ ŎƻƳǇŜǘƛtività a 

livello internazionale ed il settore è sempre in forte crescita. Secondo i dati elaborati da UCINA, nel 2018 il 

ŦŀǘǘǳǊŀǘƻ ǘƻǘŀƭŜ ŘŜƭƭΩƛƴŘǳǎǘǊƛŀ ƴŀǳǘƛŎŀ ŝ ǎǘŀǘƻ ǇŀǊƛ ŀ пΣнт ƳƛƭƛŀǊŘƛ ƴŜƭ нлму Řƛ Ŏǳƛ нΣтр ǇǊƻǾŜƴƛŜƴǘƛ Řŀƭ ŎƻƳǇŀǊǘƻ 

della cantieristica (intesa come costruzione di nuove unità più le attività di refitting, riparazione e 

rimessaggio). Il 75% della produzione nazionale è collocata sui mercati esteri, un settore che ha visto le 

esportazioni raddoppiare in 20 anni con una particolare incisività della cantieristica da diporto, dato che va a 

ǎƻǘǘƻƭƛƴŜŀǊŜ ƛƭ Ǌǳƻƭƻ ŘŜƭƭΩLǘŀƭƛŀ ƴŜƭ ƳŜǊŎŀǘƻ ƛƴǘŜǊƴŀȊƛƻƴŀƭŜΦ Lƭ ǎŜǘǘƻǊŜ ŘŜƭƭŀ ƴŀǳǘƛŎŀ ƛƳǇƛŜƎŀ ŎƻƳǇƭŜǎǎƛǾŀƳŜƴǘŜ 

oltre 20.500 lavoratori dipendenti e pesa sul PIL nazionale per il 2,02%.  

Il DNV-GL ha recentemente previsto uno scenario al 2050 in cui i combustibili alternativi acquisiranno un 

ƴƻǘŜǾƻƭŜ ǊƛƭŜǾŀƴȊŀ ƴŜƭ ǇŀƴƻǊŀƳŀ ƛƴǘŜǊƴŀȊƛƻƴŀƭŜΥ ƛƴ ǇŀǊǘƛŎƻƭŀǊŜΣ ǾƛŜƴŜ ǇǊŜǾƛǎǘƻ ŎƘŜ ŎƛǊŎŀ м҈ ŘŜƭƭΩŜƴŜǊƎƛŀ 

richiesta dal settore venga veicolata attraverso idrogeno. 

Tuttavia, va tenuto in considerazione che tale numero risulta indicativo e potrebbe variare in maniera 

Ǉƛǳǘǘƻǎǘƻ ŀƳǇƛŀ ƛƴ ōŀǎŜ ŀƭƭΩŜǾƻƭǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ƴƻǊƳŀǘƛǾŀ LƴǘŜǊƴŀȊƛƻƴŀƭŜ Ŝ ƴŀȊƛƻƴŀƭŜ ŎƻƴŎŜǊƴŜƴǘŜ ƭΩŀŘƻȊƛƻƴŜ Řƛ 

combustibili alternativi in ambito marittimo. La volontà di procedere verso una decarbonizzazione e una 

ƳŀƎƎƛƻǊŜ ǎƻǎǘŜƴƛōƛƭƛǘŁ ŀƳōƛŜƴǘŀƭŜ ƭƛƳƛǘŜǊŜōōŜ ƭΩƛƳǇƛŜƎƻ ŘŜƛ ŎƻƳōǳǎǘƛōƛƭƛ ƻƎƎƛ ƳŀƎƎƛƻǊƳŜƴǘŜ ƛƳǇƛŜƎŀǘƛ 

όŘƛŜǎŜƭύ ŀ ŦŀǾƻǊŜ ŘŜƭƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ Ŝ Řƛ ŀƭǘǊƛ ŎƻƳōǳǎǘƛōƛƭƛ ǇƛǴ ǎƻǎǘŜƴƛōƛƭƛΦ 5ΩŀƭǘǊŀ ǇŀǊǘŜΣ ǇŜǊŎƘŞ ǉǳŜǎǘƻ Ǉossa essere 

effettivamente realizzabile, è necessario che vengano ancora colmati alcuni divari normativi relativi 

ŀƭƭΩƛƳƳŀƎŀȊȊƛƴŀƳŜƴǘƻ Ŝ ŀƭƭΩƛƳǇƛŜƎƻ ƛƴ ǎƛŎǳǊŜȊȊŀ ŘŜƭƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ ǎǘŜǎǎƻ ŀ ōƻǊŘƻ ŘŜƭƭŜ ŘƛǾŜǊǎŜ ǘƛǇƻƭƻƎƛŜ Řƛ ƴŀǾƛΦ   

5.6 Multi modalità 

[ΩŀǇǇǊƻŎŎƛƻ Ƴǳƭtimodale per la mobilità ad Idrogeno è fortemente consigliato. Si prevede che la condivisione 

dei costi di un centro di produzione di H2 permetta una riduzione del TCO del costo infrastruttura-treno in 

una forbice tra il 3 il 8% con diversi scenari: dalla semplice condivisione della struttura alla vendita diretta 

ŘŜƭƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ ƛƴ ŜŎŎŜǎǎƻΦ /ƻƳŜ ǊƛǇƻǊǘŀǘƻ Řŀ ǎǘǳŘƛ ŜǳǊƻǇŜƛΣ ƛƭ ¢/h ŘŜƛ ǘǊŜƴƛ ŀŘ ƛŘǊƻƎŜƴƻ ŝ ŎƻƳǇƻǎǘƻ 

ǇǊƛƴŎƛǇŀƭƳŜƴǘŜ Řŀƭƭŀ ŎƻƳǇŜǘŜƴǘŜ ƻǇŜǊŀǘƛǾŀ όht9·ύ Ŏƻƴ ǳƴΩƛƴŎƛŘŜƴȊŀ ǇŜǊ ǉǳŀǎƛ ƛƭ тр ҈ ŘŜƭ ¢/h ŦƛƴŀƭŜ, ciò 

ǎƛƎƴƛŦƛŎŀ ŎƘŜ ǊƛŘǳŎŜƴŘƻ ƛƭ Ŏƻǎǘƻ ŘŜƭƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ ƳŜŘƛŀƴǘŜ ƭŀ ŎƻƴŘƛǾƛǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳǘǘǳǊŀ Řƛ ǇǊƻŘǳȊƛƻƴŜ ƻ ƭŀ 

ŘƛƳŜƴǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ I2 si può rendere economicamente ancora più vantaggiosa questa soluzione. 

Tuttavia, è difficile riscontrare situazioni ove le diverse strutture di rifornimento (dalle auto, camion, treni, 
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etc.) possono coincidere nello stesso luogo, sia per limitazioni tecniche che per problemi di interferenza 

(come il libero accesso ad un treno in rifornimento). A tal proposito, lì dove le strutture di rifornimento sono 

distinte e separate, risulta vantaggioso puntare alla sinergia dei siti produttivi di H2 al fine di ottimizzare le 

ǇǊƻŘǳȊƛƻƴƛΣ ǎƛŀ Řŀƭ Ǉǳƴǘƻ Řƛ Ǿƛǎǘŀ ŘŜƭƭΩŜŦŦƛŎƛŜƴȊŀ ŎƘŜ ŘŜƭƭΩǳǘƛƭƛȊȊƻΣ ŜŘ ŀōōŀǘǘŜǊƴŜ ƛ ŎƻǎǘƛΣ ƎŀǊŀƴǘŜƴdo la 

distribuzione di idrogeno attraverso truck o idrogenodotti. 

La realizzazione di punti di rifornimento industriali per flotte di mezzi a celle a combustibile possono 

contribuire in modo importante alla diffusione capillare della tecnologia anche in altre mobilità basate 

sull'idrogeno. Infatti, con gli opportuni adeguamenti tecnici e normativi, un distributore di H2 in grado di 

erogare a 700 bar potrebbe servire sia la flotta di carrelli elevatori o sistemi di movimentazione materiali 

(AGV, trattori industriali ecc.), che richiedono generalmente una pressione di erogazione dimezzata, sia ad 

esempio veicoli aziendali. Allo stesso modo potrebbe rifornire anche auto private, bus pubblici e privati, 

mezzi di trasporto di rifiuti urbani, mezzi di "trasporto ultimo miglio" all'interno di centri abitati, camion ecc. 

In altre parole, con opportuni programmi di incentivazione, si potrebbe creare in tempi brevi una fitta rete 

di punti di rifornimento di idrogeno su tutto il territorio nazionale attraverso una sorta di cofinanziamento 

pubblico-privato: il primo fornendo incentivi (es. fiscali, finanziamenti ad-hoc ecc.); il secondo investendo 

nella realizzazione delle stazioni (aperte eventualmente al rifornimento di terzi) e nell'adozione di mezzi per 

la movimentaziƻƴŜ ŘŜƛ ƳŀǘŜǊƛŀƭƛ Ŝ Řƛ ǾŜƛŎƻƭƛ ŀȊƛŜƴŘŀƭƛΦ Lƴ ǉǳŜǎǘƻ ƳƻŘƻ ƭΩLǘŀƭƛŀ ǇƻǘǊŜōōŜ ǊŜŎǳǇŜǊŀǊŜ ƛƭ divario 

accumulato nella realizzazione della rete distributiva.  

5.7 La prospettiva del consumatore 

5.7.1 Costo finale H2 alla Pompa 

Lƭ Ŏƻǎǘƻ ŦƛƴŀƭŜ ŘŜƭƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ ŀƭƭŀ ǇƻƳǇŀ ŝ ǎtato valutato come somma dei costi di produzione, trasporto e 

distribuzione, analizzati in dettaglio nelle sezioni precedenti (Figura 53). 

Come facilmente prevedibile, tǊŀ ƭŜ ƳƻŘŀƭƛǘŁ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀǘŜΣ ƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ ǇƛǴ ŜŎƻƴƻƳƛŎƻ ŝ ǉǳŜƭƭƻ ǇǊƻŘƻǘǘƻ 

mediante elettrolisi on-site con autoconsumo da rinnovabili e mediante SMR centralizzato, in stazioni di 

grandi dimensioni (500 kg/giorno per le autovetture e 1000 kg/giorno per gli autobus). 

Al 2025 (captive fleet di autovetture con stazioni da 50 e 100 kg/giorno e autobus con stazioni da 200 e 500 

kg/giorno): 

¶ ƛƴ ǎǘŀȊƛƻƴƛ Řŀ рл ƪƎκƎƛƻǊƴƻ ό![ тр҈ύΥ ƛƭ ǇǊŜȊȊƻ ŦƛƴŀƭŜ ŀƭƭŀ ǇƻƳǇŀ ŘŜƭƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ ǾŀǊƛŀ ǘǊŀ уΦфп ŜǳǊƻκƪƎ 

per produzione da elettrolisi on-site con autoconsumo da rinnovabili, 9.36 euro/kg per produzione 

da SMR centralizzato, 11.47 euro/kg per produzione da elettrolisi centralizzata da rinnovabili, 15.66 

euro/kg per produzione da elettrolisi on site da rete; 

¶ in stazioni da 100 ƪƎκƎƛƻǊƴƻ ό![ тр҈ύΥ ƛƭ ǇǊŜȊȊƻ ŦƛƴŀƭŜ ŀƭƭŀ ǇƻƳǇŀ ŘŜƭƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ ǾŀǊƛŀ ǘǊŀ тΦол ŜǳǊƻκƪƎ 

per produzione da elettrolisi on-site con autoconsumo da rinnovabili, 7.71 euro/kg per produzione 

da SMR centralizzato, 9.82 euro/kg per produzione da elettrolisi centralizzata da rinnovabili, 14.01 

euro/kg per produzione da elettrolisi on site da rete; 

¶ ƛƴ ǎǘŀȊƛƻƴƛ Řŀ нлл ƪƎκƎƛƻǊƴƻ ό![ фл҈ύΥ ƛƭ ǇǊŜȊȊƻ ŦƛƴŀƭŜ ŀƭƭŀ ǇƻƳǇŀ ŘŜƭƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ ǾŀǊƛŀ ǘǊŀ сΦнр ŜǳǊƻκƪƎ 

per produzione da elettrolisi on-site con autoconsumo da rinnovabili, 6.66 euro/kg per produzione 

da SMR centralizzato, 8.77 euro/kg per produzione da elettrolisi centralizzata da rinnovabili, 12.97 

euro/kg per produzione da elettrolisi on site da rete; 

¶ in stazioni da 500 kg/giorno (AL 90%): il prezzo finale alla pompa ŘŜƭƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ ǾŀǊƛŀ ǘǊŀ рΦтр ŜǳǊƻκƪƎ 

per produzione da elettrolisi on-site con autoconsumo da rinnovabili, 6.16 euro/kg per produzione 
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da SMR centralizzato, 8.27 euro/kg per produzione da elettrolisi centralizzata da rinnovabili, 12.47 

euro/kg per produzione da elettrolisi on site da rete. 

Al fine di valutare la competitività del vettore idrogeno rispetto al concorrenziale diesel, è stato valutato, nel 

caso della mobilità stradale, il costo per la percorrenza di 100 km per autovetture e autobus FCEV e per 

autovetture e autobus diesel. Il costo per la percorrenza di 100 km dipende dal costo del vettore energetico 

alla pompa e dalla fuel economy del veicolo. I risultati di questa comparazione sono riportati in Figura 53 e 

ƳƻǎǘǊŀƴƻ ǳƴ ǉǳŀŘǊƻ Řƛ ŎƻƳǇƭŜǎǎƛǾƻ ƛƴǘŜǊŜǎǎŜ ǇŜǊ ƭΩǳǘŜƴǘŜ ŦƛƴŀƭŜΦ  

Per le autovetture, nella prima fase 2020-2022Σ ƴƻƴƻǎǘŀƴǘŜ ƭΩǳǘƛƭƛȊȊƻ Řƛ ǎǘŀȊƛƻƴƛ Řƛ ǇƛŎŎƻƭŜ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴƛ όрл 

kg/giorno) e gli elevati costi di mercato di tutte le componenti di produzione/distribuzione, i costi del vettore 

idrogeno sono alla pari con il vettore diesel nella produzione da elettrolisi on-site con autoconsumo da 

rinnovabili e mediante SMR centralizzato, mentre  sono superiori di circa н ŜǳǊƻκмлл ƪƳ ƛƴ ƳƻŘŀƭƛǘŁ άI2 da 

9[w /έ Ŝ Řƛ ŎƛǊŎŀ с ŜǳǊƻκмлл ƪƳ ƛƴ ƳƻŘŀƭƛǘŁ άI2 Řŀ 9[D h{έ. Nella seconda fase, cioè dal 2023, il passaggio a 

stazioni più grandi, dapprima 100 kg/giorno e poi 500 kg/giorno, nonché la rapida e notevole diminuzione 

del costo di mercato di tutte le componenti di produzione/distribuzione rende il vettore idrogeno ancor più 

ŎƻƴǾŜƴƛŜƴǘŜ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŀƭ ǾŜǘǘƻǊŜ ŘƛŜǎŜƭΣ Řŀ ǎǳōƛǘƻ ŀƴŎƘŜ ƛƴ ƳƻŘŀƭƛǘŁ άI2 Řŀ 9[w /έΣ ǇƻŎƻ ǇǊƛƳŀ ŘŜƭ нлол ƴŜƭƭŀ 

ƳƻŘŀƭƛǘŁ άI2 Řŀ 9[D h{έ. 

Per gli autobus, già dal 2020 (stazioni 200 kg/giorno) il vettore idrogeno è più conveniente rispetto al 

vettore diesel nella produzione da elettrolisi on-site con autoconsumo da rinnovabili e mediante SMR 

centralizzato, mentre è più costoso sia ƛƴ ƳƻŘŀƭƛǘŁ άI2 Řŀ 9[w /έ ŎƘŜ ƛƴ ƳƻŘŀƭƛǘŁ άI2 Řŀ 9[D h{έ. Dal 2025, 

il passaggio a stazioni da 1000 kg/giorno, nonché la rapida e notevole diminuzione del costo di mercato di 

tutte le componenti di produzione/distribuzione rende il vettore idrogeno più conveniente rispetto al 

vettorŜ ŘƛŜǎŜƭ ŀƴŎƘŜ ƴŜƭƭŀ ƳƻŘŀƭƛǘŁ άI2 Řŀ 9[w /έΦ  

Riassumendo, la competitività del vettore idrogeno si manifesterà in tempi rapidi, già nella fase inizale con 

ŎŀǇǘƛǾŜ ŦƭŜŜǘǎΣ ŀƴŎƻǊ ǇƛǴ ƴŜƭ ƳƻƳŜƴǘƻ ƛƴ Ŏǳƛ ǎƛ ǊŀƎƎƛǳƴƎŜǊŁ ƭŀ ƳŀǘǳǊƛǘŁ ŎƻƳƳŜǊŎƛŀƭŜ Ŝ ƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ ǎŀǊà 

distribuito in stazioni di grandi dimensioni (a partire dal 2025 con stazioni da 500 kg/giorno per le autovetture 

e 1000 kg/giorno per gli autobus). A queste vanno aggiunti i contributi delle altre mobilità: trasporto pesante 

su gomma (con un impatto simile ma inferiore a quello previsto dal trasporto leggero), ferroviaria e 

movimentazione materiale. 

5.7.2 Vantaggi mobilità H2 

Mobilità leggera e bus 

Il trasporto su strada è un grande emettitore di inquinanti inclusa, anidride carbonica, ossidi di azoto e 

particolato. Oltre ad evitare la domanda di trasporto su strada e incentivare il passaggio a modi di trasporto 

più efficienti, come il trasporto di passeggeri e merci su rotaia, una sostanziale decarbonizzazione del settore 

dei trasporti su strada può essere ottenuta: 

1) aumentando la quota di uso diretto di energia elettrica a basse emissioni in veicoli elettrici a batteria 

(BEVs) e veicoli elettrici ibridi plug-in (PHEVs); 

2) aumentando in modo significativo la quota di biocarburanti sostenibili, incluso il biometano, in 

combinazione con motori ad alta efficienza ibridi a combustione interna (ICEs) e PHEVs; 

3) utilizzando FCEVs alimentati da idrogeno.  

Tutte e tre le opzioni possono contribuire in modo sostanziale alla riduzione delle emissioni (Figura 65), ma 

devono superare diverse barriere.  
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Figura 65: Emissioni dal pozzo alla ruota (well-to-wheel, WTW) vs autonomia per diverse opzioni tecnologiche di mobilità veicoli 

.9±ǎ Ǉƻǎǎƻƴƻ ŀǘǘƛƴƎŜǊŜ Řŀ ǳƴŀ ǇǊƻŘǳȊƛƻƴŜ Řƛ ŜƴŜǊƎƛŀ ŜƭŜǘǘǊƛŎŀ Ŝ Řŀ ǳƴΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳǘǘǳǊŀ Řƛ ǘǊŀǎǇƻǊǘƻ Ŝ ŘƛǎǘǊƛōǳȊƛƻƴŜ ό¢ϧ5ύ ƎƛŁ Ŝsistenti, 

nonché fare affidamento sul fatto che il loro impatto in termini di emissioni di CO2 sarebbe ridotto dalla decarbonizzazione già in 

atto nel settore elettrico. 

9ǇǇǳǊŜΣ ƭŜ ōŀǘǘŜǊƛŜ ǊƛǎŎƻƴǘǊŀƴƻ ǳƴ ǎŜǊƛƻ ŎƻƳǇǊƻƳŜǎǎƻ ǘǊŀ ŎŀǇŀŎƛǘŁ Ŝ ǇŜǎƻΣ ƴƻƴŎƘŞ ƭΩƛƴŎŜǊǘŜȊȊŀ ǎǳƭƭΩŀǳǘƻƴƻƳƛŀ 

Ŝ ƛ ƭǳƴƎƘƛ ǘŜƳǇƛ Řƛ ǊƛŎŀǊƛŎŀ ŎƘŜ ǎƻƭƭŜǾŀƴƻ ƎǊŀƴŘƛ ǇǊŜƻŎŎǳǇŀȊƛƻƴƛ ǇŜǊ ƭΩŀŎŎŜǘǘŀōƛƭƛǘŁ ŀƭƭΩǳǘŜƴǘŜ ŦƛƴŀƭŜΦ LƴƻƭǘǊŜΣ ŀƭ 

ŦƛƴŜ Řƛ ǳƴŀ ŎƻƳǇƭŜǘŀ ŎƻƳǇŀǊŀȊƛƻƴŜ Ǿŀ ŀƴŎƘŜ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀǘƻ ƭΩƛƳǇŀǘǘƻ ŀƳōƛŜƴǘŀƭŜ ŘŜƭƭŀ ǇǊƻŘǳȊƛƻƴŜ Řƛ ōŀǘǘŜǊƛŜΣ 

responsabile di una significativa emissione di CO2Φ ±ŀ ǎƻǘǘƻƭƛƴŜŀǘƻ ŎƘŜ ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ ŘŜƭƭŀ ƳƻōƛƭƛǘŁ ǾŜǊŘŜΣ la 

trazione elettrica a batteria si mostri in vantaggio su consumi inferiori ai 50 kWh (pari a circa 250 km) mentre 

le tecnologie FCH risultino vincenti sopra tale soglia [96]. In una sorta di parallelismo con le caratteristiche 

della trazione benzina o diesel. 

Nel caso dei biocarburanti, la produzione solleva dubbi per quanto riguarda la sostenibilità e soprattutto 

disponibilità di materia prima, in particolare tenendo conto che una considerevole quantità di biocarburanti 

saranno necessari per decarbonizzare il trasporto di merci su lungo raggio (su strada, aerei e marittimo). 

I veicoli FCEV possono fornire un servizio di trasporto paragonabile ai veicoli di oggi, e, allo stesso tempo, 

garantire ambiziosi obiettivi di indipendenza energetica e sicurezza climatica. Qui, la sfida è di costruire una 

nuova capacità di produzione di idrogeno, T&D e la rete di vendita al dettaglio. Il principale ostacolo da 

superare è il rischio legato a notevoli investimenti nella produzione di FCEVs su vasta scala, da un lato, e 

infrastrutture per il roll-ƻǳǘ ŘŜƭƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻΣ ŘŀƭƭϥŀƭǘǊƻΦ  

Nel contesto BUS, le autonomie quotidiane arrivano fino a 450 km, con efficienze di consumo di circa 8-9 

kg di H2 / 100 km ed i tempi di rifornimento inferiori a 10 minuti. Gli autobus FCEV sono in grado di 

raggiungere lo stesso chilometraggio quotidiano degli autobus diesel convenzionali, hanno piena flessibilità 

di rotta e non richiedono alcuna infrastruttura lungo il percorso. Pertanto, gli autobus FCEV sono in grado di 

combinare tutti i vantaggi di un veicolo elettrico (zero emissioni locali, ridotti livelli di rumore) con la 

flessibilità operativa degli autobus diesel convenzionali (lunga autonomia, assenza di infrastruttura lungo il 

percorso, tempi brevi di rifornimento). 
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Figura 66Υ {ƻƳƳŀǊƛƻ ŘŜƛ ǾŀƴǘŀƎƎƛ ƻǇŜǊŀǘƛǾƛ ŘŜƎƭƛ ŀǳǘƻōǳǎ C/9± ŀŘ ƛŘǊƻƎŜƴƻ ŦǳǘǳǊƛ Ŏƻǎǘƛ ŘΩŀŎǉǳƛǎǘƻ ŘŜƎƭƛ ŀǳǘƻōǳǎ C/9± ŘƛǇŜƴŘŜǊŀƴƴƻ 
dalla rapidità nel raggiungere effetti di scala e dal cammino tecnologico seguito.  

In un percorso in grado di cogliere sinergie di tecnologia con il mercato FCEV automobilistico (Automotive 

C/ύΣ ƛ Ŏƻǎǘƛ ŘΩŀŎǉǳƛǎǘƻ Ŝ ƛ ¢/h ό¢ƻǘŀƭ /ƻǎǘ ƻŦ hǿƴŜǊǎƘƛǇύ ǇƻǘǊŜōōŜǊƻ ŜǎǎŜǊŜ ǇǊŜǎǎƻŎƘŞ ŀƭƭŀ ǇŀǊƛ Ŏƻƴ ƭŀ 

tecnologia diesel ibrida entro il prossimo decennio [10] 

 

Figura 67Υ /ƻǎǘƻ ŘΩŀŎǉǳƛǎǘƻ Ŝ ¢/h ŘŜƎƭƛ ŀǳǘƻōǳǎ ǇŜǊ ǘŜŎƴƻƭƻƎƛŀ Řƛ ŀƭƛƳŜƴǘŀȊƛƻƴŜ ƛƴ 9ǳǊƻǇŀ 

Mobilita pesante su gomma 

[Ωǳǎƻ Řƛ powertrain a celle a combustibile alimentate a idrogeno è pienamente comǇŀǘƛōƛƭŜ Ŏƻƴ ƭΩŀǇǇƭƛŎŀȊƛƻƴŜ 

ƴŜƛ ƳŜȊȊƛ ǇŜǎŀƴǘƛ Řŀƭ Ǉǳƴǘƻ Řƛ Ǿƛǎǘŀ ŘŜƭ ŎŀǊƛŎƻ ǳǘƛƭŜ Ŝ ŘŜƭƭΩŀǳǘƻƴƻƳƛŀ ǊƛŎƘƛŜǎǘŀΦ 5ƛǾŜǊǎƛ ǎǘǳŘƛ Ŝ ǎǇŜǊƛƳŜƴǘŀȊƛƻƴƛ 

[97], hanno dimostrato come la riduzione di carico utile (payload) nei veicoli da trasporto merci a celle a 

combustibile, rispetto ad un corrispondente veicolo diesel, sia molto bassa o trascurabile (< 5%), mentre 

ƭΩŀƭǘŜǊƴŀǘƛǾŀ ŜƭŜǘǘǊƛŎŀ ŀǊǊƛǾŀ ŀ ŎƻƳǇǊƻƳŜǘǘŜǊŜ ƛƭ ŎŀǊƛŎƻ ǳǘƛƭŜ ƛƴ ƳƛǎǳǊŀ ǾŀǊƛŀōƛƭŜ Ŝ Ŏƻƴ ǊƛŘǳȊƛƻƴƛ Ŧƛƴƻ ŀƭƭΩул҈Φ [ŀ 

Figura 68 mostra un esempio di tale effetto (assunzioni: carico utile per una percorrenza di 800 km), 

evidenziando riduzioni di payload che sono tra il -1% ed il -5% per i FCEV mentre oscillano tra il -19% ed il -

87% per i BEV, a seconda della classe di peso totale trasportato del mezzo. 
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Figura 68: Riduzione del carico utile sui veicoli, per diverse classi di veicoli pesanti [5]. 

Mobilità ferroviaria 

I treni H2 per trasporto passeggeri risultano già essere competitivi dal punto di vista del TCO rispetto i treni 

elettrici.  In Figura 69, è riassunto il TCO complessivo (infrastruttura e materiale rotabile) per le 3 modalità di 

trazione ferroviaria (diesel, elettrico con catenaria e idrogeno).   

I costi vengono stimati sulla base delle seguenti ipotesi: 15 treni in circolazione su una rete regionale riforniti 

in un unico deposito centrale; si presume che i treni circolino per 8-10 ore al giorno e che coprano una 

distanza giornaliera fino a 800 km e annuale di c.a. 200.000 km con consumo specifico di idrogeno pari a 

0.27kg/km e di diesel pari a 1.45 lt/km. La produzione di idrogeno avviene on-site attraverso un 

ŜƭŜǘǘǊƻƭƛȊȊŀǘƻǊŜΦ [ΩŀǇǇǊƻǾǾƛƎƛƻƴŀƳŜƴǘƻ ŜƴŜǊƎŜǘƛŎƻ ŀǾǾƛŜƴŜ ŀ фл ϵκa²Ƙ ǇŜǊ ƛƭ ǇǊŜȊȊƻ ŘŜƭƭΩŜƴŜǊƎƛŀ ŜƭŜǘǘǊƛŎŀΣ ŀ 

мΦо ϵκƭǘ ǇŜǊ ƛƭ ŘƛŜǎŜƭΦ Lƭ Ŏƻǎǘƻ ŘŜƭƭΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳǘǘǳǊŀ ŎƻƳǇǊŜƴŘŜ ƭŀ Iw{ Ŝ ƛƭ Ŏƻǎǘƻ ŘŜƭƭŀ ǎǘŀȊƛƻƴŜ Řƛ ǇǊƻŘǳȊƛƻƴŜ 

ǘǊŀƳƛǘŜ ŜƭŜǘǘǊƻƭƛȊȊŀǘƻǊŜΦ Lƭ Ŏƻǎǘƻ Řƛ ŜƭŜǘǘǊƛŦƛŎŀȊƛƻƴŜ ŝ ŀǎǎǳƴǘƻ ǇŀǊƛ ŀ ϵ мΣм Ƴƛƭƛƻƴƛ ǇŜǊ ƪƳ Ŝ ƭŀ ƭǳƴƎƘŜȊȊŀ ŘŜƭƭŀ 

linea (a semplice binario) è di 100 km.  

Ovviamente, differenti contesti territoriali e operativi di riferimento (con conseguente divergenza dei valori 

alla base delle ipotesi economiche qui riportate) possono portare a valori differenti di TCO, pertanto quelli 

indicati in Figura 69, devono essere intesi come un riferimento medio europeo per il settore ferroviario 

passeggeri limitatamente al trasporto regionale. 
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Figura 69: /ƻƳǇŀǊŀȊƛƻƴŜ ¢/h όϵκƪƳύ ǘǊŜƴƛ ŘƛŜǎŜƭΣ ƛŘǊƻƎŜƴƻ όC/Iύ ŜŘ ŜƭŜǘǘǊƛŎƛ ƳŜŘƛŀƴǘŜ ŎŀǘŜƴŀǊƛŀ ŜƭŜǘǘǊƛŎŀΦ [7] 

[ŀ ǎǘƛƳŀ ŘŜƛ ¢/h ǊƛǇƻǊǘŀǘŜΣ ƛƴŎƭǳŘŜ ƛƭ Ŏƻǎǘƻ ŘŜƭƭΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳǘǘǳǊŀΣ ŘŜƛ ǘǊŜƴƛ Ŝ ƛ Ŏƻǎǘƛ ƻǇŜǊŀǘƛǾƛ includendo 

ƭΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳǘǘǳǊŀ ŀŜǊŜŀ ǇŜǊ ƭΩŜƭŜǘǘǊƛŦƛŎŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ǘǊŀǘǘŀ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀǘŀΦ Appare chiaro come il costo totale 

ŘŜƭƭΩŜŎƻǎƛǎǘŜƳŀ ŦŜǊǊƻǾƛŀǊƛƻ ŀŘ ƛŘǊƻƎŜƴƻ Ǌƛǎǳƭǘƛ ŘŜƭƭƻ ǎǘŜǎǎƻ ƻǊŘƛƴŜ Řƛ ƎǊŀƴŘŜȊȊŀ ŘŜƭ Ŏŀǎƻ ōŀǎŜ Ŏƻƴ ǘǊŀȊƛƻƴŜ 

ŘƛŜǎŜƭ Ŝ ŎƘŜ ǾƛƴŎŀ ǎǳƭƭΩƻǇȊƛƻne di completa elettrificazione. 

La mobilità ferroviaria si presta molto bene al paradigma PowerToGas. A favore di tale strategia, il trasporto 

ferroviario per sua natura, garantisce una richiesta di idrogeno elevata, costante e regolare, garantendo 

pertanǘƻ ǳƴΩŜƭŜǾŀǘŀ ǇŜǊŎŜƴǘǳŀƭŜ ŘΩǳǎƻ ŘŜƭƭŜ ƛƴŦǊŀǎǘǊǳǘǘǳǊŜ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘŜΣ ƻƭǘǊŜ ŎƘŜ Ǉǳƴǘƛ Řƛ ǇǊƻŘǳȊƛƻƴŜ Řƛ 

idrogeno che se ben dimensionati possono essere usati come sistemi per la gestione dei picchi dei picchi di 

ǇǊƻŘǳȊƛƻƴŜ Ŏƻƴ ƛƳƳƛǎǎƛƻƴŜ ƛƴ ǊŜǘŜ ŘŜƭƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ ǇǊodotto e non utilizzato. 

Movimentazione materiali 

La movimentazione materiali nello specifico, secondo uno studio della Ballard [98], l'adozione di carrelli 

elevatori elettrici basati su celle a combustibile, sotto alcune condizioni riportate in Figura 70, risulta anche 

più vantaggiosa dei carrelli elettrici a batterie. 

 

Figura 70: Vantaggi del sistema a celle a combustibile rispetto a quelli elettrici a batteria [98] 

Il settore della movimentazione materiali appare quindi il più pronto alla transizione verso mezzi elettrici a 

celle a combustibile e può anche rappresentare un traino per gli altri settori. 
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5.7.3 Impatto sul turismo 

¦ƴƻ ŘŜƛ ǎŜǘǘƻǊƛ ǇƛǴ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘƛ ŘŜƭƭΩŜŎƻƴƻƳƛŀ ŘΩLǘŀƭƛŀ ŝ ǉǳŜƭƭƻ ŘŜƭ ǘǳǊƛǎƳƻΦ Lƴ ōŀǎŜ ŀƭƭŜ ǎǘŀǘƛǎǘƛŎƘŜ ŘŜƭƭΩ!5!/Σ 

ƭΩLǘŀƭƛŀ ŝ ǳƴŀ ŘŜƭƭŜ ŘŜǎǘƛƴŀȊƛƻƴƛ ǇƛǴ ƎŜǘǘƻƴŀǘŜ ǇǊƻǇǊƛƻ Řŀƛ ǘǳǊƛǎǘƛ ŎƘŜ ǳǎŀƴƻ ƭΩŀǳǘƻƳƻōƛƭŜΦ 

 

 
Figura 71Υ [Ŝ ŘŜǎǘƛƴŀȊƛƻƴƛ ǇǊŜŦŜǊƛǘŜ Řŀƛ ǘǳǊƛǎǘƛ ƛƴ ŀǳǘƻƳƻōƛƭŜ ƴŜƭƭΩŜǎǘŀǘŜ ŘŜƭ нлмтΦ L ǇǊƛƳƛ ŘƛŜŎƛ ǇŀŜǎƛ31 

Da questa considerazione emergono alcuni aspetti essenziali per la mobilità sostenibile: 

5ŀ ǳƴ ƭŀǘƻΣ Ǿŀ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀǘƻ ŎƘŜ ƴŜƭƭΩ9ǳǊƻǇŀ ŎŜƴǘǊŀƭŜ Ŝ ǎŜǘǘŜƴǘǊƛƻƴŀƭŜ ƛƭ ƴǳƳŜǊƻ Řƛ ǾŜƛŎƻƭƛ ŜƭŜǘǘǊƛŎƛ ƛƴ 

circolazione (a batteria o con celle a combustibile) è già molto più alto che in Italia, e che lì si può contare su 

infrastrutture assai più capillari rispetto a quelle esistenti a Sud delle Alpi. Quindi è probabile che in tempi 

molto brevi nei paesi confinanti del Nord ci saranno sempre più turisti in cerca di destinazioni raggiungibili 

Ŏƻƴ ƛ ǇǊƻǇǊƛ ǾŜƛŎƻƭƛ ŀ ŜƳƛǎǎƛƻƴƛ ȊŜǊƻΦ  5ŀƭƭΩŀƭǘǊƻ ƭŀǘƻ ōƛǎƻƎƴŀ ŀƴŎƘŜ tener conto della tecnologia ad emissioni 

zero più adatta a viaggi di vacanza e quindi di distanze considerevoli, tempi brevi di rifornimento e necessità 

di spazio per famiglia e bagagli: e qui dalle due tecnologie puramente elettriche, prevale senza dubbio la 

tecnologia della cella a combustibile sopra la tecnologia delle batterie.  

Si rammenta, che la Francia ha già dichiarato ufficialmente di voler consentire al turismo tramite macchina a 

ŎŜƭƭŀ ŎƻƳōǳǎǘƛōƛƭŜ ƭΩŀŎŎŜǎǎƻ ŀƭ ƳŀǊŜ ƳŜŘƛǘŜǊǊŀƴŜƻΣ Ŝ Řƛ ǎŜƎǳƛǘƻ ƭa Francia segue una strategia tempestiva e 

ambiziosa di realizzare le infrastrutture necessarie. Si riporta in tale senso anche, che in Alto Adige ς ospitante 

ƭΩǳƴƛŎŀ ǎǘŀȊƛƻƴŜ ƛƴ Lǘŀƭƛŀ Řƛ ǊƛŦƻǊƴƛƳŜƴǘƻ ŘΩƛŘǊƻƎŜƴƻ ŀ тлл ōŀǊ ǇŜǊ ƳŀŎŎƘƛƴŜ όŎƻƳǇƭŜǘŀƳŜƴǘŜ ƛƴǘŜƎrata nella 

ǊŜǘŜ ƛƴŦǊŀǎǘǊǳǘǘǳǊŀƭŜ ǊƛǇƻǊǘŀǘŀ ŘŀƭƭΩ!ǇǇ ŘŜƭƭŀ Iнaƻōƛƭƛǘȅ {Ǌƭ ǊƛǇƻǊǘŀǘŀ ƛƴ Figura 73) sono in aumento le richieste 

da parte di proprietari della nuova Hyundai Nexo in Germania, Austria e altri paesi di poter fare rifornimento 

ƛƴ ǎŜƎǳƛǘƻ ŀƭƭΩƛƴǘŜƴȊƛƻƴŜ Řƛ ǘǊŀǎŎƻǊǊŜǊŎƛ ƭŜ ǾŀŎŀƴȊŜ ǇǊƻǇǊƛƻ ǇŜǊŎƘŞ .ƻƭȊŀƴƻ ǇǊŜŘƛǎǇƻƴŜ ƭŀ ǎǘŀȊƛƻƴŜ Řƛ 

rifornimento ad idrogeno più al Sud della rete europea.  

 

                                                           

31 Fonte: ADAC, cfr. sito Internet: https://www.adac.de/), scaricato in Feb. 2018 

https://www.adac.de/_mmm/pdf/1707_Europa_Autoreise_2017_296602.pdf
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Figura 72: [ŀ ǎǘŀȊƛƻƴŜ ŘΩƛŘǊƻƎŜƴƻ Řƛ .ƻƭȊŀƴƻ ŝ ƎƛŁ ŦǊŜǉǳŜƴǘŀǘŀ ǎƛŀ Řŀ ǘǳǊƛǎǘƛ όƳŀŎŎƘƛƴŀ ŀ ǎƛƴƛǎǘǊŀύ ŎƘŜ Řŀ ǳǘŜƴǘƛ ƭƻŎŀƭƛ όƳŀŎŎƘƛƴŀ ŀ 

destra). 

tŜǊ ƭΩLǘŀƭƛŀ ς Řŀǘƻ ƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴȊŀ ŜŎƻƴƻƳƛŎŀ ŘŜƭ ǎŜǘǘƻǊŜ ǘǳǊƛǎǘƛŎƻ - questo significa che non è solo il momento 

opportuno, ma è assolutamente tassativo prepararsi quanto più celermente possibile a questo cambio 

paradigmatico della tecnologia usata per le macchine di viaggio e per accogliere questo turismo di qualità ς 

sostenibile e lungimirante ς predisponendo le infrastrutture necessarie per i villeggianti diretti nel nostro 

paese a bordo di macchine a cella combustibile.  

Nella Figura 73 si riporta stato attuale della rete di rifornimento ad idrogeno predisposta via App dalla 

H2Mobility Srl., società incaricata in Germania a sviluppare la rete infrastrutturale di rifornimento ad 

idrogeno. 
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Figura 73Υ ƭŀ ǊŜǘŜ ŜǳǊƻǇŜŀ ŘŜƛ ŘƛǎǘǊƛōǳǘƻǊƛ ŘΩƛŘǊƻƎŜƴƻ ǊƛǇƻǊǘŀǘŀ ƴŜƭƭΩ!ǇǇ ŘŜƭƭŀ Iн-Mobility Srl., la freccia indica la stazione ubicata più 

al Sud - a Bolzano (fonte: internet https://h2.live/) 

5.8 Integrazione delle rinnovabili elettriche 

Come già descritto nel Capitolo 2.1, la produzione di idrogeno da energia elettrica e lo stoccaggio in forma 

gassosa o liquefatta potrebbe rappresentare una valida opzione per aumentare la flessibilità del sistema 

energetico, consentendo l'integrazione di elevate quote di fonti rinnovabili non programmabili 

(fotovoltaico, eolico). Le tecnologie basate sull'idrogeno sono adatte per applicazioni di storage di energia 

elettrica su grande scala, alla scala dei megawatt, che coprono tempi di stoccaggio da orari a stagionali 

(Figura 3).  

In uno studio di ENEA [34], è stato analizzato uno scenario tipo di evoluzione delle fonti rinnovabili elettriche 

in Italia e delle conseguenze tecnico-economiche del futuro sistema di generazione elettrica sulla base degli 

ƻōƛŜǘǘƛǾƛ ǇǊŜŦƛǎǎŀǘƛ ŀ ƭƛǾŜƭƭƻ ŜǳǊƻǇŜƻ Ŝ ƴŀȊƛƻƴŀƭŜΥ ŘŀƭƭΩŀƴŀƭƛǎƛ ŘŜƭ άǊŀǘŜƻέ ŦǊŀ ŎŀǇŀŎƛǘŁ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘŀ Ŝ ŎƻƴǎǳƳƻ 

ŜƳŜǊƎŜ ŎƘŜΣ ŀ ǇŀǊǘƛǊŜ Řŀƭ нлнл ŀǎǎǳƳŜǊŁ ƛƳǇƻǊǘŀƴȊŀ ƭΩƛƴŎǊŜƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩaccumulo elettrico, che diverrà 

essenziale a partire dal 2030 per evitare situazioni generalizzate di sovraccapacità. Le nuove FER che 

verranno introdotte a partire già dal breve/medio termine ma soprattutto nel lungo termine dovranno 

possedere sempre maggiori caratteristiche di dispacciabilità, tramite propri sistemi di accumulo; in questo 

ƳƻŘƻ ŘƛǾŜǊǊŀƴƴƻ άǇƛǴ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀōƛƭƛέΦ 

In questo Piano NaziƻƴŀƭŜ Řƛ {ǾƛƭǳǇǇƻ ǾƛŜƴŜ ǇǊƻǇƻǎǘƻ ƭΩŀŎŎǳƳǳƭƻ ƳŜŘƛŀƴǘŜ power to fuel: l'elettricità viene 

trasformata in idrogeno utilizzato poi come combustibile per FCEV nel settore dei trasporti. La Figura 74 

quantifica il potenziale di integrazione delle rinnovabili elettriche offerto nello Scenario MobilitàH2IT: circa 

2.3 TWh/anno al 2030, circa 24.7 TWh/anno al 2040, circa 47 TWh/anno al 2050. 
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Figura 74: Scenario MobilitàH2IT, potenziale di integrazione delle rinnovabili elettriche fino al 31/12/2050 ipotizzando per un sito 
produttivo una flotta di 15 carrelli elevatori standard (2,5 ton, hmontante=3300 mm) operanti in un contesto industriale che prevede 

uƴŀ ǎǳŘŘƛǾƛǎƛƻƴŜ ŘŜƭ ƭŀǾƻǊƻ ǎǳ о ǘǳǊƴƛ ƎƛƻǊƴŀƭƛŜǊƛ Řŀ у ƻǊŜ ƭΩǳƴƻΣ ǎƛ ǇǳƼ ǇǊŜǾŜŘŜǊŜ ƭŀ ƴŜŎŜǎǎƛǘŁ ŀƭƭΩƛƴŎƛǊŎŀ Řƛ сл ƪƎ Řƛ I2 al giorno. 

! ǎǳǇǇƻǊǘƻ ŘŜƭƭΩǳǎƻ ŘŜƭƭŜ Ŧƻƴǘƛ ǊƛƴƴƻǾŀōƛƭƛ ǇŜǊ ƛƭ ǎŜǘǘƻǊŜ ŘŜƛ ǘǊŀǎǇƻǊǘƛ ƭŜ ŘƛǊŜǘǘƛǾŜ ŜǳǊƻǇŜŜ w95 ǊƛŎƘƛŜŘƻƴƻ 

ƭΩƛƴǘǊƻŘǳȊƛƻƴe di vettori energetici per trasferire parte della produzione rinnovabili sul settore trasporti: 

¶ la RED I prevedeva il 10% dei RES di trasferirli nel settore del trasporto fino al 2020 (target purtroppo 
non raggiunto). 

¶ la RED II prevede il 14% dei RES di trasferirli nel settore del trasporto. [99] 
 

¢ǳǘǘŀǾƛŀΣ ƭŀ ǇǊƻǇƻǎǘŀ ŘŜƭ tbL9/ ŘŜƭƭΩLǘŀƭƛŀΣ ǇǊŜǾŜŘŜ ŀƭ нлол ƭŀ ǇǊƻŘǳȊƛƻƴŜ Řƛ ŎƛǊŎŀ нлтту ǘκŀƴƴƻ Řƛ ƛŘǊƻƎŜƴƻ 
da fonti rinnovabili per il raggiungimento del target di de carbonizzazione del settore trasporti.  
Si ritiene in ogni caso raggiungibile un target anche più ambizioso, in funzione delle condizioni al contorno 
del processo di decarbonizzazione che si possano venire a creare. 

Tabella 26: Produzione annuale idrogeno per le diverse mobilità analizzate, stimate al 2030. 

Mobilità Leggera su 

gomma 

Bus  Trasporto 

pesante 

Ferroviaria Movimentazione 

materiale 

Stima 

piano 

Stima 

PNIEC 

ton(H2) /anno 31.250 19.232 18.300 3.500 2.500 

(prudenziale) 

74.782 20.778 

5.9 Misure di sostegno al Piano Nazionale di Sviluppo 

Al fine di promuovere i carburanti alternativi e lo sviluppo delle relative infrastrutture, i quadri politici 

nazionali devono redigere un elenco di azioni/misure da sostenere, classificabili nelle seguenti categorie in 

base alla loro natura: 

Misure giuridiche Le informazioni sulle misure giuridiche, che possono consistere in misure legislative, 

regolamentari o amministrative a sostegno della realizzazione di un'infrastruttura 

per i combustibili alternativi ivi inclusa la definizione di un quadro normativo e 

regolatorio chiaro e completo 
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Misure strategiche 
¶ incentivi diretti per la produzione di idrogeno da destinarsi alla mobilità, per 

l'acquisto di mezzi di trasporto alimentati con combustibili alternativi, e per 

la costruzione dell'infrastruttura di trasporto e di distribuzione; 

¶ disponibilità di incentivi fiscali per promuovere i mezzi di trasporto 

alimentati con combustibili alternativi e l'infrastruttura pertinente; 

¶ uso di appalti pubblici a sostegno dei combustibili alternativi; 

¶ incentivi non finanziari sul versante della domanda: ad esempio, accesso 

preferenziale ad aree a circolazione limitata, politica dei parcheggi, corsie 

dedicate; 

¶ procedure tecniche e amministrative e normativa in relazione 

all'autorizzazione della fornitura di combustibili alternativi al fine di 

agevolarne il processo autorizzativo. 

Ricerca, sviluppo tecnologico 

e dimostrazione 

Stanziamenti nei bilanci pubblici annuali destinati al sostegno di ricerca, sviluppo 

tecnologico e dimostrazione sui combustibili alternativi, ripartiti per combustibile e 

per modo di trasporto. 

Misure di policy [ΩƛŘǊƻƎŜƴƻ ŎƻƳŜ ŎƻƳōǳǎǘƛōƛƭŜ ŀƭǘŜǊƴŀǘƛǾƻ ŘƻǾǊŜōōŜ ŜǎǎŜǊŜ ǇǊŜǎƻ ƛƴ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀȊƛƻƴŜ 

nella redazione dei piani strategici preparati da tutte le autorità regionali e da quelle 

locali con un numero di abitanti superiore ad un valore fisso (ad esempio piano di 

mobilità urbana, PAES, ecc.). 

Misure di comunicazione  Promozione nella consapevolezza delle caratteristiche tecniche e di sicurezza dei 

combustibili alternativi. 

5.9.1 Misure giuridiche 

Lo sviluppo della mobilità terrestre a idrogeno e fuel-cell è oggetto di un intenso lavoro di standardizzazione 

a livello internazionale, giunto oramai nella fase terminale. 

Proprio per evitare una frammentazione delle competenze, ISO ha deciso di sviluppare in parallelo un intero 

pacchetto di standard che coprano tutti gli aspetti tecnici e di sicurezza riguardanti il rifornimento dei veicoli 

a idrogeno e fuel-cell. Questo approccio è stato seguito proprio per assicurare il massimo livello di sicurezza 

in tutto il sistema. 

In particolare, la ISO 19880-1: Gaseous hydrogen fueling stations - General requirements raccomanderà le 

caratteristiche progettuali minime per garantire la sicurezza e, ove appropriato, le prestazioni delle stazioni 

Řƛ ǊƛŦƻǊƴƛƳŜƴǘƻ ǇǳōōƭƛŎƘŜ Ŝ άƴƻƴ ǇǳōōƭƛŎƘŜέ όŎƛƻŝ ǇŜǊ ŜǎŜƳǇƛƻ ǉǳŜƭƭŜ ǊƛǎŜǊǾŀǘŜ ŀƭ ǊƛŦƻǊƴƛƳŜƴǘƻ Řƛ ƳŜȊȊƛ Řƛ 

trasporto pubblici) che forniscono idrogeno gassoso per veicoli di trasporto leggero (veicoli elettrici a celle a 

combustibile). Gli impegni iniziali sono proprio dedicati al rifornimento dei veicoli leggeri, ma una versione 

ǎǳŎŎŜǎǎƛǾŀ ǎŀǊŁ ŦƻŎŀƭƛȊȊŀǘŀ ŀƴŎƘŜ ǎǳƭƭΩƛƳǇƛŜƎƻ ǇŜǊ Ǝli autobus e i carrelli elevatori. Lo standard (inizialmente 

diffuso come Technical Report, approvato in data 5 ottobre 2015, per raccogliere eventuali osservazioni dagli 

ǳǘƛƭƛȊȊŀǘƻǊƛύ ǎƛƴǘŜǘƛȊȊŀ ƭΩŀǘǘǳŀƭŜ ŜǎǇŜǊƛŜƴȊŀ Ŝ ŎƻƴƻǎŎŜƴȊŀ ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ ŘŜƭ ǊƛŦƻǊƴƛƳŜƴto con idrogeno, incluse le 

distanze di sicurezza suggerite e le alternative per i protocolli di rifornimento.  

La ISO 19880-2: Gaseous hydrogen - Fueling stations ς Dispensers fornisce le prescrizioni e i metodi di test 

della sicurezza per stazioni di rifornimento complete con idrogeno gassoso sia alla pressione di 35 MPa (350 

bar) sia alla pressione di 70 MPa (700 bar). 
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La ISO 19880-3: Gaseous hydrogen - Fueling stations ς Valves fornisce le prescrizioni e i metodi di test delle 

prestazioni di sicurezza delle valvole per gas idrogeno ad alta pressione (1 MPa e oltre) installate presso le 

stazioni di rifornimento per idrogeno gassoso. 

La ISO 19880-4: Gaseous hydrogen - Fueling stations ς Compressors contiene le prescrizioni di sicurezza 

relative ai materiali, alla progettazione, alla costruzione e alla verifica di sistemi di compressione di idrogeno 

gassoso utilizzati nelle stazioni di rifornimento per idrogeno gassoso. 

La ISO 19880-5: Gaseous hydrogen - Fueling stations ς Hoses considera le prescrizioni relative alle manichette 

per idrogeno gassoso e le giunzioni di manichette impiegate per collegare il distributore alla pistola di 

rifornimento, ma anche a quelle utilizzate per le linee di spurgo del gas in zona sicura e quelle flessibili da 

poter utilizzare in altri punti dove è richiesta la flessibilità del collegamento. 

La ISO 19880-6: Gaseous hydrogen - Fueling stations ς Fittings specifica metodi uniformi per la valutazione e 

la verifica delle prestazioni dei raccordi, inclusi connettori e chiusure terminali utilizzati nelle stazioni di 

rifornimento per idrogeno gassoso. 

Recentemente, sono anche partiti i lavori per lo sviluppo di altri due standard: ISO 19880-7: Gaseous 

hydrogen - Fueling stations - Fueling protocols e ISO 19880-8: Gaseous hydrogen - Fueling stations - Hydrogen 

quality control. 

In Europa, oltre alla ISO 19880-м ƛƴ ŦŀǎŜ Řƛ ǇǳōōƭƛŎŀȊƛƻƴŜΣ ƭƻ ǎǘŀǘƻ ŘŜƭƭΩŀǊǘŜ ŘŜƭƭΩŜǎǇŜǊƛŜƴȊŀ Řƛ ǎŜǘǘƻǊŜ ǇǳƼ 

essere individuato nel documento EIGA (European Industrial Gases Association) IGC 5h/ мрκлсκ9 άDŀǎŜƻǳǎ 

HȅŘǊƻƎŜƴ {ǘŀǘƛƻƴǎέΦ Lƭ ǎŜǘǘƻǊŜ ŘŜƛ Ǝŀǎ ƛƴŘǳǎǘǊƛŀƭƛ Ƙŀ ǳƴΩŜǎǇŜǊƛŜƴȊŀ ǎŜŎƻƭŀǊŜ ƴŜƭ ǘǊŀǎǇƻǊǘƻ Ŝ ǎǘƻŎŎŀƎƎƛƻ 

ŘŜƭƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻΣ ǾŀƴǘŀƴŘƻ ƭƛǾŜƭƭƛ Řƛ ǎƛŎǳǊŜȊȊŀ ŦǊŀ ƛ ƳƛƎƭƛƻǊƛ ƛƴ ŎŀƳǇƻ ƛƴŘǳǎǘǊƛŀƭŜ όŎƻƴ ǳƴ ƛƴŘƛŎŜ Řƛ ŦǊŜǉǳŜƴȊŀ 

ƛƴŦƻǊǘǳƴƛ ƳŜŘƛƻ ŜǳǊƻǇŜƻ ŘŜƭƭΩƛƴǘŜǊƻ ǎŜǘǘƻǊŜ gas industriali e medicinali inferiore a 2 eventi per milione di ore 

lavorate). Sebbene il documento sia orientato alle installazioni di idrogeno per impiego industriale, esso 

riassume le migliori tecniche e pratiche disponibili atte a garantire la massima sicurezza nelle operazioni di 

compressione, purificazione, riempimento e stoccaggio di idrogeno gassoso.  

I recipienti a pressione con materiali metallici sono progettati e fabbricati in Europa con normative, quali 

AD2000 Merkblatt o EN 13445, consolidate da anni di esperienza, con le quali vengono garantiti i requisiti di 

sicurezza richiesti dalla Direttiva Apparecchi a Pressione (PED, Pressure Equipment Directive) 97/23/CE, 

emanata dalla Comunità Europea, e recepita in Italia con il Decreto Legislativo n° 93/2000. 

Riguardo ai recipienti per gas a 700 bar collocati sui veicoli esiste la specifica tecnica ISO/TS 15869 del 2009 

intitolata άDŀǎŜƻǳǎ ƘȅŘǊƻƎŜƴ ŀƴŘ ƘȅŘǊƻƎŜƴ ōƭŜƴŘǎ - [ŀƴŘ ǾŜƘƛŎƭŜ ŦǳŜƭ ǘŀƴƪǎέ.  Un altro standard di riferimento 

è il ά{!9 W нртф /ƻƳǇǊŜǎǎŜŘ IȅŘǊƻƎŜƴ ±ŜƘƛŎƭŜ CǳŜƭ /ƻƴǘŀƛƴŜǊǎέ. In Europa le prescrizioni di sicurezza sono 

coperte dal άw9Dh[!a9b¢h ό/9ύ bΦ тфκнллф 59[ t!w[!a9b¢h 9¦wht9h 9 59[ /hb{LD[Lh ŘŜƭ мп ƎŜƴƴŀƛƻ 

нллф ǊŜƭŀǘƛǾƻ ŀƭƭΩƻƳƻƭƻƎŀȊƛƻƴŜ Řƛ ǾŜƛŎƻƭƛ ŀ ƳƻǘƻǊŜ ŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛ ŀ ƛŘǊƻƎŜƴƻ Ŝ che modifica la direttiva 

нллтκпсκ/9έ. La pressione di scoppio ammessa per questi recipienti è superiore al doppio della pressione 

normale di esercizio. 

Maggiori dettagli sugli aspetti omologativi dei veicoli a idrogeno sono contenuti nel άw9Dh[!a9b¢h ό¦9ύ N. 

406/2010 DELLA COMMISSIONE del 26 aprile 2010 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) 

ƴΦ тфκнллф ŘŜƭ tŀǊƭŀƳŜƴǘƻ ŜǳǊƻǇŜƻ Ŝ ŘŜƭ /ƻƴǎƛƎƭƛƻ ǊŜƭŀǘƛǾƻ ŀƭƭΩƻƳƻƭƻƎŀȊƛƻƴŜ Řƛ ǾŜƛŎƻƭƛ ŀ ƳƻǘƻǊŜ ŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛ ŀ 

ƛŘǊƻƎŜƴƻέ.  

Per altri aspetti relativi alla sicurezza antincendio è sempre stata consuetudine in Italia fare riferimento alla 

ŎƻǊǊƛǎǇƻƴŘŜƴǘŜ ƴƻǊƳŀǘƛǾŀ ǇŜǊ ƛƭ ƳŜǘŀƴƻΦ Lƴ ǇŀǊǘƛŎƻƭŀǊŜΣ ƛƭ 5ŜŎǊŜǘƻ нп ƴƻǾŜƳōǊŜ мфуп άbƻǊƳŜ Řƛ ǎƛŎǳǊŜȊȊŀ 

antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non 

ǎǳǇŜǊƛƻǊŜ ŀ лΣуέ Ŝ ƛƭ 5ŜŎǊŜǘƻ мс ŀǇǊƛƭŜ нллу άwŜƎƻƭŀ ǘŜŎƴƛŎŀ ǇŜǊ ƭŀ ǇǊƻƎŜǘǘŀȊƛƻƴŜΣ ŎƻǎǘǊǳȊƛƻƴŜΣ ŎƻƭƭŀǳŘƻΣ 
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esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità 

ƴƻƴ ǎǳǇŜǊƛƻǊŜ ŀ лΣуέΦ bŜƭ Ŏŀǎƻ Řƛ ƛƳǇƛŀƴǘƛ ŎƻƭƭƻŎŀǘƛ ŀƭƭΩŀǇŜǊǘƻ ǎƛ ŎƘƛŜŘƻƴƻ ŘƛǎǘŀƴȊŜ Řƛ ǎƛŎǳǊŜȊȊŀ ƳƛƴƛƳŀ Řƛ мл 

m ridotte a 2 m in presenza di schermi protettivi (costruzioni in muratura, in terra o materiale idonei); per le 

ǇŀǊǘƛ ŘΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎƻǘǘo pressione (escluse tubature) una distanza minima 2 m dalla recinzione. Anche in 

questo caso sarebbe opportuno recepire gli standard internazionali sui criteri costruttivi delle stazioni di 

rifornimento di idrogeno gassoso, superando il solo criterio dellŜ ǇǊƻǘŜȊƛƻƴƛ ƛƴ ƳǳǊŀǘǳǊŀΦ [ΩƛŘǊƻƎŜƴƻ ŝ ǳƴ Ǝŀǎ 

estremamente leggero, che si disperde molto rapidamente, e tali proprietà vanno considerate nella scelta 

degli apprestamenti di sicurezza più idonei in caso di fuoriuscita accidentale. 

La già citata norma ISO 19880-1, in fase di pubblicazione, riporta in Annesso A una tabella riassuntiva delle 

prescrizioni nazionali vigenti nei diversi Paesi del mondo in termini di distanze di sicurezza.  Riportiamo in 

particolare il confronto con i valori stabiliti a livello italiano. 

/ƻƳŜ ƎƛŁ ŘŜǘǘƻΣ ƭΩLǘŀƭƛŀ Ƙŀ ŎƻƳƛƴŎƛŀǘƻ ŀ ƻŎŎǳǇŀǊǎƛ Řƛ ƳƻōƛƭƛǘŁ ŀ ƛŘǊƻƎŜƴƻ Ŧƛƴ Řŀƭ нллн Ŝ ŘŜƎƴƻ Řƛ ƴƻǘŀ ŝ ƛƭ 

ƭŀǾƻǊƻ Řƛ ŎƻƭƭŀōƻǊŀȊƛƻƴŜ ǇƻǊǘŀǘƻ ŀǾŀƴǘƛ ŘŀƭƭΩ¦ƴƛǾŜǊǎƛǘŁ Řƛ tƛǎŀ Ŏƻƴ ƛ ǎŜǘǘƻǊƛ ƛƴŘǳǎǘǊƛŀƭƛ ŜŘ ƛ ±ƛƎƛƭƛ ŘŜƭ CǳƻŎƻΦ /ƛƼ 

ha portato nel 2006 alla pubblicazione del 5ŜŎǊŜǘƻ ŘŜƭ aƛƴƛǎǘŜǊƻ ŘŜƭƭΩLƴǘŜǊƴƻ ом ŀƎƻǎǘƻ нллс ά!ǇǇǊƻǾŀȊƛƻƴŜ 

della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di 

ŘƛǎǘǊƛōǳȊƛƻƴŜ Řƛ ƛŘǊƻƎŜƴƻ ǇŜǊ ŀǳǘƻǘǊŀȊƛƻƴŜέ. In data 23 ottobre 2018 il suddetto decreto è stato sostituito con 

ƭŀ άRegola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di 

distribuzione di idrogeno per autotrazioneέ 

Prima del Decreto del 23 ottobre 2018, a livello italiano esistevano delle condizioni di legge più restrittive di 

quelle applicate negli altri Paesi e questo ha fatto sì che, in una prima fase, le case automobilistiche abbiano 

ǎŎŀǊǘŀǘƻ ƭΩLǘŀƭƛŀ ŎƻƳŜ ƳŜǊŎŀǘƻ Řƛ ǎōƻŎŎƻ ƛƴƛȊƛŀƭŜ ŘŜƭƭŜ ŀǳǘƻ ŀ ŦǳŜƭ-cell che saranno distribuite nei prossimi 

anni. 

In particolare, la pubblicazione del Decreto 31 agosto 2006 avveniva prima dei più recenti e concreti sviluppi 

tecnologici a livello internazionale e prevedeva una limitazione a 350 bar della pressione di compressione ed 

erogazione di idrogeno presso le stazioni di servizio e sui veicoli. Tale limitazione è stata superata nel Decreto 

del 23 ottobre 2018, che aumenta la pressione minima di erogazione a 700 bar. 

5.9.2 Misure Finanziarie 

La riuscita dello Scenario MobilitàH2IT è vincolata alla disponibilità sia di incentivi pubblici UE&IT (europei e 

nazionali) che di investimenti privati e PL (pubblici locali: regionali, provinciali, comunali). Gli incentivi 

pubblici possono essere concessi sia mediante finanziamenti a fondo perduto, sia mediante partnership 

pubblico/private (PPP), sia mediante esenzione dalle tasse/detrazioni fiscali. 

È opportuno che i combustibili ripresi nei piani strategici nazionali siano ammessi a beneficiare delle misure 

di sostegno europee destinate all'infrastruttura per i combustibili alternativi, promuovendo uno sviluppo 

coordinato del mercato interno che consenta di realizzare in tutta l'Unione Europea una mobilità basata su 

veicoli che utilizzano combustibili alternativi. 

In conformità del regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio [100], lo sviluppo 

di nuove tecnologie e dell'innovazione, soprattutto a favore della decarbonizzazione dei trasporti, è 

ammissibile al finanziamento dell'Unione Europea. Detto regolamento prevede inoltre la concessione di un 

ulteriore finanziamento per le azioni che sfruttano le sinergie tra almeno due dei settori da esso contemplati 

(trasporti, energia e telecomunicazioni). 

Il programma quadro Horizon 2020, istituito dal regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e 

del Consiglio [101], sosterrà la ricerca e l'innovazione per quanto riguarda i veicoli alimentati con combustibili 
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alternativi e le relative infrastrutture, specialmente attraverso la sfida sociale «Trasporti intelligenti, 

ecosostenibili e integrati».  

Un altro strumento di finanziamento che si aprirà dal 2021 è Hydrogen Europe. Hydrogen Europe è il 
futuro programma quadro di ricerca e innovazione (R&I) dell'Unione europea per il periodo 2021-2027. 
Costituisce l'iniziativa di punta dell'UE a sostegno della R&I, dall'ideazione al mercato, e integra i 
finanziamenti nazionali e regionali. Hydrogen Europe è la continuazione del programma Horizon 2020 dell'UE 
che andrà a concludersi nel 2020. La struttura proposta per Horizon Europe include tre pilastri: eccellenza 
scientifica, sfide a livello mondiale e competitività industriale europea ed Europa innovativa. Una sezione 
trasversale supplementare introdurrebbe misure volte ad aiutare gli Stati membri a sfruttare appieno il loro 
potenziale nazionale di ricerca e innovazione, rafforzando così lo spazio europeo della ricerca. 

Con un budget di 451 miliardi di euro fino al 2020, i άCƻƴŘƛ ǎǘǊǳǘǘǳǊŀƭƛ Ŝ Řƛ ƛƴǾŜǎǘƛƳŜƴǘƻ ŜǳǊƻǇŜƛέ sono lo 

strumento principale della politica di investimento dell'Unione Europea. In molti paesi essi forniscono la 

maggior parte degli investimenti pubblici. Buona parte di questi fondi dovrà essere destinata in ricerca e 

ƛƴƴƻǾŀȊƛƻƴŜΣ ǎƻǎǘŜƴŜǊŜ ƭΩǳƴƛƻƴŜ ŜƴŜǊƎŜǘƛŎŀ ŜǳǊopea e la transizione verso un'economia a basse emissioni di 

ŎŀǊōƻƴƛƻΦ [ϥŜŦŦƛŎƛŜƴȊŀ ŜƴŜǊƎŜǘƛŎŀΣ ƭŀ ǇǊƻŘǳȊƛƻƴŜ Řƛ ŜƴŜǊƎƛŀ ǇǳƭƛǘŀΣ ƛƴŦǊŀǎǘǊǳǘǘǳǊŜ άǾŜǊŘƛέ Ŝ ƛƭ ǘǊŀǎǇƻǊǘƻ 

sostenibile sono tra le aree prioritarie. 

Gli orientamenti della rete transeuropea di trasporto (TEN-T) prescrivono la decarbonizzazione di tutti i 

modi di trasporto attraverso l'efficienza energetica e l'introduzione di sistemi di propulsione alternativi e la 

fornitura dell'infrastruttura corrispondente. I porti interni e marittimi, gli aeroporti e le strade della rete 

centrale, stabiliti dal regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio [102] («rete 

centrale TEN-T») prevedano la disponibilità di combustibili alternativi. Lo strumento di finanziamento della 

TEN-T rende ammissibile alle sovvenzioni la realizzazione nella rete centrale TEN-T di tali nuove tecnologie e 

innovazioni, compresa l'infrastruttura per combustibili puliti alternativi. Questo progetto aiuterà in maniera 

determinante l'economia europea nella sua crescita e competitività, con un budget di 24.05 miliardi di euro 

fino al 2020. 

Infine, la Banca Europea per gli Investimenti (BEI), in stretta collaborazione con gli Stati membri e la 

/ƻƳƳƛǎǎƛƻƴŜ 9ǳǊƻǇŜŀΣ ǎƻǎǘƛŜƴŜ ƛƭ ŦƛƴŀƴȊƛŀƳŜƴǘƻ ǇŜǊ ƭΩƛƴǘǊƻŘǳȊƛƻƴŜ ǎǳƭ ƳŜǊŎŀǘƻ Ŝ ƭƻ ǎǾƛƭǳǇǇƻ Řƛ ƴǳƻǾŜ 

tecnologie e innovazioni, promuove la mobilità pulita e sostenibile, così come l'implementazione delle 

infrastrutture di supporto per i carburanti alternativi. I potenziali beneficiari dei finanziamenti della BEI 

possono essere soggetti giuridici pubblici, privati o PPP. Il Fondo ELENA όά9ǳǊƻǇŜŀƴ [ƻŎŀƭ 9bŜǊƎȅ !ǎǎƛǎǘŀƴŎŜέΣ 

http://www.eib.org/products/advising/elena/index.htm) fa parte del più ampio sforzo della BEI per 

sostenere gli obiettivi di politica climatica ed energetica dell'UE. Questa iniziativa congiunta BEI-Commissione 

Europea aiuta le autorità locali e regionali nel promuovere l'efficienza energetica o progetti di energia 

rinnovabile. È sulla buona strada per mobilitare più di 1,6 miliardi di euro di investimenti nei prossimi anni. 

ELENA copre fino al 90% dei costi di supporto tecnico necessario per preparare, attuare e finanziare il 

programma di investimenti. Questo potrebbe includere fattibilità e ricerche di mercato, programma di 

strutturazione, diagnosi energetiche e preparazione della procedura di gara.  

[ŀ /ƻƳƳƛǎǎƛƻƴŜ 9ǳǊƻǇŜŀΣ ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ ŘŜƭ CƻǊǳƳ IPCEI (Important Projects of Common European Interest) 
ha recentemente definito   sette catene strategiche del valore (SVC, Strategic Value Chain): Battery, 
Connected Clean and Autonomous Vehicles, Smart Health, Low-carbon Industry, Hydrogen Technologies and 
Systems, Industrial Internet of Things, Cyber-security.  Su questi temi l'Europa intende investire per il futuro 
ƛƴ ǘŜǊƳƛƴƛ Řƛ Ǉƛŀƴƛ Řƛ ŀȊƛƻƴŜ Ŝ ǊƛǎƻǊǎŜ ŎƻƳǳƴƛǘŀǊƛŜ Ŝ ƴŀȊƛƻƴŀƭƛΣ ǇŜǊ ǎƻǎǘŜƴŜǊŜ ƭŜ ǎŦƛŘŜ ŘŜƭƭΩƛƴŘǳǎǘǊƛŀ ŎƻƴǘƛƴŜƴǘŀƭŜ 
sulle mega tendenze della digitalizzazione. Il processo iniziato nel 2018 in Commissione europea con lo 
{ǘǊŀǘŜƎƛŎ CƻǊǳƳ ŘŜƭƭΩLt/9L Ƙŀ ŀǾǳǘƻ ǳƴϥŀŎŎŜƭŜǊŀȊƛƻƴŜ ǳƭǘŜǊƛƻǊŜ ŜŘ ŝ Ǝƛǳƴǘƻ ŀ ŘŜŦƛƴƛǊŜ Ŝ ǎŜƭŜȊƛƻƴŀǊŜ le sei 
catene strategiche di valore (CSV). In merito al tema idrogeno si prevede che lo strumento IPCEI generi 
investimenti per oltre 60 miliardi di euro nei prossimi 5-10 anni. Numerosi i progetti presentati che 
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ŎƻƛƴǾƻƭƎƻƴƻ ƭΩLǘŀƭƛŀ che prevedono un aiuto Ŧƛƴƻ ŀƭ млл҈ ŘŜƛ Ŏƻǎǘƛ ŀƳƳƛǎǎƛōƛƭƛ e godrà di una procedura più 
flessibile in termini di regole sugli aiuti di Stato.  
 
Lo Scenario MobilitàH2IT indica una partecipazione nella quota di finanziamenti pubblici UE&IT al 40% da 

fondi comunitari europei e al 60% da fondi nazionali italiani. 

Considerando le prospettive tecnologiche e di mercato, almeno fino al 2030, appaiono non trascurabili tre 

barriere finanziarie: 

1) [ΩƛƴǾŜǎǘƛƳŜƴǘƻ ƴŜƭƭΩŀŎǉǳƛǎǘƻ ŘŜƛ mezzi con propulsione a cella a combustibile; 

2) [ΩƛƴǾŜǎǘƛƳŜƴǘƻ ƴŜƭƭŀ ǊŜŀƭƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƎƭƛ ƛƳǇƛŀƴǘƛ Řƛ ǇǊƻŘǳȊƛƻƴŜ Ŝ ƴŜƭƭŜ ǎǘŀȊƛƻƴƛ Řƛ ŘƛǎǘǊƛōǳȊƛƻƴŜ 

ŘŜƭƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ. 

3) Incentivazioni dirette ed indirette sul prezzo del vettore elettrico, Ŏƻƴ ƭΩŀǇǇǊƻŎŎƛƻ della neutralità 

tecnologica. 

Il successo di questo Piano Nazionale di Sviluppo potrà essere raggiunto solamente se saranno 

efficacemente superate entrambe le barriere finanziarie. Non è infatti possibile sviluppare un mercato per 

ƛ ǾŜƛŎƻƭƛ C/9± ǎŜƴȊŀ ǳƴΩŀŘŜƎǳŀǘŀ ƛƴŦǊŀǎǘǊǳǘǘǳǊŀ Řƛ ǇǊƻŘǳȊƛƻƴŜ Ŝ ŘƛǎǘǊƛōǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ Ŝ ǾƛŎŜǾŜǊǎŀΣ ƴƻƴ ŝ 

ǎƻǎǘŜƴƛōƛƭŜ ǎǾƛƭǳǇǇŀǊŜ ǳƴΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳǘǘǳǊŀ Řƛ ǇǊƻŘǳȊƛƻƴŜ Ŝ ŘƛǎǘǊƛōǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ senza una domanda da 

parte di veicoli FCEV in circolazione. 

Riguardo al primo punto, lo Scenario MobilitàH2IT individua come necessaria la copertura pubblica di parte 

del costo addizionale (differenza tra costo del mezzo a cella combustibile e costo del veicolo diesel). Tale 

copertura (% del costo addizionale) è modellata in funzione delle aspettative di miglioramento della fuel 

efficiency ŘŜƛ ǾŜƛŎƻƭƛ Ŝ ŘŜƭƭŀ ǊƛŘǳȊƛƻƴŜ ŘŜƛ Ŏƻǎǘƛ ŘŜƭƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ ŀƭƭŀ ǇƻƳǇŀΣ ƎƛŁ ŀƳǇƛŀƳŜƴǘŜ ŘŜǎŎǊƛǘǘŜ ƛƴ 

precedenza. In particolare: 

¶ % copertura pubblica UE&IT costo addizionale mezzi FCH: 50% fino al 2020, 40% dal 2021 al 2025, 

20% dal 2026 al 2030, nulla a partire dal 2031; 

¶ % copertura pubblica UE&IT costo addizionale autobus FCEV: 50%32 fino al 2020, 40% dal 2021 al 

2025, 20% dal 2026 al 2030, 15% dal 2031 al 2035, 5% dal 2036 al 2050. 

Passando al secondo punto, al fine di agevolare il rischio di investimento associato allo sviluppo degli impianti 

di produzione e delle stazioni ǊƛŦƻǊƴƛƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻΣ ŝ ǎǘŀǘƻ ƛƴŘƛǾƛŘǳŀǘƻ ǳƴ ǎƻǎǘŜƎƴƻ ǇǳōōƭƛŎƻ ¦9ϧL¢Υ 

¶ per le stazioni di rifornimento: 40% fino 2020, 35% dal 2021 al 2025, 30% dal 2026 al 2030, 20% dal 

2031 al 2035, 10% dal 2036 al 2040, 5% dal 2041 al 2050; 

¶ per gli impianti di produzione da SMR: 15% fino al 2025, 10% nel periodo 2026-2030; 

¶ per gli impianti di produzione da elettrolisi: 40% fino 2020, 35% dal 2021 al 2025, 30% dal 2026 al 

2030, 25% dal 2031 al 2035, 20% dal 2036 al 2040, 15% dal 2041 al 2050; 

Per le altre tipologie di mobilità lo Scenario MobilitàH2IT propone il seguente schema di finanziamento 

pubblico UE&IT, finalizzato allo sviluppo di alcune attività sperimentali sul territorio italiano: 

¶ trasporto merci ad idrogeno: 5% dei finanziamenti per mobilità autovetture + autobus; 

¶ trasporto ferroviario ad idrogeno: 3% dei finanziamenti per mobilità autovetture + autobus; 

                                                           

32 bŜƭƭŀ /ŀƭƭ ŜǳǊƻǇŜŀ ά[ŀǊƎŜ ǎŎŀƭŜ ǾŀƭƛŘŀǘƛƻƴ ƻŦ ŦǳŜƭ ŎŜƭƭ ōǳǎ ŦƭŜŜǘǎέ ό5ŜŀŘƭƛƴŜ ло aŀȅ нлмсύ ŝ ŘŜŦƛƴƛǘƻ ǳƴ ŦƛƴŀƴȊƛŀƳŜƴǘƻ 
ǇŀǊƛ ŀ нллΣллл ϵ ǇŜǊ ǎǘŀƴŘŀǊŘ ōǳǎ όƛƭ Ŏǳƛ Ŏƻǎǘƻ ƴƻƴ ŘŜǾŜ ǎǳǇŜǊŀǊŜ ƛ срлΣллл ϵύΦ tŜǊ ƭŜ ǎǘŀȊƛƻƴƛ Řƛ ǊƛŦƻǊƴƛƳŜƴǘƻ ŝ ŘŜŦƛƴƛǘƻ 
un finanziameƴǘƻ Řƛ мΣнллΣллл ϵ ǇŜǊ ƎǊŀƴŘƛ ǎǘŀȊƛƻƴƛ όнл ŀǳǘƻōǳǎύ Ŝ сллΣллл ϵ ǇŜǊ ǇƛŎŎƻƭŜ ǎǘŀȊƛƻƴƛ όмл ŀǳǘƻōǳǎύ  
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/12145-fch-01-9-2016.html 
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¶ trasporto navale ad idrogeno: 3% dei finanziamenti per mobilità autovetture + autobus; 

¶ carrelli elevatori ad idrogeno: 3% dei finanziamenti per mobilità autovetture + autobus. 

In Appendice 7.2 ǾƛŜƴŜ ŘŜǘǘŀƎƭƛŀǘŀ ǎƛŀ ƭΩŀƴŀƭƛǎƛ ŦƛƴŀƴȊƛŀǊƛŀ ǉǳƛƴǉǳŜƴƴŀƭŜ Ŧƛƴƻ ŀƭ нлрл ŎƘŜ ƭΩŀƴŀƭƛǎƛ ŦƛƴŀƴȊƛŀǊƛŀ 

annuale fino al 31/12/2025. 

Per la riuscita dello Scenario MobilitàH2IT sono previsti come necessari finanziamenti pubblici UE&IT pari 

ŀ ŎƛǊŎŀ пт aϵ Ŧƛƴƻ ŀƭ нлнл Ŝ ŎƛǊŎŀ пмф aϵ ƴŜƭ ǎǳŎŎŜǎǎƛǾƻ ǇŜǊƛƻŘƻ нлнм-2025, di cui 60% da fondi comunitari 

europei e 40 % da fondi nazionali italiani (Figura 75).In Appendice 7.8 viene illustrato il piano finanziario per 

una città candidata allΩƛƴǘǊƻŘǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ƳƻōƛƭƛǘŁ ƛŘǊƻƎŜƴƻ όŀǳǘƻǾŜǘǘǳǊŜ Ŝ ŀǳǘƻōǳǎύΣ ŎƻƳǇǊŜƴǎƛǾƻ Řƛ 

investimenti per veicoli, produzione e stazione di rifornimento, divisi tra pubblico e privato, in quattro opzioni 

progettuali nelle due fasi a captive fleets 2020-2022 e 2023-2025 (Tabella 48 e Tabella 49). 

 

Figura 75: Scenario MobilitàH2IT, finanziamenti pubblici UE&IT necessari fino al 31/12/2025 

In merito alle misure finanziari, si rileva come opportunità il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 

n.1360 del 24 aprile 2019, Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile per il Trasporto pubblico 

locale, adottato dal governo. Tale piano prevede lo stanziamento di 3,7 miliardi di euro su un arco temporale 

di quindici anni (divisi in tre quinquenni) nel periodo dal 2019 al 2033. Per la distribuzione delle risorse 

verranno stilate tre distinte graduatorie:  

¶ una per Comuni capoluogo delle città metropolitane e per i comuni capoluogo delle province ad alto 

inquinamento ς ƛ Ŏǳƛ ŎǊƛǘŜǊƛ ǎƻƴƻ ǎǘŀōƛƭƛǘƛ ƴŜƭƭΩŀǊǘΦоΤ 

¶ una per Comuni e Città metropolitane con più di 100.000 abitanti ς ƛ Ŏǳƛ ŎǊƛǘŜǊƛ ǎƻƴƻ ǎǘŀōƛƭƛǘƛ ƴŜƭƭΩŀǊǘΦпΤ 

¶ una per le Regioni ς ƛ Ŏǳƛ ŎǊƛǘŜǊƛ ǎƻƴƻ ǎǘŀōƛƭƛǘƛ ƴŜƭƭΩŀǊǘΦрΦ 

[Ŝ ƎǊŀŘǳŀǘƻǊƛŜ ǇŜǊ ƭΩŀǎǎŜƎƴŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ǊƛǎƻǊǎŜΣ ƭŜ ƳƻŘŀƭƛǘŁ Řƛ ŜǊƻƎŀȊƛƻƴŜ ŘŜƛ ŎƻƴǘǊƛōǳǘƛ Ŝ ƭŀ ǾŀƭǳǘŀȊƛƻƴŜ ŘŜƎƭƛ 

investimenti ammessi al finanziamento saranno definite con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 

¢ǊŀǎǇƻǊǘƛΣ Řƛ ŎƻƴŎŜǊǘƻ Ŏƻƴ ƛƭ aƛƴƛǎǘŜǊƻ ŘŜƭƭƻ {ǾƛƭǳǇǇƻ 9ŎƻƴƻƳƛŎƻ Ŝ ƛƭ aƛƴƛǎǘŜǊƻ ŘŜƭƭΩ9ŎƻƴƻƳƛŀ Ŝ ŘŜƭƭŜ CƛƴŀƴȊŜΦ 

¢ŀƭŜ ŘŜŎǊŜǘƻ ƛƴƻƭǘǊŜ ŝ ƻƎƎŜǘǘƻ ŘΩƛƴǘŜǎŀ Ŏƻƴ ƭŀ /ƻƴŦŜǊŜƴȊŀ ¦ƴƛŦƛŎŀǘŀ. 

Le risorse verranno assegnate secondo i seguenti indicatori generali: 

¶ quota percentuale dei mezzi più inquinanti sul totale del parco mezzi; 

¶ numero dei residenti; 

¶ numero di passeggeri trasportati; 

¶ numero di mezzi circolanti. 
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Altri indicatori più specifici sono invece:  

¶ grado di adozione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile e/o Piano Strategico Metropolitano, 

quindi valido solo per i comuni e le città metropolitane con più di 100.000 abitanti. 

¶ numero di superamenti dei limiti previsti dalla Direttiva 2008/50/CE, in particolare con riferimento 

alla concentrazione di PM10 e del biossido di azoto ς valido per i comuni capoluogo delle città 

metropolitane e i comuni capoluogo delle province ad alto inquinamento di particolato PM10 e 

biossido di azoto e per i comuni e le città metropolitane con più di 100.000 abitanti. 

¶ ƭƛǾŜƭƭƻ ŘΩƛƴǉǳƛƴŀƳŜƴǘƻ ƳŜŘƛƻ ŘŜƭ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛƻ ǊŜƎƛƻƴŀƭŜ Ŝ ƭƛǾŜƭƭƻ Řƛ ƛƴǾŜǎǘƛƳŜƴǘƛ Řƛ ƳŀǘŜǊƛŀƭŜ ǊƻǘŀōƛƭŜ 

sostenibile con fondi regionali ς valido per le Regioni. 

Inoltre, a differenza di quello che si legge nel Piano approvato nel Dicembre 2018 (vd. Il cofinanziamento 

statale) viene anche stabilito che le risorse assegnate nel primo triennio, sino al 50% del contributo concesso, 

possono essere destinate, dalle amministrazioni locali, alla realizzazione della rete infrastrutturale per 

ƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻΦ tƛǴ ƴŜƭ ŘŜǘǘŀƎƭƛƻΣ ƛƴŦŀǘǘƛΣ ƭΩŀǊǘΦс ǇǊŜǾŜŘŜ ǉǳƻǘŜ Řƛ ŎƻŦƛƴŀƴȊƛŀƳŜƴǘƻ ǎǘŀǘŀƭŜ ǇŜǊ ƭΩŀŎǉǳƛǎǘƻ Řƛ ƳŜȊȊƛ 

destinati al rinnovo dei parchi di autobus adibiti al trasporto pubblico locale e regionale, per uso urbano, 

extraurbano e per infrastrutture di supporto, al fine di consentire anche agli enti locali e alle Regioni che non 

dispongano di proprie risorse di accedere ai finanziamenti statali.  

I criteri di accesso a tali risorse sono i seguenti: 

Per uso urbano 

¶ 80% delle risorse assegnate con il riparto di cui agli articoli 3,4,5 (tutte e tre le graduatorie 

sopraelencate) in caso di acquisto di veicoli ad alimentazione elettrica o ad idrogeno e delle 

relative infrastrutture; 

¶ 60% delle risorse assegnate con il riparto di cui agli articoli 3,4,5 in caso di acquisto di veicoli ad 

alimentazione a metano e delle relative infrastrutture. 

Per uso extraurbano 

¶ ул҈ ŘŜƭƭŜ ǊƛǎƻǊǎŜ ŀǎǎŜƎƴŀǘŜ Ŏƻƴ ƛƭ ǊƛǇŀǊǘƻ Řƛ Ŏǳƛ ŀƭƭΩŀǊǘƛŎƻƭƻ р όwŜƎƛƻƴƛύ ƛƴ caso di acquisto di 
veicoli ad alimentazione ad idrogeno o metano e delle relative infrastrutture 

{ŜƳǇǊŜ ŀƭƭΩŀǊǘΦ с ǎƛ Ŏƛǘŀ ŎƘŜ Ǝƭƛ Ŝƴǘƛ ƛƭ Ŏǳƛ ŦƛƴŀƴȊƛŀƳŜƴǘƻ Ǌƛǎǳƭǘŀ ƛǊǊƛƭŜǾŀƴǘŜ ǇŜǊ ǇǊƻŘǳǊǊŜ ŜŦŦŜǘǘƛ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƛǾƛ ǇŜǊ 

la sostenibilità del sistema TPL, saraƴƴƻ ŜǎŎƭǳǎƛΦ Lƭ Ǉƛŀƴƻ ŘŜǾŜ ŀƎƎƛƻǊƴŀǘƻ ŜƴǘǊƻ ǘǊŜ ŀƴƴƛ ŘŀƭƭΩŜƴǘǊŀǘŀ ƛƴ ǾƛƎƻǊŜ 

del DPCM 1360/2019. 

5.9.3 Barriere 

Barriere giuridiche 

bƻƴƻǎǘŀƴǘŜ ƛƭ tŀŜǎŜ ŀōōƛŀ Ŧŀǘǘƻ ƭŀ ǎŎŜƭǘŀ ǎǘǊŀǘŜƎƛŎŀ Řƛ ǇǳƴǘŀǊŜ ŀƴŎƘŜ ǎǳƭƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ ǊŜŎŜǇŜƴŘƻ ƭŀ ŘƛǊŜǘǘƛǾŀ 5!CL 

mediante i già citati decreti legislativi, per questo vettore energetico, non è stata chiaramente indicata una 

ǎǘǊŀŘŀ ǇŜǊ ǊŜŀƭƛȊȊŀǊŜ ǉǳŀƴǘƻ ǇǊŜǾƛǎǘƻ Řŀƭƭŀ 5!CL ǎǘŜǎǎŀΣ ƻǾǾŜǊƻ άǎǾƛƭǳǇǇŀǊŜ ǳƴ ƳŜǊŎŀǘƻ ŀƳǇƛƻ Řƛ ŎƻƳōǳǎǘƛōƛƭƛ 

ŀƭǘŜǊƴŀǘƛǾƛ ǇŜǊ ƛƭ ǘǊŀǎǇƻǊǘƻέΦ  

Molto più puntuale, allΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭ 5Φ[Ǝǎ ƴΦ нртκнлмс Řƛ ǊŜŎŜǇƛƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŀ 5!CL ŝ ƛƴǾŜŎŜ ƭŀ ǇǊŜǾƛǎƛƻƴŜ ǇŜǊ ƭŀ 

ǊŜŀƭƛȊȊŀȊƛƻƴŜ Řƛ ƛƴŦǊŀǎǘǊǳǘǘǳǊŜ Řƛ ǊƛŎŀǊƛŎŀ ŜƭŜǘǘǊƛŎŀ Ŝ Řƛ ǊƛŦƻǊƴƛƳŜƴǘƻ Řƛ Db/ Ŝ Db[Σ ǇǊŜǎŜƴǘŜ ƴŜƭƭΩ!ǊǘΦ му ŎƘŜΥ  

¶ !ƭ ŎƻƳƳŀ м Ƙŀ ǎǘŀōƛƭƛǘƻ ƭΩƻōōƭƛƎƻ ǇŜǊ ƭŜ wŜƎƛƻƴƛΣ ƴŜƭ Ŏaso di autorizzazione alla realizzazione di nuovi 

impianti di distribuzione carburanti e di ristrutturazione totale degli impianti di distribuzione 

carburanti esistenti, di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata e di 

rifornimento di GNC o GNL; 
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¶ al comma 3, per tutti gli impianti di distribuzione di carburanti stradali già esistenti al 31 dicembre 

2015, che hanno erogato nel corso del 2015 un quantitativo di benzina e gasolio superiore a 10 

milioni di litri e che si trovano nel territorio di una delle province i cui capoluoghi hanno superato il 

limite delle concentrazioni di PM10 per almeno 2 anni su 6 negli anni dal 2009 al 2014 di cui 

all'allegato IV, le Regioni prevedono l'obbligo di presentare entro il 31 dicembre 2018 un progetto, 

al fine di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica nonché di distribuzione di GNC o GNL, da 

realizzare nei successivi ventiquattro mesi dalla data di presentazione del progetto. 

In ambito autostradale, queste previsioni sono assolte dai concessionari autostradali (art. 18, comma 5), con 

ƭΩƻōōƭƛƎƻ Řƛ ǇǊŜǎŜƴǘŀǊŜ ŀƭ ŎƻƴŎŜŘŜƴǘŜΣ ŜƴǘǊƻ ƛƭ ом ŘƛŎŜƳōǊŜ нлмуΣ ƛ Ǉƛŀƴƛ Řƛ ŘƛŦŦǳǎƛƻƴŜ ŘŜƛ ǎŜǊǾƛȊƛ Řƛ ǊƛŎŀǊƛŎŀ 

elettrica, di GNC e GNL per garantire un numero adeguato di punti di ricarica e di rifornimento lungo la rete 

autostradale e la tutela del principio di neutralità tecnologica degli impianti. 

 

tǊƻǇǊƛƻ ƛƴ ǾƛǊǘǴ Řƛ ǉǳŜǎǘƻ ǇǊƛƴŎƛǇƛƻΣ ǉǳŜǎǘŀ ŘƛǎǇƻǎƛȊƛƻƴŜ ŘƻǾǊŜōōŜ ŜǎǎŜǊŜ ŜǎǘŜǎŀ ŀƴŎƘŜ ŀƭƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻΣ con la 

previsione dei medesimi obblighi per Regioni e concessionari autostradali rapportati al fabbisogno di stazioni 

ǇŜǊ ǊŀƎƎƛǳƴƎŜǊŜ ƭΩƻōƛŜǘǘƛǾƻΣ ǇǊŜǾƛǎǘƻ Řŀƭƭŀ 5!CL άŘƛ ǳƴ ŀŘŜƎǳŀǘƻ ƴǳƳŜǊƻ Řƛ Ǉǳƴǘƛ Řƛ ǊƛŦƻǊƴƛƳŜƴǘƻ ǇŜǊ 

ƭϥƛŘǊƻƎŜƴƻΣ ŀŎŎŜǎǎƛōƛƭƛ ŀƭ ǇǳōōƭƛŎƻΣ ŜƴǘǊƻ ƛƭ ом ŘƛŎŜƳōǊŜ нлнрέΦ  ¦ƴŀ ǎŜǊƛŜ Řƛ ŎǊƛǘŜǊƛ ǇŜǊ ŘŜǘŜǊƳƛƴŀre i fabbisogni 

Ŝ ŘŜŦƛƴƛǊŜ ƭΩƛƳǇŜƎƴƻ ǇŜǊ ƭŜ wŜƎƛƻƴƛ Ŝ ƛ ŎƻƴŎŜǎǎƛƻƴŀǊƛ ǇŜǊ ƭŀ ŦƻǊƴƛǘǳǊŀ Řƛ ƛŘǊƻƎŜƴƻ ǇŜǊ ƛƭ ǘǊŀǎǇƻǊǘƻ ǎǘǊŀŘŀƭŜΣ ǎƻƴƻ 

ƎƛŁ ǇǊŜǎŜƴǘƛ ƴŜƭƭΩ!ƭƭŜƎŀǘƻ LLL ŘŜƭ 5Φ [Ǝǎ Řƛ ǊŜŎŜǇƛƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŀ 5!CLΦ 

In riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.1360 del 24 aprile 2019, Piano Strategico 

Nazionale della Mobilità Sostenibile per il Trasporto pubblico locale, si vuole sottolineare come, affinché 

questo Piano abbia un effetto concreto sulla diffusione della mobilità ad idrogeno: 

1. [ΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Řƛ ǊƛŦƻǊƴƛƳŜƴǘƻ bhb ŘƻǾǊŁ ŜǎǎŜǊŜ ŜǎŎƭǳǎƛǾŀƳŜƴǘŜ ǳǎǳŦǊǳƛōƛƭŜ ŘŀƭƭΩ9ƴǘŜ ŎƘŜ ƭŀ 

finanzia o potrà avere un uso promiscuo 

2. [ΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Řƛ ǊƛŦƻǊƴƛƳŜƴǘƻΣ ŀƴŎƘŜ ǎŜ ŎƻǎǘǊǳƛǘƻ ƴŜƛ ŘŜǇƻǎƛǘƛ ŘŜƛ ƳŜȊȊƛ ŘŜƭƭŜ ŀȊƛŜƴŘŜ ǇǳōōƭƛŎƘŜ ŘŜƛ 

trasporti dovrà essere accessibile anche ai privati 

3. [ŀ ƎŜǎǘƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Řƛ ǊƛŦƻǊƴƛƳŜƴǘƻ ƴƻƴ ŘƻǾǊŁ ŜǎǎŜǊŜ ŜǎŎƭǳǎƛǾŀƳŜƴǘŜ ŘŜǎǘƛƴŀǘŀ ŀƭƭŜ 

aziende pubbliche locali e potrà essere dato alle compagnie che producono il combustibile 

(soprattutto nel caso di aziende locali di piccole dimensioni) 

4. [Ŝ ŎŀǊŀǘǘŜǊƛǎǘƛŎƘŜ ǘŜŎƴƛŎƘŜ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ŘƻǾǊŀƴƴƻ ƛƴŎƭǳŘŜǊŜΣ ƴŜƭ Ŏŀǎƻ ŘŜƭƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻΣ ƭŜ ǇǊŜǎǎƛƻƴƛ 

necessarie per il rifornimento sia di autobus (in continua evoluzione) che di autovetture (di 

norma più elevata). 

Oltre a ciò alcuni interventi di caǊŀǘǘŜǊŜ ƴƻǊƳŀǘƛǾƻ Ǉƻǎǎƻƴƻ ƎƛƻŎŀǊŜ ǳƴ Ǌǳƻƭƻ ŦƻƴŘŀƳŜƴǘŀƭŜ ƴŜƭƭΩŀŘƻȊƛƻƴŜ Ŝ 

diffusione delle tecnologie ad idrogeno nel settore trasporti, in particolare quello stradale: 

¶ Esenzione pedaggi per veicoli leggeri e pesanti in autostrada per un certo periodo. 

¶ Esenzione dei veicoli pesanti da eventuali divieti di guida notturna 
 
In merito alla mobilità navale ad idrogeno e fuel-cell, non esiste ancora una trattazione sistematica della 

normativa. Va comunque sottolineato che i R.O (Recognised Organization) non esprimono misure giuridiche. 

Per tali misure bisogna rifarsi a convenzioni internazionali o leggi nazionali. Ad oggi, il DNV-GL (nato nel 2013, 

dalla fusione della Norvegese DNV, Det Norske Veritas, e della tedesca GL, Germanischer Lloyd, la quale aveva 

ƎƛŁ ǇǊƻŘƻǘǘƻ ǳƴ ŘƻŎǳƳŜƴǘƻ ǎǳƭƭΩΩǳǎƻ ŘŜƭƭŜ ŎŜƭƭŜ ŀ ŎƻƳōǳǎǘƛōƛƭŜ ŀ ōƻǊŘƻ [103]) ha emanato un regolamento 

ǎǳƭƭΩǳǘƛƭƛȊȊƻ ŘŜƭƭŜ celle a combustibile a bordo e ǇŜǊ ƭΩƛŘrogeno si fa riferimento alla più generale normativa 

per i gas. [104] 

DNV-GL, per quanto riguarda la sicurezza dei moduli di potenza a celle a combustibile, fa riferimento alla 

norma IEC (International Electrotechnical Committee) 62282-3-1, recentemente aggiornata dal TC105 ς Fuel 
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cells del IEC. Infatti, per i mezzi mobili diversi dai mezzi di trasporto passeggeri e merci terrestri è la IEC (e 

ƴƻƴ ƭΩL{hύ ŀŘ ŜƳŜǘǘŜǊŜ ƭŀ ƴƻǊƳŀǘƛǾŀ ǊŜƭŀǘƛǾŀ ŀƛ ƳƻŘǳƭƛ Řƛ ǇƻǘŜƴȊŀΦ Lƴ ǇŀǊǘƛŎƻƭŀǊŜΣ ƭŀ IEC 622823-1, emanata di 

concerto con il CENELEC, si riferisce ai sistemi di potenza basati su celle a combustibile per applicazioni 

stazionarie. Probabilmente il riferimento a questa norma, piuttosto che alle norme ISO riguardanti 

ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ǎǳ ǾŜƛŎƻƭƛ ǇŜǊ ƭΩŀǳǘƻǘǊŀǎǇƻǊǘƻΣ ŝ ƳƻǘƛǾŀǘŀ ŀƴŎƘŜ Řŀƭ Ŧŀǘǘƻ ŎƘŜ ƭŀ ƴƻǊƳŀ L9/-62282-3-1 prende 

ƛƴ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀȊƛƻƴŜ ŀƴŎƘŜ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ŀƭ ŎƘƛǳǎƻ όindoor) dei sistemi di potenza, situazione tipica in ambito 

navale.  

! ƭƛǾŜƭƭƻ ƴŀȊƛƻƴŀƭŜΣ ƭΩŜƴǘŜ ǇǊŜǇƻǎǘƻ ŝ ƛƭ wΦLΦbŀΦ όRegistro Italiano Navale), che nel 2013 ha emanato le norme 
ǇŜǊ ƭΩǳǘƛƭƛȊȊƻ Řƛ Ǝŀǎ ŎƻƳŜ ŎƻƳōǳǎǘƛōƛƭƛΣ Ƙŀ ǇǳōōƭƛŎŀǘƻ nel 2017, e in vigore da gennaio 2018, alcune linee guida 
e norme tecniche specifiche sulle celle a combustibile. [105] Per ǉǳŀƴǘƻ ǊƛƎǳŀǊŘŀ ƭΩantincendio si deve fare 
riferimento alla SOLAS Cap.II-2 e in particolare per i gas, all'IGF Code per la navigazione internazionale e alle 
leggi nazionali (ad esempio il regolamento di sicurezza per l'Italia - DPR 435 del 8 nov 1991). Più in generale, 
la IMO (International Marittime Organization), in accordo con il sesto comitato sul trasporto di carco e 
container (IMO CCC6 Sub-Committee del 9-16 Settembre 2019) ha posto in approvazione 2 linee guide, 
attinenti alle tecnologie a cella combustibile: 

¶ Interim Guidelines for the safety of ships using methyl/ethyl alcohol as fuel.  

In approvazione prevista per il 2020. ¢ŀƭŜ ƭƛƴŜŀ ƎǳƛŘŀ ǊŜƴŘŜ ǇƻǎǎƛōƛƭŜ ƭΩǳǎƻ ŘŜƭ metanolo come primo 
combustibile impiegato per la generazione elettrica a bordo mediante Fuel Cell. 

¶ Interim guidelines for the safety of ships using fuel cell power installations. 

Si prevede venga finalizzata nel corso del 2020 e approvato nel 2021. Si vuole sottolineare come ƭΩIMO non 
ƳŜƴȊƛƻƴƛ ƭΩǳǎƻ ŘƛǊŜǘǘƻ Řƛ ƛŘǊƻƎŜƴƻ ƴŜƭ ǎŜǘǘƻǊŜ ƴŀǾŀƭŜ ŀ Ŏŀǳǎŀ ŘŜƭƭŀ ƳŀƴŎŀƴȊŀ Řƛ ǇǊƻǇƻǎǘŜ ǘŜŎƴƛŎƘŜ ǎƻƭƛŘŜΦ 

Pur non esistendo ancora una normativa estesa e completa, è prevedibile che in pochi anni si giunga ad avere 
ǳƴ ǉǳŀŘǊƻ ƴƻǊƳŀǘƛǾƻ ŎƻƳǇƭŜǘƻ ŀƴŎƘŜ ƛƴ ǘŜƳŀ Řƛ ǳǘƛƭƛȊȊƻ ƴŀǾŀƭŜ ŘŜƭƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻΣ Ǿƛǎǘŀ ƭŀ ǎŜƳǇǊŜ ƳŀƎƎƛƻǊŜ 
produzione di prototipi nautici ad idrogeno e fuel-cell. 

Mancanza delle infrastrutture. 

{Ŝ Řŀ ǳƴ ƭŀǘƻ ƭŀ ǇǳōōƭƛŎŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ŘŜŎǊŜǘƻ ƭŜƎƛǎƭŀǘƛǾƻ ƴϲнртκмс ώнтϐ ŎƘŜ ƛƴŎƭǳŘŜ ƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ ǘǊŀ ƛ ŎƻƳōǳǎǘƛōƛƭƛ 
alternativi ha cominciato a cambiare la percezione della tecnologia delle celle e dell'idrogeno, sono 
necessari ancora altri passi nella giusta direzione.  Nel campo dei trasporti, qui presi in considerazione, si è 
in forte ritardo rispetto agli obiettivi proposti nel Piano Mobilità di Sviluppo proposto da Mobilità Idrogeno 
Italia del 2016. Alcune aziende stanno elaborando programmi di sviluppo che prevedono la fornitura di 
flotte di carrelli elevatori e di stazioni di generazione e rifornimento interne alle aziende stesse. Tali 
stazioni, come detto sopra, potrebbero rappresentare non solo un punto di rifornimento aziendale, ma 
opportunamente dimensionate, costituire i punti di una più fitta rete di distribuzione anche per automezzi 
esterni all'azienda stessa. Infatti, una vendita di parte dell'idrogeno prodotta a terzi aiuterebbe l'azienda a 
ridurre la spesa per il mantenimento della stazione di rifornimento (OPEX). Inoltre, nel caso di produzione 
mediante elettrolizzatori, che utilizzano fonti rinnovabili, anche l'ossigeno prodotto potrebbe essere 
commercializzato diventando così una fonte reddituale aggiuntiva importante. Il modello di generazione 
distribuita potrebbe essere perseguito in modi diversi: attraverso la proprietà del generatore/distributore 
da parte dell'utilizzatore oppure attraverso un suo affitto. In questo ultimo caso le aziende che oggi 
producono e commercializzano l'idrogeno potrebbero trovare un loro spazio di mercato nel noleggio di 
stazioni. In definitiva la diffusione di sistemi di rifornimento industriali potrebbe essere utile alla creazione 
in tempi relativamente rapidi di rete di distribuzione capillare adatta anche ad altri mezzi di trasporto.  

Mancanza di conoscenza circa la reale pericolosità dell'idrogeno. 

La scarsa conoscenza e la notevole distanza dalla quotidianità (in contrasto a quella con altri combustibili, 
ŎƻƳŜ ōŜƴȊƛƴŀ Ŝ ŘƛŜǎŜƭύ Ŧŀƴƴƻ ǎƜ ŎƘŜ ƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ ǾŜƴƎŀ Ǿƛǎǘƻ Ŏƻƴ ǘƛƳƻǊŜ Řŀƭ ǇǳōōƭƛŎƻΦ hǇƛƴƛƻƴŜ ŎƘŜΣ ǎŜōōŜƴŜ 
da un lato sia rafforzata dalla scarsa cǳƭǘǳǊŀ ŘŜƭƭΩŀǊƎƻƳŜƴǘƻ Ŝ Řŀƭƭŀ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŀƭƛǘŁ ŎƻƳŜ ƭǳƻƎƘƛ ŎƻƳǳƴƛ Ŝ ƭŀ 
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memoria di eventi storici, trova riscontro oggettivo per quanto riguarda le alte pressioni di stoccaggio ed 
accumulo, le quali, tuttavia, sono state già affrontate parzialmente nella regolamentazione del GPL e metano, 
recepiti dalla popolazione con un minore livello di pericolosità. L'idrogeno è sicuramente un gas che richiede 
conoscenze specifiche per il suo utilizzo, ma è ampiamente già oggi utilizzato in campo industriale in piena 
sicurezza. Questa sostanziale non pericolosità, o almeno una pericolosità che si pone allo stesso livello di altri 
gas quali il metano o il GPL, deve essere spiegata nei modi e tempi più efficaci. La UE ha finanziato un progetto 
attraverso il partenariato FCH-JU che ha come scopo quello di creare percorsi e strumenti educativi per 
studenti delle scuole della Comunità Europea (FCHGo! [28]), ma ulteriori sforzi devono essere fatti per ridurre 
le diffidenze ed evitare imposizioni che possono dare luogo a reazioni negative da parte della popolazione e 
dei lavoratori. Occorre investire nella corretta informazione verso tutti i soggetti coinvolti a vedere le celle a 
combustibile e l'idrogeno come tecnologie non pericolose e gestibili. Questa azione è necessaria perché ogni 
futura azione non venga duramente contrastata da una opinione pubblica (cittadini, lavoratori, organizzazioni 
sindacali e ambientaliste) non correttamente informata.     

Mancanza di conoscenza dei reali vantaggi offerti dalla tecnologia. 

Si registra anche la mancanza di una reale conoscenza della tecnica delle celle a combustibile, dei suoi 
vantaggi e svantaggi. Questo richiede una importante azione di informazione a tutti i livelli e sedi. Le azioni 
più o meno coordinate, in varie situazioni e località del paese, non sono ancora ad oggi sufficienti. Uno sforzo 
maggiore deve essere compiuto in prima battuta sui soggetti istituzionali ed imprenditoriali per permettere 
ai primi di creare le condizioni favorevoli per la diffusione, e ai secondi la realizzazione.  

Mancanza di incentivi. 

Una politica di incentivi come sopra descritti avrebbe la capacità di rompere il circolo vizioso per cui non si 
diffondono mezzi a idrogeno in quanto manca una rete di distribuzione di idrogeno e contemporaneamente 
manca una rete di distribuzione perché non ci sono mezzi a idrogeno. Un meccanismo incentivante certo, 
programmato su un numero di anni adeguato permetterebbe quindi lo sviluppo del settore.  

Il concretizzarsi di una richiesta di idrogeno e mezzi che lo utilizzano permetterebbe di creare opportunità di 
sviluppo di nuovi prodotti sia nel settore della movimentazione materiali, sia in altri settori. Ci sono già 
esempi di prototipi per quello che riguarda sistemi di pulizia stradale e pulizia industriale, trattori per uso 
agricolo, ecc. A questi si aggiungono aziende che hanno intrapreso studi di fattibilità di sistemi di produzione 
di H2 di nuova concezione, di produzione di elementi di celle a combustibile, AGV ecc. Questi settori sono ad 
alta intensità tecnologica e di know-how e quindi difficilmente delocalizzabili in altre nazioni che non abbiano 
una cultura imprenditoriale e di sostegno tecnologico-scientifico organizzata ed evoluta come quella italiana.  

La creazione delle condizioni di sviluppo di una filiera produttiva capace di creare PIL e posti di lavoro di 
ŜƭŜǾŀǘŀ ǉǳŀƭƛǘŁ ŝ ǳƴƻ ǎŎŜƴŀǊƛƻ ŎƻƴŎǊŜǘƻ Ŝ ǊŜŀƭƛȊȊŀōƛƭŜΦ bŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ ŘŜƭ ǎŜǘǘƻǊŜ ŘŜƭƭŀ ƳƻǾƛƳŜƴǘŀȊƛƻƴŜ 
ƳŀǘŜǊƛŀƭƛΣ ƭŀ ǊƛŘǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭ Ŏƻǎǘƻ ŘŜƭƭΩŜƴŜǊƎƛŀ ŜƭŜǘǘǊƛŎŀ Řŀ ǊŜǘŜ ǊŀǇǇǊŜǎŜƴǘŀ ƛƭ Ǉǳƴǘƻ ŎƘƛŀǾŜ ǇŜǊ ŘŀǊŜ una svolta 
ŀƭ ǎŜǘǘƻǊŜ ŘŜƭƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻΥ ǳƴŀ ŘƛƳƛƴǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ǾŀƭƻǊŜ ϵκƪ²Ƙ ǊŜƴŘŜǊŜōōŜ ƭΩI2 più facilmente sfruttabile come 
ŜƭŜƳŜƴǘƻ Řƛ ŀŎŎǳƳǳƭƻ Ŝ ǎǘƻŎŎŀƎƎƛƻ ǎƛŀ ǇŜǊ ƎŜǎǘƛǊŜ ƭΩŜƴŜǊƎƛŀ ŜƭŜǘǘǊƛŎŀ ƛƴ ǎǳǊǇƭǳǎ ƻǘǘŜƴǳǘŀ ŘŀƭƭŜ ǊƛƴƴƻǾŀōƛƭƛΣ ǎƛŀ 
per compensare, nei momenti di ingente domanda energetica, le richieste della rete. 

¦ƴ ǎŜŎƻƴŘƻ ŎǊǳŎƛŀƭŜ ǘŀǎǎŜƭƭƻ ŦǳƴȊƛƻƴŀƭŜ ŀƭƭƻ ǎǾƛƭǳǇǇƻ ŘŜƭƭŀ ŦƛƭƛŜǊŀ ŘŜƭƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ ƴŜƭ ŎƻƴǘŜǎǘƻ ƛƴŘǳǎǘǊƛŀƭŜ ŝ 
ǉǳŜƭƭƻ ŘŜƭƭŀ ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŁΣ Řŀ ǇŀǊǘŜ ǎƛŀ ŘŜƭ ǇǊƻŘǳǘǘƻǊŜ ŘŜƭƭŀ ǘŜŎƴƻƭƻƎƛŀ ǎƛŀ ŘŜƭƭΩǳǘƛƭƛȊȊatore, di ottenere incentivi 
o finanziamenti da enti quali lo Stato o la Regione. In particolare, tali finanziamenti dovrebbero essere 
indirizzati a tutti i livelli della filiera: produttori di HRS, utilizzatori di flotte di carrelli elevatori, produttori di 
celle a combustibile. Da non sottovalutare assolutamente è anche la necessità di fondi per la comunicazione, 
ƭΩƛƴŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜ Ŝ ƭŀ ŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜΦ Dƭƛ ŀƛǳǘƛ ŀƭƭƻ ǎǾƛƭǳǇǇƻ ŘŜƭ ƳŜǊŎŀǘƻ ŘƻǾǊŜōōŜǊƻ ŎƻƳǇŜƴǎŀǊŜ ƭŀ ŘƛŦŦŜǊŜƴȊŀ Řƛ 
costo tra un carrello elevatore a celle a combustibile e un carrello elevatore tradizionale sulla base dello 
studio del TCO (Total Cost of Ownership) e della riduzione delle emissioni di carbonio e degli inquinanti.  

Nel momento in cui tali incentivazioni vengono erogate, il tessuto industriale locale e nazionale cresce e si 
ŜǾƻƭǾŜΣ ƎŀǊŀƴǘŜƴŘƻ ƴǳƻǾƛ Ǉƻǎǘƛ Řƛ ƭŀǾƻǊƻ ŜŘ ǳƴΩƛƳǇƭŜƳŜƴǘŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ǊƛŎŜǊŎŀ Ŝ ŘŜƭƭŜ ǎƻƭǳȊƛƻƴƛ ǘŜŎƴƻƭƻƎƛŎƘŜ 
in quel settore, creando valore e competenze. Al fine di definire un sistema di incentivi efficienti, è possibile 
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fare riferimenti a esperienze di altre nazioni. Ad esempio, nell'America del Nord sono stati varati programmi 
di supporto fiscale attraverso la forma dei crediti fiscali così modulati [26]: 

¶ 30% dell'investimento nel 2019; 

¶ 26% dell'investimento nel 2020; 

¶ 22% dell'investimento nel 2022. 
{ƛ ǊƛǘƛŜƴŜ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ ŦŀǊ ǊƛŜƴǘǊŀǊŜ ǎƻǘǘƻ ƭŀ ŎŀǘŜƎƻǊƛŀ άƳƻōƛƭƛǘŁ ŜƭŜǘǘǊƛŎŀέ ŀƴŎƘŜ ǉǳŜƭƭŀ ŀ ŎŜƭƭŜ ŀ ŎƻƳōǳǎǘƛōƛƭŜ 
ŜǎǘŜƴŘŜƴŘƻ ŀƭƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ ƻƎƴƛ ǇǊƻǾǾŜŘƛƳŜƴǘƻ ǊŜƭŀǘƛǾƻ ŀƭƭΩŀŘƻȊƛƻƴŜ Řƛ ǾŜƛŎƻƭƛ ŜƭŜǘǘǊƛŎƛ ǎƛŀ ǇŜǊ ƛƭ ǘǊŀǎǇƻǊǘƻ ǎǳ 
gomma, ferroviario e marittimo.  A tal merito si elencano una serie di proposte riportate nella seguente 
tabella. 
 
1 9ǎǘŜƴǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ƳƛǎǳǊŜ ŜǎƛǎǘŜƴǘƛ Ŝ ŦǳǘǳǊŜ ƛƴ ŀƳōƛǘƻ άƳƻōƛƭƛǘŁ ŜƭŜǘǘǊƛŎŀέ ǇŜǊ ƛ ǾŜƛŎƻƭƛ ŜƭŜǘǘǊƛŎƛ ŀ 

batterie, ai veicoli elettrici a celle a combustibile alimentate a idrogeno. 

[ŀ ƳƻōƛƭƛǘŁ ŀ ȊŜǊƻ ŜƳƛǎǎƛƻƴƛ ŎƻƴǘǊƛōǳƛǎŎŜ ŀ ŘƛƳƛƴǳƛǊŜ ƭΩƛƴǉǳƛƴŀƳŜƴǘƻ ƴŜƛ ƴƻǎǘǊƛ ŎŜƴǘǊƛ ǳǊōŀƴƛ Ŝ ŀ 

raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 nei trasporti. Tenendo ben presente il 

principio di neutralità tecnologica, è corretto imporre limiti di riduzione delle emissioni per 

promuovere le tecnologie a zero e basse emissioni, senza specificarne la tipologia. 

2 Agevolazioni correlate alla tecnologia la quale dimostra un minore impatto in termini di bilancio 

complessivo considerando il ciclo di vita (LCA).  

: ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ ǎƻǘǘƻƭƛƴŜŀǊŜ ŎƘŜΣ ƴŜƭƭΩƻǘǘƛŎŀ Řƛ ǳƴ ƻōƛŜǘǘƛǾƻ Řƛ ǳƴŀ ǊƛŘǳȊƛƻƴŜ ƎƭƻōŀƭŜ ŘŜƭƭŜ ŜƳƛǎǎƛƻƴƛ 

sarebbŜ ƻǇǇƻǊǘǳƴƻ ǘǊƻǾŀǊŜ ǳƴ ŀǇǇǊƻŎŎƛƻ ŀƭ ŎŀƭŎƻƭƻ ŘŜƭƭΩƛƳǇŀǘǘƻ ŘŜƭƭŜ ǘŜŎƴƻƭƻƎƛŜ ŀ ȊŜǊƻ Ŝ ōŀǎǎŜ 

emissioni (ad esempio basato sul Life Cycle Assessment - [/!ύ ǇƻƴŜƴŘƻ ƭΩŀŎŎŜƴǘƻ ǎǳƭƭΩƛƳǇŀǘǘƻ ŎƘŜ 

ŘŜǊƛǾŀ ŘŀƭƭΩƛƴǘŜǊƻ ŎƛŎƭƻ Řƛ Ǿƛǘŀ ŘŜƭƭΩŀǳǘƻΦ33   

Per quanto riguarda il ricambio del parco mezzi per il trasporto leggero, si sottolinea la necessità di 

prendere provvedimenti considerando la prospettiva del consumatore, il quale deve essere messo nelle 

condizioni di poter scegliere tra le opzioni disponibili. 

3 Alcune proposte di carattere generale ƻ LƴŎŜƴǘƛǾƻ ŀƭƭΩŀŎǉǳƛǎǘƻΦ 

¶ Esenzione da tutte le tasse (CO2, IVA, tassa sul peso)  

¶ Disponibilità di posti riservati nei parcheggi 

¶ Uso delle corsie preferenziali riservate ai mezzi pubblici  
tŜǊ ŀŎŎŜƭŜǊŀǊŜ ƭŀ ǘǊŀƴǎƛȊƛƻƴŜ ǾŜǊǎƻ ƭΩŀŘƻȊƛƻƴŜ Řƛ ǾŜƛŎƻƭƛ ǇƛǴ Ǉǳƭƛǘƛ ŝ ƴŜŎŜǎǎŀǊƛƻ ǳǘƛƭƛȊȊŀǊŜ ǳƴ ŀǇǇǊƻŎŎƛƻ ŎƘŜ 

agisca sui grandi numeri supportando il ricambio di flotte aziendali (auto, bus, camion, veicoli per il 

trasporto pubblico locale e veicoli industriali). Esempi di captive fleet sono le flotte di taxi, flotte di veicoli 

dedicati al leasing, veicoli per la consegna della merce, veicoli della posta, flotte di veicoli aziendali.  

4 Agevolare le imprese nel ricambio delle flotte aziendali con veicoli ad alimentazione alternativa ai 

sensi della Direttiva DAFI-нлмпκфпκ¦9Σ ƛƴŎƭǳǎƻ ƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ 

¶ Superammortamento e Superammortamento Green, finalizzato a sostenere i mezzi 
commerciali ad alimentazione alternativa.  

¶ Incentivi a mezzi commerciali in Conto Proprio, finalizzato a sostenere i mezzi commerciali 
utilizzati in Conto Proprio.  

¶ Rimodulazione rimborsi accise e pedaggi per autotrasportatori in Conto Terzi, finalizzato a 

                                                           

33 Frauenhofer - Greenhouse gas emissions for battery electric and fuel cell electric vehicles with ranges over 300 
kilometers; 2019 
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disincentivare il diesel e favorire i mezzi commerciali ad alimentazione alternativa.  
5 Garantire i fondi necessari allo sviluppo degli IPCEI  

tǊŜǾŜŘŜǊŜ ǘŀƭƛ ŦƻƴŘƛ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭƭŀ [ŜƎƎŜ Řƛ .ƛƭŀƴŎƛƻ ŜǾƛǘŀƴŘƻ ŎƻǎƜ ŀ ƭƛǾŜƭƭƻ ŜǳǊƻǇŜƻ ƛƳǇŀǘǘƛ ƴŜƎŀǘƛǾƛ 

sul nostro Paese nel processo di transizione energetica. 

6 Rendere esecutivo il Piano Strategico Nazionale sulla Mobilità ad Idrogeno  

hƭǘǊŜ ŎƘŜ ƛ ǎǳƻƛ ǎǳŎŎŜǎǎƛǾƛ ŀƎƎƛƻǊƴŀƳŜƴǘƛ όǘǊƛŜƴƴŀƭƛύ ƛƴǎŜǊƛǘƻ ƴŜƭ 5ΦƭƎǎΦ нрт ŘŜƭ мсκмнκнлмс ŀƭƭΩ!ƭƭŜƎŀǘƻ 

LLL άvǳŀŘǊƻ {ǘǊŀǘŜƎƛŎƻ bŀȊƛƻƴŀƭŜΣ {ŜȊƛƻƴŜ ōΣ CƻǊƴƛǘǳǊŀ ŘΩLŘǊƻƎŜƴƻ ǇŜǊ ƛƭ ǘǊŀǎǇƻǊǘƻ ǎǘǊŀŘŀƭŜέ ǊŜŘŀǘǘƻ Řŀ 

IнL¢Φ LƴŎƭǳŘŜǊŜ ƛƭ Ǉƛŀƴƻ ǉǳƛ ǇǊŜǎŜƴǘŀǘƻ ŀƭƭΩƛƴterno dei Piani energetici nazionali in corso di 

elaborazione (PNIEC) e nei piani di sviluppo futuri (Strategia di lungo termine). Il prossimo 

aggiornamento della DAFI è previsto per novembre 2019. È in corso un aggiornamento del Piano 

Mobilità Idrogeno Itŀƭƛŀ Ŏƻƴ ǳƴΩŜǎǘŜƴǎƛƻƴŜ ŀ ǘǳǘǘŜ ƭŜ ǘƛǇƻƭƻƎƛŜ Řƛ ǘǊŀǎǇƻǊǘƻ όŦŜǊǊƻǾƛŀǊƛƻΣ ƳŀǊƛǘǘƛƳƻΣ 

pesante e movimentazione di materiali) con la partecipazione di tutti gli stakeholder chiave del 

settore. 

7 Recepimento della direttiva 2014/94/Ue 

Il Decreto legislativo 1с ŘƛŎŜƳōǊŜ нлмсΣ ƴΦ нрт ŘŜǾŜ ǊŜŎŜǇƛǊŜ ƭΩŀƎƎƛƻǊƴŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŀ ŘƛǊŜǘǘƛǾŀ 

2014/94/Ue previsto dal regolamento delegato (Ue) 2019/1745 del 13 agosto 2019. La Commissione 

europea ha aggiornato la direttiva 2014/94/Ue sulle infrastrutture per i combustibili alternativi, in 

seguito alle richieste di alcuni Stati membri Ue e ai nuovi standard normativi in vigore concordati in 

sede Cen e Cenelec. Il regolamento modifica alcune indicazioni contenute nella direttiva DAFI per tutti 

ƛ ŎŀǊōǳǊŀƴǘƛ ŀƭǘŜǊƴŀǘƛǾƛ ŎƻƳǇǊŜǎƻ ƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ ǇŜǊ ƛƭ ǉǳŀƭŜ ǎƛ ƛƴŘƛŎŀ ŎƘŜ ƛ Ǉǳƴǘƛ Řƛ ǊƛŦƻǊƴƛƳŜƴǘƻ ŀƭƭΩŀǇŜǊǘƻ 

che erogano idrogeno gassoso utilizzato come carburante per veicoli a motore devono essere 

ŎƻƴŦƻǊƳƛ ŀƛ ǊŜǉǳƛǎƛǘƛ Řƛ ƛƴǘŜǊƻǇŜǊŀōƛƭƛǘŁ ŘŜƭƭŀ 9b мтмнтΣ ƭŜ ŎŀǊŀǘǘŜǊƛǎǘƛŎƘŜ Řƛ ǉǳŀƭƛǘŁ ŘŜƭƭΩƛŘǊogeno per 

ƛ ǾŜƛŎƻƭƛ ŀ ƳƻǘƻǊŜ ŘŜǾƻƴƻ ŜǎǎŜǊŜ ƛƴ ƭƛƴŜŀ Ŏƻƴ ƭŀ 9b мтмнп Ŝ ƭΩŀƭƎƻǊƛǘƳƻ Řƛ ǊƛŦƻǊƴƛƳŜƴǘƻ ŘŜǾŜ ŜǎǎŜǊŜ 

conforme ai requisiti della EN 17127. Inoltre, i connettori dei veicoli a motore per il rifornimento di 

idrogeno gassoso devono essere conformi alla EN ISO 17268 e il profilo del connettore stesso alla EN 

ISO 14469 

8 !ƎƎƛƻǊƴŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŀ άwŜƎƻƭŀ ǘŜŎƴƛŎŀ Řƛ ǇǊŜǾŜƴȊƛƻƴŜ ƛƴŎŜƴŘƛ ǇŜǊ ƭŀ ǇǊƻƎŜǘǘŀȊƛƻƴŜΣ ŎƻǎǘǊǳȊƛƻƴŜ ŜŘ 

ŜǎŜǊŎƛȊƛƻ ŘŜƎƭƛ ƛƳǇƛŀƴǘƛ Řƛ ŘƛǎǘǊƛōǳȊƛƻƴŜ Řƛ ƛŘǊƻƎŜƴƻ ǇŜǊ ŀǳǘƻǘǊŀȊƛƻƴŜέΦ  

Per quanto riguarda gli standard di costruzione ed esercizio delle stazioni di rifornimento, un grande 

Ǉŀǎǎƻ ŀǾŀƴǘƛ ŝ ǎǘŀǘƻ Ŧŀǘǘƻ ƛƭ но ƻǘǘƻōǊŜ нлму Ŏƻƴ ƛƭ ŘŜŎǊŜǘƻ άwŜƎƻƭŀ ǘŜŎƴƛŎŀ Řƛ ǇǊŜǾŜƴȊƛƻƴŜ ƛƴŎŜƴŘƛ ǇŜǊ 

la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di ŘƛǎǘǊƛōǳȊƛƻƴŜ Řƛ ƛŘǊƻƎŜƴƻ ǇŜǊ ŀǳǘƻǘǊŀȊƛƻƴŜέ 

che consente l'erogazione di idrogeno alla pressione di 700 bar come richiesto dalle caratteristiche 

tecniche delle auto attualmente sul mercato; consente l'utilizzo dell'approccio ingegneristico per la 

H2IT ς Associazione Italiana Idrogeno e Celle a Combustibile valutazione degli impianti caso per caso, 

garantendo la sicurezza dell'attività della stazione di rifornimento; allinea l'Italia ad altri paesi europei, 

consentendo l'applicazione di standard tecnici riconosciuti a livello internazionale; consente di 

superare parzialmente i limiti economici e sociali derivanti dalle normative vigenti sino ad ora. A livello 

italiano è importante che gli standard di costruzione ed esercizio delle stazioni di rifornimento siano 

allineati agli altri Paesi europei affinché il mercato italiano venga preso in considerazione dalle case 

automobilistiche come mercato di sbocco delle auto FC. Questa regola tecnica può essere 

ulteriormente migliorata e aggiornata.  

La produzione di idrogeno verde (via elettrolisi con energia elettrica da fonti rinnovabili) è attualmente 

ǇŜƴŀƭƛȊȊŀǘŀ ŜŎƻƴƻƳƛŎŀƳŜƴǘŜΦ Lƭ Ŏƻǎǘƻ ŘŜƭƭΩŜƴŜǊƎƛŀ ŜƭŜǘǘǊƛŎŀ ƛƴŦƭǳƛǎŎŜ ǇŜǊ ƛƭ сл҈-80% sul prezzo finale 
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ŘŜƭƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ ǾŜǊŘŜΣ ŀƭ Řƛ ƭŁ Řƛ ŀƳƳƻǊǘŀƳŜƴǘƛ e spese di gestione, e di questi circa due terzi consistono di 

ƻƴŜǊƛ Ŝ ǘŀǎǎŜΦ vǳŜǎǘƻ ǇŜƴŀƭƛȊȊŀ ƭΩƛƳǇƛŜƎƻ Řƛ ǘŀƭŜ ƛŘǊƻƎŜƴƻ ƴŜƭ ǎŜǘǘƻǊŜ ŘŜƛ ǘǊŀǎǇƻǊǘƛΦ  

9 LƴŎŜƴǘƛǾŀǊŜ ƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ ǾŜǊŘŜ  

LƴǘǊƻŘǳŎŜƴŘƻ ƭΩŜǎŜƴȊƛƻƴŜ Řŀƭ ǇŀƎŀƳŜƴǘƻ ŘŜƎƭƛ ƻƴŜǊƛ Řƛ ǊŜǘŜ Ŝ ŘƛǎǘǊƛōǳȊƛƻƴŜ Ŝ ŀŘŜƎǳŀǊŜ ƛƭ ǉǳŀŘǊƻ 

regolatorio per favorire la realizzazione di impianti di produzione di idrogeno da rinnovabili.  

Gli operatori del trasporto pubblico e le pubbliche amministrazioni dovranno garantire un ruolo guida nella 

transizione verso una mobilità alternativa, per questo sono chiamati a inserire nei Piani Urbani di Mobilità 

Sostenibile la propria visione e strategia sul dispiegamento di mezzi alimentati a carburanti alternativi. Tra 

ǉǳŜǎǘƛ ŎŀǊōǳǊŀƴǘƛΣ ƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ ŝ ǳƴŀ ǾŀƭƛŘŀ ƻǇȊƛƻƴŜ ǇŜǊ ŦŀǊ ŦǊƻƴǘŜ ŀƛ ǇǊƻōƭŜƳƛ Řƛ ƛƴǉǳƛƴŀƳŜƴǘƻ ƴŜƭƭŜ ŎƛǘǘŁ Ŝ 

ŎƻƴǘǊƛōǳƛǎŎŜ ŀƭƭŀ ŘŜŎŀǊōƻƴƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ǎŜǘǘƻǊŜ ŘŜƛ ǘǊŀǎǇƻǊǘƛΤ ǊŀǇǇǊŜǎŜƴǘŀ ǉǳƛƴŘƛ ǳƴΩƻǇǇƻǊǘǳƴƛǘŁ ǇŜǊ 

comuni e città, le quali potrebbero cƻƴǎƛŘŜǊŀǊŜ Řƛ ƛƴŎƭǳŘŜǊŜ ƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ ƴŜƛ tƛŀƴƛ ¦Ǌōŀƴƛ Řƛ aƻōƛƭƛǘŁ 

Sostenibile. Il Governo ha adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 1360 del 24 

aprile 2019 il Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile c per il rinnovo del parco autobus adibiti 

al trasporto pubblico locale da parte delle pubbliche amministrazioni, con mezzi meno inquinanti tra i quali 

quelli ad idrogeno e alla costruzione di infrastrutture per il rifornimento.  

10 Sensibilizzare le amministrazioni, i /ƻƳǳƴƛ Ŝ ƭŜ ŎƛǘǘŁ ƳŜǘǊƻǇƻƭƛǘŀƴŜ ǊŜƭŀǘƛǾŀƳŜƴǘŜ ŀƭƭΩƻǇǇƻǊǘǳƴƛǘŁ 

offerta dalle tecnologie idrogeno nella decarbonizzazione del TP. 

11 bŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ ŘŜƭƭŀ ƳƻǾƛƳŜƴǘŀȊƛƻƴŜ ƳŀǘŜǊƛŀƭƛΣ ƭŜ ƳƛǎǳǊŜ ŀ ǎǳǇǇƻǊǘƻ ǇŜǊ ƛƴŎŜƴǘƛǾŀǊŜ ǘŀƭŜ ƳŜǊŎŀǘƻ 

devono facilitare il passaggio Řŀ ǳƴŀ ǘŜŎƴƻƭƻƎƛŀ ŀŘ ǳƴΩŀƭǘǊŀ 

¶ Rottamazione del parco carrelli elevatori a gasolio, sia di piccole che di grandi dimensioni utilizzati 
ƴŜƛ ǇƻǊǘƛ Ŝ ƴŜƭƭϥƛƴŘǳǎǘǊƛŀ ŀ ŦŀǾƻǊŜ Řƛ ǳƴŀ ǘŜŎƴƻƭƻƎƛŀ ŀ C/ ƳŜŘƛŀƴǘŜ ǎǳǎǎƛŘƛ ŀƭƭΩŀŎǉǳƛǎǘƻΤ  

¶ Incentivi alla sostituzione delle batterie al piombo acido di un carrello elevatore elettrico con il 
ōŜƴŜŦƛŎƛƻ ŘŜƭƭΩŀǳƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŀ ǇǊƻŘǳǘǘƛǾƛǘŁ ŘŜƭƭƻ ǎǘŜǎǎƻ Ŝ Řƛ ƳƛƴƻǊƛ Ŏƻǎǘƛ ŘŜǊƛǾŀƴǘƛ ŘŀƭƭϥŜƭƛƳƛƴŀȊƛƻƴŜ 
delle batterie stesse alla fine del suo ciclo di vita; 

¶ De-ǘŀǎǎŀȊƛƻƴŜ ǎǳƭƭΩŜƴŜǊƎƛŀ elettrica acquistata e certificata come rinnovabile, per la produzione 

di idrogeno; 

¶ Incentivi per la realizzazione di distributori di H2 industriali, aperti anche al rifornimento di 

soggetti terzi (auto private e delle pubbliche amministrazioni, bus, mezzi di "trasporto ultimo 

miglio", mezzi di trasporto di rifiuti urbani e pulizia strade); 

¶ Chiare conformità e requisiti normativi per le applicazioni che utilizzano questa tecnologia; 

¶ Azioni volte a far conoscere e accettare da parte della società civile i veicoli alimentati a idrogeno.  
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6 tƛŀƴƻ ŜǎŜŎǳǘƛǾƻ 

6.1 Mobilità leggera e bus su strada 

In Figura 76 è indicata una possibile ubicazione delle stazioni di rifornimento per autovetture FCEV e autobus 

C/9± ŀƭ омκмнκнлнрΦ [ŀ ǎŎŜƭǘŀ ŘŜƭƭΩǳōƛŎŀȊƛƻƴŜ ǊƛǎǇŜǘǘŀ ƛ ǎŜƎǳŜƴǘƛ ŎǊƛǘŜǊƛΥ 

¶ Città già attive o in fase progettuale avanzata per la sperimentazione del trasporto idrogeno, alla data 

di redazione del seguente Piano Nazionale di Sviluppo (Bolzano, Milano, Sanremo, Roma, Venezia, 

Brunico, Rovereto); 

¶ Popolazione residente nel comune (priorità ai comuni con maggior popolazione, dati ISTAT 2015). 

La Figura 76 sono solamente fornite per ipotizzare una possibile distribuzione territoriale delle stazioni di 

ǊƛŦƻǊƴƛƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻΦ [ΩŜŦŦŜǘǘƛǾŀ ǳōƛŎŀȊƛƻƴŜ ŘƛǇŜƴŘŜǊŁ ƛƴŦŀǘǘƛ ŘŀƭƭΩŀŘŜǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ŎƛǘǘŁ ŀƭƭŜ Ŏŀƭƭ Řƛ 

finanziamento appositamente promosse a livello europeo e nazionale. 

tŜǊ ǉǳŀƴǘƻ ǊƛƎǳŀǊŘŀ ƭŜ ŀǳǘƻǾŜǘǘǳǊŜΣ ƭΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳǘǘǳǊŀ ŘƛǎǇƻƴƛōƛƭŜ ŀ ŦƛƴŜ нлнл ǇŜǊƳŜǘǘŜ ǎƻƭŀƳŜƴǘŜ ƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ Řƛ 

un numero limitato di captive fleets in alcune città italiane, a fine 2025 invece ƭΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳǘǘǳǊŀ ŀǇǇŀǊŜ 

adeguata a ǳƴŀ ǾŜǊŀ Ŝ ǇǊƻǇǊƛŀ Ƴŀǎǎ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘŀǘƛƻƴΦ [ΩǳōƛŎŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ǎǘŀȊƛƻƴƛ ŝ ōŜƴ ŎƻƭƭƻŎŀǘŀ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŀƭƭŀ 

rete TEN-T (Figura 76) e alla rete autostradale italiana. 

 

   

Figura 76: Ubicazione delle stazioni di rifornimento previste al 31/12/2025 per autovetture FCEV (sx) e autobus FCEV (dx) 

tŀǎǎŀƴŘƻ ŀŘ ǳƴΩŀƴŀƭƛǎƛ ŜŎƻƴƻƳƛŎŀΣ ƛƴ Tabella 43 vengono riportate le principali assunzioni adottate nello 

Scenario MobilitàH2IT.  

    Stazione per autovetture FCEV     Stazione per autobus FCEV 
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I costi di investimento e operativi delle stazioni di rifornimento proposti in questo Piano Nazionale di Sviluppo 

ǎƻƴƻ ōŀǎŀǘƛ ǎǳƛ Řŀǘƛ ŦƻǊƴƛǘƛ Řŀƭ ǊŜǇƻǊǘ ǊŜŀƭƛȊȊŀǘƻ ǇŜǊ ƭΩ9ǳǊƻǇŜŀƴ /ƭƛƳŀǘŜ CƻǳƴŘŀǘƛƻƴΣ ά9ƴ ǊƻǳǘŜ ǇƻǳǊ ǳƴ 

ǘǊŀƴǎǇƻǊǘ ŘǳǊŀōƭŜέΣ ǊŜŀƭƛȊȊŀǘƻ Řŀ /ŀƳōǊƛŘƎŜ 9ŎƻƴƻƳŜǘǊƛŎǎ ƴŜƭ bƻǾŜƳōǊŜ нлмр [37]. Vengono analizzate 

stazioni di cinque diverse dimensioni, in grado di fornire idrogeno a 700 bar e soddisfare le specifiche tecniche 

indicate negli standard internazionali SAE J2601 e ISO 2011. Le assunzioni di costo derivano da vari studi 

europei di H2Mobility, UK TINA e quotazioni ricevute direttamente da aziende fornitrici. I costi di 

investimento includono i seguenti componenti: compressore, stoccaggio idrogeno, equipaggiamento per il 

preraffreddamento/refrigerazione, distributori, costi civili di preparazionŜ ŘŜƭƭΩŀǊŜŀ ŘŜǎǘƛƴŀǘŀ ŀƭƭŀ ǎǘŀȊƛƻƴŜΣ 

Ŏƻǎǘƛ ǇǊƻƎŜǘǘǳŀƭƛΦ  L Ŏƻǎǘƛ Řƛ ƛƴǾŜǎǘƛƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŜ ǎǘŀȊƛƻƴƛ Řƛ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ ǎƻƴƻ ǇǊŜǾƛǎǘƛ ŘŜŎǊŜǎŎŜǊŜ 

di circa il 50% entro il 2030, riflettendo ottimizzazioni nel design e incrementi nei volumi di mercato e nel 

numero di operatori del settore.  

tŜǊ ƛƭ Ŏƻǎǘƻ ŘŜƭ 5ƛŜǎŜƭ ŀƭƭŀ ǇƻƳǇŀ ŝ ǇǊŜǾƛǎǘƻ ǳƴ ƛƴŎǊŜƳŜƴǘƻ ŀƴƴǳƻ ŘŜƭƭΩм҈ Ŧƛƴƻ ŀƭ нлрлΣ ǇŜǊ ƭŀ ŦǳŜƭ ŜŎƻƴƻƳȅ 

ŘŜƭƭŜ ŀǳǘƻǾŜǘǘǳǊŜ ŘƛŜǎŜƭ Ŝ ŘŜƎƭƛ ŀǳǘƻōǳǎ ŘƛŜǎŜƭ ŝ ǇǊŜǾƛǎǘƻ ǳƴ ƛƴŎǊŜƳŜƴǘƻ ŀƴƴǳƻ ŘŜƭƭΩŜŦŦƛŎƛŜƴȊŀ ǇŀǊƛ ŀƭƭΩм҈ Ŧƛƴo 

al 2030 e al 0.05% dal 2030 al 2050.  

I CAPEX per le stazioni H2 nello Scenario MobilitàH2IT sono indicati in Figura 77. In Tabella 44 i target annuali 

fino al 31/12/2025. 

 

Figura 77: Scenario MobilitàH2IT CAPEX stazioni H2 fino al 31/12/2050 

L /!t9· ƴŜŎŜǎǎŀǊƛ ŀƭƭƻ ǎǾƛƭǳǇǇƻ ŘŜƭƭŜ ǎǘŀȊƛƻƴƛ Řƛ ǊƛŦƻǊƴƛƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ ƛƴ Lǘŀƭƛŀ ǎƻƴƻ ǇŀǊƛ ŀ ŎƛǊŎŀ мрнΦу 

aϵ ƴŜƭ ǇŜǊƛƻŘƻ нлнм-2025 όŎƛǊŎŀ млнΦф aϵ ƛƴ ǎǘŀȊƛƻƴƛ ǇŜǊ ŀǳǘƻǾŜǘǘǳǊŜ Ŝ ŎƛǊŎŀ пфΦф aϵ ƛƴ ǎǘŀȊƛƻƴƛ ǇŜǊ 

autobus).  

Progettare e realizzare una stazione implica non trascurabili rischi finanziari, principalmente legati al ritmo di 

diffusione del mercato FCEV e la conseguente domanda di idrogeno. Il rischio di investimento associato con 

ƭƻ ǎǾƛƭǳǇǇƻ ŘŜƭƭŜ ǎǘŀȊƛƻƴƛ Řƛ ǊƛŦƻǊƴƛƳŜƴǘƻ ŝ ŘƻǾǳǘƻ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭƳŜƴǘŜ ŀƭƭΩŜƭŜǾŀǘƻ ŎŀǇƛǘŀƭŜ Ŝ ŀƛ Ŏƻǎǘƛ ƻǇŜǊŀǘƛǾƛΣ 

nonché il sottoutilizzo degli impianti durante la prima fase di sviluppo del mercato FCEV, che può portare a 

un flusso di cassa negativo nei primi 10-15 anni (Figura 13). Questa lunga "valle della morte" può essere 

minimizzata riducendo i costi di capitale e di esercizio e massimizzando l'utilizzo della risorsa. Per coprire il 

periodo di flusso di cassa negativo, il sostegno pubblico è particolarmente necessario durante le prime fasi 

dello Scenario MobilitàH2ITΣ ǎƛŀ ƴŜƭƭΩŀŎǉǳƛǎǘƻ ŘŜƛ ǾŜƛŎƻƭƛ όƎŜƴŜǊŀǊŜ ŘƻƳŀƴŘŀ Řƛ idrogeno) che nella 

ǊŜŀƭƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ǎǘŀȊƛƻƴƛ Řƛ ǇǊƻŘǳȊƛƻƴŜ Ŝ ǊƛŦƻǊƴƛƳŜƴǘƻ όƎŀǊŀƴǘƛǊŜ ƭΩƻŦŦŜǊǘŀ Řƛ ƛŘǊƻƎŜƴƻύΦ 
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6.2 Mobilità pesante su strada 

Dato lo stato di sviluppo ancora del tutto embrionale del mercato, non è possibile identificare casi specifici o 

localizzazioni di primo avvio già esistenti. È possibile tuttavia identificare come cruciali gli assi autostradali di 

attraversamento del Paese in direzione Nord-Sud (Milano-Roma-Napoli-Sicilia e Milano-Ancona-Bari) ed Est-

Ovest (Trieste-Venezia-Milano-Torino), nonché i tratti di connessione internazionale di particolare 

importanza per la movimentazione merci (Porto di Genova-Milano-Svizzera e Bologna-Verona-Brennero-

Austria), in parte già riconosciuti come rilevanti tra i corridoi TEN-T identificati a livello europeo (Figura 

78Figura 78). Lo sforzo di sviluppo dei primi punti e della parte prevalente di una rete di stazioni distribuzione 

dovrà quindi concentrarsi su tali assi e direttrici. 

 

Figura 78: Corridoi TEN-T europei che interessano il territorio italiano. 

Inoltre, lo sviluppo della rete di distribuzione può essere organizzato per zone, per esempio accelerando in 

una prima fase sulle aree contigue con le direttrici estere (asse del Brennero, autostrada A22), dove le stazioni 

ŎƘŜ ǎƛ Ǿŀƴƴƻ ŀ ŎƻǎǘǊǳƛǊŜ Ǉƻǎǎƻƴƻ ǊƛŦƻǊƴƛǊŜ ŀƴŎƘŜ ǾŜƛŎƻƭƛ ǇǊƻǾŜƴƛŜƴǘƛ ŘŀƭƭΩŜǎǘŜǊƻ Ŝ ƴƻƴ ƭƛƳƛǘŀǊŜ ƛƭ ƭƻǊƻ ōŀŎƛƴƻ 

ŘΩǳǘŜƴȊŀ ŀƭƭŜ ŦƭƻǘǘŜ ƛƳƳŀǘǊƛŎƻƭŀǘŜ ƛƴ LǘŀƭƛŀΦ 

È importante evidenziare che, per quanto riguarda la classe dei veicoli qui considerati, dato il ridotto numero 

di direttrici interessate dal traporto pesante e la sua quasi totale occorrenza lungo le autostrade, la quantità 

totale di stazioni di servizio necessarie per consentire un efficace sviluppo della mobilità ad idrogeno è 

piuttosto ridotta, sia in termini di numero minimo abilitante sia in termini di numero a regime (150 unità, 

secondo le ipotesi dello scenario qui presentato), grazie al progressivo miglioramento del fattore di utilizzo 

ed il possibile ampliamento (per capacità stoccata e/o numero di erogatori) delle stazioni esistenti. Infine, 

una riduzione dei costi di esercizio e gestione di tali stazioni può essere ottenuta realizzando i punti di 

erogazione in corrispondenza di stazioni multi-fuel (dove per esemǇƛƻ ǎƛŀ ƎƛŁ ǇǊŜǎŜƴǘŜ ƭΩŜǊƻƎŀȊƛƻƴŜ Řƛ Db[ ƻ 

di altri combustibili convenzionali). 
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7 !ǇǇŜƴŘƛŎƛ 

7.1 Integrazione delle rinnovabili elettriche 

7.1.1 wǳƻƭƻ ŘŜƭƭΩŜƭŜǘǘǊƻƭƛǎƛ ƴŜƭƭŀ ǇǊƻŘǳȊƛƻƴŜ Řƛ ƛŘǊƻƎŜƴƻ  

La creazione e la liberalizzazione del mercato elettrico in Italia nascono per effetto del decreto legislativo 

n.79 del 1999 (in recepimento della direttiva comunitaria 96/92/CE) [106]Φ [ΩƻōƛŜǘǘƛǾƻ Řƛ ǳƴŀ ǘŀƭŜ ŎƻǎǘƛǘǳȊƛƻƴŜ 

è legato alla volontà di creare le condizioni per la partecipazione di più operatori (per la produzione e vendita 

ŘŜƭƭΩŜƴŜǊƎƛŀ ŜƭŜǘǘǊƛŎŀύ ŀƭ ŦƛƴŜ Řƛ ŘŜǘŜǊƳƛƴŀǊŜ ƛƭ ǇǊŜȊȊƻ ŘŜƭƭΩŜƴŜǊƎƛŀ ǎǳƭƭŀ ōŀǎŜ Řƛ ǳƴ ǊŜƎƛƳŜ ŎƻƴŎƻǊǊŜƴȊƛŀƭŜ 

(promuovere condizioni di trasparenza ed obiettività per la competizione nelle attività di produzione e di 

compravendita di energia elettrica) [107]. 

Negli anni che sono seguiti al processo di liberalizzazione del mercato elettrico si sono evidenziati, 

sostanzialmente, due tendenze differenti relativamente alla domanda di energia elettrica e al mix generativo 

che compete a fornire la quantità di energia richiesta. Nel primo decennio successivo (fino al 2009) la 

domanda elettrica in Italia ha seguito un trend di costante crescita; durante il periodo successivo (fino ad 

oggi), anche a causa della crisi finanziaria, si è assistito ad una flessione della domanda [106], [107]. 

5ŀƭ нллл ŀƭ нллф ƛƭ ǇǊƻŎŜǎǎƻ Řƛ ƭƛōŜǊŀƭƛȊȊŀȊƛƻƴŜ Ƙŀ ŎƻƳǇƻǊǘŀǘƻ ƴǳƻǾƛ ƛƴǾŜǎǘƛƳŜƴǘƛ ǇŜǊ ƭΩŀǳƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŀ ŎŀǇŀŎƛǘŁ 

di generazione (impianti di produzione): tali investimenti si sono indirizzati dapprima verso una tecnologia 

ŎƻƴǎƻƭƛŘŀǘŀΣ ǉǳŜƭƭŀ ŘŜƛ ŎƛŎƭƛ ŎƻƳōƛƴŀǘƛ ŀ Ǝŀǎ ό//D¢ύΦ [ΩƻōƛŜǘǘƛǾƻ Řƛ ǘŀƭƛ ƛƴǾŜǎǘƛƳŜƴǘƛ ŜǊŀ ǉǳŜƭƭƻΣ ƻƭǘǊŜ ŎƘŜ ŘŜƭ 

soddisfacimento di una sempre crescente domanda elettrica (che ha caratterizzato quegli anni), di rispondere 

ŀƭƭΩŜǎƛƎŜƴȊŀ Řƛ ǎƛŎǳǊŜȊȊŀ ŜŘ ŜǉǳƛƭƛōǊƛƻ ŘŜƭ ǎƛǎǘŜƳŀ ŜƭŜǘǘǊƛŎƻ ƴŀȊƛƻƴŀƭŜΣ Ŏƻƴ ŜŦŦŜǘǘƛ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƛǾƛ ŀƴŎƘŜ ǎǳƛ ƳŀǊƎƛƴƛ 

di riserva. Nel periodo successivo (dal 2009 ad oggi) il focus dei nuovi investimenti si è spostato verso gli 

impianti di produzione di energia rinnovabile [108]. Ciò si è verificato in quanto la costituzione di incentivi 

finalizzata al premio della produzione di energia prodotta da tali impianti ha creato delle evidenti opportunità 

Řƛ ōǳǎƛƴŜǎǎ ŜΣ ŎƻƴǎŜƎǳŜƴǘŜƳŜƴǘŜΣ ǇƻǊǘŀǘƻ ŀŘ ǳƴ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƛǾƻ ǎǾƛƭǳǇǇƻ ŘŜƭƭŀ ŎƻǎƛŘŘŜǘǘŀ άƎŜƴŜǊŀȊƛƻƴŜ 

ŘƛǎǘǊƛōǳƛǘŀέ όƭŀ ǇŜǊŎŜƴǘǳŀƭŜ Řƛ ŜƴŜǊƎƛŀ ǇǊƻŘƻǘǘŀ Řŀ ƛƳǇƛŀƴǘƛ ŀŘ ŜƴŜǊƎƛŀ ǊƛƴƴƻǾŀōƛƭŜ ǎǳ ǉǳŜƭƭŀ ǘƻǘŀƭŜ ŝ Ǉŀǎǎŀǘŀ 

da 18-23% nel periodo 2000-2008 al 37.9% nel 2014, con un incremento soprattutto degli impianti 

fotovoltaici ed eolici). 

[ΩŀǳƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩŜƴŜǊƎƛŀ ǇǊƻŘƻǘǘŀ Řŀ ƛƳǇƛŀƴǘƛ Řƛ ǇǊƻŘǳȊƛƻƴŜ ŀŘ ŜƴŜǊƎƛŀ ǊƛƴƴƻǾŀōƛƭŜΣ ƛƴǎƛŜƳŜ ŀƭ Ŏŀƭƻ ŘŜƭƭŀ 

domanda, ha contribuito a determiƴŀǊŜΣ Řŀ ǳƴŀ ǇŀǊǘŜΣ ǳƴŀ ǎƛǘǳŀȊƛƻƴŜ Řƛ ƻǾŜǊŎŀǇŀŎƛǘȅ ŜΣ ŘŀƭƭΩŀƭǘǊŀ ǇŀǊǘŜΣ 

nuove problematiche per la gestione in sicurezza del sistema elettrico (ciò è dovuto al fatto che la tendenza 

di crescita degli impianti di produzione è stato molto più significativo del trend di potenziamento 

infrastrutturale della rete).  

Effetto della diffusione delle VRE sul mercato elettrico 

Il Mercato a Pronti per la contrattazione di energia elettrica si suddivide in [107]:  

¶ Mercato del Giorno Prima (MGP), dove è possibile vendere/acquistare energia elettrica per il giorno 

successivo;  

¶ Mercato Infra-giornaliero (MI), dove è possibile rinegoziare le posizioni precedentemente assunte 

ƴŜƭƭΩaDtΤ  

¶ Mercato per il Servizio di Dispacciamento (MSD), strutturato in una fase di programmazione (MSD 

ex-ante) ed una fase di Bilanciamento (MB), dove il transmission system operator (TSO) si 

approvvigiona delle risorse necessarie per il bilanciamento e la gestione in sicurezza del sistema 

elettrico. 
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[ΩŜŎŎŜǎǎƻ Řƛ ŎŀǇŀŎƛǘŁ di produzione contestuale alla crescita degli impianti ad energia rinnovabile di tipo non 

programmabile comporta un duplice effetto: 

¶ Influenzare gli esiti dei mercati elettrici: la sempre crescente percentuale di energia rinnovabile 

proposta su MGP con priorità di dispacciamento e offerta a prezzo nullo (GSE offre sul mercato 

energia rinnovabile con tali condizioni di vendita) esclude dal mercato, di fatto, una quota sempre 

maggiore di energia offerta da impianti con energia di tipo programmabile (impianti termoelettrici); 

¶ Determinare una situazione sempre più critica dal punto di vista della gestione del sistema elettrico 

ǇŜǊ ƭΩŀǇǇǊƻǾǾƛƎƛƻƴŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŜ ǊƛǎƻǊǎŜ ŀǘǘŜ ŀ ƎŀǊŀƴǘƛǊŜ ƛƭ ǎƛǎǘŜƳŀ ƛƴ ǘŜǊƳƛƴƛ Řƛ ǎǘŀōƛƭƛǘŁΦ 

Il TSO, che ha la responsabilità di mantenere il sistema elettrico in condizioni di stabilità, deve prevedere da 

un lato una riserva adeguata (in potenza immettibile nel sistema) al fine di poter fronteggiare condizioni 

impreviste di crescita della domanda e/o condizioni per cui vi sia minor energia immessa (rispetto la 

previsione, come stabilito da MGP e MI) per cause improvvise (guasti, malfunzionamenti ad impianti e/o sulle 

ƭƛƴŜŜ Řƛ ǘǊŀǎƳƛǎǎƛƻƴŜ Ŝ ŘƛǎǘǊƛōǳȊƛƻƴŜύΤ ŘΩŀƭǘǊŀ ǇŀǊǘŜ ŘŜǾŜΣ ŜǾŜƴǘǳŀƭƳŜƴǘŜΣ ŘŀǊŜ ƻrdine di fermo a determinanti 

impianti qualora in alcune ore, trovandosi in determinati punti della rete, gli stessi stiano comportando delle 

situazioni critiche per la rete stessa. Allo stato attuale, Terna (TSO) prende atto degli esiti dei mercati (dati 

trasmessi da GME) e, in considerazione di questi, si approvvigiona delle riserve necessarie per mantenere 

ΨΩǎƛŎǳǊƻΩΩ ƛƭ ǎƛǎǘŜƳŀ ŜƭŜǘǘǊƛŎƻ ƴŀȊƛƻƴŀƭŜΦ  

Il problema fondamentale è che gli esiti del mercato, in questo contesto di overcapacity e di forte presenza 

di VRE, sfavoriscono sempre più quegli impianti che assicurano programmabilità delle immissioni e sicurezza 

per il sistema (gli impianti su cui si ripercuotono maggiormente le conseguenze della sovraccapacità sono gli 

stessi impianti che offrono flessibƛƭƛǘŁ ŀƭ ǎƛǎǘŜƳŀΣ Ŝ ŎƘŜ ƎŀǊŀƴǘƛǎŎƻƴƻΣ ƛǎǘŀƴǘŜ ǇŜǊ ƛǎǘŀƴǘŜΣ ƭΩŜǉǳƛƭƛōǊƛƻ ǘǊŀ 

domanda e offerta).  

5ǳǊŀƴǘŜ ƛ ǇǊƛƳƛ ŀƴƴƛ Řƛ ŦǳƴȊƛƻƴŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩaDt Ǝƭƛ Ŝǎƛǘƛ ŜŎƻƴƻƳƛŎƛ ŘŜƭ ƳŜǊŎŀǘƻ ŎƻƛƴŎƛŘŜǾŀƴƻ ƛƴ ƎǊŀƴ ǇŀǊǘŜ 

con il reale funzionamento degli impianti (quando gli impianti VRE risultavano essere una quota meno 

ŜǾƛŘŜƴǘŜ ǎǳƭ ǘƻǘŀƭŜύΤ ƭŀ ŦǳƴȊƛƻƴŜ ŘŜƛ ƳŜǊŎŀǘƛ ǎǳŎŎŜǎǎƛǾƛ ŜǊŀ ǉǳŜƭƭŀ Řƛ ƻǘǘƛƳƛȊȊŀǊŜ ƭΩŜǎƛǘƻ ŘŜƭƭΩaDt Ŝ Řƛ 

ŎƻƴǎŜƴǘƛǊŜ ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴŜ ŘŜƎƭƛ ŜǾŜƴǘƛ ŎƘŜ ƛƴǘŜǊŎƻǊǊŜǾŀƴƻ ǘǊŀ ƭŀ ŎƘƛǳǎǳǊŀ ŘŜƭ ƳŜǊŎŀǘƻ Ŝ ƭΩŜŦŦŜǘǘƛǾŀ ŎƘƛŀƳŀta in 

esercizio degli impianti; una sempre maggiore quota di energia prodotta da impianti a fonte rinnovabile non 

ǇǊƻƎǊŀƳƳŀōƛƭŜ ŎƻƳǇƻǊǘŀ ǎŜƳǇǊŜ ǇƛǴ ǎǇŜǎǎƻ ŎƘŜ ƭΩŜǎƛǘƻ ŘŜƭƭΩaDt ƴƻƴ ǎƛŀ ŜŦŦŜǘǘƛǾŀƳŜƴǘŜ ŜǎŜƎǳƛōƛƭŜ ǇŜǊŎƘŞ 

gli impianti selezionati in base al merito economico non garantiscono un livello sufficiente di riserve (primaria, 

secondaria e terziaria) che non possono essere fornite dagli impianti fotovoltaici o eolici; dunque, i mercati 

successivi adesso, di fatto, operano una funzione correttiva rispetto ai profili di immissione stabiliti da MGP 

al fine di fornire sufficienti garanzie per la sicurezza del sistema. 

Queste azioni correttive, tuttavia, comportano un onere aggiuntivo per il TSO non affatto trascurabile, tanto 

ǇƛǴ ǉǳŀƴǘƻ ƭΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻ Řƛ ŎƻǊǊŜȊƛƻƴŜ ŝ ǇǊƻǎǎƛƳƻ ŀƭ ƳƻƳŜƴǘƻ ƛƴ Ŏǳƛ ǎƛ ǊƛŎƘƛŜŘŜ ŀƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Řƛ ǎǾƻƭƎŜǊŜ ǘŀƭŜ 

ŀȊƛƻƴŜΦ Lƴ ǉǳŜǎǘƻ ƳƻŘƻΣ ƛƴƻƭǘǊŜΣ ǎƛ ŀǳƳŜƴǘŀ ƭŀ ŎƻƳǇƭŜǎǎƛǘŁ Řƛ ƎŜǎǘƛƻƴŜ ŘŜƭ ǎƛǎǘŜƳŀ ŜƭŜǘǘǊƛŎƻΦ [ΩŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ¢{h 

ǇǳƼ ŜǎǇƭŜǘŀǊǎƛΣ ƴƻƴ ǎƻƭƻΣ ƴŜƭƭΩŀōƛƭƛǘŀǊŜ ŀƭƭŀ ǇǊƻŘǳȊƛƻƴŜ ŜŘ ƛƳƳƛǎǎƛƻƴe impianti con maggiore capacità 

ǊŜƎƻƭŀƴǘŜΣ Ƴŀ ŀƴŎƘŜΣ ŜǾŜƴǘǳŀƭƳŜƴǘŜ ƴŜƭ ŦŜǊƳŀǊŜ όŀǘǘǊŀǾŜǊǎƻ ƭΩƻǊŘƛƴŜ Řƛ ŘƛǎǇŀŎŎƛŀƳŜƴǘƻύ ǳƴŀ ǇŀǊǘŜ Řƛ 

impianti VRE potenzialmente dannosi per la stabilità della rete. 

Effetti sulla riduzione della prevedibilità delle risorse e della capacità regolante del sistema sul prezzo 

ŘŜƭƭΩŜƴŜǊƎƛŀΦ 

La previsione sulla producibilità di energia elettrica da fonte rinnovabile (eolico, fotovoltaico), proposta 

ŘŀƭƭΩaDtΣ ǾƛŜƴŜ ŜŦŦŜǘǘǳŀǘŀ ǘǊŀƳƛǘŜ ŘŜƛ ƳƻŘŜƭƭƛ ǇǊŜŘƛǘǘƛǾƛΣ ŎƘŜ ƛƴ ŘƛǇŜƴŘŜƴȊŀ ŘŜƭƭΩƻra, del luogo e della potenza 

ŘΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ŦƻǊƴƛǎŎƻƴƻ ŘŜƛ Řŀǘƛ ǎǳƭƭŀ ǇǊŜǎǳƴǘŀ ŜƴŜǊƎƛŀ ǇǊƻŘǳŎƛōƛƭŜ Řŀƭ ǇŀǊǘƛŎƻƭŀǊŜ ƛƳǇƛŀƴǘƻ ǇŜǊ ƛƭ ƎƛƻǊƴƻ 

successivo [109]. Naturalmente, tali modelli forniscono un valore di energia producibile che raramente 
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coincide con quella realmente prodotta. La scarsa precisione dei sistemi di previsione comporta una stima 

ǇƻŎƻ ŀǘǘŜƴŘƛōƛƭŜ ǎǳƭƭΩŜƴŜǊƎƛŀ ǇǊƻǇƻǎǘŀ ŘŀƭƭΩaDtΣ Ŝ ǘŀƭŜ ǎŎŀǊǎŀ ŀǘǘŜƴŘƛōƛƭƛǘŁ Řƛ ǇǊƻŘǳȊƛƻƴŜ ŎƻǎǘǊƛƴƎŜ ¢9wb! ad 

approvvigionarsi di maggiori margini di regolazione di frequenza (potenza) e di regolazione di tensione 

opportunamente distribuiti sulla RTN rispetto a quelli che servirebbero per gestire una rete senza VRE. Ciò, 

dunque, implica un inevitabile incremento dei costi per il dispacciamento a causa dei maggiori margini di 

riserva necessari.  

[ΩŀƭŜŀǘƻǊƛŜǘŁ ŘŜƭƭŜ ±w9 ŎƻƳǇƻǊǘŀ ŎǊƛǘƛŎƛǘŁ ŎƛǊŎŀ ƭΩŀǇǇǊƻǾǾƛƎƛƻƴŀƳŜƴǘƻ Řƛ ǊƛǎƻǊǎŜ ǎǳ a{5 Ŝ a.Σ è legata 

principalmente a due fenomeni:  

¶ I profili di produzione degli impianti alimentati da VRE modificano ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƛǾŀƳŜƴǘŜ ƭΩŀƴŘŀƳŜƴǘƻ 

dei carichi orari zonali da soddisfare tramite generazione da impianti tradizionali;  

¶ La mancanza di informazioni aggiornate circa la produzione oraria zonale degli impianti VRE non 

consente né di prevedere adeguatamente la quota da offrire sul Mercato del Giorno Prima (MGP) né 

Řƛ ǇǊŜǾŜŘŜǊŜ ŀŘŜƎǳŀǘŀƳŜƴǘŜ ƛ ŦŀōōƛǎƻƎƴƛ ƻǊŀǊƛ Ȋƻƴŀƭƛ ǊŜǎƛŘǳƛ ŀƛ Ŧƛƴƛ ŘŜƭƭΩŀǇǇǊƻǾǾƛƎƛƻƴŀƳŜƴǘƻ Řƛ ǊƛǎƻǊǎŜ 

ƴŜƭƭŀ ŦŀǎŜ Řƛ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩa{5Φ 

La percentuale sempre più importante di fonti rinnovabili proposte su MGP a prezzo nullo ha naturalmente 

ŎƻƳǇƻǊǘŀǘƻ ǳƴ ŀōōŀǎǎŀƳŜƴǘƻ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƛǾƻ ŘŜƭ ǇǊŜȊȊƻ ŘŜƭƭΩŜƴŜǊƎƛŀ όƭŀ ŎƻƳǇƻƴŜƴǘŜ ŜƴŜǊƎƛŀΣ ŜǉǳƛǇŀǊŀōƛƭŜ ŀƭ 

PUN, si è ridotta rispettivamente di circa il 16% tra il 2012 ed il 2013 e del 17% tra il 2013 ed il 2014) [110]. 

¢ǳǘǘŀǾƛŀΣ ƭŀ ŘƛƳƛƴǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭ t¦b ŝ ǎǘŀǘŀ Řƛ Ŧŀǘǘƻ ŎƻƴǘǊƻōƛƭŀƴŎƛŀǘŀ ŘŀƭƭΩŀǳƳŜƴǘƻ ŘŜƭ Ŏƻǎǘƻ ŘŜƛ ǎŜǊǾƛȊƛ Řƛ 

ŘƛǎǇŀŎŎƛŀƳŜƴǘƻΦ LƴŦŀǘǘƛΣ ǎƛ ŝ ǎǳōƛǘƻ ƭΩŜŦŦŜǘǘƻ ŘŜƭƭΩǳǇ-lift, che risulta legato alla necessità per il TSO di acquistare 

maggiori risorse per bilanciare in tempo reale la rete in presenza di una maggiore quota di produzione da 

fonti rinnovabili intermittenti [109].  

5ǳƴǉǳŜΣ ƛƴ ŎƻƴŎƭǳǎƛƻƴŜΣ ƭΩŜŦŦŜǘǘƻ ǇƻǎƛǘƛǾƻ ǎǳƭ ǇǊŜȊȊƻ ŘŜƭƭΩŜƴŜǊƎƛŀ ŘŜǘŜǊƳƛƴŀǘo nel MGP dalla presenza 

ŘŜƭƭΩŜƴŜǊƎƛŀ ŜƭŜǘǘǊƛŎŀ ǇǊƻŘƻǘǘŀ Řŀ ƛƳǇƛŀƴǘƛ ǊƛƴƴƻǾŀōƛƭƛ ǊƛǎǳƭǘŀΣ Řƛ ŦŀǘǘƻΣ ŎƻƴǘǊƻōƛƭŀƴŎƛŀǘŀ Řŀƭ Ŏƻǎǘƻ ŘŜƎƭƛ ƻƴŜǊƛ 

che il TSO deve sostenere per mantenere sicuro e bilanciato il sistema elettrico (in MB). 

Potenziale effetto della tecnologia del Power-To-Gas sul mercato del bilanciamento     

bŜƭƭΩŀǘǘǳŀƭŜ ŎƻƴǘŜǎǘƻ όǇǊŜǎŜƴǘŀǘƻ ƛƴ ŘŜǘǘŀƎƭƛƻ ƴŜƛ ǇŀǊŀƎǊŀŦƛ ǇǊŜŎŜŘŜƴǘƛύ ƭŀ ǘŜŎƴƻƭƻƎƛŀ ŘŜƭ tƻǿŜǊ ǘƻ Dŀǎ όtнDΣ 

ǎŦǊǳǘǘŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩŜƴŜǊƎƛŀ ŜƭŜǘǘǊƛŎŀ ǇŜǊ ƭŀ ǇǊƻŘǳȊƛƻƴŜ Řƛ ƛŘǊƻƎŜƴƻ Ŝκƻ ƳŜǘŀƴƻ ǎƛƴǘŜǘƛŎƻ ǘǊŀƳƛǘŜ ƭΩŜƭŜǘǘǊƻƭƛǎƛ 

ŘŜƭƭΩŀŎǉǳŀ ŜŘ ŜǾŜƴǘǳŀƭŜ ǇǊƻŎŜǎǎƻ Řƛ ƳŜǘŀƴŀȊƛƻƴŜύ ǇǳƼ ŘŜǘŜǊƳƛƴŀǊŜ ŜŦŦŜǘǘƛ ǇƻǎƛǘƛǾƛ ǉǳŀƭƻǊŀ ŎƻƴƴŜǎǎƻ ŀŘ 

ƛƳǇƛŀƴǘƛ ±w9Σ ǇǊƻŘǳŎŜƴŘƻΣ ŎƻƴǘŜǎǘǳŀƭƳŜƴǘŜΣ ǳƴ ŀƭǘǊƻ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ ǾŜǘǘƻǊŜ ŜƴŜǊƎŜǘƛŎƻ ǉǳŀƭŜ ƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ όƻ 

metano) [111], [112], [113].  

5ǳŜ ǎƻƴƻ ƛ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭƛ ŜŦŦŜǘǘƛ ōŜƴŜŦƛŎƛ ǇŜǊ ƭŜ ǊŜǘƛ ŜƭŜǘǘǊƛŎƘŜ ŘŜǊƛǾŀǘƛ ŘŀƭƭΩǳǘƛƭƛȊȊƻ ŘŜƭƭŀ ǘŜŎƴƻƭƻƎƛŀ tнD [111], [112], 

[113]: 

¶ {ƛ ŝ ŜǾƛŘŜƴȊƛŀǘƻ ǉǳŀƴǘƻ ǎƛŀ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜΣ ǇŜǊ ƭΩŀŘŜƎǳŀǘŀ ŎƻǎǘƛǘǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ǊƛǎŜǊǾŜ Ŝ ǇŜǊ ƭΩŜǉǳƛƭƛōǊƛƻ ŘŜƭ 

sistema elettrico, rispettare i profili e le quantità di energia (da immettere in rete) determinate negli 

Ŝǎƛǘƛ Řƛ aDtΦ [ΩǳǘƛƭƛȊȊƻ ŘŜƭƭΩŜƴŜǊƎƛŀ ǇǊƻŘƻǘǘŀ ŘŀƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ŎƘŜ ǎƛ ŘƛǎŎƻǎǘŀ Řŀ ǉǳŜƭƭŀ ǇǊŜǾƛǎǘŀ Ŝ ǾŜƴŘǳǘŀ 

in rete in MGP, per la produzione di idrogeno tramite Power to GasΣ ŎƻƴǎŜƴǘƛǊŜōōŜ Řƛ ǊƛŘǳǊǊŜ ƭΩŀǘǘǳŀƭŜ 

ŜǊǊƻǊŜ όǎǳƭƭŀ ǊŜŀƭŜ ŜƴŜǊƎƛŀ ƛƳƳŜǎǎŀ ƛƴ ǊŜǘŜύ Ŏƻƴ ƭΩŜŦŦŜǘǘƻ Řƛ ǊŜƴŘŜǊŜ Ƴƻƭǘƻ ǇƛǴ ǾŜǊƛǘƛŜǊƻ ŜŘ eseguibile 

ƭΩŜǎƛǘƻ Řƛ aDtΤ ŎƛƼ ŎƻƴǎŜƴǘƛǊŜōōŜ Řƛ ŎƻƴǎŜƎǳƛǊŜ ǳƴ ƻǾǾƛƻ ōŜƴŜŦƛŎƛƻ ǇŜǊ ƛƭ ¢{hΣ ŎƘŜ ǇƻǘǊŜōōŜ 

ottimizzare i profili in immissione nei mercati successivi, operando su una base più affidabile e reale. 

In altre parole, si utilizzerebbe una quota parte di potenza disponibile (Figura 79) per avere un effetto 

di bilanciamento delle oscillazioni sulle caratteristiche di produzione di impianti a fonte rinnovabile. 

¶ 5ΩŀƭǘǊŀ ǇŀǊǘŜΣ ǇǳƼ ŜǎǎŜǊŜ ǎŦǊǳǘǘŀǘŀ ƭΩŜƴŜǊƎƛŀ Řƛ ǉǳŜƎƭƛ ƛƳǇƛŀƴǘƛ ŎƘŜΣ ǇŜǊ ƻǊŘƛƴƛ Řƛ ŘƛǎǇŀŎŎƛŀƳŜƴǘƻ 

provenienti dal TSO, devono essere forzatamente disconnessi poiché, in caso contrario, 
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determinerebbero fenomeni di instabilità per la rete elettrica (MPE: Mancata produzione elettrica); 

attualmente tale energia che viene, di fatto, persa, viene comunque remunerata dal GSE (attraverso 

un complicato meccanismo di quantificazione) e ciò comporta comunque un costo per la gestione 

del sistema. Questa energia non immessa in rete può essere sfruttata per la produzione di idrogeno 

ǘǊŀƳƛǘŜ ƛƭ tƻǿŜǊ ǘƻ DŀǎΦ Lƴ ǘŀƭǳƴƛ ŎŀǎƛΣ ƭŀ ƳƻŘǳƭŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ŎŀǊƛŎƻ όŜƭŜǘǘǊƻƭƛȊȊŀǘƻǊŜ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻύ 

potrebbe anche determinare la non necessità di distacco del generatore, altrimenti necessario. 

I principali ostacoli allo sviluppo del Power to Gas (anche se in alcune nazioni il processo di sviluppo e 

ƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ Řƛ ǘŀƭƛ ƛƳǇƛŀƴǘƛ ŝ ƎƛŁ ōŜƴ ŀǾǾƛŀǘƻΣ ŎƻƳŜ ƛƴ DŜǊƳŀƴƛŀύ Ǌƛǎǳƭǘŀƴƻ ŀƭƭƻ ǎǘŀǘƻ ŘŜƭƭΩŀǊǘŜ ŘŜƭƭŀ ǘŜŎƴƻƭƻƎƛŀ 

[114], [115]:  

¶ Costi di investimento; 

¶ Se non stoccato/sfruttato in loco (dipendentemente dalla posizione impianti VRE e da volumi di 

idrogeno producibili), manca una rete di distribuzione in grado di accogliere grandi quantità di 

ƛŘǊƻƎŜƴƻ όƭƛƳƛǘƛ ƛƴŦǊŀǎǘǊǳǘǘǳǊŀƭƛ ŘŜƭƭŜ ǊŜǘƛ ŘŜƭ Ǝŀǎ ƴŀǘǳǊŀƭŜ ǇŜǊ ƭΩƛƳƳƛǎǎƛƻƴŜ Řƛ ƎǊŀƴŘƛ ǾƻƭǳƳƛ Řƛ 

idrogeno); 

¶ Il grado di aleatorietà e variabilità della potenza prodotta dalle VRE comporta un utilizzo altrettanto 

variabile, in termine dƛ ǇƻǘŜƴȊŀΣ ŘƛǎǇƻƴƛōƛƭŜ ŀƭƭΩŜƭŜǘǘǊƻƭƛȊȊŀǘƻǊŜ όǎŜ ǳǘƛƭƛȊȊŀǘƻ Ŏƻƴ ǳƴ ŜŦŦŜǘǘƻ 

ΨΩǎƳƻƻǘƘƛƴƎΩΩ ǎǳƭƭŀ ǇǊƻŘǳȊƛƻƴŜ ǘƻǘŀƭŜύΤ ƭŜ ǘŜŎƴƻƭƻƎƛŜ ǇŜǊ ƭΩŜƭŜǘǘǊƻƭƛǎƛ ǇǊŜǎŜƴǘƛ ǎǳƭ ƳŜǊŎŀǘƻ ƴƻƴ 

presentano tutte la stessa risposta al transitorio e alla variazione rapida di potenza, ed in generale, 

hanno comunque un comportamento migliore quando viene mantenuto un punto di lavoro costante. 

wƛƎǳŀǊŘƻ ƛ Ŏƻǎǘƛ ŘŜƭƭŀ ǘŜŎƴƻƭƻƎƛŀ όŜ ǉǳƛƴŘƛ ƛƭ ǊƛǘƻǊƴƻ ŘŜƭƭΩƛƴǾŜǎǘƛƳŜƴǘƻύΣ Ŝǎǎƛ ǊŀǇǇǊŜǎŜƴǘŀƴƻΣ ŀƭƭƻ ǎǘŀǘƻ ŀǘǘǳŀƭŜΣ 

un limite per la loro diffusiƻƴŜΥ Ƴŀ ǎŜΣ ŘΩŀƭǘǊŀ ǇŀǊǘŜΣ ƭŀ ŘƛŦŦǳǎƛƻƴŜ Ŝ ƭΩǳǘƛƭƛȊȊƻ ŘŜƭƭŀ ǘŜŎƴƻƭƻƎƛŀ tƻǿŜǊ ǘƻ Gas 

permettesse di alleviare gli oneri sostenuti dal TSO per il mantenimento stabile della rete, si potrebbe 

immaginare di incentivare lo sviluppo della tecnologia attraverso lo sfruttamento del risparmio conseguito 

Řŀƭƭŀ ƭƻǊƻ ƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ŜΣ ƴƻƴŘƛƳŜƴƻΣ ǎƛ ǎŦǊǳǘǘŜǊŜōōŜ ƭΩŜƴŜǊƎƛŀ ǇǊƻŘƻǘǘŀ Řŀ ǉǳŜƎƭƛ ƛƳǇƛŀƴǘƛ ƛƭ Ŏǳƛ ŘƛǎǘŀŎŎƻ ǾƛŜƴŜ 

determinato per ordini di dispacciamento: in questo caso il margine di risparmio si conseguirebbe per il 

Gestore dei Servizi Energetici [116]. 

hŎŎƻǊǊŜ ŎƻƳǳƴǉǳŜ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀǊŜ ǳƴ ǳƭǘŜǊƛƻǊŜ ƳŀǊƎƛƴŜ Řƛ ǊƛǎǇŀǊƳƛƻ ƻǘǘŜƴƛōƛƭŜ Ŏƻƴ ƭΩǳǘƛƭƛȊȊƻ ŘŜƭ Power to Gas: 

le attuali politiche economiche stanno cercando di introdurre, nella maggior parte dei Paesi UE, dei 

corrispettivi di sbilanciamento per le VRE [117], [118]. Essi hanno come fine quello di migliorare le previsioni 

effettuate dai gestori di impianti a VRE sulla potenza che immetteranno in rete, nel corso del MGP e, di fatto, 

incentivano i produttori a rispettare i profili di immissione dichiarati. 

Infine, una situazione del tipo illustrata in Figura 79 può essere presunta per gli impianti VRE con Power to 

Gas per la stabilizzazione della potenza immessa in rete. 
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Figura 79: Diagramma di produzione (impianto eolico) e funzionamento qualora integrato con impianto P2G al fine di stabilizzare la 
potenza immessa in rete 

Viene rappresentato un diagramma di produzione (in questo caso di un impianto eolico) nel quale si prevede, 

al ŦƛƴŜ Řƛ ǎǘŀōƛƭƛȊȊŀǊŜ ƭŀ ǇǊƻŘǳȊƛƻƴŜ Ŝ ΨΩŦƛƭǘǊŀǊŜΩΩ la tendenza di immissione in rete, lo sfruttamento, nei periodi 

Řƛ ΨΩǎƻǾǊŀǇǊƻŘǳȊƛƻƴŜΩΩΣ ŘŜƭƭΩŜŎŎŜǎǎƻ Řƛ ǇƻǘŜƴȊŀ ǇŜǊ ŜŦŦŜǘǘǳŀǊŜ ƭΩŜƭŜǘǘǊƻƭƛǎƛ ŘŜƭƭΩŀŎǉǳŀΤ ǾƛŎŜǾŜǊǎŀ ƴŜƛ ǇŜǊƛƻŘƛ Řƛ 

ΨΩǎƻǘǘƻǇǊƻŘǳȊƛƻƴŜΩΩ ǎƛ ǎŦǊǳǘta il processo inverso (tramite turbine a gas o celle a combustibile). 

Nelle zone restanti (picchi elevati di produzione) si opera un taglio sulla potenza generabile poiché, anche 

sfruttando al massimo la potenza del sistema di elettrolisi, non si riesce comunque ad utilizzare e convertire 

tutta la potenza disponibile. 

Nelle zone rosse, negli stadi di immissione in rete, deve essere tenuto in considerazione il valore di efficienza; 

ǉǳŀƭƻǊŀ ǎƛ ǳǘƛƭƛȊȊŀǎǎŜ ǳƴ ǎƛǎǘŜƳŀ ΨΩŀǳǘƻ-ǎǳŦŦƛŎƛŜƴǘŜΩΩΣ Ŏƛƻŝ ǳƴ ŘƻǇǇƛƻ ǎǘŀŘƛƻ Řƛ ŎƻƴǾŜǊǎƛƻƴŜ άŜƴŜǊƎƛŀ ŜƭŜǘǘǊƛŎŀ-

idrogeno-ŜƴŜǊƎƛŀ ŜƭŜǘǘǊƛŎŀέΣ ǎƛ ŀǾǊŜōōŜ ǳƴ ǾŀƭƻǊŜ Řƛ ŜŦŦƛŎƛŜƴȊŀ ǘƻǘŀƭŜ ǘǊŀ ƛƭ ол҈ Ŝ ƛƭ пп҈Φ 

7.1.2 Fonti elettriche rinnovabili non dispacciabili: la soluzione H2 

In questa sezione si riporta una valutazione di massima che considera le possibilità di produzione di idrogeno 

Řŀ ŜƴŜǊƎƛŀ ŜƻƭƛŎŀ ƴƻƴ ŘƛǎǇŀŎŎƛŀōƛƭŜ ǇŜǊ ƭƛƳƛǘƛ Řƛ ǊŜǘŜ όάƳŀƴŎŀǘŀ ǇǊƻŘǳȊƛƻƴŜ ŜƻƭƛŎŀέύ ƴŜƭƭƻ ǎŎŜƴŀǊƛƻ ƛǘŀƭƛŀƴƻ 

attuale, caratterizzato da concentrazione prevalente di potenziale eolico (e solare) nelle regioni del centro-

sud, contrapposta a un carico prevalentemente situato nelle regioni a nord. 

Una prima stima può considerare esclusivamente la mancata produzione eolica, cioè gli ordini di limitare la 

produzione imposti da TERNA ai singoli produttori, pur in presenza di disponibilità di vento, per evitare 

ǎƻǾǊŀŎŎŀǊƛŎƘƛ ǎǳ ŀƭŎǳƴŜ ȊƻƴŜ Řƛ ǊŜǘŜΦ bŜƎƭƛ ǳƭǘƛƳƛ ŀƴƴƛ ƛƴŦŀǘǘƛΣ ƭΩŜƭŜǾŀǘŀ ŎǊŜǎŎƛǘŀ ŘŜƭƭŀ ǇƻǘŜƴȊŀ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘŀ ƴƻƴ 

ǎǳǇǇƻǊǘŀǘŀ Řŀ ǳƴƻ ǎǾƛƭǳǇǇƻ ǎǳŦŦƛŎƛŜƴǘŜ Ŝ ǘŜƳǇŜǎǘƛǾƻ ŘŜƭƭΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳǘǘǳǊŀ Řƛ ǊŜǘŜ ŜƭŜǘǘǊƛŎŀ Ƙŀ Ǉƻrtato a 

congestioni locali e conseguenti limitazioni della produzione, evidenti soprattutto nel 2008-2009 (Figura 80). 

5ΩŀƭǘǊŀ ǇŀǊǘŜΣ ƛƭ ŎƻƴǎŜƎǳŜƴǘŜ ǎviluppo della rete di trasmissione locale ha ridotto drasticamente tali 

problematiche, sia in termini assoluti che relativi, con una decrescita fino al 2012. La concentrazione della 

risorsa eolica in alcune regioni però non esclude il ripresentarsi di tale problematica in futuro, soprattutto al 

crescere tendenziale delle installazioni verso obiettivi di medio-lungo termine molto maggiori dei livelli 

ŀǘǘǳŀƭƛΤ Ǝƭƛ ǳƭǘƛƳƛ Řŀǘƛ ŘƛǎǇƻƴƛōƛƭƛ όнлмоύ ƳƻǎǘǊŀƴƻ ǇŜǊŀƭǘǊƻ ǳƴ ƭƛŜǾŜ ƛƴŎǊŜƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩŜƴŜǊƎƛŀ ǇŜǊǎŀΦ 
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Figura 80: Elaborazione dati GSE su mancata produzione eolica 

Dal punto di vista dello sfruttamento delle congestioni per produzione idrogeno, i dati portano a stimare un 

potenziale riassunto nella tabella seguente (Tabella 27). 

Tabella 27: Potenziale di produzione di idrogeno da mancata produzione eolica 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Mancata produzione eolica GWh 700 490 230 150 248 

Frazione del vento disponibile  % 9.7 5.1 2.3 1.1 1.8 

/ÙÖËÜáÐÖÕÌɯÐËÙÖÎÌÕÖɯȹϚɯǻɯƛƔǔPCI) kton 14.70 10.29 4.83 3.15 5.21 

[Ŝ ǎǘƛƳŜ Řƛ ǇƻǘŜƴȊƛŀƭƛǘŁ Ǌƛǎǳƭǘŀƴƻ ǉǳŀƴǘƛǘŀǘƛǾŀƳŜƴǘŜ ŘƛǾŜǊǎŜ ǎǳ ǳƴΩƻǘǘƛŎŀ Řƛ ƭǳƴƎƻ ǇŜǊƛƻŘƻΣ ƛƴ Ŏǳƛ ƭΩŜŎŎŜǎǎƻ Řƛ 

energia da fonti rinnovabili sia legata ad un eccesso sempre maggiore e sempre più frequente di produzione 

rispetto alla domanda istantanea realŜΣ Ǉƛǳǘǘƻǎǘƻ ŎƘŜ ŀ ƭƛƳƛǘƛ ƴŜƭƭΩŜǎǇŀƴǎƛƻƴŜ Ŝ ƴŜƭƭŀ ŎŀǇŀŎƛǘŁ Řƛ ǘǊŀǎǇƻǊǘƻ 

ŘŜƭƭŀ ǊŜǘŜ ŜƭŜǘǘǊƛŎŀΣ ǊŜƴŘŜƴŘƻ ǎŜƳǇǊŜ ǇƛǴ ǳǘƛƭŜ ƭΩƛƳǇƛŜƎƻ Řƛ ǎƛǎǘŜƳƛ Řƛ ŀŎŎǳƳǳƭƻ όŜκƻ ŎƻƴǾŜǊǎƛƻƴŜύ Řƛ ƎǊŀƴŘƛ 

quantità di energia.  

¦ƴ ǇƻǎǎƛōƛƭŜ ŀǇǇǊƻŎŎƛƻ ŀƭ ǇǊƻōƭŜƳŀ Řƛ ǾŀƭǳǘŀǊŜ ǘŀƭƛ ǇƻǘŜƴȊƛŀƭƛǘŁ ŦǳǘǳǊŜ Řƛ w9{ ŎƻƴǎƛǎǘŜ ƴŜƭƭΩŀǎǎǳƳŜǊŜ ŘŜƛ ǾŀƭƻǊƛ 

obiettivo di capacità totale installata, incrementando in proporzione i profili di produzione storici. Tale stima 

ǎƛ ōŀǎŀ ǎǳƭƭΩŀǎǎǳƴǘƻ ŎƘŜ ƭŜ ǇǊŜǊƻƎŀǘƛǾŜ ŘŜƭ ǘŜƳǇƻ ŀǘƳƻǎŦŜǊƛŎƻ όŜǎΦ ǇƛŎŎƘƛ Řƛ ǾŜƴǘƻ ǎŜǊŀƭƛ ƴŜƭ Ŏŀǎƻ ŘŜƭƭΩŜƻƭƛŎƻύ Ŝ 

il comportamento dei consumatori non si alterino in modo significativo. Diverse assunzioni sono inoltre 

Ǉƻǎǎƛōƛƭƛ ǊƛƎǳŀǊŘƻ ƭΩŜǾƻƭǳȊƛƻƴŜ ƴŜƭ ǘŜƳǇƻ ŘŜƛ ŎŀǊƛŎƘƛΦ /ƻƳŜ ǇǊƛƳŀ ŀpprossimazione si considera qui che 

ƭΩƛƴŎǊŜƳŜƴǘƻ Řƛ ŎƻƴǎǳƳƛ ƛƴ ǘŜǊƳƛƴƛ ŀǎǎƻƭǳǘƛ όƳŀƎƎƛƻǊƛ ŎƻƴǎǳƳƛ ŘƻƳŜǎǘƛŎƛΣ ǊƛǇǊŜǎŀ ŜŎƻƴƻƳƛŎŀ Ŝ ŎƻƴǎǳƳƛ 

industriali) siano compensati da misure di efficienza energetica, con un saldo netto nullo. Inoltre, non si 

considerano eventuali limitazioni dovute alla capacità di trasporto della rete elettrica.  

Considerando di installare circa 50 GW di potenza eolica e 100 GW di potenza solare (corrispondente a 

possibili stime del massimo potenziale tecnico del territorio italiano [119], [120], [121], [122]), con 

elettrolizzatori di efficienza pari a 70%PCI si ottiene un risultato pari a quello presentato in Figura 81 [123]. 
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Figura 81: Produzione di idrogeno da picchi di produzione delle rinnovabili ed ore equivalenti di funzionamento in funzione della 
capacità di elettrolisi installata (efficienza 70%PCI). 

Considerando la soluzione che garantisce almeno 1000 ore di funzionamento a pieno carico, (valore soglia 

oltre il quale gli effetti a livello di competitività economica crescono in modo ridotto [124]), corrispondenti 

qui a 1800 ore equivalenti, si installerebbero in una proiezione di lungo termine circa 22 GW di elettrolisi a 

fronte di 150 GW di fonti rinnovabili per una produzione annua di circa 780 ktonH2. Questo quantitativo 

corrisponderebbe sostanzialmente al fabbisogno idrogeno previsto dallo scenario MobilitàH2IT per il 2050. 

5ŀǘŀ ƭΩƛƴŎŜǊǘŜȊȊŀ ǎǳƭƭƻ ǎǾƛƭǳǇǇƻ ŀƭ нлрл ŘŜƭƭŀ ŎŀǇŀŎƛǘŁ ƎƭƻōŀƭŜ Řƛ ǇǊƻŘǳȊƛƻƴŜ Řŀ ǊƛƴƴƻǾŀōƛƭƛ ƴƻƴ ŘƛǎǇŀŎŎƛŀōƛƭƛ 

(eolico e fotovoltaico), possono essere valutati gli esiti che derivano da diverse assunzioni sul loro sviluppo. 

Ad esempio, si riporta nel seguito (Figura 82) la variazione della produzione di idrogeno in funzione della 

capacità RES installata, suddivisa tra solare fotovoltaico ed eolico [123]. Il punto in rosso corrisponde alla 

condizione con circa 50 GW di potenza eolica e 100 GW di potenza solare considerata sopra.  

 

Figura 82: Produzione di idrogeno da picchi di produzione delle rinnovabili in funzione della capacità installata (carico 290 
TWh/anno, profili 2013, 1000 ore a pieno carico garantite per ƭΩŜƭŜǘǘǊƻƭƛȊȊŀǘƻǊŜΤ ƛƴ ǾŜǊǘƛŎŀƭŜ ƭŀ ŎŀǇŀŎƛǘŁ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘŀ Řƛ ǎƻƭŀǊŜ 

fotovoltaico, in orizzontale la capacità di eolico). 

La zona grigia individua i punti in cui non è garantita la quantità minima di ore operative a pieno carico 

ipotizzata (1000 ore). Da notaǊŜ ƛƴŦƛƴŜ ŎƘŜ ƛƭ ŎŀƭŎƻƭƻ Ŧƛƴ ǉǳƛ ǇǊŜǎŜƴǘŀǘƻ ŝ ǇǊǳŘŜƴȊƛŀƭŜ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŀƭƭΩŜǾŜƴǘǳŀƭŜ 

ǇǊŜǎŜƴȊŀ Řƛ ƭƛƳƛǘŀȊƛƻƴƛ ŀƭ ǘǊŀƴǎƛǘƻ ŘŜƭƭΩŜƴŜǊƎƛŀ ŜƭŜǘǘǊƛŎŀ ǎǳƭƭŀ ǊŜǘŜΦ ¦ƴŀ ǎŜŎƻƴŘŀ ŀƴŀƭƛǎƛ ǇƻǘǊŜōōŜ ƛƴǾŜŎŜ ŜǎǎŜǊŜ 

ǎǾƻƭǘŀ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀƴŘƻ Řƛ ƳŀƴǘŜƴŜǊŜ ƭΩŀǘǘǳŀƭŜ ŘƛǎǘǊƛōǳȊƛƻƴŜ ƎŜƻƎrafica dei carichi e della produzione in termini 

ǊŜƭŀǘƛǾƛΣ ǎōƛƭŀƴŎƛŀǘŀ ƛƴ ǇŀǊǘƛŎƻƭŀǊŜ ǎǳƭƭΩŀǎǎŜ bƻǊŘ-Sud (con un attuale limite di transito di circa 3 GW). In questo 

ŎŀǎƻΣ ǾŀƭǳǘŀƴŘƻ ƴǳƻǾŀƳŜƴǘŜ ƭΩŜŎŎŜǎǎƻ Řƛ ǇǊƻŘǳȊƛƻƴŜ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŀƭ ŎŀǊƛŎƻ ȊƻƴŀƭŜΣ ǎƛ ŎƻƴŎƭǳŘŜǊebbe che la 

quantità di idrogeno producibile aumenta in modo sensibile (+40%) rispetto al caso senza congestioni. 
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7.2 Misure di sostegno al Piano Nazionale di Sviluppo 

7.2.1 Misure finanziarie:  

Tabella 28: Scenario MobilitàH2IT, analisi finanziaria quinquennale fino al 31/12/2050 (autovetture e autobus FCEV) 

CAPEX 
(euro) 

2020 2021-2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 2041-2045 2046-2050 

Autovetture FCEV 

TOTALE 51,414,744 1,046,697,805 6,796,335,038 29,314,211,463 57,803,594,520 75,521,305,837 86,098,017,351 

pubblico 
Europa 

9,636,363 126,983,458 161,795,120 0 0 0 0 

pubblico 
Italia 

6,424,242 84,655,639 107,863,413 0 0 0 0 

priv e PL 35,354,138 835,058,708 6,526,676,505 29,314,211,463 57,803,594,520 75,521,305,837 86,098,017,351 

Autobus FCEV 

TOTALE 57,000,000 464,258,295 909,850,123 1,443,982,515 2,230,734,103 2,950,229,010 3,401,757,102 

pubblico 
Europa 

10,110,000 54,956,355 34,673,263 29,989,543 14,747,857 18,578,620 20,348,594 

pubblico 
Italia 

6,740,000 36,637,570 23,115,509 19,993,029 9,831,904 12,385,747 13,565,730 

priv e PL 40,150,000 372,664,369 852,061,350 1,393,999,943 2,206,154,343 2,919,264,643 3,367,842,778 

Stazioni H2 autovetture 

TOTALE 8,585,632 102,874,660 212,661,132 950,035,578 1,712,366,287 1,758,990,588 1,168,721,867 

pubblico 
Europa 

2,060,552 21,603,679 38,279,004 114,004,269 102,741,977 52,769,718 35,061,656 

pubblico 
Italia 

1,373,701 14,402,452 25,519,336 76,002,846 68,494,651 35,179,812 23,374,437 

priv e PL 5,151,379 66,868,529 148,862,793 760,028,462 1,541,129,658 1,671,041,059 1,110,285,773 

Stazioni H2 autobus 

TOTALE 10,013,699 49,920,891 63,766,946 89,802,755 112,050,683 136,273,816 145,503,502 

pubblico 
Europa 

2,403,288 10,483,387 11,478,050 10,776,331 6,723,041 4,088,214 4,365,105 

pubblico 
Italia 

1,602,192 6,988,925 7,652,034 7,184,220 4,482,027 2,725,476 2,910,070 

priv e PL 6,008,219 32,448,579 44,636,862 71,842,204 100,845,615 129,460,125 138,228,327 

Produzione H2 da SMR 

TOTALE 1,043,876 7,342,997 12,179,538 0 0 0 0 

pubblico 
Europa 

93,949 660,870 730,772 0 0 0 0 

pubblico 
Italia 

62,633 440,580 487,182 0 0 0 0 

priv e PL 887,295 6,241,547 10,961,584 0 0 0 0 

Produzione H2 da Elettrolisi 

TOTALE 1,739,794 27,322,496 135,852,567 523,078,359 890,456,415 1,008,108,269 1,036,664,711 

pubblico 
Europa 

695,917 9,562,874 40,755,770 130,769,590 178,091,283 151,216,240 155,499,707 

pubblico 
Italia 

417,550 5,737,724 24,453,462 78,461,754 106,854,770 90,729,744 93,299,824 

priv e PL 1,043,876 17,759,623 95,096,797 392,308,769 712,365,132 856,892,028 881,165,004 

TOTALE 129,797,745 1,698,417,145 8,130,645,345 32,321,110,670 62,749,202,009 81,374,907,520 91,850,664,532 

pubblico 
Europa 

24,721,702 220,425,474 271,409,672 233,231,897 231,067,645 166,166,297 153,075,179 

pubblico 
Italia 

16,481,135 146,950,316 180,939,781 155,487,931 154,045,096 110,777,531 102,050,120 

priv e PL 88,594,908 1,331,041,356 7,678,295,891 31,932,390,842 62,364,089,268 81,097,963,693 91,595,539,233 












































